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ZP.271.37.2020 Lubartow, 14 pazdziernika 2020 r.

Wyjasnienia, przedluzenie terminu skladania ofert

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: Dostawa i montaz dodatkowego zestawu
chlodzacego do istniejacej centrali wentylacyjnej w Wiejskim Domu Kultury
w Nowodworze, gmina Lubartow”

Zamawiajacy Gmina Lubartow informuje, ze w dniach 9 i 12 pazdziernika 2020 r.
wptynely nastepujace pytania dotyczace tresci zapytania ofertowego.
Ponizej zacytowano pytania wykonawcow wraz z odpowiedziami zamawiajacego.
Jednocze$nie przesunieciu ulega termin skladania ofert do dnia 19 pazdziernika 2020 r.
do godz. 9:00.

1. Centrala ma wydajno$¢ powietrzna V = 4500m® h, i dysponuje jeszcze sprezem
dyspozycyjnym 200Pa na pokonanie oporow instalacji.
a) czy centrala ma pusta sekcje na wlozenie chtodnicy, czy tej pustej sekcji nie ma i trzeba
zainstalowa¢ chlodnice na instalacji nawiewnej, jako odrebny element.
Czy moze w centrali jest juz zainstalowana chlodnica w sekcji a brak jest jedynie agregatu
chtodniczego i instalacji.

Odpowiedz:

Zainstalowana centrala nie posiada pustej sekcji pod dodatkowe urzadzenia.
Wykonawca powinien wykona¢ dodatkowa sekcje¢, lub w miar¢ mozliwosci wpasowac si¢
ze swoim urzadzeniem w dostepng przestrzen w istniejacej centrali.

W centrali nie ma zainstalowanej chlodnicy.

2. Parametry chtodnicy narzucone w SIWZ nie sg konta mobilne z parametrami centrali.
Przeptyw przez chtodnice 7200m*/h przeptyw przez centrale 4500m°/h.
Reasumujgc w czasie upaléw i temperaturze powietrza zewnetrznego Tz = + 30,5°C
1 wilgotnosci wzglednej ¢ 45% po przejsciu przez wymiennik krzyzowy 1 czgsciowym
ochtodzeniu powietrza zewnetrznego otrzymamy parametr powietrza; temperatura przed
chtodnica + 27,5°C i wilgotno$é¢ wzgledna 53%. Po przejsciu prze chtodnice o mocy
38,0kW i wykorzystaniu petnej mocy agregatu temperatura si¢ obnizy do + 10,0°C. Jest to
warto$¢ niedopuszczalnie niska, ktora bedzie powodowaé dyskomfort 1 przezigbianie si¢
ludzi przybywajacych w pomieszczeniu, raz odstawianie awaryjne z pracy agregatu przez
zabezpieczenie przed niskim ci$nieniem freonu. Chtodnica moze si¢ mrozi¢. Nalezy
doda¢, ze po wstawieniu chtodnicy wydajnos¢ centrali spadnie do okoto 4000m®/ h.
Wstawiamy w uktad powietrzny, dodatkowy opor.
Naszym zdaniem tutaj przy tej wydajnosci centrali nalezy zastosowa¢ agregat i chtodni¢ o
mocy maksymalnej 28kW.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmiane poszczegélnych
parametrow zestawu chlodniczego z zastrzezeniem spelnienia warunku nadrzednego,
czyli mozliwosci plynnej regulacji i utrzymania temperatury wewnetrznej w Sali
konferencyjnej 20-23°C przy temperaturze zewnetrznej otoczenia 30-35°C.

3. Prosze udostepni¢ gabarytke centrali z danymi technicznymi poszczegodlnych sekcji.
Jesli tego nie posiadacie prosze¢ o podanie producenta i typu centrali wraz z jej numerem
fabrycznym i rokiem produkcji. Sami zdobg¢dziemy doktadne jej parametry.

Odpowiedz:

Nazwa producenta: VTS sp. z 0.0.
Identyfikator produktu: VVVS040

Zestaw: VVS040-R-FPVEEE/VVS040-L-FVPD

4. Proszg podaé, jakie medium stuzy do ogrzewania powietrza w zimie. (nagrzewnica
gazowa, wodna na glikol, elektryczna)

Odpowiedz:
Istniejaca centrala wentylacyjna wyposazona jest w palnik gazowy umozliwiajacy prace
centrali w warunkach obnizonej temperatury na zewnatrz budynku.

5. Prosze poda¢ czy zastosowana dla centrali automatyka jest przystosowana do sterowania
systemem chtodniczym. Albo sygnat 0—10Volt dla agregatu freonowego inwerterowego.
Czy sygnal zezwalajacy na start agregatu chlodniczego ( agregat off/on lub sterowany
inwerterem ).

Odpowiedz:
Zastosowana automatyka nie jest przystosowana do sterowania systemem chlodniczym.

6. W zakresie roboét jest przemilczane zasilanie elektryczne agregatu chtodniczego, czy ten
zakres robot nalezy do Wykonawcy czy tez Inwestor wykona to we wtasnym zakresie.
Jesli do Wykonawcy to prosze podac lokalizacji rozdzielni elektrycznej, z ktorej mozna
zasili¢ agregat, oraz dlugo$¢ przytacza elektrycznego. Prosz¢ tez podaé czy w istniejacej
rozdzielni sg wole pola na wlozenie dodatkowych zabezpieczen. Zaktadamy, ze budynek
dysponuje rezerwa mocy elektryczne;.

Odpowiedz:

Wykonanie zasilania agregatu chlodniczego nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
Rozdzielnia elektryczna znajduje si¢ pomieszczeniu zlokalizowanym w bliskim
sasiedztwie istniejacej centrali wentylacyjnej, dlugos¢ przewodow zasilajacych nie
przekroczy 15m. W istniejacej rozdzielnicy sa wolne pola na wlozenie dodatkowych
zabezpieczen. Budynek dysponuje rezerwg mocy elektryczne;j.

7. Prosze okre$li¢ gwarancje, oprocz okresu gwarancji sg jeszcze tzw. warunki gwarancji
producenta lub importera.
Migdzy innymi wymagane s3 okresowe wykonywanie przegladow serwisowych
urzadzenia warunkujace trwanie gwarancji. Czy koszty wymaganych przegladow
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serwisowych nalezy uja¢ w ofercie, czy tez Inwestor podpisze umowe¢ na wykonywanie
tych przegladow z autoryzowanym serwisem dostawcy uktadu chtodniczego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie okresla dodatkowych warunkoéw gwarancji.
W cenie oferty nalezy uwzglednié¢ co najmniej dwa przeglady serwisowe.

8. Prosze u umozliwienie wizji lokalnej wszak nie podano warunkow wzajemnej lokalizacji
agregatu chtodniczego i centrali i tym samym nie okre$lono parametrow do wykonania
kalkulacji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy umozliwia dokonanie wizji lokalnej kazdemu zainteresowanemu w kazdy
dzien roboczy w godzinach od 07:15 do 15:15 po wczesniejszym umowieniu sie.

9. Prosze o przesuniecie terminu zlozenia ofert, co najmniej o trzy dni robocze, aby
umozliwi¢ wyjasnienie watpliwos$ci oraz mie¢ czas na rzetelne przygotowanie wyceny.

Odpowiedz:
Termin skladania ofert ulega przesunieciu do dnia 19 pazdziernika 2020 r. do godz.
9:00.

10. Czy moéglby Pan poda¢ model centrali wentylacyjnej, odlegtosci od centrali do agregatu
oraz odlegtosci do zasilania. Projekt réwniez bylby przydatny, jesli jest mozliwos¢
przestania.

Odpowiedz:
Patrz pkt 3

Zatwierdzam
)
Krzysztof Kopysé



