Z 04 Modelowanie pozioméw substancji w powietrzu
Dane wejsciowe oraz wyniki obliczen pozioméw substancji w powietrzu
Etap Eksploataciji

Wydruk 1 Wartosci odniesienia substancji wprowadzanych do powietrza

POZIOMY DOPUSZCZALNE I WARTOSCI ODNIESIENIA

Obiekt: STENA LUBARTOW

Identyfikator obiektu: S_LU
Substancija | Numer CAS | D1 [ug/m3] | Da[ug/m3] |R[ug/m3] | Dp** Rp**
pyt zaw.PM2,5 - 20,0000*| 13,0000 - -
16 benzen 71-43-2 30,0000 5,0000%* 1,0000 - -
70 ditl. azotu 10102-44-0 200, 0000%* 40,0000*| 12,0000 - -
72 ditl. siarki 7446-09-5 350,0000%* 20,0000%* 3,0000 - -
108 mangan 7439-96-5 9,0000 1,0000 0,1000 - -
137 pyt zaw. PM10 280, 0000 40,0000*| 20,0000 200,00 20,000
150 tlenek wegla 630-08-0 30000, 0000 - - - -
164 w.alif.do Cl12 3000, 0000 1000,0000 |100,0000 - -
165 weglow.aroma 1000, 0000 43,0000 4,3000 - -
167 zelazo 7439-89-6 100,0000 10,0000 1,0000 - -

* — poziom dopuszczalny okres$lony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektdérych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1031)

** — [g/m2*rok] z uwzglednieniem wszystkich frakcji

Wydruk 2 Emitory

DANE EMITOROW

Obiekt: STENA LUBARTOW
Identyfikator obiektu S_LU

Wybrane emitory: od: 1 do: 154
Emitor Wspdirzedne | Wysokoé¢| Wymiar
1p. Nr x [m], y [m] | h [m] |dim], alm] Typ
1 1 El Ciecie ziomu
106,0 129,0 | 1,5 | 0,10 POZIOMY
2 20 EZ1 Zbiornik ON
176,0 169,0 | 2,4 | 0,10 ZADASZONY
3 101 S1 Samochody osobowe
197,0 147,0 | 1,0 | LINIOWY
189,0 146,0 | |
4 102 S2 Samochody osobowe
189,0 146,0 | 1,0 | LINIOWY




CZ1l Samochody ciezarowe - zlom
198,0 104,0 1,0
115,0 89,0

CZ2 Samochody ciezarowe - zlom
115,0 89,0 1,0
110,0 121,0

CZ3 Samochody ciezarowe - zilom
110,0 121,0 1,0
141,0 126,0

Cl Samochody ciezarowe - inn
198,0 104,0 1,0
166,0 100,0

C2 Samochody ciezarowe - inn
166,0 100,0 1,0

86,0 84,0

C3 Samochody ciezarowe - inn
86,0 84,0 1,0
48,0 77,0

C4 Samochody ciezarowe - inn
48,0 77,0 1,0
45,0 96,0

C4 Samochody ciezarowe - inn
86,0 84,0 1,0
77,0 142,0

C6 Samochody ciezarowe - inn
77,0 142,0 1,0
165,0 155,0

C7 Samochody ciezarowe - inn
165,0 155,0 1,0
166,0 100,0

31 Zadowarka
186,0 94,0 3,0

51,0 73,0

3.2 kadowarka
51,0 73,0 3,0
47,0 96,0

33 Zadowarka
82,0 78,0 3,0
70,0 155,0

4 tadowarka
70,0 155,0 3,0
31,0 149,0

15 tadowarka
72,0 146,0 3,0
177,0 163,0

71 tadowarka
103,0 110,0 3,0
101,0 125,0

72 hadowarka
101,0 125,0 3,0
142,0 131,0

| %3 zadowarka
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| | 142,0 131,0 | 3,0 | | LINIOWY

| | 143,0 116,0 | | |
23| 154 | 74 zadowarka |
| | 143,0 116,0 | 3,0 | | LINIOWY
| | 103,0 110,0 | | |
Wydruk 3 Emisja
ATMOTERM Opole EK100W

Obiekt: STENA LUBARTOW

Identyfikator obiektu: S_LU
Wybrane emitory: od: 1 do: 154
Emitor War Czas trwania [h] Substancija
Nr Nr Zima Lato Rok kod nazwa CAS Emisja [kg/h]
1 1 0,0 0,0 350,0 Tsp[K]= 281,0
pyt zaw.PM2,5, 0,1384090
70 ditl. azotu , 10102-44-0 0,0150480
108 mangan , 7439-96-5 0,0010940
137 pyt zaw. PM10O, 0,1590910
167 zelazo , 7439-89-6 0,1224600
20 1 0,0 0,0 8,0 Tsp[K]= 281,0

|164 w.alif.do C12, | 0,0123500

101 1 0,0 0,0 2800,0
pyt zaw.PM2, 5, 0,0000006
16 benzen , 71-43-2 0,0000012
70 ditl. azotu , 10102-44-0 0,0000298
72 ditl. siarki , 7446-09-5 0,0000015
137 pyt zaw. PM10O, 0,0000006
150 tlenek wegla, 630-08-0 0,0001358
164 w.alif.do C1l2, 0,0000100
165 weglow.aroma, 0,0000043

102 1 0,0 0,0 2800,0
pyl zaw.PM2,5, 0,0000022
16 benzen , 71-43-2 0,0000046
70 ditl. azotu , 10102-44-0 0,0001156
72 ditl. siarki , 7446-09-5 0,0000060
137 pyt zaw. PM10O, 0,0000024
150 tlenek wegla, 630-08-0 0,0005263
164 w.alif.do C12, 0,0000389
165 weglow.aroma, 0,0000167

111 1 0,0 0,0 2800,0
pyt zaw.PM2, 5, 0,0001305
16 benzen , 71-43-2 0,0000109
70 ditl. azotu , 10102-44-0 0,0015567
72 ditl. siarki , 7446-09-5 0,0001253
137 pyt zaw. PM10, 0,0001451
150 tlenek wegla, 630-08-0 0,0007142
164 w.alif.do C1l2, 0,0002883
165 weglow.aroma, 0,0001236

112 1 0,0 0,0 2800,0
pyt zaw.PM2, 5, 0,0000528
16 benzen , 71-43-2 0,0000044
70 ditl. azotu , 10102-44-0 0,0006301
72 ditl. siarki , 7446-09-5 0,0000507
137 pyt zaw. PM10O, 0,0000587
150 tlenek wegla, 630-08-0 0,0002891
164 w.alif.do C1l2, 0,0001167
165 weglow.aroma, 0,0000500

113 1 0,0 0,0 2800,0
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|165 weglow.aroma,
154 1 0,0 0,0 2800,0
pyt zaw.PM2,5,

137 pyt zaw. PM10O,

164 w.alif.do C12,
165 weglow.aroma,

Wydruk 4 Zakres obliczen

ZAKRES OBLICZEN
Obliczenia dla wariantéw emisji

Obiekt: STENA LUBARTOW

Identyfikator obiektu: S_LU

Wysoko$¢ anemometru: 14,0 Wektor szorstkosci: 0,18700
Obszar: Obszar zwykily sezon: ROK

Substancja | Nr CAS | Smm[ug/m3] | 0,1*D1 | Zakres
108 mangan 7439-96-5 43,87737 0,90000 peiny
167 zelazo 7439-89-6 4911,53809 10,00000 peiny

Zakres skrdbécony oznacza, ze substancja nie powoduje przekroczen

16 benzen , 11-43-2
70 ditl. azotu , 10102-44-0
72 ditl. siarki , 7446-09-5

150 tlenek wegla, 630-08-0

10% dopuszczalnego poziomu w powietrzu lub 10% warto$ci odniesienia

dla 1(jednej) godziny

- nie okres$lono zakresu ze wzgledu na brak D1

Wydruk 5 Analiza stezen maksymalnych

ANALIZA STEZEN USREDNIONYCH DLA 1 GODZINY
Punkty z maksymalnymi wartosciami

Obiekt: STENA LUBARTOW

Identyfikator obiektu: S_LU Zbidr wynikéw: TO1S_LU.DBF
* — wartosc maksymalna Punkty spoza terenu: TEREN.TER

Wspdirzedne St. maksymalne Percentyl Czestosé

Z [m] X [m] Y [m] [rg/m3] [ng/m3] przekroczen

16 benzen (gaz) D1=30,0000 Obszar zwykity
CAS 71-43-2 percentyl 99,800
0,0 40,0 170,0 0,58303* 0,46267
0,0 60,0 170,0 0,56569 0,55168%*
0,0 300,0 270,0 0,19286 0,14274

W zadnym punkcie stezZenie nie przekracza
10% wartos$ci odniesienia

0,2%
0,00
0,00
0,00%

0,0002172

0,0005881
0,0000491
0,0070133
0,0005646
0,0006537
0,0032179
0,0012989
0,0005567



70 ditl. azotu (gaz) D1=200,000 Obszar zwykly
CAS 10102-44-0 percentyl 99,800 0,2%
0,0 120,0 170,0 103,26997* 63,09692 0,00
0,0 60,0 170,0 88,16131 79,16957* 0,00
0,0 300,0 270,0 27,45142 20,39851 0,00%*
Wymagane obliczenia rozktadu stezen usrednionych dla roku, poniewaz

maksymalne stezenie 1l-godz.

przekracza 10% wartos$ci odniesienia

i 10% dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu

72 ditl. siarki (gaz) D1=350,000 Obszar zwykly
CAS 7446-09-5 percentyl 99,726 0,274%
0,0 40,0 170,0 6,70374% 5,18951 0,00
0,0 60,0 170,0 6,50797 6,21617%* 0,00
0,0 300,0 270,0 2,20934 1,46810 0,00%*

W zadnym punkcie stezenie nie przekracza
10% wartos$ci odniesienia i 10% dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu

108 mangan (py1) D1=9,00000 Obszar zwykity
CAS 7439-96-5 percentyl 99,800 0,2%
0,0 100,0 170,0 1,54224%* 0,26392 0,00
0,0 120,0 170,0 1,45971 0,30388* 0,00
0,0 300,0 270,0 0,00000 0,00000 0,00%*
Wymagane obliczenia rozktadu stezen usrednionych dla roku, poniewaz

maksymalne stezenie 1l-godz.

przekracza 10% wartos$ci odniesienia.

137 pyt zaw. PM10 (pyil) D1=280,000 Obszar zwykity
CAS percentyl 99,800 0,2%
0,0 100,0 170,0 226,93445+% 39,23126 0,00
0,0 120,0 170,0 215,21281 45,24824%* 0,00
0,0 300,0 270,0 1,27851 0,95060 0,00%*
Wymagane obliczenia rozkladu stezen usrednionych dla roku, poniewaz

maksymalne stezenie 1l-godz.

przekracza 10% wartosci odniesienia.

150 tlenek wegla (gaz) D1=30000,0 Obszar zwykly
CAS 630-08-0 percentyl 99,800 0,2%
0,0 40,0 170,0 38,22183%* 30,33243 0,00
0,0 60,0 170,0 37,08953 36,17175* 0,00
0,0 300,0 270,0 12,68403 9,35940 0,00%*
W zadnym punkcie stezenie nie przekracza
10% wartos$ci odniesienia
164 w.alif.do Cl2(gaz) D1=3000,00 Obszar zwykity
CAS percentyl 99,800 0,2%
0,0 180,0 190,0 84,14178%* 10,63560 0,00
0,0 60,0 170,0 14,97082 14,60040%* 0,00
0,0 300,0 270,0 11,49648 3,77780 0,00%*
W zadnym punkcie stezenie nie przekracza
10% wartos$ci odniesienia
165 weglow.aroma (gaz) D1=1000,00 Obszar zwykity
CAS percentyl 99,800 0,2%
0,0 40,0 170,0 6,60963%* 5,24716 0,00
0,0 60,0 170,0 6,41598 6,25716% 0,00
0,0 300,0 270,0 2,18029 1,61907 0,00%*
W Zzadnym punkcie stezZenie nie przekracza
10% wartosci odniesienia
167 zelazo (pyl) D1=100, 000 Obszar zwykty
CAS 7439-89-6 percentyl 99,800 0,2%
0,0 100,0 170,0 172,63478%* 29,54261 0,04
0,0 120,0 170,0 163,39626 34,01608* 0,05%*
Wymagane obliczenia rozktadu stezen usrednionych dla roku, poniewaz

maksymalne stezenie

l-godz.

przekracza 10% wartos$ci odniesienia.
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Wydruk 6 Analiza stezen srednich odniesionych do okresu roku

ANALIZA STEZEN USREDNIONYCH DLA ROKU
Punkty z maksymalnymi wartosciami.

Obiekt: STENA LUBARTOW
Identyfikator obiektu: S_LU Zbidér wynikéw: RO1S_LU.DBF
Punkty spoza terenu: TEREN.TER
Wspdtrzedne Stezenie S$rednioroczne
X [m] Y [m] [1g/m3]

pyt zaw.PM2, 5 (pyl) Da-R= 7,0000 Obszar zwykty
CAS
120,0 170,0 0,49596
70 ditl. azotu (gaz) Da-R= 28,0000 Obszar zwykity
CAS 10102-44-0
120,0 170,0 4,80363
108 mangan (py1) Da-R= 0,9000 Obszar zwykity
CAS 7439-96-5
120,0 170,0 0,00235
137 pyt zaw. PM10 (pyil) Da-R= 20,0000 Obszar zwykily
CAS
120,0 170,0 0,56255
167 zelazo (py1) Da-R= 9,0000 Obszar zwykity
CAS 7439-89-6
120,0 170,0 0,26306

Wydruk 7 Analiza opadu pytu

ANALIZA OPADU PYRU
Punkty z maksymalnymi warto$ciami opadu

Obiekt: STENA LUBARTOW
Identyfikator obiektu: S_LU Zbidér wynikéw: DO1S_LU.DBF
Punkty spoza terenu: TEREN.TER
Wspdtrzedne Pyt ogdiem
X [m] Y [m] [g/m2*rok]

Obszar zwykily Dp—-Rp=180, 000
120,0 170,0 1,32614



