Bank PEKAO S.A. I O/Lubartow 45 1240 2409 1111 0000 3610 2017
LUBARTOW www.pgk.lub.pl pak@pak.lub.pl
Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydziat
Gospodarczy KRS Nr 0000295810
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego 14 346 800,00 zt
Nr BDO 000001962

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
21-100 Lubartéw, ul. Parkowa 6
tel/fax 81 8552096, Pogotowie wod-kan 994
NIP 714-000-20-20 REGON 060317799

L.dz. DWK/400/24/37/ (2,17 /2022 Lubartéw, 12-04-2022r.

STENA Recycling Sp. z o.o.
ul. Groéjecka 208
02-390 Warszawa
NIP 527-23-46-985
tel. 661-972-989
601-883-730

Warunki techniczne na wykonanie przylgcza wodociggowego.

W odpowiedzi na zlecenie z dnia 07.04.2022r.. w sprawie okre§lenia warunkéw
technicznych dostawy wody do posesji przy drodze gminnej (dziatka o numerze
ewidencyjnym 434/1) dz. nr 380/3, 378/2, 375/5, 374/5, 373/4, 372/4 i 392 obreb Annobor
Kolonia; Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Lubartowie informuje, ze
zapewnia dostawe wody do posesji j. w.

W celu wykonania wiaczenia do sieci wodociagowej niezbedna jest dokumentacja
techniczna, ktéra nalezy opracowaé w oparciu o ponizsze warunki techniczne:

I. PROJEKTOWANIE PRZYLACZA

Przylacze wodociggowe zaprojektowaé na podstawie n/w pkt. 1-10.

1. Wode¢ doprowadzi¢ w nawigzaniu do przewodu wodociaggowego z PE DN225
zlokalizowanego w drodze gminnej 434/1 po jego wybudowaniu.

2. Wiaczenie przylacza do wodociaggu wykonaé za pomoca tréjnika lub opaski do
nawiercania z zasuwg kolnierzowa wraz z obudowg teleskopows i skrzynka uliczng,
ktorej polozenie na trwale oznakowaé za pomoca tabliczki informacyjnej z
domiarami.

3. Wiaczenie przylacza wykonaé przed weztem hydrantowym HS5.

4. Hydrant ten moze sluzy¢ do zabezpieczenia na zewnetrzne cele pPpoz.
projektowanego obiektu.

3. Przylacze wykonac z rur wodociggowych PE100 SDR17 - 1 MPa.

6. Na calej trasie przylacza nalezy ulozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng nad
przewodem, pozwalajacym na lokalizacje przylacza przy pomocy urzadzen do
wykrywania rur i kabli.

7. Wodomierz na czas budowy zainstalowaé w typowej studni wodomierzowej
zlokalizowanej na dzialce.

8. W budynku przewidzieé¢ wydzielone pomieszczenie z przeznaczeniem na docelowe
zamontowanie wodomierza zgodnie z norma PN-91/M-54910 na typowej konsoli z



zaworami odcinajacymi grzybkowymi prostymi przed i za wodomierzem oraz
zaworem zwrotnym antyskazeniowym. Pomieszczenie wodomierza powinno by¢
wyposazone we wpust podlogowy.
9. Przejscie pod droga wykona¢ w rurze ochronnej zakonczonej na dzialce Inwestora.
10. Wszystkie skrzyzowania, kolizje z sieciami podziemnego uzbrojenia rozwiaza¢é
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Na podstawie wyzej podanych warunkéw opracowaé projekt budowlany, ktéry nalezy uzgodni¢ w
Przedsigbiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Lubartowie.

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Przedsigbiorstwo informuje, ze wskazane jest ztozy¢ do
Starosty w Lubartowie wniosek o objecie narada koordynacyjna sytuowania projektowanego przylacza.

W przypadku lokalizacji przylacza wodociagowego w dzialce nie nalezacej do Inwestora nalezy uzyskaé
zgodg na lokalizacj¢ urzadzenia niezwigzanego z potrzebami uzytkowania drogi i na zajecie pasa drogowego
na realizacj¢ inwestycji od wiasciciela dziatki.

IL. WYKONAWSTWO

1. Podstawg do wykonania przylacza jest uzgodniony projekt techniczny oraz uzyskanie wszystkich
niezbgdnych decyzji i pozwolen. Obowigzek ten spoczywa na Inwestorze.

2. Przylacze mogg wykonywaé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
tego typu robot, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do prowadzenia i nadzoru robot
instalacyjnych.

3. O planowanym terminie rozpoczecia budowy przylacza, podmiot ubiegajacy sie¢ o przylgczenie
zawiadamia Przedsigbiorstwo na co najmniej jeden dzien przed rozpoczeciem robot.

4. Przed polaczeniem z siecig wykonane przylacze zglosié¢ do odbioru w PGK Sp. zo.o. tel.: 81 8552520

Po wykonaniu przylaczy podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie zglasza przylacza do odbioru

technicznego. Odbidr techniczny jest potwierdzany protokotem odbioru koncowego.

6. Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze technicznym przylacza dokonanym przez przedstawiciela naszego
zakladu, nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna, ktora Inwestor winien dostarczy¢ do
PGK Lubartéw.

7. Wykonanie odbioru technicznego i inwentaryzacji powykonawczej jest podstawa do zawarcia umowy na
dostawg wody. Uruchomienie przylacza i dostawa wody rozpocznie sie w terminie nie pdzniej niz 7 dni
od daty zawarcia umowy i zamontowania wodomierza gtéwnego.

54

Warunki techniczne ustalone niniejszym pismem wazne sa do dnia 12.04.2023 r.

Uwaga!
1. PGK Lubartéw ma prawo odméwié przylaczenia do sieci gdy przylacze zostalo wykonane

bez zgody Przedsigbiorstwa lub niezgodnie z projektem technicznym i wydanymi
warunkami technicznymi.

2. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wode z urzadzen wodociggowych, podlega
karze grzywny do 5 000 zL

(.Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu  $ciekow” z dnia
7 czerwca 2001 1. Dz. U. Nr 72, poz. 747 Art. 28 ust.1

Sprawe prowadzi: : Pawet Bialokoz tel. 81-855-25-20 w 33

. ZES ZARFIADU
Otrzymuja: P
Adresat 2 F OsTa
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