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SPIS WYKORZYSTANYCH AKTOW PRAWNYCH

1. Podstawowe akty prawne:

[1.1]

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.)

[1.2] | Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029)

[1.3] | Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

[1.4] | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé
znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014
r. poz. 1169).

2. Ochrona powietrza:

[2.1] | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektdrych substancji
w powietrzu (t.j. Dz.U. 2021, poz. 845)

[2.2] | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. poz. 87)

[2.3] | Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielko$ci emisji (Dz.U. 2021 poz. 1710)

[2.4] | Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajéw wynikéw pomiaréw
prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzgdzenia i innych danych zbieranych w wyniku
monitorowania procesow technologicznych oraz termindw i sposobdw prezentacji (Dz.U. 2020 poz. 2405)

[2.5] | Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standarddw emisyjnych dla niektdrych
rodzajow instalacji, zZrodet spalania paliw oraz urzagdzen spalania lub wspétspalania odpadoéw (Dz.U. 2020 poz.
1860)

[2.6] | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w ktérych wprowadzanie gazow
lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881)

[2.7] | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r., w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploatacja
wymaga zgtoszenia, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

[2.8] | Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazéw cieplarnianych (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1092 z pézn. zm.)

2. Gospodarka odpadami:

[3.1] | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. t.j. z 2022 r. poz. 699, z p6zn. zm.)

[3.2] | Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020, poz. 10)

[8.3] | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktére osoby
fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93)

[3.4] |Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elekirycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893
z pézn. zm.)

[3.5] | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegdtfowego sposobu
postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694)

[3.6] | Rozporzadzenie Komisji (UE) nr. 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastepujacy zatgcznik Il do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpaddéw oraz uchylajacy niektére dyrektywy (Dz. U. UE.
L.z 2014 r. Nr 365, str. 89)

[3.7] | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 w sprawie w sprawie wizyjnego systemu kontroli
miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1755)

[3.8] | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadéw poza instalacjami i
urzgdzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796)

[8.9] |Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla
magazynowania odpadow (Dz.U. 2020 poz. 1742)

[3.10] | Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagan w
zakresie ochrony przeciwpozaroweyj, jakie majg spetniac obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca
przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 296)

4. Ochrona przed hatasem:

[4.1] | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu
w Srodowisku (t.j. Dz. U. 2 2014 r. poz. 112)

[4.2] | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202; zm.: Dz. U.
z 2006 r. Nr 32, poz. 223 oraz z 2007 r. Nr 105, poz. 718)

[4.3] | Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych

dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz. U. 22018 r. poz. 1286; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 61, zm.: Dz.U. z 2021 poz. 325)

5. Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne:

[5.1]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

5.2]

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
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6. Gos

odarka wodno-sciekowa i ochrona srodowiska gruntowo-wodnego:

[6.1]

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.)

16.2]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

[6.3]

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tj.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 2028 z pézn. zm.)

[6.4]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji
szczegoOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1220)

[6.5]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych iloéci
substancji zanieczyszczajgcych, ktdre moga by¢ odprowadzane w $ciekach przemystowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1300)

6.6]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294)

16.7]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigetnych norm zuzycia
wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

[6.8]

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkdw dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkdw wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1757)

[6.9]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395)

[6.10]

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2016 poz. 1967)

[6.11]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych cze$ci wod
powierzchniowych, a takze $rodowiskowych norm jako$ci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475)

[6.12]

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 pazdziernika 2019r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu
jednolitych cze$ci wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2148)

[6.13]

Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz.U.2016 poz.1841)

[6.14]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1615) — w sprawie przyjecia planu
przeciwdziatania skutkom suszy

7. Ochrona przyrody:

[7.1] | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

[7.2] | Ustawa z dnia 28 wrzes$nia.1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pdzn. zm.)

[7.3] | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U.

z 2014 r. poz. 1409)

[7.4] | Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz.U.
z 2016 r. poz. 2183; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 26.)

[7.5] | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
bedacych przedmiotem zainteresowania Wspaolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do
uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1713)

[7.6] | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
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1. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym

Z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wystepuje STENA Recycling Sp.zo.0. z siedzibg: ul. Gréjecka 208, 02-390
Warszawa.

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajagce na uruchomieniu dziatalnosci
gospodarczej w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami polegajgca na_zbieraniu odpaddéw
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, jak réwniez prowadzeniu przetwarzania odpadéw
w gminie Lubartéw we wsi Annobdr-Kolonia, z uzyciem nastepujacych instalacji / proceséw:

» Instalacja do przetwarzania odpaddw z papieru i tworzyw sztucznych

» Instalacja do przetwarzania odpaddw ztomu — metali zelaznych i niezelaznych

» Instalacja do mycia odpadéw stanowigcych opakowania po substancjach niebezpiecznych
* Odzysk drewna (proces prowadzony poza instalacja)

Planowane gospodarowanie odpadami obejmowac bedzie zbieranie, transport, przetwarzanie
i wytwarzanie odpaddw, tgcznie z nadzorem nad tego rodzaju dziataniami oraz dziatania wykonywane
w charakterze sprzedawcy odpadoéw lub posrednika w obrocie odpadami.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie dotychczas niezagospodarowanym i wigze sie
z budowg lub montazem:

[0 obiektow o funkcji biurowej i socjalnej (zabudowa kontenerowa),

[0 obiektow produkcyjnych i magazynowych,

O placéw magazynowych do magazynowania odpaddéw luzem w zadaszonych i niezadaszonych
boksach z bloczkow,
wagi najazdowej,
parkingow,
drog wewnetrznych w tym pozarowych,
placow manewrowych i postojowych dla srodkdw transportu i kontenerow,
zjazdow z drogi gminnej,
niezbednej infrastruktury technicznej, w tym m.in. przytgczy mediéw, zbiornika magazynowego
na olej napedowy o pojemnoséci 5 m°, stojakéw na butle LPG do wozkéw widtowych.

I A I A

Lokalizacje planowanego przedsiewziecia przedstawia Rysunek 4.
Planowane zagospodarowanie terenu zaktadu przedstawia Rysunek 5.

Klasyfikacja:

* Instalacja do zbierania i sortowania odpadéw papieru, tektury i folii 0 zdolnosci przetwarzania >10

Mg/d:

0 §2 ust. 1 pkt 47 rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko [1.3] — ,instalacie do przetwarzania (...) odpaddw inne niz
wymienione w pkt. 41 i 46, w tym sktadowiska odpaddw inne niz wymienione w pkt. 41, moggce
przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie
mniejszej niz 25000t (...)”

0 §3 ust. 1 pkt 83 lit. b) rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko [1.3] — ,punkty zbierania, w tym przetadunku: (...) b)
odpadow wymagajgcych uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadow z wyfgczeniem odpadow
obojetnych oraz punktdw selektywnego zbierania odpadow komunalnych (...)”

» Instalacja do zbierania, przetadunku i przerobu ztomu, o zdolnosci przetwarzania >10 Mg/d (bez
strzepiarki ztomu):

0 §2 ust. 1 pkt 47 rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko [1.3] — ,instalacie do przetwarzania (...) odpaddw inne niz
wymienione w pkt. 41 i 46, w tym sktadowiska odpaddw inne niz wymienione w pkt. 41, moggce
przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnoSci nie
mniejszej niz 25000t (...)”

0 §3 ust. 1 pkt 83 lit. a) rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko [1.3] — ,punkty zbierania, w tym przetadunku: a) ztomu

(...)”
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Zbieranie odpaddw niebezpiecznych:

O §3 ust. 1 pkt 83 lit. b) rozporzgdzenia Rady Ministrbw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko [1.3] — ,punkty zbierania, w tym przetadunku: (...) b)
odpaddw wymagajgcych uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadéw z wytgczeniem odpadoéw
obojetnych oraz punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (...)”

» Myjnia odpaddw niebezpiecznych, o zdolnosci przetwarzania <10 Mg/d:

0 §2 ust. 1 pkt 41 rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko [1.3] — ,instalacja do przetwarzania (...) odpaddw niebezpiecznych
(...)

» Zbiornik na ON na potrzeby magazynowania paliwa dla urzadzen i maszyn roboczych w zakfadzie
o0 pojemnos$ci maksymalnej 5 m®:

0 §3 ust. 1 pkt 37, lit b) rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko [1.3] — ,instalacje do naziemnego magazynowania (...)
produktéw naftowych (...) inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wylgczeniem (...)
zbiornikéw na olej o tgcznej pojemnosci nie wiekszej niz 3 m*(...)".

» Zabudowa przemystowa lub magazynowa wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg nowego zaktadu:

0 §3 ust. 1 pkt 54, lit b) rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko [1.3] — ,zabudowa przemystowa (...) lub magazynowa,
wraz z towarzyszacy jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha na
obszarach innych niz wymienione w lit. a”

Biorgc powyzsze pod uwage jest to przedsiewziecie mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Poniewaz myjnia opakowan po substancjach niebezpiecznych posiada zdolno$¢ przetwarzania
<10 Mg/d nie kwalifikuje sie do instalacji mogacych powodowaé¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementéw przyrodniczych lub srodowiska jako catosci [1.4].

Rodzaje oraz ilosci substancji niebezpiecznych wystepujgcych na terenie zaktadu nie powoduja
zaliczenia zaktadu do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej zgodnie zrozporzgdzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
rodzajow i llosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o
zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej [8.2].

Stan jakosci powietrza w rejonie przedsiewziecia charakteryzuje sie dobrym stanem i brakiem
przekroczen dopuszczalnych pozioméw dla wszystkich monitorowanych substancji emitowanych
z terenu zaktadu.

Stan klimatu akustycznego w otoczeniu planowanego przedsiewziecia jest dobry. W rejonie
zaktadu, podczas wizji lokalnej, zaobserwowano niewielki wptyw dziatalnosci zaktadéw
zlokalizowanych przy ul. Sktadowej, Krancowej i Przemystowej na terenie miasta Lubartéw, na klimat
akustyczny w miejscu planowanej lokalizacji zaktadu oraz w miejscu najblizej potozonych terenéw
podlegajgcych ochronie akustycznej, tj. zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, w strefie mpzp
oznaczonej RM/1, w rejonie obiektu mieszkalnego Annobdr-Kolonia 61 [D.1].

Wieksze oddziatywanie akustyczne jest obserwowane ze strony zachodniej obwodnicy drogowej
miasta Lubartéw, oddalonej ok. 850 m w kierunku zachodnim i ok. 400 m w kierunku potudniowym od
srodka terenu zaktadu. Nalezy jednak dodac, ze od strony zachodniej, jest to teren otwarty, a jezel
zrodto hatasu ma charakter liniowy, to zasieg hatasu jest wiekszy niz w przypadku zrédet punktowych,
przemystowych.

Przedsiewziecie swoim zakresem obejmuje wybudowanie od podstaw (na terenie dotychczas
niezagospodarowanym) zaktadu przetwarzania i zbierania odpaddw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne.

Znakomita wiekszo$¢ zinwentaryzowanych na terenie przedsiewziecia gatunkéw roslin jest
gatunkami pospolitymi w skali kraju. Na terenie, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie nie
zinwentaryzowano gatunkéw roslin - chronionych wymienionych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin [7.3] oraz chronionych
gatunkéw grzybéw wymienionych w Rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014
r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow [7.8].
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Drzewa i krzewy stanowig niewielkie pasy cieptolubnych zarosli, zlokalizowane po potudniowe;j
stronie terenu przedsiewziecia. Gatunkami budujgcymi te zbiorowiska sg: czeremcha amerykanska
Padus serotina, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, topola osika Populus tremula, brzoza
brodawkowata Betula pendula, gt6g Crataegus sp. Planowane przedsiewziecie wigze sie z wycinkg
kilkudziesigciu drzew, w fazie podrostu i mtodnika. Wzdtuz p6tnocnej granicy terenu zaktadu, waski
pas nieuzytku porolnego pokrywa kilkuletni nalot czeremchy amerykanskiej, jedna brzoza
brodawkowata (w rozmiarze nie wymagajagcym zezwolenia na wycinke) i jeden krzew gtogu.

Teren przedsiewziecia z uwagi na lokalizacje, tj. obecno$¢ dos¢ jednolitego siedliska otwartego
sktadajgcego sie na zarzucone pola uprawne, nieuzytki, mniej lub bardziej zyzne, z liniowymi grupami
drzew i krzewOw wigze sie z obecnoscig przede wszystkim gatunkéw zwierzat polnych lub tgkowych.
W trakcie obserwacji terenowych stwierdzono obecnos$¢ chronionych gatunkéw ptakow: potrzeszcz
Emberiza calandra, piecuszek Phylloscopus trochilus, skowronek Alauda arvensis, cierniowka Sylvia
communis, tozbwka Acrocephalus palustris, klaskawka Saxicola rubicola, $wierszczak Locustella
naevia, pliszka siwa Motacilla alba, s6jka Garrulus glandarius, kos Turdus merula, trznadel Emberiza
citrinella. Warte wymienienia sg gatunki ujete w zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej, ktére rowniez
stwierdzono w okolicach planowanej inwestycji. Sg to gasiorek Lanius collurio oraz jarzebatka Sylvia
nisoria.

Sposrod herpetofauny wykazano wytgcznie pojedyncze osobniki jaszczurki Lacerta sp., ktore
napotkano na nastonecznionym terenie na potudnie od przedsiewzigcia.

Zinwentaryzowane siedliska nie stanowig cennych waloréw przyrodniczych.

Na terenie na ktérym bedzie realizowane planowane przedsiewziecie nie wystepuja siedliska
chronione wymienione rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. z p6zn. zm. w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty, a
takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 [7.5].

Teren przedsiewzigecia nie graniczy z zadnym terenem objetym jakgkolwiek formg ochrony
przyrody.

W ramach zaktadu bedzie prowadzona dziatalnos¢ w zakresie i skali jak wskazano w ponizszej
tabeli.

Lp. [|Zakres dziatalnosci Skala Uwagi

1 Instalacja do przetwarzania odpadow z 30 000 Mg/rok -
papieru i tworzyw sztucznych

2 Instalacja do przetwarzania odpadéw ztomu 40 000 Mg/rok

3 Instalacja do mycia odpaddw stanowigcych 450 Mg/rok
opakowania po substancjach niebezpiecznych

4 Odzysk drewna (palet) 600 Mg/rok

5 Zbieranie odpaddw innych niz niebezpieczne 70 000 Mg/rok

6 Zbieranie odpaddéw niebezpiecznych 10 000 Mg/rok

Teren planowanego przedsiewziecia jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubartéw. Plan ten jest wynikiem dwoch etapéw zmian:
* Uchwata nr VII1/49/99 Rady Gminy Lubartow z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie | etapu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartow, ogt. W Dz. Urz. Ob.
Lub. Nr 47, poz. 767 z dnia 28 wrzesnia 1999 r. [D.13]

» Uchwata nr XVI11/94/2000 Rady Gminy Lubartéw z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie Il etapu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartow ogt. W Dz. Urz.
Ob. Lub. Nr 25 poz. 366 z dnia 29 czerwca 2000 r. z pézn. zm. [D.1b]

Zgodnie z ustaleniami powotanych uchwat, teren przedsiewziecia bedzie w catodci ulokowany na
obszarze oznaczonym symbolem PU/4 - przeznaczenie podstawowe: tereny obiektow
produkcyjnych, sktaddéw i magazynéw oraz ustug z dopuszczeniem mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko. Przeznaczenie uzupetniajgce — zielen izolacyjna i urzadzona. Zjazd na teren
projektowanego zaktadu bedzie nastepowat z drogi krajowej DK19 i bedzie przebiegat przez waski
pas oznaczony ww. uchwatach symbolem KD-G(Z)/4 z przeznaczeniem podstawowym — tereny drog
gminnych klasy Z-zbiorcza oraz poszerzenie drog.

Zaktad jest potozony poza terenami zagrozonymi powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia
p=1% (woda stuletnia).
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Odlegtos¢ najblizszej zabudowy podlegajgcej ochronie akustycznej, w kierunku pétnocnym wynosi
okoto 400 m (od srodka terenu zaktadu do budynkéw mieszkalnych).

Powierzchnia terenu, na ktérym bedzie potozony zaktad (planowane przedsiewzigcie) wynosi
2,0334 ha i obejmuje dziatki: 372/7, 373/7, 374/8, 375/8, 378/5, 380/6, 392/3. W ramach
przedsiewzigcia bedzie konieczne wykonanie przytaczy mediow oraz wykonanie zjazdow
z projektowanej drogi gminnej. Prace w tym zakresie bedg realizowane na terenie nastepujacych,
sgsiadujgcych z terenem przedsiewziecia, dziatek: 372/8, 373/8, 374/9, 375/9, 378/6, 380/7, 434/1
(obreb 002 Annobér Kolonia).

Zaopatrzenie w media:

Lp. | Medium Sposbb zabezpieczenia Uwagi

1. Woda na cele socjalno- Zewnetrzna sie¢ wodociggowa PGK Lubartow Inwestor posiada warunki
bytowe, przemystowe techniczne przytgcza [D.16]

2. Woda na cele ppoz. Zewnetrzna sie¢ wodociggowa PGK Lubartow Inwestor posiada warunki

Zbiornik wody ppoz. o poj. 300 m?, ze stanowiskami techniczne przytacza [D.16]
czerpania.

3. | Scieki przemystowe z myjni | Scieki bedg podczyszczane w separatorze zawiesiny i Odprowadzanie na
odpadéw opakowaniowych | substanciji ropopochodnych, gromadzone w szczelnym, podstawie zgody,

chemoodpornym zbiorniku o pojemnosci ok. 10 m®, a warunkéw przytacza,
dalej odprowadzane do zewnetrznego systemu umowy i pozwolenia
kanalizacji sanitarnej. wodnoprawnego.

W przypadku zanieczyszczenia cieczy z mycia odpadéw

ponad wartosci okreslone w zgodzie, warunkach

przytacza, umowie i pozwoleniu wodnoprawnym ciecze z

mycia bedg odpadem i bedg przekazywane

uprawnionym posiadaczom odpadoéw, po wystawieniu

karty przekazania odpadéw i zarejestrowaniu w BDO.

4. Scieki przemystowe z Sciekiem przemystowym sg wody opadowe i roztopowe Odprowadzanie na
miejsc magazynowania odprowadzane z miejsc magazynowania odpadéw podstawie Zgody [D.34]
odpadéw innych niz innych niz niebezpieczne luzem poza zadaszonymi (Zatacznik nr 16.10. ),
niebezpieczne luzem bez obiektami (odcieki). warunkéw przytacza,
zadaszenia Caly strumien tych sciekdw, bedzie podczyszczany umowy z gestorem

w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych i zewnetrznego systemu

odprowadzany na warunkach okreslonych w Zgodzie kanalizacji sanitarnej oraz

wydanej przez gestora sieci kanalizacji sanitarnej [D.33]. | pozwolenia
wodnoprawnego.

5. | Scieki socjalno-bytowe Bezposredni zrzut do gminnej, zewnetrznej sieci Odprowadzanie na

kanalizacji sanitarnej podstawie warunkow
przytgcza i umowy z
gestorem zewnetrznego
systemu kanalizacji
sanitarnej.

6. | Wody opadowe i roztopowe | Wody opadowe i roztopowe z powierzchni czystych bedg | Nie wymaga zgdd i
z dachéw sptywaty w sposéb rozproszony z poszczegdlnych pozwolen.

dachéw obiektéw na przylegte, nalezace do zaktadu,
tereny biologicznie czynne, bez posrednictwa systemow
kanalizacyjnych i urzadzen wodnych.

7. | Wody opadowe i roztopowe | Wody opadowe i roztopowe z terendw komunikacyjnych i | Wymagane pozwolenie
z powierzchni placéw bedg ujmowane w odrebny system kanalizacji wodnoprawne na
komunikacyjnych i placow wod deszczowych, wyposazony w separator zawiesiny i wykonanie urzadzenia

substancji ropopochodnych oraz skrzyniowy system wodnego oraz zrzut wod
retencyjno-rozsaczajacy wody opadowe i roztopowe w opadowych i roztopowych
ziemi w granicach terenu zaktadu. do ziemi.

8. Energia elektryczna — Zewnetrzna sie¢ elektroenergetyczna z rozdzielnig Zewnetrzna sie¢
pobor niskiego napiecia. elektroenergetyczna na

W ramach przedsiewziecia mozliwa jest takze budowa podstawie umowy z
witasnej stacji transformatorowej, z transformatorem gestorem sieci.
suchym lub olejowym. W przypadku transformatora

olejowego, stacja bedzie kontenerowa, z misg do

przyjecia ewentualnego wycieku oleju z transformatora.

9. Energia cieplna Ogrzewanie wody do mycia odpadéw opakowan bedzie
-proces technologiczny elektryczne.

10. | Energia cieplna Ogrzewanie elektryczne i/lub klimatyzatory o funkgiji Urzgdzenia wtasne. Brak
-ogrzewanie i ciepta woda chtodzacej i grzewczej i/lub pompy ciepta i/lub centralna | emisji substancji do

jednostka grzewczo-chtodnicza powietrza.
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Stosowane w Oddziale technologie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadéw obejmuja

nastepujace, gtébwne operacje:

0 wazenie: zbierane odpady bedg wazone przy uzyciu wagi; materiat bedzie wazony na
wjezdzie do =zaktadu oraz przy wyjezdzie. Pomiary z wazenia bedg rejestrowane
w specjalistycznym programie wagowym zintegrowanym z systemem magazynowo -
ksiegowym. Operacjom wazenia towarzyszy odpowiednia dokumentacja (kwity wagowe);

[0 transport wewnetrzny: odpady przewozone, zatadunek oraz wytadunek odbywac sie bedzie
w zalezno$ci od potrzeb tadowarkg z napedem spalinowym, wézkiem widtowym z napedem
spalinowym i wézkiem widtowym z napedem gazowym;

[0 transport zewnetrzny: odpady przywozone oraz wywozone poza teren zaktadu bedag
samochodami bedgcymi w dyspozycji spétki lub samochodami dostawcéw/odbiorcéw
zewnetrznych;

[0 zbieranie: odpady w zaleznosci od rodzaju, wtasciwosci fizycznych oraz chemicznych bedag
gromadzone luzem (przed sortowaniem i belowaniem) lub w kontenerach, pojemnikach
koszowych, beczkach stalowych i plastikowych, workach typu BIG-BAG, mauzerach (pojemnik
o0 poj. 1 m®), w boksach z bloczkéw ognioodpornych;

O przetwarzanie: polega na:

* recznej lub mechanicznej segregacji i podziale odpaddéw na rézne rodzaje (ob. karton,
makulatura gazetowa, folia bezbarwna, folia kolor) oraz belowaniu,

* mechanicznym i/lub termicznym cieciu metali zelaznych i ztom metali niezelaznych
w celu zmniejszenia gabarytéw i przygotowaniu ztoméw wsadowych oraz na segregacji
ztomu metali w zakresie zar6wno rodzaju jak i kompozycji ztoméw wsadowych /
niewsadowych,

« myciu odpadéw opakowaniowych (gtéwnie konteneréw 1 m® i w celu mozliwosci ich
ponownego uzycia jako opakowania lub poddania odzyskowi materiatowemu,

[0 magazynowanie odpadoéw przeznaczonych do przerobu i przygotowanych do transportu:
miejsca magazynowania zorganizowane bedg na placach odktadczych (magazynowane
selektywnie luzem w boksach lub kontenerach na utwardzonym placu magazynowym) i/lub
w planowanej wiacie z belownicami lub sortowni. Miejsca magazynowania bedg
zabezpieczone przed potencjalnym negatywnym oddziatywaniem odpaddéw na $rodowisko
(separator, sorbenty, szczelne pojemniki i opakowania). Odpady beda magazynowane na
utwardzonym terenie, w sposob selektywny, dostosowany do witasciwosci chemicznych
i fizycznych odpaddéw, a takze zostang zabezpieczone przed oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych i dostepem o0s6b postronnych. Odpady wielkogabarytowe beda
magazynowane luzem w zadaszonych boksach w sposéb uporzgdkowany, na utwardzonym
terenie. Pozostate odpady bedg magazynowane w kontenerach ustawionych na utwardzonych
placach w spos6b zabezpieczajgcy odpady niebezpieczne przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych.

Przewiduje sie prace na 2 zmiany robocze przez 350 dni w roku (mozliwa praca w soboty
i niedziele na pierwszej zmianie). Zaktad nie bedzie pracowat w porze nocnej (w godz. 22-6).

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie zatrudnienie nastepujgcych pracownikow:

* pracownicy administracyjno-biurowi — 8 0séb,

» pracownicy produkcyjni — 16 osoby.

Bilans masowy:

Lp. | Preparat/Surowiec/Produkt |  Jednostka | Wartosé
Przetwarzanie odpadow

1. Zbieranie i przetwarzanie odpadéw papieru i tworzyw sztucznych Mg/rok 30 000
2. Przetwarzanie ziomu Mg/rok 40 000
3. Myjnia opakowan Mg/rok 450
4. Odzysk drewna Mg/rok 600
Zbieranie odpadow

5. Zbieranie odpaddw innych niz niebezpieczne Mg/rok 70 000
6. Zbieranie odpaddw niebezpiecznych Mg/rok 10 000
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Lp. | Preparat/Surowiec/Produkt |  Jednostka | Wartos$é
Media
7. Woda na cele socjalno-bytowe m°/rok 378
8. Woda do mycia opakowan m°/rok 200
9. Olej napedowy (na potrzeby tadowarek ztomu) m°/rok 46
10. | Olej napedowy (w innych tadowarkach i wozkach widtowych) m°/rok 30
11. | Zuzycie LPG w wozkach widtowych m°/rok 6
12. | Tlen (ciecie ztomu palnikami recznymi) kg/rok 970
13. | Propan-butan (ciecie ztomu palnikami recznymi) kg/rok 270
14. | Energia elektryczna — potrzeby technologiczne MWh/rok 500
15. | Energia elektryczna — w przypadku wykorzystania do ogrzewania MWh/rok ~4.5

obiektu socjalno-biurowego urzgdzen typu pompa ciepta i

zatozeniu uzyskania $redniego COP=3

Najkorzystniejszy dla srodowiska jest wariant wskazany do realizacji w gminie Lubartéw, z uwagi
na:

» koniecznos¢ lokowania zaktadéw zbierania, segregacji i przygotowania odpadéw do dalszych
procesOw odzysku w miejscach bliskich ich wytwarzania, ograniczajgc do niezbednego minimum
emisje wynikajgce z ich transportu,

» lokalizacja zaktadu na terenie przeznaczonym w mpzp na dziatalnos¢ przemystows,

» brak w zasiegu oddziatywania wyznaczonego odlegtoscia 100 m od granicy terenu zaktadu
terenbw zabudowy mieszkaniowej. Najblizsza zabudowa znajduje sie w odlegtosci 310 m
w kierunku pétnocnym, liczagc od granicy terenu zaktadu do granicy terenu zaktadu gro granicy
terenu chronionego akustycznie,

» brak chronionych obszaréw lub elementéw przyrody na terenie zaktadu oraz w jego otoczeniu i
w zasiegu istotnego oddziatywania, przyjmujac jako Kkryterium istotnego oddziatywania 10%
wartosci dopuszczalnych,

» teren zaktadu bedzie dobrze skomunikowany z gtéwnymi drogami lokalnymi i obwodnicg
Lubartowa — lokalna administracja planuje budowe nowej drogi dojazdowej do tej czesci strefy
przemystowej, wjazd na teren zaktadu jest poza obszarem zabudowy mieszkaniowej,

» zaktad bedzie zajmowat sie sie przetwarzaniem odpaddédw w zakresie ich przygotowania do
dalszych proceséw odzysku (segregacja, rozdrabnianie, zmiana gabarytéw, przygotowywanie
ztoméw wsadowych do hut i odlewni, paczkowanie), tj. prowadzi procesy przetwarzania
nieucigzliwe dla Srodowiska i lokalnej spotecznosci,

* w zakfadzie nie bedg prowadzone procesy przetwarzania odpadow, ktére mogtyby powodowac
znaczagce lub negatywne oddziatywanie na srodowisko lub mogtyby by¢ ucigzliwe dla lokalnej
spotecznosci, np. ze wzgledu na emisje odoréw,

» planowane do prowadzenia procesy zbierania i przetwarzania odpaddéw na terenie zaktadu nie
obejmujg odpadoéw komunalnych lub odpadéw, kitdérych magazynowanie i przetwarzanie bytoby
ucigzliwe odorowo. Bedg to gtéwnie odpady makulatury, tworzyw sztucznych, opakowan ztomu
metali niezanieczyszczone substancjami i materiatami odorotwérczymi,

» w zakfadzie nie bedg prowadzone procesy przetwarzania odpaddw, kidre mogtyby prowadzic¢
w trakcie ich trwania do powstania ucigzliwosci zwigzanych z emisjami do powietrza, w tym
odorowymi, tj. termiczne lub chemiczne przetwarzanie odpadoéw, w realizowanych procesach
technologicznych nie stosuje sie substancji chemicznych do przetwarzania odpadoéw, za wyjgtkiem
powszechnie stosowanych preparatéw detergentowych do mycia opakowan,

» zaktad bedzie prowadzit dziatalno$¢ wytgcznie w porze dziennej,

» teren zaktadu bedzie zlokalizowany na terenie przewidzianym do przeksztatcenia
z dotychczasowego uzytku jako grunty orne na tereny przemystowe, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, na terenie planowanego przedsiewziecia i w jego
otoczeniu nie wystepujg obszary lub obiekty podlegajgce ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody [7.1], przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazat wystepowania obiektow
cennych przyrodniczo wymagajacych zachowania,

» do ogrzewania zaktadu oraz zasilania urzgdzen bedzie stosowana energia elektryczna i nie bedag
emitowane zanieczyszczenia z procesu energetycznego spalania paliw, w przeciwienstwie do
racjonalnego wariantu alternatywnego, w ktérym zatozono mozliwos¢ zastosowania kotta
olejowego do ogrzewania pomieszczen socjalno-biurowych, nagrzewnicy olejowej myjki
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ci$nieniowej i silnika Diesla do napedu prasonozycy, co wigze sie z wiekszg emisjg substancji do

powietrza, a w szczegdblnosci tlenkéw azotu

* brak instalacji gazowej na terenie zaktadu zmniejsza ryzyko wystgpienia powaznej awarii
przemystowej zwigzanej z rozszczelnieniem takiej instalacji i wybuchem gazu,

» Scieki socjalno-bytowe i przemystowe (po podczyszczeniu w separatorze zawiesiny i substancji
ropopochodnych) bedg odprowadzane do zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej,

» wody opadowe i roztopowe bedg rozprowadzane po terenie zaktadu (z powierzchni czystych,
dachowych) i wprowadzane do ziemi, z powierzchni komunikacyjnych - po uprzednim
oczyszczeniu w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych, co jest bardzo korzystnym
rozwigzaniem dla $rodowiska gruntowo wodnego i zapobiega powstawaniu lejow depresji pod
terenami zabudowanymi.

W sytuacji gdyby STENA miata (lub budowata) tylko jeden oddziat, ktéry miatby obstugiwaé caty
kraj, racjonalne bytoby rozpatrywanie alternatywnie wariantu budowy oddziatéw w kilku lokalizacjach
rownomiernie roztozonych na terenie catego kraju w celu wyeliminowania dalekich transportéw
duzych ilosci odpadow i zwigzanych z tym wielu bezposrednich i posrednich oddziatywan. Wtedy,
rozproszenie dziatalnosci po innych lokalizacjach bytoby racjonalne. Jednak w sytuacji, gdy STENA
posiada wiele oddziatdw na terenie Polski wtasnie w celu wyeliminowania niepotrzebnych dtugich
transportow i niepotrzebnych oddziatywan z tym zwigzanych, wariant transportu odpaddw
powstajgcych w okolicach Lubartowa do innego oddziatu nalezy oceni¢ jako nieracjonalny i
wskazujgcy na potrzebe prowadzenia takiej dziatalnosci wtasnie w okolicach Lubartowa, najlepiej w
miejscu przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na dziatalno$é
przemystowg i w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowe;.

Realizacja przedsiewziecia bedzie obejmowata roboty budowlane:

* budowa ogrodzenia tymczasowego lub docelowego,
* organizacja zaplecza budowy,
» roboty ziemne, obejmujace:

O przygotowanie powierzchni, zdjecie nadktadu (warstwy humusu), ok. 0,25 m,

O wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe, ok. 0,8 m,

0 wykonanie wykopow pod posadzki obiektow, drogi, place, parkingi, ok. 0,5 m,

O wykopy pod wewnetrzne sieci uzbrojenia (w tym kanalizacje) i przytacza,

» zbrojenie, szalowanie, uktadanie sieci uzbrojenia (i kontrole szczelnosci),

» zasypywanie sieci uzbrojenia,

» wykonanie podbudowy pod posadzki, place i powierzchnie komunikacyjne, przyw6z kruszyw,
zageszczanie,

» zalewaniem betonem stop fundamentowych, posadzek, ptyt placéw, powierzchni komunikacyjnych,

* budowa obiektéw lub uktadanie muréw oporowych z bloczkéw betonowych,

* montaz instalacji i urzagdzen,

» uktadanie nawierzchni utwardzonych i warstw wierzchnich posadzek i placéw,

* budowa zjazddw i przytaczy do zewnetrznej sieci infrastruktury technicznej i mediow,

» prace wykonczeniowe w tym o odtwarzanie powierzchni biologicznie czynnych,

 likwidacja zaplecza budowy,

» prace odbiorowe i kontrolne.

Nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbiérkowych, na terenie planowanego zaktadu brak
obiektéw do rozbidrki lub przeniesienia.

Na terenie przedsiewziecia brak zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych, budowa nie
wymaga rozpoznania lub zabezpieczenia archeologicznego.

Brak istotnego oddziatywania etapu budowy na lokalng spoteczno$¢, ze wzgledu na lokalizacje
przedsiewziecia. Oddziatywanie w zakresie emisji hatasu i substancji do powietrza na najblizej
potozone tereny mieszkaniowe bedzie ponizej poziomu istotnego oddziatywania, tj. ponizej 10%
poziomow dopuszczalnych.

Uwzgledniajgc warunki prowadzenia prac budowlanych okreslone w niniejszym raporcie, nie
przewiduje sie znaczacych oddziatywan na etapie budowy w zakresie wykorzystania zasobdéw
Srodowiska, transportu i infrastruktury.
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Nie przewiduje sie powstania istotnych ilosci odpadéw na etapie budowy. W przypadku odpadow
niebezpiecznych mogg powstac¢ niewielkie ilosci opakowan po substancjach niebezpiecznych (typu
farby, rozpuszczalniki).

Zrbdta emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacii:
* magazynowanie paliw:
- zbiornik ON do tankowania $rodkow transportu (EZ1)
* emisja niezorganizowana:
- ciecie ztomu palnikami recznymi (E1)
- fadowarki i wozki widtowe (L1+L5)
- transport samochodowy osobowy (S1+S2)
- transport samochodowy ciezarowy — dowéz i odbi6r odpadéw ztomu (CZ1+CZ3)
- transport samochodowy ciezarowy — dowéz i odbiér odpaddw oprécz ztomu (C1+C7)
- praca zurawia samojezdnego w obrebie placu ztomu A (Z1+ Z4)
Przeprowadzone analizy oddziatywania na jakos¢ powietrza wskazuja, ze zaktad nie bedzie
powodowat ponadnormatywnego oddziatywania na jako$¢ powietrza.

Zrédtami hatasu beda:
* zrodta kubaturowe:

O hale sortowania i belowania odpadow,

0 Magazyn Odpadow Niebezpiecznych z Myjnig odpadéw opakowaniowych,
» Zzrodta punktowe:
prasonozyca,
zurawie samojezdne na placu ztomowym,
tadowarki,
wézki widtowe,
centrala nawiewna kabiny sortowniczej,
system wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji obiektu socjalno-biurowego,

» zrodta liniowe (transport samochodowy):

0 samochody ciezarowe,
0 samochody osobowe.

Przeprowadzone analizy oddziatywania na klimat akustyczny wskazuja, ze zaktad nie bedzie
ponadnormatywnie oddziatywat na klimat akustyczny w porze dziennej. Na terenach podlegajgcych
ochronie akustycznej w otoczeniu inwestycji beda dotrzymane standardy okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). W porze nocnej zaktad nie bedzie pracowat.

O0O0o0oooao

Woda bedzie dostarczana do zaktadu z wodociggu gminnego, ktérego gestorem jest
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. (w skr. PGK Lubartéw). Inwestor uzyskat warunki
przytacza do projektowanego wodociggu, ktory bedzie biegt w projektowanej drodze gminnej wzdtuz
dz. 434/1 [D.16].

Zuzycie wody:

0 na cele socjalno-bytowe: ok. 378 m®rok

0 na cele przemystowe — do zasilania myjki odpadéw opakowaniowych: ok. 225 m%rok

0 tgcznie: ok. 603 m*/rok.

W zaktadzie beda powstawaty sScieki:

0 bytowe w ilosci rownowaznej zuzyciu wody, tj. ok. 378 m*/rok, odprowadzane do projektowanej
kanalizacji sanitarnej PGK Lubartéw, odrebnym przytaczem,

O przemystowe, bedace mieszaning wdéd opadowych i roztopowych oraz odciekow z miejsc
magazynowania odpadéw luzem, w ilosci ok. 4195 m%rok, odprowadzane do zewnetrzne;
kanalizacji sanitarnej poprzez separator zawiesiny i substancji ropopochodnych w sposéb
spetniajgcy warunki Zgody na ich zrzut oraz warunki techniczne przytacza wydane przez
gestora zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej,

0 przemystowe z mycia odpadéw opakowaniowych, w ilosci ok. 225 m®rok, mogg byé
odprowadzane do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej poprzez niezalezne przytacze lub tgcznie
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ze Sciekami przemystowymi w postaci odciekow z miejsc magazynowania odpadéw innych niz
niebezpieczne luzem bez zadaszenia i/lub tgcznie ze Sciekami socjalno-bytowymi, ciecze z
mycia moga by¢ réwniez wywozone z terenu zaktadu jako odpad z przeznaczeniem do
unieszkodliwiania przez uprawnionego odbiorce odpadow.
Aktualnie Inwestor jest w posiadaniu Zgody na zrzut Sciekdw przemystowych do zewnetrznego
systemu kanalizacji PGK Lubartéw [D.33], Zatgcznik nr 16.10.

Wody opadowe i roztopowe na terenie planowanego zaktadu bedg odprowadzane z:

 dachéw - nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej dla wéd opadowych
i roztopowych z dachdéw obiektéw, wody beda bezposrednio sptywaé na powierzchnie
zielone terenu zaktadu — ilo$é roczna: 1680 m?®,

» powierzchni komunikacyjnych — bedg posiadaty kanalizacje deszczowej z odprowadzeniem
wéd opadowych i roztopowych, po podczyszczeniu w separatorze zawiesiny i substanciji
ropopochodnych, do ziemi na terenie zaktadu przez skrzyniowy system retencyjno-
rozsaczajacy — ilo$é roczna: 1944 m®,

Zaktad nie nalezy do sektoréw wrazliwych na zmiany klimatyczne. Dziatalno$¢ zaktadu jest
ukierunkowana na umozliwienie odzysku jak najwiekszej ilosci odpaddw i zapobieganiu ich depozyciji
na sktadowiskach, co jest dziataniem pozytywnym w kontekscie zapobieganiu emisji gazow
cieplarnianych, w tym metanu ze sktadowisk odpaddw.

Brak znaczacego oddziatywania na krajobraz.

Brak oddziatywania na dobra materialne oraz zabytki.

Nie stwierdzono mozliwosci wystepowania istotnych oddziatywarn skumulowanych, do analiz
oddziatywania na $rodowisko wzieto pod uwage wszystkie planowane zrodta emisji, uwzgledniono
w obliczeniach poziom tta substancji w powietrzu w rejonie lokalizacji zaktadu.

Etap likwidacji.
Do budowy przedmiotowego przedsiewziecia nie bedg uzywane materialy lub substancje
stwarzajgce zagrozenia dla $rodowiska i ktorych rozbiérka wymagataby zastosowania

specjalistycznych procesoéw technologicznych. Podczas prac rozbiérkowych beda stosowane typowe
procesy demontazu, kucie elementéw betonowych, odkopywanie obiektéw i instalacji podziemnych,
wywo6z odpaddéw powstatych z demontazu. Po przeprowadzeniu rozbiérki teren powinien zostac
zniwelowany i zagospodarowany zgodnie z nowym przeznaczeniem. Przed przystgpieniem do
rozbiorki obiektow zostanie przeprowadzony demontaz instalacji technologicznych i wywéz
wszystkich odpadoéw zwigzanych z dziatalnoscig przedmiotowego zaktadu do recyklingu, odzysku lub
unieszkodliwiania. Poniewaz wszystkie obiekty na terenie zaktadu bedag obiektami niskimi, nie
przewiduje sie okreslania szczegdlnych sposobdéw rozbidrki dla obiektéw niskich innych niz
zachowanie ogélnie obowigzujgcych przepiséw bhp na placu budowy.

Réwniez przedmiot dziatalnosci zaktadu nie jest zwigzany ze stosowaniem materiatow lub
substancji charakteryzujacych sie szczegdélnym zagrozeniem dla zdrowia ludzi lub srodowiska, ktére
mogtyby przenika¢ do materiatbw budowlanych i powodowaé¢ ich zanieczyszczenie. W zakresie
przetwarzania odpaddéw niebezpiecznych w zakiadzie beda prowadzone wytgcznie dziatania
zwigzane z myciem opakowan po substancjach niebezpiecznych. Scieki z mycia tych opakowan beda
sptywa¢ do szczelnego zbiorniku i dalej bedg zrzucane do zewnetrznego systemu kanalizacji
sanitarnej na podstawie zgody i warunkéw technicznych przytagcza, umowy i pozwolenia
wodnoprawnego. W przypadku innych rodzajéw odpaddéw niebezpiecznych, wytwarzanych lub
zbieranych i czasowo magazynowanych na terenie zaktadu w Magazynie odpaddw niebezpiecznych
beda one magazynowane w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych pojedynczo lub na paletach
i sg przygotowane w kazdej chwili do transportu i przekazania innym uprawnionym odbiorcom do
odzysku lub unieszkodliwiania. Nie wystepuje wiec koniecznos¢ uwzgledniania na etapie
projektowania szczegélnych rozwigzan technicznych itechnologicznych zwigzanych z rozbiérkg
instalacji i obiektow oraz ze szczeg6lnym sposobem zagospodarowania odpadow, innym niz wynika z
zasad dobrej praktyki i ogoinych przepiséw prawnych w tym zakresie.
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Na terenie =zakltadu nie bedg prowadzone instalacje mogace powodowa¢ znaczne
zanieczyszczenie poszczegdélnych komponentow przyrody lub srodowiska jako catosci. Analiza BAT
lub BATC nie byta wymagana.

Nie stwierdzono koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Nie przewiduje sie wystgpienia konfliktéw spotecznych zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji
przedsiewziecia. Odlegtos¢ granicy terenu przedsiewziecia od granicy najblizej potozonego terenu
zabudowy zagrodowej w kierunku pétnocnym od terenu zaktadu wynosi ok. 310 m (ok. 400 m od
srodka terenu zaktadu do budynkéw mieszkalnych). Zaktad bedzie zajmowat sie dziatalnoscig w
branzy odpaddw, niemniej nie beda to odpady komunalne lub spozywcze ucigzliwe odorowo. W
zakresie emisji substancji do powietrza technologia nie przewiduje wystepowania zorganizowanych
zrédet emisji substancji do powietrza. Brama wjazdowa na teren zaktadu, ktérg beda transportowane
odpady i odbierane produkty nie graniczy z terenami mieszkaniowymi. Nie przewiduje sie transportu
zewnetrznego odpadéw w porze nocnej. Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu analizy
oddziatywania na stan jakosci powietrza i klimat akustyczny w okolicy zaktadu wykazaty, ze bedag
dotrzymane obowigzujgce normy w tym zakresie podczas eksploatacji przedsiewziecia.

Nie zidentyfikowano oddziatywan, ktére mogtyby w naruszy¢ interesy lokalnej spotecznosci
i stanowi¢ podstawe do konfliktu spotecznego.
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2. Wprowadzenie

2.1. Inwestor
Z wnioskiem o wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia wystepuje:
STENA Recycling Sp. z 0.0.
z siedziba:
ul. Gréjecka 208, 02-390 Warszawa
NIP: 5272346985
KRS: 0000027111
REGON: 017264326
Numer rejestrowy BDO: 000000969

2.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajagce na uruchomieniu dziatalnosci
gospodarczej w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami polegajgca na_zbieraniu odpadéw
niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, jak réwniez prowadzeniu przetwarzania odpadéw
w gminie Lubartéw we wsi Annobdr-Kolonia, z uzyciem nastepujacych instalacji / proceséw:

» Instalacja do przetwarzania odpadéw z papieru i tworzyw sztucznych

» Instalacja do przetwarzania odpaddw ztomu — metali zelaznych i niezelaznych

» Instalacja do mycia odpadéw stanowigcych opakowania po substancjach niebezpiecznych

* Odzysk drewna (proces prowadzony poza instalacja)

Planowane gospodarowanie odpadami obejmowac bedzie zbieranie, transport, przetwarzanie
i wytwarzanie odpaddw, tgcznie z nadzorem nad tego rodzaju dziataniami oraz dziatania wykonywane
w charakterze sprzedawcy odpadéw lub posrednika w obrocie odpadami.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie dotychczas niezagospodarowanym i wigze sie
z budowg lub montazem:

[0 obiektow o funkcji biurowej i socjalnej (zabudowa kontenerowa),

00 obiektow produkcyjnych i magazynowych,

O placéw magazynowych do magazynowania odpaddéw luzem w zadaszonych i niezadaszonych
boksach z bloczkéw,
wagi najazdowej,
parkingow,
drog wewnetrznych w tym pozarowych,
placow manewrowych i postojowych dla srodkéw transportu i kontenerow,
zjazdow z drogi gminnej,
niezbednej infrastruktury technicznej, w tym m.in. przytgczy mediéw, zbiornika magazynowego
na olej napedowy o pojemnosci 5 m°, stojakéw na butle LPG do wozkéw widtowych.

I A I

Lokalizacje planowanego przedsiewziecia przedstawia Rysunek 4.
Planowane zagospodarowanie terenu zaktadu przedstawia Rysunek 5.

2.3. Celizakres opracowania

Celem niniejszej dokumentacji jest dokonanie oceny wptywu na s$rodowisko planowanego
przedsiewziecia oraz okreslenie uwarunkowan srodowiskowych realizacji przedsiewziecia.

Zakres raportu okresla art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku (...) oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko [1.2].

24. Podstawa prawna

Podstawe prawng do wystepowania z wnioskiem o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach i przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na srodowisko stanowi art. 71
ust. 2 pkt 1, w powigzaniu z art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwva w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko [1.2].
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2.5. Klasyfikacja przedsiewziecia

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko [1.3] instalacja objeta zakresem niniejszej dokumentacji jest
klasyfikowana do:
» Instalacja do zbierania i sortowania odpadéw papieru, tektury i folii o zdolnosci przetwarzania >10

Mg/d:
0 §2 ust. 1 pkt 47 rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko [1.3] — ,nstalacie do przetwarzania (...) odpaddw inne niz

wymienione w pkt. 41 i 46, w tym sktadowiska odpadow inne niz wymienione w pkt. 41, moggce
przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie
mniejszej niz 25 000t (...)"

O §3 ust. 1 pkt 83 lit. b) rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko [1.3] — ,punkty zbierania, w tym przetadunku: (...) b)
odpaddw wymagajgcych uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadow z wylgczeniem odpadow
obojetnych oraz punktéw selektywnego zbierania odpaddw komunalnych (...)”

» Instalacja do zbierania, przetadunku i przerobu ztomu, o zdolno$ci przetwarzania >10 Mg/d (bez

strzepiarki ztomu):

0 §2 ust. 1 pkt 47 rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko [1.3] — ,nstalacie do przetwarzania (...) odpaddw inne niz
wymienione w pkt. 41 i 46, w tym sktadowiska odpadow inne niz wymienione w pkt. 41, moggce
przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosSci nie
mniejszej niz 25 000t (...)"

0 §3 ust. 1 pkt 83 lit. a) rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko [1.3] — ,punkty zbierania, w tym przetadunku: a) ztomu
(...)"

Zbieranie odpadow niebezpiecznych:

0 §3 ust. 1 pkt 83 lit. b) rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko [1.3] — ,punkty zbierania, w tym przetadunku: (...) b)
odpaddéw wymagajacych uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadoéw z wytgczeniem odpadow
obojetnych oraz punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (...)”

* Myjnia odpadéw niebezpiecznych, o zdolnosci przetwarzania <10 Mg/d:

0 §2 ust. 1 pkt 41 rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko [1.3] — ,instalacja do przetwarzania (...) odpaddw niebezpiecznych
(...)

» Zbiornik na ON na potrzeby magazynowania paliwa dla urzadzen i maszyn roboczych w zaktadzie
o pojemnosci maksymalnej 5 m®:

0 §3 ust. 1 pkt 37, lit b) rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko [1.3] — ,instalacje do naziemnego magazynowania (...)
produktéw naftowych (...) inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wylgczeniem (...)
zbiornikéw na olej o tgcznej pojemnosci nie wiekszej niz 3 m*(...)".

» Zabudowa przemystowa lub magazynowa wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg nowego zakfadu:
0 §3 ust. 1 pkt 54, lit b) rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko [1.3] — ,zabudowa przemystowa (...) lub magazynowa,
wraz z towarzyszacy jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha na
obszarach innych niz wymienione w lit. a”

W zwigzku z powyzszym z uwagi na planowane rozpoczecie dziatalnosci polegajacej na
przetwarzaniu odpadéw innych niz niebezpieczne w ilosci >10 t dobe oraz przetwarzaniu odpadéw
niebezpiecznych, przedsiewziecie to jest klasyfikowane do instalacji, ktére moga zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko jest
obowigzkowe.

Poniewaz myjnia opakowan po substancjach niebezpiecznych posiada zdolno$¢ przetwarzania
<10 Mg/d nie kwalifikuje sie do instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie
poszczegolnych elementéw przyrodniczych lub srodowiska jako catosci [1.4].
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Na terenie zaktadu, w poszczegélnych miejscach magazynowania odpadoéw, bedzie
magazynowanych jednoczesnie <50 t odpadbéw niebezpiecznych. W zwigzku z tym przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie klasyfikowane zgodnie zrozporzadzeniem w sprawie instalaciji
mogacych powodowac¢ znaczne zanieczyszczenie srodowiska jako catosci [1.4] do instalacji
wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Rodzaje oraz ilosci substancji niebezpiecznych wystepujgcych na terenie zaktadu nie powoduja
zaliczenia zaktadu do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
rodzajéw i llosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakiadzie decyduje
o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej [8.2].

2.6. Informacje o dofinansowaniu projektu
Inwestor nie przewiduje na tym etapie dofinansowania projektu z funduszy zewnetrznych.
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3. Opis elementéw przyrodniczych i kulturowych srodowiska, objetych
zakresem przewidywanego oddziatywania planowanego
przedsiewziecia, w tym elementow srodowiska objetych ochrong na
podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

3.1. Jakosé powietrza

Zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26.01.2010 r.
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu [2.2], tto substancji, dla ktérych
okreslone sg dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakosci powietrza okreslony
przez Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska — Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska, jako
stezenie usrednione dla roku. Dla pozostatych substancji tto uwzglednia sie w wysokosci 10%
wartosci odniesienia usrednionej dla roku. Tto opadu substancji pytowej uwzglednia sie¢ w wysokosci
10% wartosci odniesienia opadu substancji pytowej.

Aktualny stan jakosci powietrza dla rejonu lokalizacji inwestycji (Annobdér Kolonia, rejon
ul. Przemystowej) okreslono w oparciu o pismo Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska,
Departament Monitoringu Srodowiska, Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska w Lublinie [D.2]
zamieszczone w Zatgczniku 16.1. Stan jakosci powietrza w rejonie przedsiewziecia charakteryzuje
sie dobrym stanem i brakiem przekroczen dopuszczalnych pozioméw dla wszystkich monitorowanych
substancji emitowanych z terenu zaktadu.

Wielko$ci aktualnych stezen sredniorocznych substancji przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 1 Aktualny stan jako$ci powietrza

Zanieczyszczenie Poziom stezenia dgfnﬁigg:ﬂ o
Dwutlenek siarki 3 ug/m3 15%
Dwutlenek azotu 12 pg/m?® 30%

Pyt zawieszony PM10 20 pg/m° 50%
Pyt zawieszony PM2.5 13 pg/m® 52%
Benzen 1 ug/m3 20%
Otow 0,004 pg/m® 1%

3.2. Stan klimatu akustycznego

Stan klimatu akustycznego w otoczeniu planowanego przedsiewziecia jest dobry. W rejonie
zaktadu, podczas wizji lokalnej, zaobserwowano niewielki wptyw dziatalnosci zaktadéw
zlokalizowanych przy ul. Sktadowej, Krancowej i Przemystowej na terenie miasta Lubartéw, na klimat
akustyczny w miejscu planowanej lokalizacji zaktadu oraz w miejscu najblizej potozonych terenéw
podlegajgcych ochronie akustycznej, tj. zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, w strefie mpzp
oznaczonej RM/1, w rejonie obiektu mieszkalnego Annobdr-Kolonia 61 [D.1].

Wieksze oddziatywanie akustyczne jest obserwowane ze strony zachodniej obwodnicy drogowej
miasta Lubartéw, oddalonej ok. 850 m w kierunku zachodnim i ok. 400 m w kierunku potudniowym od
srodka terenu zaktadu. Nalezy jednak dodac, ze od strony zachodniej, jest to teren otwarty, a jezel
zrodto hatasu ma charakter liniowy, to zasieg hatasu jest wiekszy niz w przypadku zrodet punktowych,
przemystowych.

3.3. Polozenie fizyczno-geograficzne
Zaktad potozony jest centralnej czesci wojewodztwa lubelskiego, w powiecie lubartowskim
w gminie Lubartéw, wies Annobér-Kolonia, sotectwo Annobbér.
Wg podziatu fizyczno- geograficznego Polski (J. Kondracki 1998), obszar na ktérym zlokalizowany
jest zaktad wchodzi w sktad nastepujgcych jednostek:
0 Prowincja: Niz srodkowoeuropejski 31
0 Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie 318
O Makroregion: Nizina Potudniowopodlaska 318.9
0 Mezoregion: Wysoczyzna Lubartowska 318.98

Mezoregion o powierzchni ok. 1219 km? jest zdenudowang réwning morenowg, 0siggajaca
wysokosci od 170-180 do maksymalnie 200 m n.p.m. W obrebie Wysoczyzny Lubartowskiej
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wystepujg polodowcowe ostance zwirowe. Przez teren regionu przeptywa rzeka Wieprz, a na
pétnocnym wschodzie lezg jego dwa gtéwne jeziora: Firlej i Kunow [D.3].

3.4. Budowa geologiczna, rzezba terenu i hydrografia

Obszar gminy posiada niewielkie zréznicowanie hipsometryczne. Elementem wyrdzniajacym w jej
krajobrazie jest dolina Wieprza z tarasem zalewowym. Jej szeroko$¢ wynosi od 3,0 do 4,0 km.
Skarpa oddzielajgca taras zalewowy od niezalewowego wznosi sie tagodnie po lewej stronie rzeki,
natomiast po prawej jest stroma. Na odcinku Serock (gm. Firlej) - Brzeziny, utworzyta sie interesujgca
stroma krawedz, ktérej wysoko$¢ dochodzi do kilkunastu metréw. U podnézy zbocza rozciggajg sie
natomiast rozlegte obnizenia bedgce pozostatosciami starorzeczy tzw. wielkich meandréw.

Teren przeznaczony pod planowane przedsiewziecie jest ptaski, opadajgcy lekko ze wschodu na
zachéd. Roznica w wysokosci miedzy wschodnig granicg terenu zaktadu, a zachodnig wynosi ok. 1 m
i ksztattuje sie na poziomie ok. 176 — 177 m n.p.m.

Gmina Lubartéw potozona jest na obszarze niecki mazowieckiej i lubelskiej. Jednostki te sg
fragmentem niecki brzeznej. Strop serii skat kredowych i paleocenskich tworzg osady wyksztatcone
jako margle z przewarstwieniami siwaka, kredy piszacej i jasnoszarych wapieni. Rzadziej spotyka sie
opoki i gezy. Gtebokos¢ wystepowania skat weglanowych wynosi od 10 do ponad 100 m p.p.t. Strop
trzeciorzedowo - kredowy skat weglanowych w rejonie Lubartowa zalega na gtebokosci 30-40 m.
W kierunku zachodnim od miasta w rejonie Nowodwor - Piaski zalega na gtebokosci 8,0 m. Znacznie
gtebsze wystepowanie margli stwierdza sie w pradolinie Wieprza i jego doptywéw. Skaty weglanowe
sg czesto przykryte piaszczystymi osadami trzeciorzedowymi, ktére poczatkowo tworzyty zwartg
pokrywe. QObecnie wystepujg ptatowo, co jest konsekwencjg nasilonej erozji i denudacji
plejstocenskiej. Wsréd nieweglanowych osadéw trzeciorzedowych najwieksze rozprzestrzenienie
majg dolnooligocenskie jasnozielone piaski i mutki glaukonitowokwarcowe oraz ity z fosforytami.
Utwory te powszechnie wystepujg na powierzchni terenu  w Nowodworze i Annoborze oraz miedzy
tucka i Lubartowem. Maksymalne migzszosci osiggaja 40 m. Wychodnie osadow trzeciorzedowych
wystepuja wzdtuz zachodniej krawedzi doliny Wieprza na odcinku Wélka Rokicka - Lubartéw oraz
wschodniej miedzy Nowg Wolg a Wolg Semicka. W zachodniej czesci gminy miedzy miejscowosciami
Koztéwka, Skrobéw, Majdan Koztowiecki, odstaniajg sie na powierzchni piaski i mutki glaukonitowe.

Utwory czwartorzedowe ztozone zostaly na erozyjnej powierzchni utworéw kredy goérnej lub
oligocenu. Migzszo$¢ czwartorzedu jest zréznicowana i waha sie od kilku do ok. 20 m.

Gtéwnymi utworami przypowierzchniowymi wystepujgcymi na terenie, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigecie sg gliny zwatowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i zwiry lodowcowe
z okresu zlodowacenia Srodkowopolskiego [D.4].

Teren pod przyszty zaktad zostat objety badaniami geotechnicznymi dla rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych. Prace terenowe obejmowaty wykonanie 21 otworéw badawczych. Wiercenia
przeprowadzono na gtebokosciach od 3 do 6 p.p.t. w dniach 05-06.04.2022 r.

Zgodnie z wydang na tej podstawie opinig geotechniczng [D.5] podtoze gruntowe omawianego
terenu stanowig czwartorzedowe osady wodnolodowcowe, lodowcowe, zastoiskowe oraz holocenskie
grunty organiczne. Na catym analizowanym obszarze od powierzchni wystepuje warstwa holocenskiej
gleby o migzszosci 0,2-0,4 m.

Osady niespoiste reprezentowane sg przez piasek drobny (lokalnie: przewarstwiony piaskiem
gliniastym, na pograniczu piasku $redniego, zagliniony, na pograniczu piasku pylastego) i piasek
pylasty w stanie srednio zageszczonym (ID=0,40-0,67) o migzszosci 0,5-2,0 m, piasek drobny
(zagliniony, przewarstwiony piaskiem gliniastym) w stanie zageszczonym (ID=0,70) o migzszosci 1,7
m oraz piasek sredni (na pograniczu piaski drobnego) w stanie $rednio zageszczonym (ID=0,52) o
migzszosci 0,5-0,6 m.

Grunty spoiste reprezentowane sg przez gliny zwatowe powstate w stadiale maksymalnym
zlodowacenia Srodkowopolskiego i wyksztalcone sg w postaci gliny w stanie twardoplastycznym
(IL=0,10) o migzszosci 1,0 m, piasku gliniastego (lokalnie: przewarstwionego piaskiem drobnym, na
pograniczu piasku drobnego zaglinionego) w stanie twardoplastycznym (lokalnie na pograniczu
plastycznego) (IL=0,10-0,24) o migzszosci 0,6-2,7 m oraz piasku gliniastego (lokalnie
przewarstwionego piaskiem drobnym) w stanie plastycznym (IL=0,35-0,45) o migzszosci 0,8-1,5 m.

Na omawianym obszarze stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej w postaci sgczen (w otworach nr
3,4,5,6,7,8,9, 10) na gtebokosci 2,5 — 4,0 m p.p.t. — stan na 05-06.04.2022 r. Gtebokos$¢ poziomu
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wéd podziemnych jest zalezna od warunkéw atmosferycznych, tym samym gtebokos¢ jego
wystepowania moze ulega¢ wahaniom: w porach suchych moze opada¢, natomiast w porach
mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy $niegu) moze sie podnosic.

3.5. Powierzchnia ziemi i gleby
Zgodnie z mapa glebowg Polski [D.6] na terenie gminy Lubartéw dominuja dwa rodzaje gleb:
» gleby ptowe, brunatne wytugowane i opadowo-glejowe wytworzone z piaskéw gliniastych, glin,
utworéw pytowych wodnego pochodzenia i itéw,
» gleby rdzawe i bielicowe wytworzone z piaskdw gliniastych, stabogliniastych i luznych.

Fragment mapy, wraz z zaznaczong orientacyjng lokalizacjg przedsiewziecia zamieszono ponize;j.

- gleby ptowe, brunatne wylugowane i opadowo-glejowe wytworzone
z piaskow gliniastych, glin, utworéw pylowych wodnego pochodzenia i itow

gleby rdzawe i bielicowe wytworzone z piaskéw gliniastych,
stabogliniastych i luznych

Rysunek 1 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia w obrebie mapy glebowej Polski

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Lubartéw [D.7] obszar gminy w wiekszosci pokrywajag gleby kompleksow zytnich 5, 6 i 7, ktére
zajmujg okoto 84% powierzchni gleb gruntéw ornych oraz komplekséw 2z i 3z - stabego i sSredniego
na uzytkach zielonych.

Wedtug bonitacji gleboznawczej na terenie gminy nie wystepujg gleby | i Il klasy bonitacyjnej
(gleby orne najlepsze i bardzo dobre). Gleby klasy llla i lllb (gleby orne $rednio dobre) zajmujg 2,9%
gleb, gleby klasy IVa i IVb (gleby orne srednie) - 46,3%, za$ przewazajgca grupa gleb V i VI klasy
bonitacyjnej (gleby orne stabe i najstabsze) stanowig okoto 48,3% gruntéw ornych, w obrebie uzytkéw
zielonych klasa bonitacyjna V i VI stanowi 21%. Gleby najstabsze (klasy V i VI) wystepuja przede
wszystkim w pétnocnej czesci.

Teren przeznaczony pod planowane przedsiewziecie jest ptaski, sktadajacy sie p6t uprawnych
poprzecinanych nieuzytkami. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntu, dziatki na ktoérych bedzie
ulokowany zakfad stanowig grunty orne klasy Rllla, Rlllb i RIVa.

3.6. Klimat

Lubartow jest zlokalizowany w obrebie lubartowsko-parczewskiej dzielnicy klimatycznej, ktéra
wyrdznia sie sposrod innych wyodrebnionych w regionie lubelskim dziedzin, wysokg $rednig roczna
wilgotnoscig wzgledng (68-70%), znacznym parowaniem potencjalnym (860-920 mm) i duzymi
predkosciami wiatru (3,0-3,5 m/sek.). Klimat Lubartowa ksztattowany jest gtébwnie masami powietrza
pochodzenia polarnego (90% wszystkich mas). Analizowany teren cechuje sie iloscig opadéw w
przedziale 550-600 mm rocznie. Liczba dni w ciggu roku z pokrywg $niezng dochodzi do 70.
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Srednia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5°C. Najcieplejszym miesigcem jest przecietnie
lipiec z temperaturg przekraczajgcg 18,5°C, a najchtodniejszym styczen (—4,2°C) [D.8].

Planowane przedsiewziecie nie jest to przedsiewzieciem z sektordéw i obszaréw wrazliwych na
zmiany klimatu, lub ekstremalne zjawiska klimatyczne w stopniu, ktéry wymagatby dodatkowych,
nieprzewidzianych dziatan adaptacyjnych lub tez wskazywatby na zmiane koncepcji czy lokalizaciji
przedsiewziecia,

3.7. Wody powierzchniowe
Zaktad potozony jest w granicach Jednolitej Czesci Wdéd  Powierzchniowych
nr PLRW200017249249 — Parysowka. Charakterystyka JCWP:
Typ: 17 - potok nizinny piaszczysty na utworach staroglacjalnych
Dtugos¢ JCW: 27,12 km
Powierzchnia zlewni: 87,82 km?
Status: silnie zmieniona cze$¢ wadd.
Potencjat ekologiczny: umiarkowany
Stan chemiczny: dobry
Stan JCWP: zly
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — niezagrozona,
Derogacje: brak
Znajduje sie w regionie wodnym Srodkowej Wisty na obszarze dorzecza Wista.
RZGW Warszawa
Najnowsze wyniki badan monitoringu stanu rzeki Paryséwka w punkcie kontrolnym
PL01S1101_2102 — Paryséwka - Kierzkéwka, prowadzonego przez WIOS w Lublinie pochodzg z
roku 2017 [D.9]. ,
Tabela2  Ocena stanu JCW Paryséwka na podstawie monitoringu WIOS w Lublinie

OO0 oDoDoDoDoDoood

Lp. | Parametr Rok 2017
Klasa

1 Klasa elementéw biologicznych 1

2 Klasa elementéw hydromorfologicznych | (2014)

3 Klasa elementéw fizykochemicznych (grupa 3.1 — 3.5) >l

4 Potencjat ekologiczny umiarkowany

5 Stan chemiczny -

5 Stan JCW Zty

3.8. Wody podziemne

Teren zaktadu potozony jest w granicach Jednolitej Czesci Wod Podziemnych PLGW200075.
Charakterystyka JCWPd nr 75:
0 Powierzchnia: 4251,4 km?
0 Struktura JCWPd 75 jest ztozona z czterech pozioméw wodonosnych rozdzielonych utworami
trudnoprzepuszczalnymi. Dwéch poziomoéw czwartorzedowych Q1 i Q2 oraz jednego pietra
paleogensko — neogenskiegi i jednego pietra kredowego. Teren jednostki pod wzgledem
hydrogeologicznym stanowi obszar zamkniety. Poziom przypowierzchniowy Q1 jest praktycznie
nie izolowany od powierzchni terenu, co umozliwia jego infiltracyjne zasilanie. Poziom Q2 w
strefach, gdzie jest pozbawiony izolacji od powierzchni terenu moze by¢ zasilany przez infiltracje
wéd opadowych, natomiast w pozostatych obszarach zasilanie odbywa sie przez przesaczanie
wod z powierzchni terenu lub z pozioméw Q1, Pg-Ng, K przez utwory trudnoprzepuszczalne oraz
przez okna hydrogeologiczne z sasiednich warstw wodonosnych. System krgzenia wod
podziemnych poziomu przypowierzchniowego ma charakter wybitnie lokalny. Poziom Q2 drenujg
gtéwne cieki powierzchniowe, o gteboko wcietych dolinach: Wieprz, TySmiennica, Minina, Mata
Bystrzyca, Biatka. Poziomy Pg-Ng i K sg zasilane na zasadzie przesgczania z nadlegtych warstw
wodonosnych.
Gtebokos¢ wystepowania wéd do 145,0m
Ocena stanu ilosciowego: dobry; ocena stanu chemicznego: dobry,
Ocena zagrozenia nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona
JCWPd nr 75 jest monitorowana

I R

Teren zaktadu potozony jest w granicach GZWP 406 — Zbiornik niecka lubelska (Lublin).
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Gtowny zbiornik wéd podziemnych nr 406 Niecka lubelska, o powierzchni 7476,66 km2 , jest
potozony w zachodniej czesci wojewodztwa lubelskiego. Jego granice stanowig: od zachodu rzeka
Wista, od wschodu i pétnocy rzeka Wieprz, od potudnia linia miejscowosci Bitgoraj— Jandéw Lubelski—
Zaklikow—Szczecyn. Zbiornik nr 406 ma charakter porowo-szczelinowy. Obszar GZWP nr 406 jest
zwigzany z wystepowaniem poziomu wodonosnego w weglanowych utworach kredy gornej
wyksztatconych w postaci margli, opok, gez, kredy piszacej i innych przejsciowych typow
litologicznych. Gtebokos$¢ do zwierciadta wody jest zroznicowana i ogdlnie zawiera sie w przedziale
15— 50 m. Na obszarze GZWP nr 406 gtebokos¢ strefy intensywnego zawodnienia utworéw
weglanowych, majgcych praktyczne znaczenie przy budowie i eksploatacji studni siega do gtebokosci
120-150 m, a najkorzystniejsze warunki doptywu wystepujg w przedziale 50-120 m. Utwory
weglanowe ponizej tej gtebokosci sg juz zdecydowanie stabiej zawodnione. Zbiornik jest zasilany
przez bezposrednig infiltracje wdéd opadowych w miejscach wychodni skat weglanowych lub
posrednia, przez nadktad osadéw czwartorzedowych i neogenskich. Kredowy zbiornik wod
podziemnych jest drenowany w sposéb naturalny przez rzeki. Stan jakosciowy wéd podziemnych
GZWP nr 406 zaklasyfikowano jako dobry. Dominujg wody zaliczone do klasy | i Il. Jedynie w
dolinach wiekszych rzek, na nieduzych obszarach w centralnej, potnocnej i potnocno-zachodniej
czesci zbiornika wystepujg wody klasy Ill. Ogolnie wody podziemne GZWP nr 406 ze wzgledu na ich
skfad chemiczny nadajg sie do picia w stanie surowym lub wymagajg jedynie prostego uzdatniania ze
wzgledu na podwyzszong zawartos¢ zelaza i manganu [D.10].

3.9. Opis elementéw przyrody

3.9.1. Flora

Flora z uwagi na lokalizacje planowanego przedsiewziecia reprezentowana jest przede wszystkim
przez taksony synantropijne. W chwili obecnej okoto 1,04 ha powierzchni, na ktérej bedzie
realizowane przedsiewziecie stanowig zarzucone uprawy polne, ktére porastajg przede wszystkim
gatunki chwastéw takich jak: rumian polny Anthemis arvensis, nawrot polny Lithospermum arvense,
jaskier polny Ranunculus arvensis, komosa wielkolisthna Chenopodium hybridum, rdest szczawolistny
Polygonum lapathifolium, wtosnica zielona Seteria viridis, przetacznik Veronica sp., perz wtasciwy
Elymus repens, chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli, chaber btawatek Centaurea cyanus.

Okoto 0,5 ha powierzchni zajmujg zbiorowiska z dominacjg ekspansywnych taksonéw rodzaju
Solidago, ktére sg w Europie najbardziej rozpowszechnionymi roslinami inwazyjnymi pochodzgcymi
z Ameryki Pétnocnej. Rosliny obcego pochodzenia, silnie konkurencyjnie wnikajac do zbiorowisk
roslinnych moga wypiera¢ gatunki rodzime przez co stanowig zagrozenie réznorodnosci biologicznej.
Drugim ekspansywnym gatunkiem odnotowanym w granicach terenu, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie jest trzcinnik piaskowy Calapagrostis epigejos., gatunek o niskich wymaganiach
siedliskowych, ktéry miejscami tworzy zwarte jednogatunkowe agregacje.

Ponadto z uwagi na obecnos¢ w otoczeniu przedsiewziecia siedlisk potnaturalnych oraz
ruderalnych, na terenie inwestycji stwierdzono obecno$¢ nastepujacych gatunkéw: rumianek
bezpromieniowy Matricaria discoidea, zycica trwata Lolium perenne, koniczyna Trifolium sp., babka
lancetowata Plantago lanceolata, stoktosa Bromus sp. ktoséwka wetnista Holcus lanatus, szczaw
Rumex sp., jasnota biata Lamium album, gwiazdnica Stellaria sp., mniszek lekarski Taraxacum
officinale

Drzewa i krzewy stanowig niewielkie pasy cieptolubnych zarosli, zlokalizowane po potudniowe;j
stronie terenu przedsiewziecia. Gatunkami budujgcymi te zbiorowiska sa: czeremcha amerykanska
Padus serotina, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, topola osika Populus tremula, brzoza
brodawkowata Betula pendula, gtég Crataegus sp. Planowane przedsiewziecie wigze sie z wycinkg
kilkudziesieciu drzew, w fazie podrostu i mtodnika. Wzdtuz pétnocnej granicy terenu zaktadu, waski
pas nieuzytku porolnego pokrywa Kilkuletni nalot czeremchy amerykanskiej, jedna brzoza
brodawkowata (w rozmiarze nie wymagajacym zezwolenia na wycinke) i jeden krzew gtogu.

Znakomita wiekszos¢ zinwentaryzowanych gatunkéw roslin jest gatunkami pospolitymi w skali
kraju. Na terenie, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigecie nie zinwentaryzowano gatunkéw
roslin chronionych wymienionych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin [7.3] oraz chronionych gatunkéw grzybdéw wymienionych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybéw [7.8].
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Planowana inwestycja bedzie wigzata sie z usunieciem okoto 94 osobnikéw drzew rosngcych
W przewazajgcej wiekszosci wzdtuz potudniowej strony zaktadu, przy czym gtéwnie jest to podrost,
w nielicznych przypadkach sg to drzewa, ktére osiggnety wiek charakterystyczny dla mtodnika,
gtébwnie gatunkédw pospolitych: sosna pospolita, czeremcha amerykanska, grusza, brzoza
brodawkowata, topola osika. Drzewa o rozmiarach, dla ktérych jest wymagane zezwolenie na
wycinke rosng wytacznie wzdtuz potudniowej granicy terenu zaktadu:
* brzoza brodawkowata, 4 szt., obwdd na wysokosci 5 cm od 91 do 173 cm,
» czeremcha amerykanska, ok. 6 szt., obwdd na wysokosci 5 cm od 57 do 84 cm,
» sosna pospolita, ok. 14 szt., obwdd na wysokosci 5 cm od 61 do 114 cm,

Jedna topola osika, o obwodzie pnia 78 cm na wysokosci 5 cm nie wymaga zezwolenia na
wycinke, podobnie jak grusze rosngce wzdtuz potudniowej granicy terenu zakfadu.

3.9.2. Fauna

Teren przedsiewziecia z uwagi na lokalizacje, tj. obecnos¢ dos¢ jednolitego siedliska otwartego
sktadajgcego sie na zarzucone pola uprawne, nieuzytki, mniej lub bardziej zyzne, z liniowymi grupami
drzew i krzewdw wigze sie z obecnoscig przede wszystkim gatunkéw polnych lub tagkowych.

W trakcie obserwacji terenowych stwierdzono obecnos$¢ chronionych gatunkow ptakow: potrzeszcz
Emberiza calandra, piecuszek Phylloscopus trochilus, skowronek Alauda arvensis, cierniowka Sylvia
communis, tozbwka Acrocephalus palustris, klaskawka Saxicola rubicola, $wierszczak Locustella
naevia, pliszka siwa Motacilla alba, s6jka Garrulus glandarius, kos Turdus merula, trznadel Emberiza
citrinella.

Warte wymienienia sg gatunki ujete w zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej, ktére rowniez stwierdzono
w okolicach planowanej inwestycji. Sg to gasiorek Lanius collurio oraz jarzgbatka Sylvia nisoria.
Gasiorek wymaga obecnosci niewielkich zadrzewien lub krzewéw w krajobrazie otwartym i jest
uznany za gatunek pospolity. Inwestycja nie wptynie na pary legowe tego gatunku gniazdujgce na
terenach wokot planowanego przedsiewziecia.

Jarzebatka to najrzadszy gatunek pokrzewki wystepujgcej w Polsce, ktéra zasiedla podobne
siedliska co gasiorek. Z uwagi na odlegto$¢ zinwentaryzowanego stanowiska oraz przewidywany
zakres prac wykonywanych w zwigzku z realizacjg inwestycji rowniez nie przewiduje sie negatywnego
wptywu na ten gatunek. Teren, na kiérym bedzie realizowana inwestycja nie stanowi dogodnych
siedlisk rozrodczych ptakow.

Inwentaryzacja wykazata réwniez statg obecno$¢ matej populaciji sarny Capreolus capreolus (kilka
osobnikow). Widziano grupe saren na potnoc od planowanej inwestycji.

Sposrdéd herpetofauny wykazano wytgcznie pojedyncze osobniki jaszczurki Lacerta sp., ktore
napotkano na nastonecznionym terenie na potudnie od przedsiewziecia. Nie stwierdzono zadnych
innych gatunkéw gadéw ani ptazéw w trakcie prowadzonej inwentaryzacji. Inwentaryzacja wykazata
rowniez obecnos¢ pospolitych gatunkéw motyli dziennych, zwigzanych ze zbiorowiskami segetalnymi,
tj: bielinek Pieris sp., szlaczkon Colias hyale. rusatka Aglais sp.

3.9.3. Siedliska

Gtéwnymi siedliskami zinwentaryzowanymi na terenie przedsiewziecia sg zbiorowiska chwastow
polnych z klasy Stellarietea mediae powstate w wyniku niedawnego zarzucenia upraw oraz
zbiorowiska nieuzytkéw z ktérych dominujg fitocenozy z nawtocig pdzng z klasy Artemisietea a takze
z trzcinnikiem piaskowym, gatunkiem charakterystycznym klasy Epilobietea angustifolii. Wzdtuz drog
polnych i przydrozy wystepujg antropogeniczne, umiarkowanie nitrofilne zbiorowiska Lolio —
Polygonetum arenastri tzw. spodzichy. Jest to najpospolitszy zesp6t dywanowy o prawie
kosmopolitycznym zasiegu.

Zinwentaryzowane siedliska nie stanowig cennych waloréw przyrodniczych.

Teren zajmowany pod przedsiewziecie nie stanowi cennych wartosci florystycznych Ilub
faunistycznych.

Na terenie na ktérym bedzie realizowane planowane przedsiewziecie nie wystepujg siedliska
chronione wymienione rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. z p6zn. zm. w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty, a
takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 [7.5].
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Dodatkowo planowane przedsiewziecie nie jest usytuowane na terenach, ktére wymienione sg
wart. 63, ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko [1.2], {j.

O obszaréw wodno-btotnych oraz innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych;

O obszarow wybrzezy, gorskich lub lesnych;

O obszaréw objetych ochrong, w tym stref ochronnych uje¢ wéd i obszaréw ochronnych zbiornikéw
wod srédladowych;

O obszarow wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk, oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura
2000 oraz pozostatych formy ochrony przyrody;

O obszardw, na ktérych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone;

obszarow o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

O obszardw przylegajacych do jezior, uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

O

3.9.4. Tereny wodno-btotne i o ptytkim zaleganiu wéd
Nie wystepuja na terenie przedsiewziecia oraz w jego otoczeniu w formie naturalnej.

3.10. Siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony
zostat wyznaczony obszar Natura 2000 oraz inne formy ochrony przyrody

3.10.1. Natura 2000
Sie¢ Natura 2000 stanowig:
» obszary specjalnej ochrony ptakow (OSQO), wyznaczonej na podstawie kryteriow okreslonych
w Dyrektywie Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptakéw, tzw. ,Dyrektywy Ptasiej”,
» specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady
92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny iflory, tzw.
,Dyrektywy Siedliskowej” zwanej rowniez ,Habitatowg”.

3.10.1.1. Usytuowanie przedsigewziecia na tle Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie
ochrony dzikich ptakow

Celem tej Dyrektywy jest ochrona ptakéw uznanych w skali kontynentu za zagrozone
i potrzebujace ochrony.

W granicach terenu przedsiewziecia nie gniazdujg oraz nie rozmnazajg sie gatunki ptakéw z
Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej oraz nie ma tam siedlisk waznych dla ich istnienia. Teren omawianego
przedsiewziecia nie jest objety zadng formg ochrony przyrody, majgcg na celu ochrone miejsc
waznych dla istnienia gatunkéw ptakéw z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej. Nie znajduje sie
w granicach lub w poblizu ostoi ptasich.

W promieniu 5 km nie wystepuja obszary specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000.

3.10.1.2. Usytuowanie przedsigewziecia na tle Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
W granicach terenu przedsiewziecia nie ma siedlisk z Zatgcznika | Dyrektywy Siedliskowej. W jego
granicach nie ma gatunkéw roslin z Zatgcznika Il Dyrektywy oraz nie stwierdzono istnienia gatunkéw
zwierzat z Zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowej.
W promieniu 5 km nie wystepuja specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000.

3.10.2. Ustanowione formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody inne niz obszary Natura 2000
Teren przedsiewziecia potozony jest poza ustanowionymi formami ochrony przyrody, ani
bezposrednio z nimi nie graniczy.
W promieniu 5 km od terenu zaktadu nie wystepujg obszary chronionego krajobrazu, parki
narodowe lub uzdrowiska.
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W odlegtosci ok. 1,5 km od terenu przedsiewziecia w kierunku zachodnim znajduje sie Koztowiecki
Park Krajobrazowy. Natomiast w odlegtosci ok., 4,2 km na potudnie od obszaru, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie znajduje sie Rezerwat Kozie Géry.

W odlegtosci ok. 3,7 km od przedsiewziecia znajduje sie rowniez grupa drzew pomnikowych (Lipy
drobnolistne uznane jako pomnikowe zarzadzeniem Nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia
22 pazdziernika 1987 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody) — w kierunku wschodnim, na terenie
gminy Serniki.

Z uwagi na odlegtos¢ od inwestycji oraz na planowany charakter przedsiewziecia i jego
oddziatywania, mozna uznac, ze planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na stan drzew
pomnikowych oraz na obszary chronione znajdujgce sie w jego otoczeniu.

3.10.3. Korytarze ekologiczne

W celu funkcjonowania sieci Natura 2000, niezbedne jest oprdcz zachowania wyznaczonych
obszaréw z racji na role w ochronie zasobow gatunkéw i siedlisk przyrodniczych, umozliwienie
migracji zwierzat zarowno w skali Polski, jak i Europy. Funkcje tg powinny spetnia¢ zachowane lub
wskazane do odtworzenia, korytarze ekologiczne.

W przedstawionej ocenie oparto sie o koncepcje korytarzy ekologicznych opracowany na zlecenie
Ministerstwa Srodowiska z 2005 r. przez Zaktad Badania Ssakéw PAN Biatowieza, pod kierunkiem
prof. dr hab. Wtodzimierza Jedrzejewskiego Projekt korytarzy ekologicznych fgczacych Europejska
Siec Natura 2000 w Polsce.

Autorzy koncepcji uwzglednili wcze$niejsze prace i projekty, w tym: projekt korytarzy
ekologicznych dla duzych drapieznikdw autorstwa Jedrzejewskiego i in. (2004), projekt ECONET-PL
(Liro 1995, 1998) oraz projekt korytarzy ekologicznych autorstwa Kiczynskiej i Weigle (2003).

W granicach Polski wyr6zniono siedem korytarzy gtéwnych, ktére wskazujg zasadnicze kierunki
migracji duzych zwierzgt w skali catego kraju, a nawet kontynentu (tzw. generalne osie migracji).
Korytarze te zwigzane sg najczesciej z duzymi kompleksami le§nymi, usytuowanymi niejako ,w ciggu”
i stosunkowo blisko siebie oraz z szerokimi dolinami rzecznymi, w niewielkim stopniu
przeksztatconymi przez cziowieka. Swoistymi ,odgatezieniami” omoéwionych wczesniej korytarzy
gtébwnych sg liczne korytarze uzupetniajgce, ktére zapewniajg w wielu przypadkach pozgdang
mozliwos¢ wariantowego ksztattowania szlakow wedrowek duzych zwierzat.

W 2011 r. uruchomiono Il etap opracowania map korytarzy ekologicznych we wspotpracy
z Pracownig na rzecz Wszystkich Istot (w ramach projektu ze srodkéw EEA/EOG).

Ponizej przedstawiono lokalizacje planowanego przedsiewziecia w obrebie korytarzy
ekologicznych obu etapéw. Jak wynika z analizy map teren inwestycji lezy poza korytarzami
ekologicznymi [D.11].
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Rysunek 2 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem korytarzy ekologicznych

3.11. Krajobraz

Teren przeznaczony pod przedsiewziecie i jego otoczenie nie posiada cech sktadajgcych sie na
szczegoblng atrakcyjnosé krajobrazows.

Jest to krajobraz nizinny, kulturowy, o zréznicowanych cechach, rolniczo-przemystowo-miejski,
z sgsiadujgcg od poétnocnego-wschodu zabudowg przemystowag, od wschodu, zachodu i potudnia
terenami rolniczymi, a dalej na pétnoc zabudowg jednorodzinng (mieszkalnictwa niskiego).

Bezposrednim sgsiedztwie terenu planowanego pod inwestycje znajdujg sie juz tereny
przemystowe. W zwigzku z tym, projektowany zaktad nie zmieni znaczaco istniejgcych stosunkéw
krajobrazowych.

3.12. Zabytki

Zgodnie z obwieszczeniem nr 1/2022 Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Lublinie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zabytkédw wpisanych do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewodztwa lubelskiego i do rejestru zabytkédw archeologicznych wojewddztwa
lubelskiego [D.12] na terenie gminy Lubartéw znajduje sie 11 obiektéw wpisanych do wojewodzkiego
rejestru zabytkow. Wiekszos$¢ z nich znajduje sie w rejonie centrum Lubartowa lub na jego peryferiach
w odlegtosci >2 km od terenu przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
obiekty zabytkowe.
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4. Opis planowanego przedsiewziecia

4.1. Rodzaj przedsiewziecia
Budowa zaktadu przetwarzania i zbierania odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
w gminie Lubartow, we wsi Annobér-Kolonia.

4.2. Zakres i skala przedsiewziecia

Przedsiewziecie swoim zakresem obejmuje wybudowanie od podstaw (na terenie dotychczas
niezagospodarowanym) zakfadu przetwarzania i zbierania odpadéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne. W ramach zaktadu bedzie prowadzona dziatalno$¢ w zakresie i skali jak wskazano
W ponizszej tabeli.
Tabela 3 Planowany zakres i skala dziatalnosci

Lp. |Zakres dziatalnosci Skala Uwagi

1 Instalacja do przetwarzania odpadow z 30 000 Mg/rok -
papieru i tworzyw sztucznych

2 Instalacja do przetwarzania odpadéw ztomu 40 000 Mg/rok

3 Instalacja do mycia odpaddw stanowigcych 450 Mg/rok
opakowania po substancjach niebezpiecznych

4 Odzysk drewna (palet) 600 Mg/rok

5 Zbieranie odpaddw innych niz niebezpieczne 70 000 Mg/rok

6 Zbieranie odpadéw niebezpiecznych 10 000 Mg/rok

4.3. Lokalizacja
Lokalizacja przedsiewziecia:
wojewddztwo: | lubelskie

powiat: | lubartowski

gmina: | Lubartéw

wies / sotectwo: | Annobdér-Kolonia / Annobér

adres: | ul. Przemystowa, 21-200 Lubartéw

dziatki, na ktérych bedzie | Zaktad: 372/7, 373/7, 374/8, 375/8, 378/5, 380/6, 392/3
realizowane przedmiotowe | Przytgcza mediow i wjazdy: 372/8, 373/8, 374/9, 375/9,
przedsiewziecie: | 378/6, 380/7, 434/1

Lokalizacje terenu zaktadu w obrebie gminy Lubartéw przedstawia Rysunek 4.

4.3.1. Lokalizacja w swietle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Teren planowanego przedsiewziecia jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubartéw. Plan ten jest wynikiem dwoch etapéw zmian:
* Uchwata nr VII11/49/99 Rady Gminy Lubartow z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie | etapu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartéow, ogt. W Dz. Urz. Ob.
Lub. Nr 47, poz. 767 z dnia 28 wrzesnia 1999 r. [D.13]

» Uchwata nr XVI1/94/2000 Rady Gminy Lubartéw z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie Il etapu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartow ogt. W Dz. Urz.
Ob. Lub. Nr 25 poz. 366 z dnia 29 czerwca 2000 r. z p6zn. zm. [D.1b]
Zgodnie z ustaleniami powotanych uchwat, teren przedsiewziecia bedzie w catosci ulokowany na
obszarze oznaczonym symbolem PU/4 - przeznaczenie podstawowe: tereny obiektow
produkcyjnych, sktaddéw i magazynéw oraz ustug z dopuszczeniem mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko. Przeznaczenie uzupetniajgce — zielen izolacyjna i urzadzona.
Dla terenu tego ustalono ponadio nastepujgce zasady, warunki i standardy ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obiekty produkcyjne, ustugowe, sktady i magazyny wraz urzgdzeniami pomocniczymi,
b) dopuszczalna lokalizacja wielkokubaturowych obiektéw produkcyjnych o nowoczesne;j
architekturze, z wymogiem stworzenia wysokich waloréw architektonicznych,

c) lokalizacje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko warunkuje sie
przeprowadzeniem procedur wynikajgcych z przepiséw odrebnych,

d) dopuszczalne obiekty towarzyszgce, w tym zabudowa biurowa, socjalna itp.,
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e) dopuszczalne obiekty matej architektury, altany, zadaszenia itp., a takze przebieg sieci
i lokalizacja urzgdzen infrastruktury technicznej,

f) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 16 m, z dopuszczeniem jak w lit. g,

g) dopuszczalne podniesienia maksymalnej wysokosci zabudowy do 18 m wytgcznie dla tej czesci
budynku, ktéra jest doswietleniem wnetrza lub wynika z wymagan technologicznych
lokalizowanej dziatalnosci,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy na dziatce budowlanej — 60%,

i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na dziatce budowlanej — 15%,

j)  maksymalna intensywnos¢ zabudowy — 1,0,

k) minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,01,

) dachy o kacie nachylenia potaci dachowych do 45° wigcznie,

m) zagospodarowanie terenu zielenig ozdobng i izolacyjna,

n) od strony sagsiednich dziatek z zabudowg mieszkaniowg i zabudowg zagrodowg obowigzek
wykonania co najmniej 5 m pasa nasadzen zieleni wielopoziomowej.

Zjazd na teren projektowanego zaktadu bedzie nastepowat z drogi krajowej DK19 i bedzie
przebiegat przez waski pas oznaczony ww. uchwatach symbolem KD-G(Z)/4 z przeznaczeniem
podstawowym — tereny dr6ég gminnych klasy Z-zbiorcza oraz poszerzenie drég. Przeznaczenie
uzupetniajgce — obiekty i urzadzenia pomocnicze dla przeznaczenia podstawowego, w szczegdlnosci
wyposazenia technicznego drég oraz obstugi uczestnikow ruchu; infrastruktura techniczna nie
zwigzana z droga [D.13].

Biorgc pod uwage wyzej opisane uwarunkowania, planowane przedsiewziecie z uwagi na swojg
lokalizacje i planowany zakres dziatalnosci, bedzie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Lubartow.

4.3.2. Lokalizacja w swietle zagrozenia powodziowego
Rysunek 3 Lokalizacja planowanego przedsiewziecia na mapie zagrozenia powodziowego

1 Lucka

Lokalizacja
planowanego
przedsiewziecia

M-34-22-C-a-4 O \

dw or-Piaski

Annobar

.,_" - 4

Przedsiewziecie jest potozone poza terenami zalewowymi. Lokalizacje terenéw zalewowych
(niebieskie pola) przedstawiono na mapie zagrozenia powodziowego na powyzszym rysunku [D.14].
Mapa przedstawia tereny zalewowe o prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi Qs tj. raz na 100
lat. Jest to najbardziej aktualne opracowanie Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej z 2013 r.
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4.3.3. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu przedsiewziecia

Otoczenie planowanego zakiadu charakteryzuje sie niewielkg zmiennoscig sposobu

zagospodarowania i funkcji. Sg to:

00 od strony p6tnocnej tereny pdl uprawnych i nieuzytkéw, w dalszej odlegtosci tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej wzdtuz ul. Sktadowej. Odlegto$¢ najblizszej
zabudowy podlegajgcej ochronie akustycznej, w kierunku pétnocnym wynosi okoto 400 m (od
$rodka terenu zaktadu do budynkéw mieszkalnych),

[0 od strony wschodniej i pétnocno-wschodniej tereny przemystowe, na potudniowy wschéd od
granicy zaktady pola uprawne i nieuzytki,

0 od strony potudniowej pola uprawne i nieuzytki, a w odlegtosci okoto 300 m od potudniowej
granicy zaktadu — droga krajowa nr 19,

[0 od strony zachodniej: tereny rolne i nieuzytki, w odlegto$ci okoto 780 m DK19, a za droga
krajowa znajdujg sie zabudowania miejscowosci Annobor-Kolonia.

Lokalizacje zaktadu przedstawia Rysunek 4.

4.4. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci oraz obiektow budowlanych
Powierzchnia terenu, na ktérym bedzie potozony zakiad (planowane przedsiewziecie) wynosi
2,0334 ha.

Tabela4  Oznaczenie gruntow, na kidrych bedzie realizowane przedsiewziecie

Oznaczenie Lokalizacja Powierzchnia | Numer

dziatki dziatki KW

Ob. nr dziatki [ha]

Geod.
372/7 0,2379 KW XXXXXXXXXXXX
373/7 0,5072 KW XXXXXXXXXXXX
374/8 0,2405 KW XXXXXXXXXXXX

2 375/8 Annobér Kolonia 0,2066 KW XXXXXX XXX XXX
378/5 0,1818 KW XXXXXXXXXXXX
380/6 0,5139 KW XXXXXXXXXXXX
392/3 0,1455 KW XXXXXX XXX XXX

W ramach przedsiewziecia bedzie konieczne wykonanie przytaczy mediéw oraz wykonanie
zjazdow z projektowanej drogi gminnej. Prace w tym zakresie beda realizowane na terenie
nastepujacych, sasiadujgcych z terenem przedsiewziecia, dziatek: 372/8, 373/8, 374/9, 375/9, 378/6,
380/7, 434/1 (obreb 002 Annobér Kolonia).

Zgodnie z decyzjg podziatowg z dnia 06.06.2022 r. (znak RGN.6831.6.2022) [D.15] ww. dziatki,
oprécz dziatki nr 434/1, ktdra juz wczesniej byta przeznaczona pod droge gminng, majg zostac
przeznaczone na poszerzenie istniejgcej drogi gminnej o symbolu KD-G(Z)/4.

4.41. Powierzchnia obiektu budowlanego

Planowane przedsiewziecie bedzie wymagato budowy nowych obiektow kubaturowych, w tym
budynkéw, budowli, infrastruktury technicznej oraz nowych utwardzen.

Bilans powierzchni zaktadu przedstawiono w tabeli ponizej:
Tabela5  Bilans powierzchni catego zaktadu po realizacji przedsiewziecia

Lp. | WyszczegOdlnienie Powierzchnia Jednostka

A. | Obiekty budowlane (wiaty, magazyny, boksy i place odpaddw) 0,7631 ha

B. | Powierzchnie komunikacyjne (place manewrowe, drogi i parkingi) 0,8285 ha

C. | Tereny biologicznie czynne 0,4418 ha
Suma A+B+C: 2,0334 ha

4.5. Zagospodarowanie terenu

4.5.1. Aktualny stan zagospodarowania terenu

Aktualnie teren przeznaczony pod planowane przedsiewziecie nie jest zagospodarowany. Nie
znajdujg sie na nim zadne obiekty budowlane. Teren ten aktualnie w czesci jest wykorzystywany
rolniczo, a w czesci pokryty nieuzytkami.
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4.5.2. Planowane zagospodarowanie terenu
Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie dotychczas niezagospodarowanym i wigze sie
z budowg lub montazem:
» obiektow o funkcji biurowej i socjalnej (zabudowa kontenerowa),
zadaszonych obiektéw produkcyjnych i magazynowych, w skiad ktérych wejda:
- wiata z belownicami wraz z sortownig odpadoéw (obiekty 6-8),
- zadaszone boksy magazynowe odpadéw (C1-C2),
- zadaszony boks na wiéry (A1)
- magazyn NF (obiekt C8),
- magazyn odpaddw niebezpiecznych wraz z zadaszonym boksem na odpady niebezpieczne
(obiekty C4 i C3),
- magazyn HW,
* niezadaszonych placéw magazynowych do magazynowania odpadow luzem w boksach
z bloczkéw lub w pojemnikach / big-bagach / kontenerach:
- niezadaszone boksy magazynowe odpadéw (B1-B8),
- plac magazynowy odpaddéw ziomu (A),
- place konteneréw,
« zbiornika magazynowego na olej napedowy o pojemnosci 5 m?,
» stojaka do magazynowania butli LPG,
* wagi najazdowej,
» parkingow,
» drog wewnetrznych w tym pozarowych,
» placow manewrowych i postojowych dla srodkéw transportu i kontenerow,
* niezbednej infrastruktury technicznej.

Lokalizacje planowanego przedsiewziecia przedstawia Rysunek 4.
Zagospodarowanie terenu zaktadu i planowane wykorzystanie powierzchni i obiektow przedstawia
Rysunek 5.

4.6. Pokrycie szata roslinng w miejscu planowanego przedsiewzigcia

Flora z uwagi na lokalizacje planowanego przedsiewziecia reprezentowana jest przede wszystkim
przez taksony synantropijne. W chwili obecnej okoto 1,04 ha powierzchni, na ktorej bedzie
realizowane przedsiewziecie stanowig zarzucone uprawy polne z klasy Stellarietea mediae. Okoto 0,5
ha powierzchni zajmujg zbiorowiska z dominacjg ekspansywnych taksonoéw rodzaju Solidago, ktére
sg w Europie najbardziej rozpowszechnionymi roslinami inwazyjnymi pochodzacymi z Ameryki
Po6tnocnej. Drugim ekspansywnym gatunkiem odnotowanym w granicach terenu, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie jest trzcinnik piaskowy Calapagrostis epigejos, gatunek o niskich
wymaganiach siedliskowych, ktéry miejscami tworzy zwarte jednogatunkowe agregacje.

Drzewa i krzewy stanowig niewielkie pasy cieptolubnych zarosli, zlokalizowane po potudniowe;j
stronie terenu przedsiewziecia. Gatunkami budujacymi te zbiorowiska sg: czeremcha amerykanska
Padus serotina, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, topola osika Populus tremula, brzoza
brodawkowata Betula pendula, gtég Crataegus sp. Planowane przedsiewziecie wigze sie z wycinkg
kilkudziesieciu drzew, w fazie podrostu i mtodnika. Wzdtuz poétnocnej granicy terenu zaktadu, waski
pas nieuzytku porolnego pokrywa Kilkuletni nalot czeremchy amerykanskiej, jedna brzoza
brodawkowata (w rozmiarze nie wymagajacym zezwolenia na wycinke) i jeden krzew gtogu.

Na terenie na kitérym bedzie realizowane planowane przedsiewziecie nie wystepujg siedliska
chronione wymienione rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. z pézn. zm.
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspélnoty,
a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 [7.5]. Nie zinwentaryzowano réwniez gatunkéw roslin chronionych wymienionych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roslin [7.3] oraz chronionych gatunkéw grzybéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw [7.8].
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4.7.

Informacje zestawiono w tabeli ponize;.
Tabela 6

Zaopatrzenie w media

Media

Lp.

Medium

Sposo6b zabezpieczenia

Uwagi

1.

Woda na cele socjalno-
bytowe, przemystowe

Zewnetrzna sie¢ wodociggowa PGK Lubartow

Inwestor posiada warunki
techniczne przytgcza [D.16]
(Zatgcznik nr 16.9. )

-ogrzewanie i ciepta woda

chtodzacej i grzewczej i/lub pompy ciepta i/lub centralna
jednostka grzewczo-chtodnicza

2. Woda na cele ppoz. Zewnetrzna sie¢ wodociggowa PGK Lubartow Inwestor posiada warunki
Zbiornik wody ppoz. o poj. 300 m?®, ze stanowiskami techniczne przytacza [D.16]
czerpania.

3. | Scieki przemystowe z myjni | Scieki bedg podczyszczane w separatorze zawiesiny i Odprowadzanie na

odpadéw opakowaniowych | substanciji ropopochodnych, gromadzone w szczelnym, podstawie zgody,
chemoodpornym zbiorniku o pojemnosci ok. 10 m®, a warunkéw przytacza,
dalej odprowadzane do zewnetrznego systemu umowy i pozwolenia
kanalizacji sanitarnej. wodnoprawnego.
W przypadku zanieczyszczenia cieczy z mycia odpadéw
ponad wartosci okreslone w zgodzie, warunkach
przytacza, umowie i pozwoleniu wodnoprawnym ciecze z
mycia bedg odpadem i bedg przekazywane
uprawnionym posiadaczom odpadoéw, po wystawieniu
karty przekazania odpadéw i zarejestrowaniu w BDO.

4. Scieki przemystowe z Sciekiem przemystowym sg wody opadowe i roztopowe Odprowadzanie na
miejsc magazynowania odprowadzane z miejsc magazynowania odpadéw podstawie Zgody [D.34]
odpadéw innych niz innych niz niebezpieczne luzem poza zadaszonymi (Zatacznik nr 16.10. ),
niebezpieczne luzem bez obiektami (odcieki). warunkéw przytacza,
zadaszenia Caly strumien tych sciekéw, bedzie podczyszczany umowy z gestorem

w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych i zewnetrznego systemu

odprowadzany na warunkach okreslonych w Zgodzie kanalizacji sanitarnej oraz

wydanej przez gestora sieci kanalizacji sanitarnej [D.33]. | pozwolenia
wodnoprawnego.

5. | Scieki socjalno-bytowe Bezposredni zrzut do gminnej, zewnetrznej sieci Odprowadzanie na
kanalizacji sanitarnej podstawie warunkow

przytgcza i umowy z
gestorem zewnetrznego
systemu kanalizacji
sanitarnej.

6. | Wody opadowe i roztopowe | Wody opadowe i roztopowe z powierzchni czystych bedg | Nie wymaga zgdd i
z dachéw sptywaty w sposéb rozproszony z poszczegdlnych pozwolen.

dachéw obiektéw na przylegte, nalezace do zaktadu,
tereny biologicznie czynne, bez posrednictwa systemow
kanalizacyjnych i urzadzen wodnych.

7. Wody opadowe i roztopowe | Wody opadowe i roztopowe z terenéw komunikacyjnych i | Wymagane pozwolenie
z powierzchni placéw bedg ujmowane w odrebny system kanalizacji wodnoprawne na
komunikacyjnych i placow wod deszczowych, wyposazony w separator zawiesiny i wykonanie urzadzenia

substancji ropopochodnych oraz skrzyniowy system wodnego oraz zrzut wod
retencyjno-rozsaczajacy wody opadowe i roztopowe w opadowych i roztopowych
ziemi w granicach terenu zaktadu. do ziemi.

8. Energia elektryczna — Zewnetrzna sie¢ elektroenergetyczna z rozdzielnig Zewnetrzna sie¢
pobor niskiego napiecia. elektroenergetyczna na

W ramach przedsiewziecia mozliwa jest takze budowa podstawie umowy z
witasnej stacji transformatorowej, z transformatorem gestorem sieci.
suchym lub olejowym. W przypadku transformatora

olejowego, stacja bedzie kontenerowa, z misg do

przyjecia ewentualnego wycieku oleju z transformatora.

9. Energia cieplna Ogrzewanie wody do mycia odpadéw opakowan bedzie
-proces technologiczny elektryczne.

10. | Energia cieplna Ogrzewanie elektryczne i/lub klimatyzatory o funkgiji Urzgdzenia wtasne. Brak

emisji substancji do
powietrza.
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4.8. Warunki uzytkowania terenu

4.8.1. Faza budowy

Realizacja przedsiewziecia bedzie obejmowata roboty budowlane:

budowa ogrodzenia tymczasowego lub docelowego,

organizacja zaplecza budowy,

roboty ziemne, obejmujace:

0 przygotowanie powierzchni, zdjecie nadktadu (warstwy humusu), ok. 0,25 m,

O wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe, ok. 0,8 m,

0 wykonanie wykopow pod posadzki obiektow, drogi, place, parkingi, ok. 0,5 m,

O wykopy pod wewnetrzne sieci uzbrojenia i przytacza,

zbrojenie, szalowanie, uktadanie sieci uzbrojenia (i kontrole szczelnosci),

zasypywanie sieci uzbrojenia,

wykonanie podbudowy pod posadzki, place i powierzchnie komunikacyjne, przywéz kruszyw,
zageszczanie,

zalewaniem betonem st6p fundamentowych, posadzek, ptyt placéw, powierzchni komunikacyjnych,
budowa obiektéw lub uktadanie muréw oporowych z bloczkéw betonowych,

montaz instalacji i urzadzen,

uktadanie nawierzchni utwardzonych i warstw wierzchnich posadzek i placéw,

budowa zjazdow i przytgczy do zewnetrznej sieci infrastruktury technicznej i medidw,

prace wykonczeniowe w tym o odtwarzanie powierzchni biologicznie czynnych,

likwidacja zaplecza budowy,

prace odbiorowe i kontrolne.

Przewiduje sie dojazd do terenu zakladu na etapie budowy przez ul. Przemystowg oraz

wewnetrzne drogi zaktadéw potozonych od wschodniej strony terenu zaktadu. Samochody ciezarowe
dostarczajgce materiaty budowlane na teren budowy lub maszyny budowlane nie beda przejezdzaty
przez tereny mieszkaniowe.

Nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbiérkowych, na terenie planowanego zaktadu brak

obiektow do rozbidrki lub przeniesienia.

Na terenie przedsiewziecia brak zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych, budowa nie

wymaga rozpoznania lub zabezpieczenia archeologicznego.

Planowane zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy oraz planowane do
zastosowania srodki organizacyjno-techniczne majace na celu minimalizacje wptywu budowy
na srodowisko:

ad

ad

Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych bedg ogrodzone przed dostepem osdb niepowotanych
i zwierzat oraz wyposazone w ochrone.

Zaplecze budowy, miejsca tymczasowego gromadzenia odpaddéw budowlanych i materiatow
zostang zorganizowane w taki sposéb, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie powierzchni. Na cele rob6t budowlanych zostang zorganizowane utwardzenia
w celu swobodnego dojazdu maszyn roboczych oraz ciezardwek dostarczajacych elementy
instalacji.

Przewiduje sie, ze w skiad zaplecza technicznego bedg wchodzity:

» 2 kontenery z zapleczem socjalnym dla pracownikow,

» 2 kontenery sprzetowo-magazynowe,

* wyznaczone miejsca tymczasowego gromadzenia odpadéw budowlanych,

» parking dla sprzetu budowlanego.

Humus z wierzchniej warstwy wykopdéw (ok. 0,25 m) zostanie ponownie wykorzystania do
otworzenia wierzchniej warstwy ziemi na terenach biologicznie czynnych zaktadu.
Niewykorzystana gleba i ziemia z nadktadu zostanie wykorzystana do prac niwelacyjnych na
terenie zaktadu i innych budéw wymagajacych odtworzenia wierzchniej warstwy gleby i
wyréwnania powierzchni terenu. Dotychczasowe wykorzystanie tego terenu (cele rolnicze) nie
wskazuje, aby ziemia z tego miejsca byta chemicznie zanieczyszczona. Ziemia z urobku bedzie
czysta i nie wystepujg przeciwwskazania do jej wykorzystania na potrzeby innych prac
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budowlanych poza terenem zaktadu. W przypadku wykorzystania ziemi z wykopdw poza terenem
zaktadu, na terenach innych niz przemystowe, nalezy jg wykorzystaé odpowiednio do stanu
zanieczyszczenia okreslonego w badaniach gleby i gruntu na terenie planowanego
przedsiewzigecia w marcu 2022 r. [D.32].

Transport materiatow budowlanych bedzie sie odbywat poprzez planowany uktad komunikacyjny
utwardzonych drég wewnetrznych. Nie przewiduje sie powstania istotnego zanieczyszczenia drog
w zwigzku z ruchem srodkéw transportu ciezkiego i maszyn budowlanych. W przypadku powstania
takiego zanieczyszczenia, firma prowadzgca prace budowlane bedzie zobowigzana do
wyczyszczenia powierzchni drogi z zanieczyszczen powstatych w zwigzku z ich pracami, zaréwno
na terenie zaktadu jak tez poza jego terenem, na drogach publicznych.

Woda na potrzeby zaplecza budowy bedzie dostarczana z sgsiedniej firmy, dopuszcza sie réwniez
dostarczanie wody beczkowozami.

Przewiduje sie magazynowanie paliw na terenie zaplecza budowy w przenosnych zbiornikach
magazynowych (beczkach, mauzerach, kontenerowej stacji lub w ciezaréwce). Tankowanie bedzie
odbywato sie na powierzchniach utwardzonych ptytami zelbetowymi. Stanowisko tankowania
bedzie wyposazone w apteczke ekologiczng zawierajgcg sorbenty, narzedzia do rozsypania i
zbierania sorbentow oraz szczelny zamykany pojemnik do magazynowania zuzytych sorbentéw,
lejek do paliwa i maty/mobilne tace rozktadane podczas tankowania do zbierania wychlapek przy
przelewaniu paliwa.

Kontenerowa stacja paliw bedzie posiadata zbiornik dwuptaszczowy. Mobilna cysterna bedzie
ustawiona na powierzchni utwardzonej ptytami zelbetowymi. Beczki i mauzery z paliwami (a takze
inne ciekte substancje niebezpieczne lub oleje wykorzystywane na potrzeby prac budowlanych lub
sprzetu budowlanego) bedg magazynowane na mobilnych tacach ociekowych lub w tacy wtasnej
kontenera magazynowego.

Gospodarowanie odpadami powstatymi w fazie budowy

O

Odpady wytworzone podczas wykonywania robét budowlanych bedg magazynowane selektywnie
w wyznaczonych do tego miejscach nie kolidujacych z prowadzonymi robotami, w zamykanych
pojemnikach i kontenerach.

Wytwarzajgcym odpady bedzie przedsigbiorstwo prowadzgce prace budowlane. Gospodarowanie
odpadami powstajgcymi na etapie budowy bedzie obowigzkiem przedsiebiorstwa prowadzgcego
budowe. Gospodarka tymi odpadami bedzie odbywata sie na zasadach okreslonych w ustawie
0 odpadach [3.1].

Wytworzone odpady beda regularnie przekazywane podmiotom posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Ziemia z nadktadu oraz z wykopdéw pod nowe utwardzenia zostanie w pierwszej kolejnosci
wykorzystana do odtworzenia warstwy préchnicznej gleby na odtwarzanych terenach zielonych.
Nadmiar, powinien zosta¢ wykorzystany do prac niwelacyjnych na terenie zaktadu lub poza
zaktadem na terenach innych placéw budowy, gdzie wystepuje niedobdr ziemi.

Minimalizowanie emisji do powietrza i emisji hatasu

O

O

Roboty montazowe realizowane na otwartym terenie, jedynie w porze dziennej i bedg krotkotrwate.
Nie bedg wiec powodowac istotnych oddziatywan w zakresie emisji hatasu lub substancji do
powietrza.

Zewnetrzne roboty budowlane bedg polegaty na wykonaniu nowych utwardzen, na ktére sktadaé
sie beda drogi dojazdowe, place magazynowe i manewrowe, fundamenty pod elementy instalacji,
boksy magazynowe odpadbéw, nowe obiekty kubaturowe (sortownia) oraz zabudowie niezbednej
infrastruktury technicznej, budowie stacji TRAFO z rozdzielnig. W bezposrednim otoczeniu miejsca
budowy nie wystepujg obiekty lub obszary podlegajgce ochronie akustycznej lub wrazliwe na
hatas. Najblizsza zabudowa znajduje sie w kierunku pétnocnym w odlegtosci ok. 400 m (od srodka
terenu zaktadu do budynkéw mieszkalnych). W zwigzku z czym nie ma koniecznosci okreslania
specjalnych dziatar ograniczajgcych poziom emisji hatasu na etapie budowy, poza normalng dobrg
praktykg budowlang oraz zaleceniem prowadzenia prac budowlanych o wiekszym natezeniu
hatasu w porze dziennej (prace ziemne, zageszczanie kruszywa).

W okresach suchych, drogi dojazdowe i teren budowy nalezy zrasza¢ w przypadku wystepowania
pylenia.
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W przypadku wystgpienia zanieczyszczenia drogi dojazdowej, nalezy niezwtocznie usungc
wszelkie zabrudzenia jej powierzchni i zastosowaé srodki zabezpieczajgce przed jej dalszym
zanieczyszczeniem, np. poprzez wytozenie drog ptytami drogowymi typu MON lub innymi
rownorzednymi rozwigzaniami. W ostatecznosci, jezeli inne srodki bedg niewystarczajgce nalezy
zastosowac myjke két na wyjezdzie z placu budowy.

Roztadunek samochoddéw cigzarowych 2z urzgdzeniami lub elementami konstrukcyjnymi
montowanych instalacji o obiektow, jak tez prace budowlano-montazowe nie bedg miaty
negatywnego wptywu na klimat akustyczny w otoczeniu zaktadu, ze wzgledu na ograniczony
charakter prac i duzg odlegtos¢ od terenéw chronionych akustycznie (ok. 400 m od $rodka terenu
zaktadu do budynkéw mieszkalnych).

Do pracy bedg dopuszczone wytgcznie pojazdy i maszyny budowlane sprawne technicznie nie
powodujgce nadmiernej emisji hatasu i spalin.

Maszyny i samochody nieuzywane nalezy wytgczac.

Ruch samochoddéw w zwigzku z dostawg materiatdw, urzadzen i instalacji do montazu bedzie
odbywat sie wytacznie w porze dziennej.

Prace budowlane i montazowe bedg prowadzone jedynie w porze dziennej (w godz. 6.00 — 22.00).

Minimalizowanie wptywu na srodowisko gruntowo-wodne

O

ad

Roboty budowlane prowadzone bedg zgodnie ze sztukg budowlang i zachowaniem nalezytej
uwagi w sposéb pozwalajgcy na unikniecie zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych.
Stosowane maszyny budowlane powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, bez oznak wycieku
ptynéw eksploatacyjnych. W przypadku zauwazenia wyciekdw ptyndw eksploatacyjnych maszyna
budowlana powinna zosta¢ wytgczona z ruchu, usunieta z terenu budowy i wystana do serwisu.

W przypadku zaistnienia zanieczyszczenia powierzchni drog lub posadzek hal ptynami
eksploatacyjnymi maszyn i urzgdzen budowlanych wycieki te nalezy zneutralizowa¢ sorbentami,
kiére nastepnie nalezy zebra¢, zabezpieczyC i przekaza¢ do unieszkodliwiania uprawnionym
podmiotom.

Wymagania dla fazy budowy w zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego:

0 Zastosowanie rozwigzan umozliwiajgcych bezpieczne funkcjonowanie gatunkéw w siedliskach -
w fazie budowy teren, na ktérym bedzie prowadzone przedsiewziecie zostanie wygrodzony,
uniemozliwiajgc tym samym potencjalne wtargniecie na teren budowy. Pozwoli to unikngé
potencjalnych wypadkéw smiertelnych z udziatem zwierzyny.

0 Profilaktyczne sprawdzanie dna ewentualnych wykopow przed ich zasypywaniem pod katem
obecnosci zwierzat a w razie ich uwiezienia przenosi¢ je poza teren budowy w bezpieczne
miejsce.

0 W razie koniecznosci zabezpieczenie na etapie budowy urzgdzen odwodniania (np. studzienki
kanalizacyjne) mogacych stanowi¢ potencjalne zagrozenie uwiezienia matych zwierzat. np.
poprzez szczelne ich przykrycie, uniemozliwiajgce wpadanie zwierzgt do srodka.

0 Wykorzystywanie sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym, uniemozliwiajgc tym
samym potencjalne przedostanie sie olejéw do gruntu.

O Lokalizacja postoju ciezkiego sprzetu budowlanego w granicach terenu, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie.

0 Magazynowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w granicach terenu, na
ktorym bedzie realizowane przedsiewziecia.

0 W przypadku prowadzenia wycinki drzew i krzewéw w okresie od potowy lutego do konca
pazdziernika objecie ich nadzorem ornitologa.

4.8.2. Faza uzytkowania

W fazie eksploataciji, teren zaktadu i jego budynki bedg wykorzystywane w dziatalnosci polegajgcej

na zbieraniu i przetwarzaniu odpaddw.

Warunki uzytkowania terenu w zakresie gospodarki wodno-sciekowej:
0 woda na cele przemystowe i socjalno-bytowe bedzie pobierana z zewnetrznego systemu

wodociggowego na podstawie warunkéw technicznych przytagcza i umowy z gestorem systemu
wodociggowego gminy,
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miejsca magazynowania odpaddw innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia bedg miaty
szczelng betonowg posadzke, wyprofilowang do wpustéw kanalizacyjnych odprowadzajgcych
odcieki w postaci wod opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji przemystowej,
wyposazonej w separator zawiesiny i substancji ropopochodnych o wielko$ci mogacej podczysci¢
caly strumien sciekow przemystowych odprowadzanych z miejsc magazynowania odpadéw,
zrzut sciekéw przemystowych z miejsc magazynowania odpaddéw innych niz niebezpieczne luzem
bez zadaszenia, odprowadzanych do zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej, powinien
spetnia¢ warunki Zgody i warunki techniczne przytgcza wydane przez gestora zewnetrznego
systemu kanalizacji sanitarnej,
Scieki przemystowe z mycia odpaddéw opakowaniowych beda podczyszczane w separatorze
zawiesiny i substancji ropopochodnych, gromadzone w szczelnym chemoodpornym zbiorniku
i odprowadzane do zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej na podstawie zgody, warunkow
technicznych przytgcza i umowy z gestorem zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz pozwolenia
wodnoprawnego,
w przypadku mycia odpadéw opakowaniowych szczegolnie zanieczyszczonych lub zawierajacych
pozostatosci odpadow ciektych, w przypadku gdy ciecze z mycia bedg zawiera¢ zanieczyszczenia
w stezeniach przekraczajacych warunki okreslone w zgodzie, warunkach technicznych przytacza
iumowie z gestorem zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz pozwoleniu wodnoprawnym,
przewiduje sie ich wypompowanie ze zbiornika oraz przekazanie uprawnionym odbiorcom
odpaddéw do unieszkodliwiania na podstawie karty przekazania odpadéw i wpisu do BDO, w trybie
przepisbw ustawy o odpadach [3.1],
Scieki socjalno-bytowe bedg odprowadzane do zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych, na
podstawie warunkdw technicznych przytgcza i umowy na odbiér sciekdw socjalno-bytowych,
wody opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych bedg kierowane do zakfadowej
kanalizacji deszczowej, a nastepnie po oczyszczeniu w separatorze zawiesiny i substancji
ropopochodnych bedg odprowadzane do gruntu przez skrzyniowy system retencyjno-
rozsaczajacy,
wody opadowe z powierzchni dachéw odprowadzane bedg w sposéb rozproszony bezposrednio
na przylegte tereny zielone,
obiekty, w ktérych bedzie prowadzone przetwarzanie odpadéw bedg posiadaty szczelne zelbetowe
posadzki,
Magazyn Odpaddéw Niebezpiecznych bedzie obiektem zamknietym, wyposazonym w szczelng
betonowg posadzke kopertowg z powtokg chemoodporng i kanalizacjg awaryjng odprowadzajgca
potencjalne wycieki do szczelnego, chemoodpornego i bezodptywowego zbiornika o poj. ok. 2 m®
zabudowanego w posadzce Magazynu Odpadoéw Niebezpiecznych,
Boks na odpady niebezpieczne bedzie zadaszony i wyposazony w:
» szczelng betonowg posadzke z powtokg chemoodporna, obmuréwke i prog przejazdowy,
wyprofilowane w szczelng wanne o objetosci ok. 2 m®,
lub
» szczelng betonowg posadzke z powtokg chemoodporng, ze sptywem wyprofilowanym do
szczelnego chemoodpornego zbiornika zabudowanego w posadzce Boksu na odpady
niebezpieczne o pojemnosci ok. 2 m®,
lub
» szczelng betonowg posadzke z powtokg chemoodporng i przenosne tace ociekowe, na ktérych
beda magazynowane odpady ciekie, o pojemnosci min. 110% najwiekszego pojemnika
ustawionego w tacy,
magazynowanie odpaddw szczegdlnie niebezpiecznych bedzie prowadzone w trzystrefowym
kontenerowym Magazynie HW posiadajagcym wiasne tace pod wszystkimi magazynowanymi
odpadami o pojemnosciach mogacych przyja¢ min. 110% pojemnosci najwiekszego pojemnika
z odpadami w kazdej strefie,
potencjalne wycieki odpaddéw niebezpiecznych zgromadzone w urzgdzeniach Magazynu Odpaddw
Niebezpiecznych, Boksu na odpady niebezpieczny i Magazynu HW bedg stanowity odpad
niebezpieczny powstaty w wyniku awarii i bedg zagospodarowywane w trybie przepiséw ustawy o
odpadach [3.1],
miejsce roztadunku odpadow niebezpiecznych przy Magazynie Odpaddw Niebezpiecznych bedzie
odizolowane od pozostatych powierzchni komunikacyjnych, zabezpieczone powtokg chemo-
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i olejoodporng, wyprofilowang do wpustu kanalizacyjnego, podtgczonego do zbiornika Sciekow
z mycia odpaddéw opakowaniowych,
systemy kanalizacyjne beda szczelne i nie beda powodowaty wyciekéw do gruntu.

Warunki uzytkowania terenu w zakresie gospodarki odpadami:

O

O

ad

Miejsca magazynowania odpadoéw bedg zorganizowane w taki sposéb aby uniknaé przenikania
tych odpadoéw lub ich sktadnikéw niebezpiecznych do srodowiska.
Odpady ciekte bedg zabezpieczone przed rozlewem poprzez magazynowanie w szczelnych
pojemnikach ustawionych w wannach ochronnych lub na tacach.
Miejsca, w ktérych bedzie nastepowat przetadunek ciektych odpaddéw niebezpiecznych beda
wyposazone w szczelng, odporng na wiasciwosci odpadéw posadzke, a ewentualnej odcieki beda
odprowadzane do zbiornika bezodptywowego.
Gromadzenie i magazynowanie odpaddéw, zbieranych, przetwarzanych i wytwarzanych bedzie
prowadzone w sposéb selektywny.
Odpady magazynowane bedg w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do charakteru odpadu
i jego potencjatu zagrozen.
Magazyn Odpaddw Niebezpiecznych bedzie obiektem zamknietym, wyposazonym w szczelng
betonowg posadzke kopertowag z powtokg chemoodporng i kanalizacjg awaryjng odprowadzajgca
potencjalne wycieki do szczelnego, chemoodpornego i bezodptywowego zbiornika o poj. ok. 2 m*
zabudowanego w posadzce Magazynu Odpadéw Niebezpiecznych.
Boks na odpady niebezpieczne bedzie zadaszony i wyposazony w:
» szczelng betonowg posadzke z powiloka chemoodporng, obmuréwke i prég przejazdowy,
wyprofilowane w szczelng wanne o objetosci ok. 2 m®,
lub
» szczelng betonowg posadzke z powtokg chemoodporng, ze sptywem wyprofilowanym do
szczelnego chemoodpornego zbiornika zabudowanego w posadzce Boksu na odpady
niebezpieczne o pojemnosci ok. 2 m®,
lub
» szczelng betonowg posadzke z powtokg chemoodporng i przenosne tace ociekowe, na ktérych
bedg magazynowane odpady ciekte, o pojemnosci min. 110% najwiekszego pojemnika
ustawionego w tacy.
Magazynowanie odpadéw szczegdlnie niebezpiecznych bedzie prowadzone w trzystrefowym
kontenerowym Magazynie HW posiadajagcym wiasne tace pod wszystkimi magazynowanymi
odpadami o pojemnosciach mogacych przyja¢ min. 110% pojemnosci najwiekszego pojemnika
z odpadami w kazdej strefie.
potencjalne wycieki odpaddw niebezpiecznych zgromadzone w urzgdzeniach Magazynu Odpadow
Niebezpiecznych, Boksu na odpady niebezpieczny i Magazynu HW bedg stanowity odpad
niebezpieczny powstaty w wyniku awarii i bedg zagospodarowywane w trybie przepiséw ustawy
0 odpadach [3.1],
miejsce roztadunku odpadoéw niebezpiecznych przy Magazynie Odpadéw Niebezpiecznych bedzie
odizolowane od pozostatych powierzchni komunikacyjnych, zabezpieczone powtokg chemo-
i olejoodporng, wyprofilowang do wpustu kanalizacyjnego, podtgczonego do zbiornika sciekéw
z mycia odpaddéw opakowaniowych.

Puste opakowania przed procesem mycia mogg by¢ magazynowane w obrebie myjni opakowan,
na szczelnych zelbetowych posadzkach.

Odpady niebezpieczne w postaci odciekbw z mycia opakowan, kiére bedg zawierac
zanieczyszczenia w stezeniach przekraczajgcych warunki okreslone w zgodzie, warunkach
technicznych przytgcza i umowie z gestorem zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz pozwoleniu
wodnoprawnym, przewiduje sie ich wypompowanie ze zbiornika na odcieki z myjni opakowan o
pojemnosci 10 m® oraz przekazanie uprawnionym odbiorcom odpadéw do unieszkodliwiania na
podstawie karty przekazania odpaddw i wpisu do BDO, w trybie przepiséw ustawy o odpadach
[3.1].

Wszystkie odpady beda przekazywane odbiorcom zewnetrznym, posiadajgcym stosowne
zezwolenia do dalszego gospodarowania tymi odpadami. Planowane na terenie zakfadu
sortowanie i przetwarzanie odpaddéw papieru, tworzyw sztucznych i ztomu metali ma na celu
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przede wszystkim przygotowanie ich do dalszych proceséw odzysku — jako surowce wsadowe do
produkcji papieru, tworzyw sztucznych lub dla hut i odlewni metali lub dla energetyki. Umyte
opakowania sg z powrotem wprowadzane na rynek do transportu materiatow.

Warunki uzytkowania terenu w zakresie emisji do powietrza:

O
O

O

Pomieszczenia wymagajgce ogrzewania beda ogrzewane elektrycznie.

Emisja substancji do powietrza pochodzaca z transportu samochodowego dowozgcego odpady do
przetwarzania oraz odbierajgcego odpady oraz pochodzaca ze srodkéw transportu wewnetrznego
nie bedzie powodowaé przekraczania pozioméw dopuszczalnych lub wartosci odniesienia poza
terenem zaktadu.

Do transportu i prac przetadunkowych bedg wykorzystywane urzgadzenia sprawne techniczne
i 0 odpowiedniej wydajnosci umozliwiajgc szybka realizacje prac przy jak najmniejszym zuzyciu
paliw i energii. Zapobieganie ponadnormatywnemu zuzyciu paliw jednoczesnie ogranicza wielko$¢
emisji substancji do powietrza.

Samochody i urzgdzenia na terenie zaktadu podczas postoju majg mie¢ wytgczone silniki.

Warunki uzytkowania terenu w zakresie emisji hatasu:

O
O
O

O

Zaktad bedzie pracowat w porze dziennej, w godz. 6:00+22:00.

Samochody i urzadzenia na terenie zaktadu podczas postoju majg mie¢ wytaczone silniki.
Wentylacja myjni odpaddéw opakowaniowych zostanie wyposazona w wentylator kanatowy, ktory
nie bedzie emitowat hatasu bezposrednio do srodowiska.

Wzdtuz potnocnej granicy terenu zaktadu, wzdtuz catej dtugosci, zostang wybudowane wiaty
i postawione boksy do magazynowania odpadéw o wysokosci ok. 5,4 m. Od strony zachodniej,
pétnocnej i wschodniej sciany bedg wykonane z elementéw petnych, bloczkow betonowych, bez
przestrzeni otwartych pod zadaszeniem, od poziomu terenu do poziomu dachu. Obiekty te beda
jednoczesnie stanowity ekran akustyczny dla prasonozycy, ktéra bedzie pracowata w przestrzeni
otwartej placu ztomowego.

Plac ztomowy bedzie po zewnetrznym obwodzie ograniczony boksami magazynowymi odpaddw
ztomu, wykonanymi z bloczkéw betonowych o wysokosci ok. 5,4 m, z otwartym wjazdem
i dwustronnie otwartg przestrzenig do zatadunku i roztadunku prasonozycy. Operacje przetadunku
i ciecia ztomu beda realizowane wewnatrz placu, a boksy wykonane po zewnetrznym obrysie placu
ztlomowego beda stanowity ekran akustyczny dla operacji realizowanych w jego obszarze
wewnetrznym.

Od strony potudniowej, wzdtuz granicy terenu zaktadu, zostanie posadowiony rzad obiektéw, wiat
i bokséw magazynowych odpaddéw, o wysokosci min. 5,4 m, ktére réwniez beda spetniaty role
ekranu akustycznego wobec dziatalnosci odbywajacej sie na terenie zaktadu.

Od strony pétnocnej, zachodniej i potudniowej zostanie wykonane ogrodzenie z elementow
petnych, o wysokosci 2,0:2,2 m, ktére bedzie jednoczesnie stanowito ekran akustyczny dla
srodkéw transportu poruszajgcych sie po terenie zaktadu.

Od strony zachodniej, obiekt z belownicami bedzie posiadat $ciane petng bez otworow
technologicznych.

4.9. Czas pracy i zatrudnienie

Przewiduje sie prace na 2 zmiany robocze przez 350 dni w roku (mozliwa praca w soboty

i niedziele na pierwszej zmianie). Zaktad nie bedzie pracowat w porze nocnej (w godz. 22-6).

W ramach planowanego przedsiewziecia planuje sie zatrudnienie nastepujgcych pracownikow:
« pracownicy administracyjno-biurowi — 8 oséb,
» pracownicy produkcyjni — 16 osoby.
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4.10. Gtéwne cechy charakterystyczne procesow technologicznych

Zaktad bedzie prowadzit dziatalnos¢ polegajagcg na zbieraniu iprzetwarzaniu odpaddw
niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne wraz ze wszystkimi niezbednymi operacjami
towarzyszgcymi takimi jak dostawy i przemieszczanie odpaddw.

W ramach zakfadu eksploatowane bedg nastepujace instalacje:

Instalacja do przetwarzania odpadow z papieru i tworzyw sztucznych,
Instalacja do przetwarzania odpadoéw ztomu,
Instalacja do mycia odpadéw stanowigcych opakowania po substancjach niebezpiecznych.

W zaktadzie bedg réwniez prowadzone procesy:

Zbieranie odpadow innych niz niebezpieczne
Zbieranie odpaddw niebezpiecznych
Odzysk drewna

Stosowane w Oddziale technologie zbierania, magazynowania i przetwarzania odpaddéw obejmuja
nastepujace, gtéwne operacje:
0 wazenie: zbierane odpady bedg wazone przy uzyciu wagi; materiat bedzie wazony na

wjezdzie do zaktadu oraz przy wyjezdzie. Pomiary z wazenia bedg rejestrowane
w specjalistycznym programie wagowym zintegrowanym z systemem magazynowo -
ksiegowym. Operacjom wazenia towarzyszy odpowiednia dokumentacja (kwity wagowe);
transport wewnetrzny: odpady przewozone, zatadunek oraz wytadunek odbywac sie bedzie
w zaleznosci od potrzeb tadowarkg z napedem spalinowym, wozkiem widtowym z napedem
spalinowym i wozkiem widtowym z napedem gazowym,;

transport zewnetrzny: odpady przywozone oraz wywozone poza teren zaktadu bedg
samochodami bedacymi w dyspozycji spétki lub samochodami dostawcédw/odbiorcéw
zewnetrznych;

zbieranie: odpady w zaleznosci od rodzaju, wkasciwosci fizycznych oraz chemicznych beda
gromadzone luzem (przed sortowaniem i belowaniem) lub w kontenerach, pojemnikach
koszowych, beczkach stalowych i plastikowych, workach typu BIG-BAG, mauzerach (pojemnik
o0 poj. 1 m*), w boksach z bloczkéw ognioodpornych;

przetwarzanie: polega na:

» recznej lub mechanicznej segregacji i podziale odpaddéw na rézne rodzaje (ob. karton,
makulatura gazetowa, folia bezbarwna, folia kolor) oraz belowaniu,

* mechanicznym i/lub termicznym cieciu metali zelaznych i ztom metali niezelaznych
w celu zmniejszenia gabarytdéw i przygotowaniu ztoméw wsadowych oraz na segregacji
ztomu metali w zakresie zaréwno rodzaju jak i kompozycji ztoméw wsadowych /
niewsadowych,

« myciu odpadéw opakowaniowych (gtéwnie konteneréw 1 m®) i w celu mozliwosci ich
ponownego uzycia jako opakowania lub poddania odzyskowi materiatowemu,

magazynowanie odpadow przeznaczonych do przerobu i przygotowanych do transportu:
miejsca magazynowania zorganizowane bedg na placach odktadczych (magazynowane
selektywnie luzem w boksach lub kontenerach na utwardzonym placu magazynowym) i/lub
w planowanej wiacie z belownicami Iub sortowni. Miejsca magazynowania bedg
zabezpieczone przed potencjalnym negatywnym oddziatywaniem odpaddéw na srodowisko
(separator, sorbenty, szczelne pojemniki i opakowania). Odpady bedg magazynowane na
utwardzonym terenie, w sposob selektywny, dostosowany do witasciwosci chemicznych
i fizycznych odpaddéw, a takze zostang zabezpieczone przed oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych i dostepem o0s6b postronnych. Odpady wielkogabarytowe bedg
magazynowane luzem w zadaszonych boksach w sposéb uporzgdkowany, na utwardzonym
terenie. Pozostate odpady bedg magazynowane w kontenerach ustawionych na utwardzonych
placach w spos6b zabezpieczajacy odpady niebezpieczne przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych.

Ponizszych rozdziatach przedstawiono opis proceséw technologicznych planowanych do
uruchomienia w nowym zaktadzie.
Blokowe schematy procesow technologicznych przedstawia Rysunek 7.
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4.10.1. Proces technologiczny instalacji przetwarzania odpadéw papieru i tworzyw
sztucznych
Instalacja przerobu odpadéw makulatury oraz tworzyw sztucznych, na ktérg sktadajg sie:
- Linia recznego sortowania odpadéw opakowaniowych.
- Linia scalania (belowania) odpadéw opakowaniowych.

Rodzaj prowadzonego procesu przetwarzania:

0 R12 — wymiana odpaddéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1-R11

0 R18 — magazynowanie odpaddw poprzedzajgce ktérykolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1-R12

Skala planowana: 30 000 Mg/rok.

Rodzaj przetwarzanych odpaddw: inne niz niebezpieczne.

Sortowanie

Pierwszym etapem stosowanego procesu bedzie przyjecie i sortowanie odpadéw (sortownia
odpaddéw opakowaniowych) — do sortowania podawane bedg odpady z makulatury, tworzyw
sztucznych oraz zmieszanych odpadéw opakowaniowych. Odpady roztadowywane bedg po zwazeniu
na wadze w wyznaczonym miejscu, gdzie rozsortowywane beda na linii recznego sortowania na
poszczegdblne grupy. Odpady makulatury lub folii, po rozsortowaniu na poszczeg6lne grupy, zostajg
poddane belowaniu. Odpady tzw. ,surowce wtérne”, kitére bedg wymagaty uprzedniego
,doczyszczania” (sortowania na poszczegolne frakcje zgodnie z Europejska Klasyfikacjg Makulatury
i wymagan odbiorcéw), po dostarczeniu na teren zaktadu bedg wazone, a nastepnie kierowane do
roztadunku pod sortownie.

Nastepnie odpady przy uzyciu tadowarek bedg kierowane na podajniki tasmowe, ktorymi
transportowane beda na linie sortownicza.

Obiekt sortowni bedzie pomieszczeniem ogrzewanym.

Scalanie (belowanie)

Proces zgniatania i prasowania bedzie odbywat sie w hali produkcyjnej. Materiat przed
doprowadzeniem do maszyny nalezy odpowiednio przygotowac (ob. przeprowadzajgc sortowanie
wstepne celem wysortowania elementéw i innych materiatow, ktére mogtyby spowodowa¢ zator).
Nastepnie odpady sg mechanicznie fadowane do kanatu zsypowego belownicy . Dzieki naciskowi
rzedu 100 N/cm? objetos¢ odpadéw moze zmniejszy¢ sie nawet 10 — krotnie. Nad wigczeniem
i wytgczeniem czuwa operator tadowarki. Waga powstatych beli uzalezniona jest od scalanego
surowca, dla makulatury od 400 — 800 kg, dla tworzyw sztucznych 250-500 kg.

Stosowane maszyny, urzadzenia i niezbedne wyposazenie

00 Sprzet do belowania makulatury, folii i tworzyw sztucznych — belownica hydrauliczna,
elektryczna x 2 szt.

0 Srodki transportu: tadowarki samobiezne x 2 szt., wozki widtowe x 3 szt., zuraw samojezdny
x 1 szt.

O 4 szt. pojazddw typu ,hakowiec”, przeznaczone do przewozu kontenerow

O Sorbenty, stuzgce do zabezpieczenia srodowiska przed infiltracjg w przypadku uszkodzenia
opakowan,

O Pojemniki na zuzyty sorbent,

O Sprzet p.poz.

O Specjalistyczne kontenery, pojemniki, opakowania do magazynowania i transportu innych
odpaddéw, w tym niebezpiecznych, ob. pojemniki na akumulatory, pojemniki na oleje
przepracowane,

O Specjalistyczne certyfikowane (UN) opakowania transportowe dostosowane do rodzaju
odpadéw, zapewniajgcych bezpieczenstwo transportu,

0 Specjalistyczne kontenery wykonane wg normy DIN 30 722 o r6znej pojemnosci min. 2 m* do
34 m* do transportu i magazynowania odpadéw,

O Wagi, w tym jedna waga samochodowa (60 Mg).
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Magazynowanie odpaddéw przetwarzanych i wytwarzanych w ramach instalacji bedzie nastepowato
w nastepUJacych obiektach:
wiata z belownicami wraz z sortownia,
- boksy zadaszone i niezadaszone na placu odpadoéw (C i B),
- odpady niebezpieczne wytwarzanie w ramach biezgcej eksploatacji i konserwacji maszyn
i urzadzen, bedg magazynowanie w magazynie odpaddw niebezpiecznych.
Szczegébtowy opis obiektow zamieszczono w rozdziale 4.10.6.

4.10.2. Proces technologiczny instalacji przetwarzania odpadéw ztomu — metali
zelaznych i niezelaznych
Proces technologiczny przetwarzania ztomu bedzie sie odbywat w instalacji stanowigcej zespét
powigzanych ze sobg technologicznie urzadzen, w sktad ktérej wchodza:
O Prasonozyca, zasilana elektrycznie,
O Linia przerobu odpadéw ztomu — reczny przeréb z uzyciem palnikow,
0 Zuraw samojezdny 2 szt.

Dodatkowo proces technologiczny wspomagany bedzie przez uzycie srodkéw transportu (wozKki
widtowe, tadowarki) oraz wagi samochodowej znajdujgcej sie przy wjezdzie na teren zaktadu.
Powyzsze urzadzenia ze wzgledu na swdj charakter, przeznaczone sg do uzycia w okreslonym
miejscu (przetwarzanie ztomu), w ramach ich zwyktej eksploatacji nie nastepuje zmiana ich potozenia.

Rodzaj prowadzonego procesu przetwarzania:

0 R12 — wymiana odpaddéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z procesow wymienionych
w pozycji R1-R11

0 R13 — magazynowanie odpaddéw poprzedzajgce ktérykolwiek z procesédw wymienionych
w pozycji R1-R12

Skala: 40 000 Mg/rok

Rodzaj przetwarzanych odpaddw: inne niz niebezpieczne

Odpady metalowe (ztom), bedg poddawane procesowi odzysku wieloetapowo, tj. poprzez wstepna
segregacje, ktérej celem jest wyodrebnienie frakcji innych niz metalowe (ob. drewno; akumulatory;
zbiorniki zamkniete; opony ob.). Kolejnym etapem jest cigcie termiczne i ciecie mechaniczne. Ciecie
termiczne (przepalanie ztomu) stosuje sie do przerobu ztomu ciezkiego wielkogabarytowego w celu
uzyskania ztomu rozdrobnionego. W wyniku przepalania uzyskuje sie ztom wsadowy i nie wsadowy
przeznaczony do dalszego przerobu na innych urzgdzeniach. Ciecie odbywa sie za pomocag
specjalnych palnikéw ob. Diament 500 (zakres ciecia 3-1500 mm).

Inne odpady ztomu stalowego moga by¢ rowniez przygotowywane do dalszego przerobu poprzez
ciecie mechaniczne na urzgdzeniu — prasonozyca, ktérej sita ciecia jest réwna 1000 Mg. Zdolnosc¢
przerobowa wynosi 7-8 Mg/h. Ztom przemieszczany jest za pomocg zurawia samojezdnego,
sterowanego przez operatora dzwigu.

Ztom po przerobie jest wysytany do procesu finalnego odzysku w hutach i/ lub odlewniach.

Magazynowanie odpaddéw przetwarzanych i wytwarzanych w ramach instalacji bedzie nastepowato
w nastepUJacych obiektach:
boksy zadaszone i niezadaszone na placu ztomu (A),
- boksy zadaszone i niezadaszone na placu odpadéw (C i B),
- wiata z belownicami wraz z sortownia,
- odpady niebezpieczne wytwarzanie w ramach biezgcej eksploatacji i konserwacji maszyn
i urzgdzen, bedg magazynowanie w magazynie odpadéw niebezpiecznych.
Szczegotowy opis obiektow zamieszczono w rozdziale 4.10.6.

4.10.3. Proces technologiczny instalacji do mycia odpadéw stanowiagcych
opakowania po substancjach niebezpiecznych
Instalacja przetwarzania odpaddw niebezpiecznych (opakowan zanieczyszczonych substancjami
niebezpiecznymi) obejmuje:
0O Wage samochodowg zintegrowang z pozostatymi aktywnosciami na terenie zaktadu;

50



O Linie do mycia opakowan (ob. beczki, paletopojemniki), sktadajgcej sie z pomieszczenia
umiejscowionego w Magazynie Odpaddw Niebezpiecznych zabezpieczonego $cianami ze stali
ocynkowanej oraz myjki ci$nieniowej z nagrzewnicg wody;

0 Magazyn czystych opakowan przeznaczonych do powtérnego uzycia oraz magazyn odpadow.

Rodzaj prowadzonego procesu przetwarzania:

0 R12 — wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1-R11

0 R13 — magazynowanie odpad6w poprzedzajgce ktorykolwiek z proceséw wymienionych
w pozycji R1-R12

Skala: 450 Mg/rok

Rodzaj przetwarzanych odpadoéw: niebezpieczne

W instalacji do mycia odpaddéw stanowigcych opakowania po substancjach niebezpiecznych
bedzie nastepowato przygotowanie do ponownego uzycia rozumiane jako ,odzysk polegajgcy na
sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach ktérego produkty lub czesci produktéw, ktore
wczesniej staty sie odpadami, sg przygotowywane do tego, aby mogty by¢ ponownie wykorzystane
bez jakichkolwiek innych czynnos$ci wstepnego przetwarzania”.

Instalacja — myjnia do odzysku pojemnikéw zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi
z pomieszczenia umiejscowionego w Magazynie Odpadéw Niebezpiecznych zabezpieczonego
Scianami ze stali ocynkowanej oraz myjki ciSnieniowej z nagrzewnicg wody. Zanieczyszczone
opakowania w kodzie 15 01 10* bedg dostarczane bezposrednio na myjke, zostang poddane selekgji
w zaleznosci od rodzaju opakowania i materiatu z ktérego zostaly wykonane a takze rodzaju
zanieczyszczen. Taka selekcja pozwoli na optymalne wykorzystanie s$rodkéw do usuwania
zanieczyszczen z pojemnikéw. Celem tej selekcji jest rowniez wyeliminowanie opakowan
zanieczyszczonych srodkami ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci oraz opakowan po odpadach
ptynnych, ktorych film jest na stale zwigzany z wewnetrznymi $ciankami opakowan. Po procesie
selekcji odpad poddawany jest oczyszczeniu. Proces mycia zanieczyszczonych opakowan polega na
czyszczeniu opakowan wewnatrz i na zewnatrz strumieniem goracej wody pod cisnieniem przy uzyciu
urzadzenia myjacego KARCHER. W wodzie do mycia zanieczyszczonych pojemnikow znajduje sie
detergent odpowiednio dobrany do substancji zanieczyszczajacej. Detergenty te mogg by¢ uzywane
w urzadzeniach myjacych we wszystkich zakresach temperatur. Do mycia pojemnikéw stosuje sie
alkaliczne $rodki czyszczace przeznaczone gtownie do usuwania oleju, ttuszczy, zywic, badz kwasne
srodki myjgce, atakze srodki do odttuszczania z ochrong antykorozyjng do czyszczenia czesci
metalowych. Substancja usunieta za pomocag podcisnieniowego mycia wraz z uzytym detergentem
zostanie w szczelnym zbiorniku magazynowym o pojemnosci 10 m°, ktéra bedzie systematycznie
oproézniana za pomocg autocysterny lub pompy i skierowana do unieszkodliwienia do odbiorcy
posiadajgcego stosowne zezwolenia, a w przypadku gdy powstate scieki bedg spetniaty odpowiednie
normy okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym — do zewnetrznej kanalizacji przemystowe;j.

Po myciu czyste opakowania poddawane sg kontroli w celu skierowania ich do dalszego
zagospodarowania. Kontrola polega na ocenie organoleptycznej (wzrokowej) pod katem zuzycia
opakowania, jego uszkodzen fizycznych oraz czystosci (czyli sprawdzenie pod katem usuniecia
z opakowania substancji niebezpiecznych). Ostatecznym kryterium dopuszczenia opakowan do
ponownego uzycia jest test szczelnosci, po kiérym szczelne i nieuszkodzone opakowania
niezwierajgce substancji niebezpiecznych sg traktowane jako produkt. Opakowania te mogg byé
ponownie stosowane, ob. do magazynowania czy transportu odpadéw zagospodarowywanych przez
wnioskodawce. Opakowania te transportowane sg do magazynu na opakowania czyste.

Opakowania, ktére nie przejdg pozytywnie kontroli organoleptycznej oraz testu szczelnoSci
transportowane sg do miejsc magazynowania danego rodzaju odpadu (ob. tworzyw sztucznych —
15 01 02, metali — 15 01 04) z przeznaczeniem na ich dalsze przetworzenie w procesach odzysku.

Magazynowanie odpadow przeznaczonych do finalnego odzysku bedzie wynikato z procesow
technologicznych lub organizacyjnych i nie bedzie przekraczato terminéw uzasadnionych
zastosowaniem tych proceséw, jednak nie dtuzej niz 1 rok. Natomiast odpady przeznaczone do
sktadowania bedg magazynowane jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilosci do transportu, nie
dtuzej niz 1 rok.
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Magazynowanie odpaddéw przetwarzanych i wytwarzanych w ramach instalacji bedzie nastepowato
w nastepujacych obiektach:
- magazyny odpaddw niebezpiecznych (Magazyn Odpadéw Niebezpiecznych, Boks na odpady
niebezpieczne, Magazyn HW),
- boksy zadaszone i niezadaszone na placu odpadéw (C i B),
- wiata z belownicami wraz z sortownia,
Szczegébtowy opis obiektow zamieszczono w rozdziale 4.10.6.

4.10.4. Zbieranie odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne

Inwestor w lokalizacji w gminie Lubartéw bedzie prowadzit dziatalnos¢ polegajgcg na zbieraniu
odpadéw przez ktére ,rozumie sie gromadzenie odpaddéw przed ich transportem do miejsc
przetwarzania, w tym wstepne sortowanie nieprowadzace do zasadniczej zmiany charakteru i sktadu
odpadow i niepowodujgce zmiany klasyfikacji odpaddéw oraz tymczasowe magazynowanie odpadow,
o ktérym mowa w pkt 5 lit. b. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach”.

Zbieranie odpadow obejmuje nastepujace procesy:

[0 dostawa odpadéw na plac przetadunkowy — odbywac sie bedzie transportem kotowym
w kontenerach / pojemnikach;

[0 wazenie — zbierane odpady bedg wazone przy uzyciu wagi matej i wagi samochodowej;

O roztadunek — uprawnieni pracownicy (klasyfikatorzy) wskazujg miejsce roztadunku danej
dostawy, kierujgc sie zasadg zawartosci dostawy na gtéwne surowce: makulatura i tworzywa
sztuczne, odpady metali, ZSEIE, odpady przemystowe obejmujace odpady niebezpieczne
badz inne niz niebezpieczne;

O odpady na terenie zaktadu bedg tymczasowo gromadzenie do czasu ich przygotowania do
transportu;

[0 opakowania z odpadami niebezpiecznymi klasyfikowanymi wg ADR bedg przed nadaniem do
wysytki poddawane kontroli pod kgtem ich wtasciwego oznakowania oraz spetnienia wymagan
technicznych;

[0 wszystkie odpady przed nadaniem do wysyiki bedg wazone. Do kazdej wysytki wystawiana
bedzie dokumentacja wysytkowa w tym bedg dokonywane odpowiednie wpisy w systemie
BDO. W przypadku nadania do wysytki odpaddw niebezpiecznych zaktad kazdorazowo bedzie
wystawiat dokument transportowy wymagany przepisami umowy ADR.

Przyjmowane odpady niebezpieczne magazynowane beda w wydzielonym miejscu, magazyn
odpaddw niebezpiecznych, na uszczelnionej powierzchni, w szczelnych, zamykanych pojemnikach do
tego celu przeznaczonych. Odpady magazynowane beda do czasu uzyskania ilosci transportowych,
nastepnie przekazane beda podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki
odpadami. Odpady niebezpieczne powstajgce na terenie zaktadu magazynowane bedg w szczelnych,
zamykanych i przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w wydzielonym miejscu, w magazynie
odpaddw niebezpiecznych, w szczelnie zamknietych pojemnikach w sposdb zabezpieczajgcy
srodowisko gruntowo-wodne przed przedostaniem sie do niego substancji lub odpadéw. Opady
ptynne lub mogace powodowaé powstawanie odciekow magazynowane beda w odpowiednich,
szczelnych pojemnikach. Odpady magazynowane bedg w miejscach zabezpieczonych przed
dostepem oséb trzecich (ogrodzenie, zamkniety magazyn).

Dla opisywanej inwestycji zdolno$¢ magazynowa odpadéw niebezpiecznych nie bedzie
przekracza¢ 50 Mg z uwagi na zapisy, ze jesli zdolnos¢ magazynowa odpaddw niebezpiecznych
przekracza 50 Mg oddziat ma obowigzek uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z ust. 5 pkt
5 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw
instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci [1.4], instalacje do magazynowania odpadéw
niebezpiecznych, w oczekiwaniu na dziatania, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1, 2 lit. b oraz w pkt 4 i 6
zatgcznika do w/w rozporzadzenia, o catkowitej pojemnosci ponad 50 ton, z wytgczeniem wstepnego
magazynowania odpaddw przez ich wytworce w miejscu ich wytworzenia, wymagajg pozwolenia
zintegrowanego (IPPC).

Prowadzone bedzie wtasciwe gospodarowanie odpadami zaréwno (przyjmowanymi na czas
magazynowania, jak i powstajgcymi podczas prowadzenia dziatalnosci) poprzez minimalizacje ich
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ilosci, selektywne zbieranie i magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposéb zabezpieczajacy
srodowisko, w szczegdblnosci srodowisko gruntowo- wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem.

4.10.5. Odzysk drewna

W zaktadzie prowadzone bedg prace polegajagce na naprawie palet drewnianych. Proces
kwalifikowany jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie
odzysku odpadéw poza instalacjami i urzadzeniami jako proces odzysku poza instalacjg [3.8].

Odpady roztadowywane bedg po zwazeniu na wadze w wyznaczonym miejscu placu
magazynowego na terenie zaktadu. Czes$¢ frakcji, kiére nie nadajg sie do dalszego przerobu
i produkcji przekazywane bedg na cele energetyczne kolejnym podmiotom posiadajgcym stosowne
pozwolenia na zbieranie lub / i przetwarzanie odpadow.

4.10.6. Opis miejsc magazynowania odpadow
Wiata z belownicami (obiekty 7-8)

Przeznaczenie: wiata do gospodarowania surowcami wtérnymi tj. gtdwnie odpadami z papieru, folii
i tworzyw sztucznych. Odpady bedg tutaj belowane celem przygotowania do transportu
i magazynowane. Belowanie odpadéw wykonywane bedzie przy uzyciu pras do belowania odpaddw.

Odpady przeznaczone do zbelowania, podawane beda przy uzyciu tadowarek na tasmociag
podajacy odpady do pras belujgcych. W prasie znajduje sie komora zgniatania, w ktorej przy uzyciu
ptyty ttoczacej dziatajgcej z odpowiednig sitg nacisku (ob. do 100 Mg) odpady sa zageszczane
i nastepuje zmniejszenie ich objetosci. Powstajgca w ten sposéb paczka odpadéw jest wypychana
z komory zgniatania przez kolejng. Paczka (bela) odpadéw po wyjeciu z komory prasy ma ksztait
prostopadtoscianu, ktéry dzieki zwigzaniu drutem moze by¢ przewracany, przetaczany,
magazynowany w kilku warstwach bez palet i pojemnikéw. Gotowe paczki (bele) beda
transportowane z belownicy na zewnatrz projektowanego obiektu. Przy uzyciu tadowarek bedg
bezposrednio zatadowywane na srodki transportu, ktérymi kierowane beda do zaktadéw docelowych
(papiernie, zaktady przemystowe) wykorzystujgcych taki surowiec do produkcji, albo kierowane beda
W wyznaczone miejsce na placu do magazynowania odpadoéw w oczekiwaniu na transport.

Do belowania kierowane bedg réwniez te rodzaje surowcow wtdrnych, ktére beda wymagaty
uprzedniego ,doczyszczania” (sortowania na poszczegolne frakcje zgodnie z Europejskg Klasyfikacjg
Makulatury). Sortowanie odpadéw bedzie prowadzone w projektowanym obiekcie sortowni przy
wiacie z belownicami.

Belowanie nie jest procesem prowadzgcym do zmiany charakteru, stanu oraz zmiany klasyfikacji
kodowej odpaddw i nie powoduje zmiany klasyfikacji kodowej z jakg odpady zostaty przyjete.

Sortownia (obiekt 6)

Sortowanie odpadéw bedzie prowadzone w projektowanym obiekcie sortowni. Proces
technologiczny prowadzony w budynku dotyczy gtéwnie tzw. ,surowcéw wtérnych” tj. (kody odpaddéw
makulatury, fioli i tworzyw sztucznych). Bezposrednio po przyjeciu na teren zaktadu, do tego procesu
kierowane beda wytgcznie odpady, ktére nie bedg wymagatly przeprowadzania dodatkowych
procesOw ,doczyszczania” (sortowania na poszczegdlne frakcje zgodnie z Europejskg Klasyfikacjg
Makulatury), a jedynie w celu zoptymalizowania kosztéw transportu do podmiotu prowadzgcego
recykling, wymagac¢ bedg zbelowania. Odpady tego rodzaju po zwazeniu (projektowana waga
najazdowa) i zaewidencjonowaniu w systemie, kierowane bedg albo do wiaty z belownicami, gdzie
nastepnie podawane bedg bezposrednio na tasmociagg do zbelowania, albo do miejsc, czasowego ich
magazynowania, do bokséw wg podziatu na poszczegdlne rodzaje zgodnie z Europejskg Klasyfikacjg
Makulatury.

Odpady do sortowni beda trafialy za pomocg tasmociggu, na ktéry odpad bedzie napychany za
pomoca tadowarki lub zurawia samojezdnego.

Magazynowanie Odpadow Niebezpiecznych
Na terenie zaktadu magazynowanie odpaddw niebezpiecznych bedzie prowadzone w:
» zamykanym Magazynie odpadow niebezpiecznych,
» boksie na odpady niebezpieczne przy magazynie odpaddw niebezpiecznych
» kontenerowym magazynie odpadow szczegdlnie niebezpiecznych — Magazyn HW.
W wszystkich wyzej wskazanych miejscach bedg znajdowaty sie wydzielone miejsca
magazynowania poszczegdblnych rodzajéw niebezpiecznych.
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Magazyny odpaddéw niebezpiecznych bedg dostosowane do wymogow rozporzgdzenia w sprawie
magazynowania odpaddéw [3.9] tj. magazynowanie odpaddw niebezpiecznych bedzie prowadzone
w wydzielonej i oznakowanej strefie magazynowania. Oznakowanie bedzie umieszczone
w widocznym miejscu na bramie magazynu — tablica koloru biatego z napisem ,ODPADY
NIEBEZPIECZNE”. Oznakowanie bedzie czytelne i trwate (odporne na warunki atmosferyczne).

Odpady niebezpieczne, w zaleznosci od rodzaju i stanu skupienia i niezaleznie od tego w ktorej
czesci obiektdéw przeznaczonych do ich magazynowania bedg magazynowane:

» selektywnie,

* na posadzce w koszach, skrzyniach, opakowaniach jednostkowych, opakowaniach zbiorczych,

» na paletach bezposrednio na posadzce,

* naregatach, w opakowaniach jednostkowych, pojemnikach zbiorczych, koszach, skrzyniach,

* w opakowaniach / pojemnikach wypetnionych w sposéb zapewniajgcy wolng przestrzen
odpowiednio do mozliwosci termicznego rozszerzania sie cieczy w warunkach przechowywania,
transportu i stosowania,

« w opakowaniach posiadajgcych widoczne oznakowanie S$wiadczagce o0 rodzaju
przechowywanych odpadéw, dodatkowo opakowania bedg odpowiednio etykietowane
z informacjg ob. o ich zawartosci (kod i rodzaj odpadu), adresem miejsca magazynowania oraz
datg rozpoczecia magazynowania w danym miejscu oraz w miare potrzeb o istniejgcym
zagrozeniu (palne, toksyczne, zrace),

» w odrebnych strefach wydzielonych dla materiatéw o réznych mozliwosciach zagrozenia. Nie
dopuszcza sig do magazynowania odpadéw niebezpiecznych z innymi odpadami
niebezpiecznymi stwarzajgcymi dodatkowe zagrozenie na skutek ich wzajemnego
oddziatywania,

* w opakowaniach zamknietych, tak by uniemozliwi¢ uwalnianie sie zawarto$ci w normalnych
warunkach magazynowania, przewozu i przetadunku,

* w opakowaniach oryginalnych lub wykonanych z materiatbw dostosowanych do rodzaju
odpadow, kitore przy bezposrednim kontakcie z zawartoscia sg odporne na jej dziatanie
i przenikanie, nie ulegajg zmiekczeniu, ostabieniu lub uszkodzeniu, a ponadto sg odporne na
dziatanie sit wystepujgcych podczas operacji transportowych. W uzasadnionych przypadkach,
opakowania sg dodatkowo zabezpieczone przed rozdarciem lub przebiciem powodujgcym
wydostanie sie zawartosci.

W magazynie (tak samo jak i w pozostatej czesci zaktadu) bedzie zamontowany monitoring
wizyjny: kamery o rozdzielczosci umozliwiajgcej identyfikacje osob oraz urzadzenia do zapisu obrazu
i archiwizacji przez okres min. 1 m-ca, w miejscu zabezpieczonym przed dostepem osbb
nieupowaznionych, ktére mogtyby dokonac zniszczenia urzadzen rejestrujgcych lub ich kradziezy.

Dla pracownikbw magazynu odpadoéw niebezpiecznych zostanie wdrozona dedykowana dla tych
stanowisk pracy ,Instrukcja BHP”. Instrukcja ma na celu:

O bezpieczne dla pracownikédw obchodzenie sie z magazynowanymi odpadami niebezpiecznymi,
O wiasciwg organizacje pracy w magazynie,

O uporzadkowany system magazynowania odpadéw,

O zapobieganie awariom lub ograniczanie ich skutkdw.

Magazyn odpaddéw niebezpiecznych

Bedzie to budynek wykonany w lekkiej konstrukcji stalowej, w ktérym bedzie prowadzony proces
mycia odpaddw opakowan po substancjach niebezpiecznych.

Proces mycia bedzie prowadzony w zamknietej czesci obiektu pod nadzorem. Do mycia opakowan
bedzie wykorzystywana myjka wysokocisnieniowa wraz ze szczelnym, chemoodpornym zbiornikiem
o pojemnosci 10 m®, do ktérego, po podczyszczeniu w separatorze zawiesiny i substancii
ropopochodnych, trafig $cieki po myciu opakowan, ktére nastepnie bedg odprowadzane do
zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej na podstawie zgody, warunkéw technicznych przytgcza
i umowy z gestorem zewnetrznej kanalizacji sanitarnej oraz pozwolenia wodnoprawnego.

Zabezpieczenie srodowiska gruntowo wodnego na wypadek awarii (wycieku):

O szczelna posadzka z lanego betonu pokryta powtokg chemoodporna, nieprzepuszczalng,

O spad posadzkowy do szczelnego, chemoodpornego, awaryjnego zbiornika bezodptywowego
0 pojemnosci 2 m*, znajdujgcego sie w posadzce hali poprzez studzienke $ciekowa,

O obmurze w wysokosci 25 cm z pustaka,
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O miejsce roztadunku odpaddéw niebezpiecznych przy Magazynie Odpaddéw Niebezpiecznych
bedzie odizolowane od pozostatych powierzchni komunikacyjnych, zabezpieczone powtoka
chemo- i olejoodporna, wyprofilowang do wpustu kanalizacyjnego, podigczonego do zbiornika
$ciek6w z mycia odpadéw opakowaniowych o pojemnosci 10 m®,

O miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych (wnetrze magazynu odpadow
niebezpiecznych) bedzie zadaszone, posadzki bedg szczelne, zelbetowe, wyprofilowane do
kratek spustowej kanalizacji awaryjnej, zbierajgcej potencjalne wycieki odpaddéw ptynnych
w przypadku niekontrolowanego rozszczelnienia pojemnika magazynowego podczas ich
magazynowania,

Magazyn bedzie w petni zabezpieczony przeciwpozarowo i od skutkbw ewentualnych awarii
(rozsypania odpadu, wycieku):
O instrukcja bezpieczenstwa,
0 zakaz palenia wyrobow tytoniowych i stosowania otwartego ognia i innych zrédet zaptonu,
0 odpowiednio dobrany sprzet gasniczy,
O sorbent,
0O sprzet do zbierania zuzytego sorbentu.
Boks do magazynowania odpaddéw niebezpiecznych
Przy magazynie odpaddéw niebezpiecznych zostanie zabudowany boks. W boksie bedg
magazynowane odpady niebezpieczne w postaci mauzerdéw petnych lub pustych (przeznaczonych do
przetworzenia) lub innych opakowan z lub po substancjach niebezpiecznych. Boks bedzie zadaszony,
0 szczelnej i nieprzepuszczalnej posadzce odpowiednio oznakowany izabezpieczony przed
dostepem osdb niepowotanych.
W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo wodnego na wypadek awarii (wycieku) Boks na
odpady niebezpieczne bedzie zadaszony i wyposazony w:
» szczelng betonowg posadzke z powioka chemoodporna, obmuréwke i prog przejazdowy,
wyprofilowane w szczelng wanne o objetosci ok. 2 m®,
lub
» szczelng betonowg posadzke z powtokg chemoodporng, ze sptywem wyprofilowanym do
szczelnego chemoodpornego zbiornika zabudowanego w posadzce Boksu na odpady
niebezpieczne o pojemnosci ok. 2 m®,
lub
» szczelng betonowg posadzke z powtokg chemoodporng i przenosne tace ociekowe, na ktérych
beda magazynowane odpady ciekie, o pojemnosci min. 110% najwiekszego pojemnika
ustawionego w tacy.

Magazyn HW
Planuje sie dostawienie do magazynu odpaddw niebezpiecznych specjalistycznego kontenera

przeznaczonego do magazynowania odpaddw szczegdlnie niebezpiecznych, dla ktérych konieczne
jest wydzielenie odrebnego miejsca.

Kontener ten bedzie sktadat sie z 3 segmentéw, w kazdym magazynowanie bedzie odbywato sie
na dwoch poziomach. Wewnatrz kontenera, przy kazdym segmencie, bedg znajdowaty sie szczelne
tace ociekowe z kratownicami zdolne pomiesci¢ 110% pojemnosci najwiekszego magazynowanego
kontenera. Kontener bedzie wykonany ze stali zabezpieczonej powtokg antykorozyjng
i wodoochronng. Kazdy segment bedzie zamykany drzwiami przesuwnymi zamykanymi na zamek.

Whnetrzne kontenera bedzie wentylowane w celu odprowadzenia na zewngtrz ewentualnych
opardw cieszy wysoce fatwopalnych, jakie ewentualnie, przy awaryjnym rozlewie bgdz nieszczelnosci
magazynowanych pojemnikéw, mogg gromadzi¢ sie we wnetrzu magazynu.

Plac magazynowy odpadow ztomu metali zelaznych i niezelaznych (plac A)

Projektowany plac bedzie stuzyt do odbioru, magazynowania i przerobu w boksach zbudowanych
z bloczkédw ognioodpornych odpadéw ztomu stalowego. W zaleznosci od wielkosci oraz rodzaju
ztomu, jego dtugosci, grubosci oraz wagi, cze$¢ ztomu bedzie cieta na elementy do 1,5 m x 0,5 m x
0,5 m na urzadzeniu zwanym prasonozyca. Elementy nie nadajgce sie do przerobu, ciecia na
prasonozycy bedg ciete na elementy 1,5 m x 0,5 m x 0,5 m manualnie przez pracownika
uprawnionego, za pomoca palnika w przygotowanym, bezpiecznym boksie z bloczkéw
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ognioodpornych. Pozostate elementy w zaleznosci od klasy ztomu bede odbierane i magazynowe do
jednostki transportowe;j.

W ramach placu magazynowego ztomu bedzie zorganizowany zadaszony boks na najdrobniejsze
frakcje ztomu — na wiory (wiéry stalowe i ztom drobny o diugosci do 150 mm).

Zadaszone i niezadaszone boksy magazynowe odpadow (C1-C2, B1-B8)

Na terenie zakfadu bedg réwniez zorganizowane miejsca magazynowania odpaddw innych niz
niebezpiecznych przewidzianych do zbierania, przetwarzania lub wytwarzania. Bedg to boksy
magazynowe zbudowane z bloczkéw betonowych, ulokowane wzdtuz pétnocnej i potudniowej granicy
zaktadu. Czes¢ bokséw planuje sie zadaszy¢ w celu ochrony niektérych frakcji magazynowanych
odpadéw (C1-C2), pozostate boksy beda miaty charakter niezadaszony (B1-B8).

Ich wykorzystanie moze by¢ zmienne, a w poszczegdlnych boksach odpady bedg magazynowane
w zaleznosci od biezgcych potrzeb.

4.11. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanych surowcow, wody, materiatow,
srodkow chemicznych, paliw, energii oraz wielkos¢ produkciji lub

swiadczonych ustug w catym zaktadzie po realizacji przedsiewziecia

Bilans masowy dla catego zaktadu przedstawia ponizsza tabela:
Tabela 7  Bilans masowy

Lp. | Preparat/Surowiec/Produkt | Jednostka | Wartosé
Przetwarzanie odpadow
1. Zbieranie i przetwarzanie odpadéw papieru i tworzyw sztucznych Mg/rok 30 000
2. Przetwarzanie ztomu Mg/rok 40 000
3. Myijnia opakowan Mg/rok 450
4. Odzysk drewna Mg/rok 600
Zbieranie odpadow
5. Zbieranie odpaddw innych niz niebezpieczne Mg/rok 70 000
6. Zbieranie odpaddw niebezpiecznych Mg/rok 10 000
Media
7. Woda na cele socjalno-bytowe m°/rok 378
8. Woda do mycia opakowan m°/rok 225
9. Olej napedowy (na potrzeby tadowarek ztomu) m°/rok 46
10. | Olej napedowy (w innych tadowarkach i wozkach widtowych) m°/rok 30
11. | Zuzycie LPG w wézkach widtowych m°/rok 6
12. | Tlen (ciecie ztomu palnikami recznymi) kg/rok 970
13. | Propan-butan (ciecie ztomu palnikami recznymi) kg/rok 270
14. | Energia elektryczna — potrzeby technologiczne MWh/rok 500
15. | Energia elektryczna — w przypadku wykorzystania do ogrzewania MWh/rok ~4.5
obiektu socjalno-biurowego urzgdzen typu pompa ciepta i
zatozeniu uzyskania $redniego COP=3
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5. Opis analizowanych wariantéw uwzgledniajacy szczegolne cechy
przedsiewziecia lub jego oddziatywania oraz skutkow dla srodowiska
w przypadku jego niepodejmowania

5.1. Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia, uwzgledniajacy dostepne informacje
o srodowisku oraz wiedze naukowa
Przedsiewziecie nie jest zwigzane z zabezpieczeniem srodowiska lub poprawag jego jakosci.
W zwigzku z powyzszym zaniechanie przedsiewziecia nie grozi powstaniem szkdd w srodowisku.
Zaktad w gminie Lubartébw bedzie zajmowat sie segregacjg, wstepnym przetwarzaniem
i przygotowaniem odpadéw w postaci tworzyw sztucznych, makulatury, ztomu i opakowan do
dalszych proces6éw odzysku tych materiatéw lub dalszego wykorzystania. Brak dziatalnosci w gminie
Lubartow skutkowatby:
» koniecznosci budowy analogicznego oddziatu w innej lokalizacji w okolicy oraz zajecie innego
terenu o poréwnywalnej powierzchni pod budowe nowego oddziatu
i/lub
» konieczno$¢ transportu odpadéw wytwarzanych w okolicy i wojewddztwie lubelskim do zaktadu
w innej lokalizacji, np. w Warszawie.

W przypadku budowy zaktadu w innej lokalizacji w okolicy, w zakresie podstawowych emisji
zwigzanych z rodzajem i skalg dziatalnosci bedg to analogiczne oddziatywania co do rodzaju i
wielkosci, jak przewiduje sie w zaktadzie projektowanym w gminie Lubartow, jak tez konieczne bytoby
zajecie podobnej powierzchni ok. 2 ha.

Nie jest mozliwa ocena pod wzgledem srodowiskowych czy bytby to wariant korzystniejszy,
poniewaz Inwestor nie dysponuje takim terenem, niemniej nie mozna wykluczy¢, ze bytby to teren, lub
jego otocznie, znacznie cenniejszy przyrodniczo, a zabudowa mieszkaniowa znacznie blizej
projektowanego zaktadu.

Przedsiebiorstwo Stena Recycling posiada zaktady rownomiernie roztozone na terenie Polski,
w celu maksymalnego skrdcenia drog transportu odpadéw i zapobiegania dodatkowym emisjom
substancji do powietrza oraz hatasu z tym zwigzanym. Najblizszy zaktad w Lublinie nie przyjmie
wiekszych ilosci odpadow i konieczne bytoby alternatywne wozenie zbieranych odpadéw do oddziatu
w Warszawie, srednio ok. 200 km w jedng strone.

W tabeli ponizej przedstawiono obliczenia wielkosci emisji jaka dodatkowo wystepowataby
w przypadku koniecznosci transportu wyrobdéw do innego zaktadu (w Warszawie) z okolic
Lublina/Lubartowa. W tabeli przedstawiono obliczenia wynikajgce z transportu na odlegto$¢ 200 km.
Do obliczen przyjeto przejazd tam/powrét (tgcznie 400 km na kurs). Przyjeto tadownos$¢ samochodow
ciezarowych 15 Mg dla dowozu ztomu i 10 Mg dla dowozu innych rodzajéw odpadéw. Liczba
przewidywanych kurséw ~13 772 n/rok. kacznie, konieczne bytoby przejechanie dodatkowo
5508 667 km.

Tabela8  Dodatkowa emisja z transportu odpadéw do Oddziatu w Warszawie, w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia
Zrédto Substancja CAS Wskaznik Droga Emisja
[g/km] [km/rok] [Mg/rokK]
Transport odpadéw do pyt ogétem 0,23179 5508 667 1,277
zaktadu w Warszawie pyt zawieszony PM10 0,23179 5508 667 1,277
pyt zawieszony PM2,5 - 0,18024 5508 667 0,993
dwutlenek wegla 124-38-9 900 5508 667 4958
dwutlenek azotu 10102-44-0 | 0,46752 5508 667 2,575
dwutlenek siarki 2025884 0,02160 5508 667 0,119
tlenek wegla 630-08-0 0,55241 5508 667 3,043

Zr6dto wskaznikéw emisji pytéw, NO,, SO, i CO : EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook

— 2007, Group 7: Road transport [D.16].
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Zrédto wskaznika emisji CO,: Zafgcznik nr 2 do Regulamin | konkursu GIS. Gazela - niskoemisyjny
transport miejski [K.16].

5.2. Wariant proponowany przez wnioskodawce
Wariant proponowany przez wnioskodawce opisano szczegétowo w rozdziale 4.

5.3. Racjonalny wariant alternatywny
Racjonalny wariant alternatywny rozpatrywany w niniejszym opracowaniu polega nha:

a) zastosowaniu centralnego ogrzewania obiektu socjalno-biurowego z kottem na olej opatowy,

b) zastosowanie nagrzewnicy gorgcej wody zasilanej olejem opatowym w myjce cisnieniowe;j

w Myijni,

c) zastosowaniu zasilania prasonozycy silnikiem Diesla na olej napedowy.

Rozwigzania przyjete w wariancie alternatywnym bedg powodowaé lokalnie (zamiast emisiji
z elektrocieptowni produkujgcej prad do ogrzewania lub zasilania urzgdzen) wiekszg emisje
substancji do powietrza oraz wiekszg emisje hatasu. Wielkos¢ emisji substancji do powietrza
obliczono na podstawie zapotrzebowania energetycznego obiektu lub urzgdzen. W przypadku emisji
hatasu przyjeto szacunkowo, ze silnik Diesla prasonozycy spowoduje dwukrotny wzrost poziomu
emisji hatasu z prasonozycy, tj. o0 3 dB (A).

Pozostate parametry przedsiewziecia i oddziatywania takie same jak dla wariantu proponowanego
przez wnioskodawce i opisanego szczegétowo w rozdziale 4.

5.3.1. Analiza oddziatlywana na jakos¢ powietrza w wariancie alternatywnym

5.3.1.1.  Zrodia emis;ji
Do obliczen emisji z kotta olejowego obiektu socjalno-biurowego przyjeto:
0 zapotrzebowanie energetyczne obiektu: 70 kWh/m?® tj. 13440 kWh/rok (przy 192 m?
powierzchni obiektu)

0 moc znamionowg kotta: 20 kW,
0 sprawnosé kotta: 90%,
0 wartos¢ opatowg oleju opatowego: Wo=42 500 kJ/kg,
0 czas pracy ok. 2400 h/rok,
O zuzycie paliwa 0,471 kg/h (1,130 Mg/rok),
O wskazniki emisji KOBIZE [D.30],
O przyjeto, ze udziat pytu PM10 w pyle og6tem wynosi 100%, a udziat pytu PM2,5 w pyle PM10
wynosi 50%, wg wskaznikéw zawartych w opracowaniu KASHUE-KOBIZE [D.29].
Tabela9  Rodzaj i wielko$¢ emisji z kotta olejowego do ogrzewania obiektu socjalno-biurowego — wariant

alternatywny

A_EE1 Kociot olejowy do ogrzewania obiektu socjalno-biurowego — wariant alternatywny

Substancja Wsk. KOBIZE Zuzycie paliwa Czas emisji Emisja
[o/kg] [ka/h] [h/rok] [kg/h] [Mg/rok]

NO- 0,000311 0,471 2400 0,0000001 0,00000024
SOz 2,3952 0,471 2400 0,001128 0,0027072
Pyt ogétem 4,07184 0,471 2400 0,001918 0,0046032
Pyt PM10 0,407184 0,471 2400 0,000192 0,0004608
Pyt PM2,5 0,407184 0,471 2400 0,000192 0,0004608
CO 0,203592 0,471 2400 0,000096 0,0002304
CO2 0,682632 0,471 2400 0,000322 0,0007728

Do obliczen emisji z nagrzewnicy gorgcej wody myijki cisnieniowej przyjeto:

OOoo0Ooooao

moc ok. 36 kW
sprawnos$¢ ok. 90%
paliwo: olej opatowy, wartos¢ opatowa W,=42 500 kJ/kg, zawartos¢ siarki max. 0,2%
zuzycie paliwa: 2,285 Mg/rok (1,02 kg/h)
czas pracy nagrzewnicy: 2240 h/rok
wskazniki emisji KOBIZE [D.30],
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0 przyjeto, ze udziat pytu PM10 w pyle ogotem wynosi 100%, a udziat pytu PM2,5 w pyle PM10
wynosi 50%, wg wskaznikéw zawartych w opracowaniu KASHUE-KOBIZE [D.29].
Tabela 10  Rodzaj i wielko$¢ emisji z nagrzewnicy gorgcej wody myjki ci$nieniowej — wariant alternatywny

A_EE2 Nagrzewnica goracej wody myjki ciSnieniowej — wariant alternatywny
Substancja Wsk. KOBIZE Zuzycie paliwa | Czas emisiji Emisja

[g/kg] [ka/h] h/rok kg/h Mg/rok
benzo(a)piren 0,000311 1,02 2240 0,0000003 0,000000672
NO2 2,3952 1,02 2240 0,002443 0,00547232
SO2 4,07184 1,02 2240 0,004153 0,00930272
Pyt ogotem 0,407184 1,02 2240 0,000415 0,0009296
Pyt PM10 0,407184 1,02 2240 0,000415 0,0009296
Pyt PM2,5 0,203592 1,02 2240 0,000208 0,00046592
CO 0,682632 1,02 2240 0,000696 0,00155904
CO2 3233,52 1,02 2240 3,30 7,392

Do obliczen emisji z silnika Diesla prasonozycy przyjeto:
O moc mechaniczna 331 kW
0O sprawnos¢ 46,0%

O paliwo: olej napedowy, warto$¢ opatowa W,=42 500 kd/kg, zawartos¢ siarki max. 0,001%
(PKN ORLEN: Parametry oleju napedowego.
htto.//www.orlen.pl/PL/DLABIZNESU/PALIWA/OLEJENAPEDOWE/Strony/OlejNapedowyEkodieselUltra.aspx)

O zuzycie paliwa: 29,4 Mg/rok (ok. 11,76 kg/h)

O czas pracy: 2500 h/rok.

Rodzaj i wielko$¢ emisji policzono wg wskaznikéw EEA [D.31].

Tabela 11 Rodzaj i wielko$¢ emisji z silnika Diesla prasonozycy — wariant alternatywny
A_EE3 Silnik Diesla prasonozycy
Substancja Wskaznik unosu | Zuzycie paliwa Czas pracy Emisja

[a/kg] [kg/h] [h/rok] [kg/h] [Mg/rok]
Amoniak 0,008 11,76 2500 0,000094 0,00024
Benzo(a)piren 0,00003 11,76 2500 0,0000004 0,000001
Chrom 0,00005 11,76 2500 0,0000006 0,0000015
Cynk 0,001 11,76 2500 0,000012 0,0000295
NO: 32,629 11,76 2500 0,383835 0,959588
Kadm 0,00001 11,76 2500 0,0000001 0,0000003
Miedz 0,0017 11,76 2500 0,000020 0,00005
Nikiel 0,00007 11,76 2500 0,0000008 0,000002
Pyt ogdtem 2,104 11,76 2500 0,024751 0,0618768
Pyt PM10 2,104 11,76 2500 0,024751 0,0618768
Pyt PM2,5 2,104 11,76 2500 0,024751 0,0618768
Selen 0,00001 11,76 2500 0,0000001 0,0000003
CO 10,774 11,76 2500 0,126741 0,3168533
CO2 3160 11,76 2500 37,173 92,933
Wegiel elementarny 1,306 11,76 2500 0,015363 0,0384083
Weglowod. aromat. 3,377 11,76 2500 0,039726 0,09932

Parametry emitorow dodatkowych Zzrddet
alternatywnym zamieszczono ponize;.

energetycznego spalania paliw w wariancie
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Tabela 12 Parametry emitoréw zrodet energetycznego spalania paliw — wariant alternatywny

Nrw [Nr Nazwa emitora Wysoko$é | Srednica Rodzaj Predkos¢ Strumien Temp.
progr. | emitora emitora** wylotowa powietrza
Atm. [m] [m] [m/s] [m°/h] K]
201 |[A_EE1 |Kociot olejowy obiektu 4 0,05 Z ) -+ 423
socjalno-biurowego
202 [A_EE2 [Nagrzewnica olejowa 6,5 0,1 Z -*) -*) 423
myjki cisnieniowej w Myjni
203 |A_EE3 |Silnik Diesla do napedu 8 0,15 (0] 5,8 368 550
prasonozycy

*) Nie wyznacza sie dla emitoréw zadaszonych
**) Z — emitor pionowy zadaszony, O — emitor pionowy otwarty, P — emitor poziomy, L — emitor liniowy

Lokalizacje emitorow A_EE1, A_EE2, A_EES przedstawia Rysunek 6.
5.3.1.2. Wyniki modelowania poziomoéw substancji w powietrzu — wariant
alternatywny

Modelowanie pozioméw substancji w powietrzu zgodnie z metodyka przedstawiong w rozdziale
7.2.3.

Ponizej przedstawiono wartosci
alternatywnym.

Tabela 13  Wartosci odniesienia oraz dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu

odniesienia dla substancji emitowanych w wariancie

POZIOMY DOPUSZCZALNE I WARTOSCI ODNIESIENIA

Obiekt: STENA LUBARTOW
Identyfikator obiektu: S_LU
Substancija | Numer CAS | D1 [ug/m3] | Da[ug/m3] |R[ug/m3] | Dp** Rp* *
pyt zaw.PM2,5 - 20,0000*| 13,0000 - -
9 amoniak 7664-41-7 400, 0000 50,0000 5,0000 - -
16 benzen 71-43-2 30,0000 5,0000%* 1,0000 - -
17 benzo(a)piren 50-32-8 0,0120 0,0010 0,0001 - -
43 chrom (+3) 7440-47-3 20,0000 2,5000 0,2500 - -
52 cynk 7440-66-6 50,0000 3,8000 0,3800 - -
70 ditl. azotu 10102-44-0 200,0000%* 40,0000*| 12,0000 - -
72 ditl. siarki 7446-09-5 350,0000%* 20,0000%* 3,0000 - -
98 kadm 7440-43-9 0,5200 0,0050 0,0005 0,01 0,001
108 mangan 7439-96-5 9,0000 1,0000 0,1000 - -
118 miedz 7440-50-8 20,0000 0,6000 0,0600 - -
124 nikiel 7440-02-0 0,2300 0,0200 0,0020 - -
137 pyt zaw. PM10 280,0000 40,0000*| 20,0000 200,00 20,000
139 selen 7782-49-2 30,0000 0,0600 0,0060 - -
150 tlenek wegla 630-08-0 30000,0000 - - - -
163 sadza 150,0000 8,0000 0,8000 - -
164 w.alif.do Cl2 3000, 0000 1000,0000 |100,0000 - -
165 weglow.aroma 1000,0000 43,0000 4,3000 - -
167 zelazo 7439-89-6 100,0000 10,0000 1,0000 - -
* - poziom dopuszczalny okre$lony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektdrych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1031)
** — [g/m2*rok] z uwzglednieniem wszystkich frakcji
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Skrécony zakres obliczen pozioméw substancji w powietrzu:
Warunek nr 1: 3Smm <0,1 * D1 — analize spetnienia warunku nr 1 przedstawia tabela ponizej:

Tabela 14 Suma stezen maksymalnych z maksymalnych [ug/m?]

ZAKRES OBLICZEN
Obliczenia dla wariantéw emisji

Obiekt: STENA LUBARTOW
Identyfikator obiektu: S_LU
Wysokos$¢é anemometru: 14,0 Wektor szorstkosci: 0,18700
Obszar: Obszar zwykly sezon: ROK
Substancija | Nr CAS | Smm[ug/m3] | 0,1*D1 | Zakres
9 amoniak 7664-41-7 0,04837 40,00000 skrécony
17 benzo(a)piren 50-32-8 0,00134 0,00120 peiny
43 chrom (+3) 7440-47-3 0,00015 2,00000 skrécony
52 cynk 7440-66-6 0,00309 5,00000 skrécony
98 kadm 7440-43-9 0,00003 0,05200 skrécony
108 mangan 7439-96-5 43,87737 0,90000 peiny
118 miedz 7440-50-8 0,00515 2,00000 skrécony
124 nikiel 7440-02-0 0,00021 0,02300 skrécony
139 selen 7782-49-2 0,00003 3,00000 skrécony
163 sadza 3,95255 15,00000 skrécony
167 zelazo 7439-89-6 4911,53809 10,00000 peiny
Zakres skrdécony oznacza, ze substancja nie powoduje przekroczen

10% dopuszczalnego poziomu w powietrzu lub 10% wartosci odniesienia
dla 1(jednej) godziny

- nie okres$lono zakresu ze wzgledu na brak D1

Warunek nr 2: Kryterium na opad pytu

Dla emitorow objetych analizg oddziatywania sprawdzono, czy spetnione sg jednoczesnie
nastepujace warunki opadu pytu:

Warunek nr 2.1:

Y Ey < 0,0667 5

! h ¢
Tabela 15 Kryterium na opad pytu

- 0,0667 3.5
Z Z E,. Liczba emitorow o Z:he3 B Dotrzymanie warunku
f e c
[mg/s] [ug/m’]
54 25 3,9 NIE

Warunek nr 2.2:

taczna roczna emisja pytu wynosi okoto 0,11 Mg — nie przekracza 10 000 Mg. Warunek
spetniony.
Warunek nr 2.3:

Emisja kadmu nie przekracza 0,005% wartosci emisji pytu okreslonej w warunku nr 2.1 i 2.2 —
warunek spetniony emisja kadmu wynosi odpowiednio 0,001% i 0,0003%.
Warunek nr 2.4:

Planowane przedsiewziecie nie jest zrodtem emisji otowiu.

W obliczeniach w zakresie skréconym nie uwzgledniono substancji emitowanych przez zrodta
liniowe, poniewaz nie sg brane pod uwage w obliczeniach dla zakresu skroconego przez program
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ATMOTERM EK100W. Dla tych substancji wykonano od razu obliczenia w zakresie petnym, w
zakresie stezen maksymalnych odniesionych do okresu 1 h.

W przypadku substancji, dla ktérych wystarczajgce jest przeprowadzenie obliczen w zakresie
skroconym, ich emisja, w kazdym mozliwym przypadku, nie bedzie powodowa¢ poza terenem
zaktadu stezeh wyzszych niz 10% poziomdw dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia.

Dla pozostatych substancji konieczne jest wykonanie dalszych obliczen stezeh maksymalnych
odniesionych do okresu 1 h, w sieci punktéw recepcyjnych, z uwzglednieniem statystyki warunkow
meteorologicznych, zgodnie z pkt. 3 zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu [2.2].

Ponadto nie jest spetnione kryterium na opad pytu ogétem dlatego wykonano dodatkowe
obliczenia opadu. Jest spetnione kryterium na opad kadmu i dla tej substancji nie wykonywano
obliczen opadu.

Peiny zakres obliczen pozioméw substancji w powietrzu:

Obliczenia w zakresie petnym, uwzgledniajg przestrzenny rozktad pola stezen w siatce receptoréw
oraz statystyke wystepowania parametréw meteorologicznych: kierunku i predkosci wystepowania
wiatréw w poszczegdlnych stanach réwnowagi atmosfery.

W siatce punktow recepcyjnych dokonuje sie nastepujgcych rodzajéw obliczen:

» rozktadow stezen odniesionych do okresu 1 godziny,

* rozktadow stezen odniesionych do okresu roku,

» czestosci przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji

w powietrzu.

Wynikiem obliczen sg rozktady przestrzenno-czasowe liczonych wielkosci, ktére przedstawiane sa

w postaci tabelarycznej, bgdz map przestrzennych rozktadéw tych wielkosci.

Omowienie wynikéw modelowania poziomow substancji w powietrzu

Obliczenia stezen maksymalnych usrednionych dla 1h w zakresie pelnym zostaly
przeprowadzone dla wszystkich substancji, ktére nie znalazly sie w zakresie skréconym oraz dla
substancji emitowanych ze zrodet liniowych.

Dodatkowo, dla substancji powodujgcych stezenia maksymalne poza terenem zakfadu powyzej
10% poziomoéw dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia przeprowadzono obliczenia stezen
usrednionych dla okresu roku. Ze wzgledu na brak pozioméw dopuszczalnych oraz wartosci
odniesienia dla pytu PM2,5 dla okresu odniesienia 1 h, dla tej substancji obliczenia przeprowadzono
wytgcznie w zakresie stezen srednich odniesionych do okresu roku.

Obliczenia wykonano dla najbardziej niekorzystnej sytuacji, tj. pracy wszystkich zrodet
jednoczesnie.

Tabela 16  Analiza stezen maksymalnych odniesionych do okresu 1 h

Nazwa substancji Wyniki modelowania Wartosci odniesienia % wartosci odniesienia
Stezenie maksymalne Stezenia maksymalne Y%stezen maksymalnych
odniesionedo 1 h odniesionedo 1 h odniesionych do 1 h
[ug/m’] [ug/m’] %
benzen 0,58 30 <10%, koniec obliczen
benzo(a)piren 0,00062 0,012 <10%, koniec obliczen
NO2 226 200 >10%
SOz 13,6 350 <10%, koniec obliczen
mangan 1,54 9 >10%
pyt PM10 227 280 >10%
cO 80 30000 <10%, koniec obliczen
weglowodory alifatyczne 84 3000 <10%, koniec obliczen
weglowodory aromatyczne 22 1000 <10%, koniec obliczen
zelazo 173 100 >10%
pyt PM2,5 ) -

*) dla substancji nie okreslono wartosci odniesienia [2.2]
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Tabela 17 Analiza stezen maksymalnych i $redniorocznych odniesionych do wartosci dopuszczalnych

Wyniki modelowania Wartosci odniesienia % wartosci odniesienia
p?a;rz:ze;gﬁa gtgiepie S;eieni? dyss;iizzgiyajne pé;rsgte(::g;:a d%' stt_;ieﬁ "
Nazwa substanc] (09.726) | do okresu | odnisione odniesione do (99.726) |  do okresu
odniesione roku do1h (Da-R) odniesione roku
do1h do1h
[ug/m’] [pg/m’] [ug/m’] [ug/m’] % %
NO> 181 6,1 200 18,0 91% 34%
mangan 0,30 0,0024 9 0,9 3% 0,3%
pyt PM10 45 0,61 280 20,0 16% 3%
zelazo 34 0,26 100 9 34% 3%
pyt PM2,5 *) 0,54 *) 7,0 *) 8%

*) Substancja nie posiada poziomu dopuszczalnego lub wartosci odniesienia w powietrzu [2.1, 2.2]

Tabela 18 Analiza opadu substancji pytowych

Wyniki Wartosci % wartosci
modelowania dopuszczalna | dopuszczalnej
Wartosé % opadu
. . dyspozycyjna substancji
Nazwa substanciji Opad odniesiony i
do okresu roku odniesiona do py’royvych
okresu roku odniesiony do
(Dp-Rp) okresu roku
[g/m*rok] [g/m**rok] [%]
pyt ogétem 3,3 180 1,8%

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze poziomy stezen zanieczyszczen emitowanych
z projektowanych instalacji w wariancie alternatywnym nie bedg powodowaty przekroczen wartosci
odniesienia i dopuszczalnych pozioméw stezeh w powietrzu, a emisja substancji pytowych nie bedzie
przekracza¢ dopuszczalnego poziomu opadu.

Dane wejsciowe oraz wyniki modelowania pozioméw substancji w powietrzu przedstawiono
w Zatgczniku nr 16.3.

Interpretacja graficzna wynikOw obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza

W przypadku gdy dla danej substancji stwierdza sie skrdécony zakres obliczeniowy (emisja nie
powoduje stezen wyzszych niz 10% pozioméw dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia —
oddziatywanie na jako$¢ powietrza ponizej poziomu istotnego) izolinii stezen substancji nie
przedstawia sie zgodnie z metodyka referencyjng wykonywania obliczeh zawartg w rozporzadzeniu w
sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu [2.2] dalszych obliczeh sie nie
wykonuje. Izolinie stezen substancji w powietrzu przedstawiono tylko dla substancji, ktérych emisja
powoduje stezenia przekraczajace 10% poziomow dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia —
tzn. powoduje istotny wptyw na jakos$¢ powietrza.

Przeprowadzone obliczenia w petnym zakresie wykazaty, ze tylko dla substancji NO, i PM10
konieczne jest wykreslenie izolinii stezen w wariancie alternatywnym, poniewaz stezenia maksymalne
odniesione do okresu 1 h sg wyzsze od 10% poziomu dopuszczalnego lub wartosci odniesienia i
konieczne byto wykonanie dalszych obliczen stezen $rednich odniesionych do okresu do okresu roku
— substancje te powodujg lokalnie istotny wptyw na jakos¢ powietrza, ale nie przekraczajgcy
pozioméw dopuszczalnych lub wartosci odniesienia. Izolinie stezen tych substancji w powietrzu
przedstawiajg Rysunek 12 i Rysunek 13. W wariancie alternatywnym emisja manganu i zelaza jest
taka sama, jak dla etapu eksploatacji, izolinie stezen tych substancji przedstawia Rysunek 9 i
Rysunek 11 dla etapu eksploataciji.

Dla pozostatych substancji wyniki wskazuja, ze ich emisja nie bedzie powodowac¢ poza terenem
zaktadu stezen maksymalnych odniesionych do okresu 1 h przekraczajgcych 10% pozioméw
dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia. Oznacza to, ze emisja tych substancji nie bedzie miata
istotnego wptywu na jako$¢ powietrza i zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie wartos$ci odniesienia
dla niektorych substancji w powietrzu [2.2] nie jest wymagane wykonywanie obliczen stezen srednich
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odniesionych do okresu roku. Z uwagi na brak istotnego oddziatywania na jako$¢ powietrza dla tych
substancji wynikéw réwniez nie przedstawia sie w formie graficznej.

Dla pytu zawieszonego PM2,5 nie wykonuje sie obliczen w zakresie skréconym oraz stezen
maksymalnych odniesionych do okresu 1 h, poniewaz substancja ta nie posiada wartosci odniesienia
dla tego okresu. Z uwagi na powyzsze wykonano wytgcznie obliczenia stezen odniesionych dla
okresu roku. Izolinii stezen pytu PM2,5 nie wykreslono, poniewaz emisja tej substancji nie powoduje
istotnego oddziatywania na jako$¢ powietrza, tj. stezenia tej substancji nie przekraczajg 10%
poziomow dopuszczalnych.

Poniewaz kryterium na opad substancji pytowych nie byto dotrzymane konieczne byto wykonanie
obliczen opadu substancji pytowych. lzolinii poziomu opadu substancji pytowych nie wykreslono,
poniewaz emisja substancji pytowych nie powoduje istotnego oddziatywania, tj. poziom opadu
substancji pytowych nie przekracza 10% wartosci odniesienia.

5.3.2. Analiza oddziatywana na klimat akustyczny w wariancie alternatywnym
Przyjeto szacunkowo, ze silnik Diesla prasonozycy spowoduje dwukrotny wzrost poziomu emisiji

hatasu z tego urzadzenia, tj. o0 3 dB (A). Emisja hatasu z pozostatych zrdédet pozostanie bez zmian

w stosunku do wariantu przyjetego do realizacji.

Tabela 19 Charakterystyka punktowych zrodet hatasu — wariant alternatywny

Kod zrédta |Nazwa zrédta hatasu lub Czas pracy zrédta| Poziom Réwnowazny Uwagi
hatasu operacji techniczne;j pora dzienna / mocy poziom mocy (Sposéb wyznaczenia
pora nocna akustycznej | akustycznej | poziomu mocy akustycznej)
pora dzienna /
pora nocna

[min/8 h/ [dB (A)] [dB (A)]

min/1 h]
PN Prasonozyca 240/-- 109 106/-- [D.20] + 3dB (A)
h=3 m

Emisja hatasu z pozostatych zrédet pozostanie bez zmian w stosunku do wariantu przyjetego do
realizacji, przyjeto réwniez tg samg metodyke obliczen oddziatywania na klimat akustyczny jak tez
punkty recepcyjne jak w przypadku obliczen, przedstawione w rozdziale 7.2.

Lokalizacje zrdédet emisji hatasu w wariancie alternatywnych przedstawia Rysunek 16.

Wyniki obliczer zamieszczono w tabeli ponizej:
Tabela 20 Analiza wynikéw rozprzestrzeniania sie hatasu — wariant alternatywny

Nr punktu Poziom hatasu | Dopuszczalny Dotrzymanie Poziom hatasu Dopuszczalny | Dotrzymanie
obserwacji w punkcie rownowazny wartosci w punkcie obserwacji [ réwnowazny wartosci
obserwac;ji - poziom dzwigku | normatywnej - pora hocna poziom normatywnej
pora dzienna dla pory dzwieku dla
dziennej pory nocnej
dB (A) dB (A) dB (A) dB (A)
1 46,1 55 TAK brak pracy w porze 45
nocnej

Wydruki danych wejsciowych oraz wynikéw obliczeh oddziatywania na klimat akustyczny na etapie
budowy przedstawia Zatgcznik 16.5.
Poziom oddziatywania na klimat akustyczny w wariancie alternatywnym bedzie nieznacznie
wigkszy, o ok. 0,3dB (A) i nie bedzie powodowat ponadnormatywnego oddziatywania na klimat
akustyczny.
Izolinie hatasu w wariancie alternatywny przedstawia Rysunek 18.
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5.3.3.

Oddziatywanie na klimat

W tabeli ponizej poréwnano réznice w emisji CO, przy uzyciu pradu lub oleju do zasilania kotta
obiektu socjalno-biurowego, nagrzewnicy myjki ci$nieniowej i prasonozycy:

Tabela 21  Zestawienie roznicy w emisji CO, w wariancie alternatywnym i przewidzianym do realizacji
Wyszczegolnienie Etap eksploatacji Wariant alternatywny
Zuzycie prgdu | Wsk. emisiji Emisja Emisja CO»
CO2 [K15] CO2
[MWh] [kg/MWh] [Mg/rok] [Mg/rok]
ogrzewanie budynku socjalno-biurowego 4.5 698 3,1 3,6
nagrzewnica myjki 27,0 698 18,8 7,4
prasonozyca 177.4 698 123,8 92,9
ktacznie: 209 146 104

Ze wzgledu na niskg sprawnosé krajowych elektrowni i wcigz dominujgcy udziat wegla w produkcji
energii elekitrycznej zasilanie urzadzen energiag elektryczng z sieci powoduje wyzszg emisje CO, niz
uzycie kottéw, nagrzewnic czy silnikow spalinowych zasilanych olejem, jest to jednak czynnik
niezalezny od dziatalnosci zaktadu.

5.4. Pordéwnanie oddziatywan analizowanych wariantow
Potencjalne oddziatywania przedstawiono wg skali:

. -1
. 0
° ”1 ?

« 2"

« 3

o 4

° ”5!’

— oddziatywanie pozytywne (zmniejsza istniejgce presje na srodowisko)

brak oddziatywan

oddziatywania nieistotne lub w matej skali lub o niskim poziomie emisji,
w przypadku oddziatywan mierzalnych wywotujgce skutki ponizej 10% poziomu
dopuszczalnego,

oddziatywanie istotne lub w $redniej skali lub o $rednim poziomie emisji,
a w przypadku oddziatywan mierzalnych wywotujgce skutki powyzej 10% poziomu
dopuszczalnego i w granicach normy, a oddziatywanie ma zasieg lokalny
oddziatywanie istotne lub w duzej skali lub o duzym poziomie emisj,
a w przypadku oddziatywan mierzalnych wywotujgce skutki powyzej 10% poziomu
dopuszczalnego i w granicach normy, a oddziatywanie ma zasieg wielkoobszarowy,
oddziatywanie majgce znaczaco negatywny wptyw na Srodowisko lokalne,
aw przypadku oddziatywan mierzalnych wywotujgce skutki powyzej poziomu
dopuszczalnego,

oddziatywanie majgce znaczaco negatywny wptyw na S$rodowisko w skali
ponadlokalnej, a w przypadku oddziatywan mierzalnych wywotujgce skutki powyzej
poziomu dopuszczalnego na duzych obszarach.

Tabela 22 Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantow

Lp. |Oddziatywanie na Wariant | Wariant Il Wariant
proponowany do alternatywny alternatywnyi ,,0”
realizacji -kottownia obiektu (transport do Warszawy)

socjalno-biurowego,
nagrzewnica i prasonozyca
zasilane olejem

a.1) [ludzi, rosliny, zwierzeta, 2 2 2

grzyby i siedliska
przyrodnicze, wode

a.2) |powietrze

2 3 3
(dodatkowa emisja (uwzgledniajgc dodatkowy
substancji do powietrza transport 200 km w jedng
powoduje znaczgco wyzszy strone)

poziom stezeh NOy)

a.3) |klimat akustyczny 2 2 3

(wieksza emisja hatasu z (uwzgledniajgc dodatkowy
prasonozycy, jednak réznica| transport 200 km w jedng
w poziomie hatasu na terenie strone)

chronionym jest nieistotna)
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Lp. |Oddziatywanie na Wariant | Wariant i Wariant
proponowany do alternatywny alternatywny i ,,0”
realizaciji -kottownia obiektu (transport do Warszawy)
socjalno-biurowego,
nagrzewnica i prasonozyca
zasilane olejem
b) powierzchnie ziemi, z 1 1 1
uwzglednieniem ruchow
masowych ziemi, i krajobraz
C) dobra materialne 0 0 1
(zwiekszone oddziatywanie
na infrastrukture drogowa)
d) zabytki i krajobraz kulturowy, 0 0 0
objete istniejgca
dokumentacjg, w
szczegolnosci rejestrem lub
ewidencjg zabytkow
e) formy ochrony przyrody, o 0 0 0
ktérych mowa w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody,
w tym na cele i przedmiot
ochrony obszaréw Natura
2000, oraz ciggtos¢
taczacych je korytarzy
ekologicznych
f) elementy wymienione w art. 0 0 2
68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli (uwzgledniajac, ze (uwzgledniajac, ze (uwzgledniajac dodatkowy
zostaty uwzglednione w prowadzone dziatania majg| prowadzone dziatania majg | transport 200 km w jedng
raporcie o oddziatywaniu na celu odzysk na celu odzysk strone)
przedsiewziecia na przetwarzanych odpadéw | przetwarzanych odpadéw
srodowisko lub jezeli sg poprzez wykorzystanie | poprzez wykorzystanie jako
wymagane przez wtasciwy |jako surowce wsadowe lub| surowce wsadowe lub jako
organ jako paliwo alternatywne paliwo alternatywne do
-oddziatywania na klimat do celéw energetycznych) celéw energetycznych)
9) wzajemne oddziatywanie 1 1 1

miedzy elementami, o
ktérych mowa w lit. a—f

Suma: 8 9 13

5.5. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla sSrodowiska wraz

z uzasadnieniem
Racjonalnym wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska jest wariant proponowany przez

wnioskodawce i opisany szczeg6towo w rozdziale 4.

Niezaleznie od lokalizacji instalacji do przetwarzania odpaddéw objetych Raportem, emisje

z dziatalnosci prowadzonej na terenie zaktadu wszedzie bedg takie same (Warszawa / gmina
Lubartow).

W przypadku koniecznosci transportu odpaddéw wytwarzanych przez zaktady przemystowe

w Lubartowie i okolicy, zbieranych i przetwarzanych przez Stena Recycling Sp. z 0.0. do innych
oddziatéw, np. w Warszawie, bedg wystepowaty dodatkowe emisje hatasu i substancji do powietrza
w zwigzku z transportem odpadow.

Dlatego tez najkorzystniejszy dla srodowiska jest wariant wskazany do realizacji w gminie

Lubartéw, z uwagi na:

koniecznos¢ lokowania zaktaddéw zbierania, segregacji i przygotowania odpaddéw do dalszych
proces6w odzysku w miejscach bliskich ich wytwarzania, ograniczajgc do niezbednego minimum
emisje wynikajgce z ich transportu,

lokalizacja zaktadu na terenie przeznaczonym w mpzp na dziatalnos¢ przemystowa,

brak w zasiegu oddziatywania wyznaczonego odlegtoscig 100 m od granicy terenu zaktadu
terenébw zabudowy mieszkaniowej. Najblizsza zabudowa znajduje sie w odlegtosci 310 m
w kierunku pétnocnym, liczac od granicy terenu zaktadu do granicy terenu zaktadu gro granicy
terenu chronionego akustycznie,
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» brak chronionych obszaréw lub elementéw przyrody na terenie zaktadu oraz w jego otoczeniu i
w zasiegu istotnego oddziatywania, przyjmujgc jako kryterium istotnego oddziatywania 10%
wartosci dopuszczalnych,

» teren zaktadu bedzie dobrze skomunikowany z gtéwnymi drogami lokalnymi i obwodnicg
Lubartowa — lokalna administracja planuje budowe nowej drogi dojazdowej do tej czesci strefy
przemystowej, wjazd na teren zaktadu jest poza obszarem zabudowy mieszkaniowej,

» zakiad bedzie zajmowat sie sie przetwarzaniem odpaddéw w zakresie ich przygotowania do
dalszych procesdéw odzysku (segregacja, rozdrabnianie, zmiana gabarytéw, przygotowywanie
ztoméw wsadowych do hut i odlewni, paczkowanie), tj. prowadzi procesy przetwarzania
nieucigzliwe dla sSrodowiska i lokalnej spotecznosci,

» w zaktadzie nie beda prowadzone procesy przetwarzania odpadow, ktére mogtyby powodowac
znaczace lub negatywne oddziatywanie na srodowisko lub mogtyby by¢ ucigzliwe dla lokalnej
spotecznosci, np. ze wzgledu na emisje odoréw,

» planowane do prowadzenia procesy zbierania i przetwarzania odpaddéw na terenie zaktadu nie
obejmujg odpaddéw komunalnych lub odpadéw, ktérych magazynowanie i przetwarzanie bytoby
ucigzliwe odorowo. Bedg to gtéwnie odpady makulatury, tworzyw sztucznych, opakowan ztomu
metali niezanieczyszczone substancjami i materiatami odorotwérczymi,

» w zaktadzie nie bedg prowadzone procesy przetwarzania odpadoéw, ktére mogtyby prowadzi¢
w trakcie ich trwania do powstania ucigzliwo$ci zwigzanych z emisjami do powietrza, w tym
odorowymi, tj. termiczne lub chemiczne przetwarzanie odpaddéw, w realizowanych procesach
technologicznych nie stosuje sie substancji chemicznych do przetwarzania odpadoéw, za wyjgtkiem
powszechnie stosowanych preparatéw detergentowych do mycia opakowan,

» zaktad bedzie prowadzit dziatalno$¢ wytgcznie w porze dziennej,

» teren zakiadu bedzie zlokalizowany na terenie przewidzianym do przeksztatcenia
z dotychczasowego uzytku jako grunty orne na tereny przemystowe, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, na terenie planowanego przedsiewziecia i w jego
otoczeniu nie wystepujg obszary lub obiekty podlegajgce ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody [7.1], przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazat wystepowania obiektéw
cennych przyrodniczo wymagajacych zachowania,

» do ogrzewania zaktadu oraz zasilania urzgdzen bedzie stosowana energia elektryczna i nie bedg
emitowane zanieczyszczenia z procesu energetycznego spalania paliw, w przeciwienstwie do
racjonalnego wariantu alternatywnego, w ktérym zatozono mozliwo$¢ zastosowania kotta
olejowego do ogrzewania pomieszczen socjalno-biurowych, nagrzewnicy olejowej myijki
cisnieniowej i silnika Diesla do napedu prasonozycy, co wigze sie z wiekszg emisjg substancji do
powietrza, a w szczegdlnosci tlenkéw azotu

* brak instalacji gazowej na terenie zaktadu zmniejsza ryzyko wystgpienia powaznej awarii
przemystowej zwigzanej z rozszczelnieniem takiej instalacji i wybuchem gazu,

» Scieki socjalno-bytowe i przemystowe (po podczyszczeniu w separatorze zawiesiny i substancji
ropopochodnych) bedg odprowadzane do zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej,

» wody opadowe i roztopowe bedg rozprowadzane po terenie zaktadu (z powierzchni czystych,
dachowych) i wprowadzane do ziemi, z powierzchni komunikacyjnych - po uprzednim
oczyszczeniu w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych, co jest bardzo korzystnym
rozwigzaniem dla srodowiska gruntowo wodnego i zapobiega powstawaniu lejow depresji pod
terenami zabudowanymi.

W sytuacji gdyby STENA miata (lub budowata) tylko jeden oddziat, ktéry miatby obstugiwaé caty
kraj, racjonalne bytoby rozpatrywanie alternatywnie wariantu budowy oddziatéw w kilku lokalizacjach
rownomiernie roztozonych na terenie catego kraju w celu wyeliminowania dalekich transportéw
duzych ilosci odpadow i zwigzanych z tym wielu bezposrednich i posrednich oddziatywan. Wtedy,
rozproszenie dziatalnosci po innych lokalizacjach bytoby racjonalne. Jednak w sytuacji, gdy STENA
posiada wiele oddziatdw na terenie Polski wtasnie w celu wyeliminowania niepotrzebnych dtugich
transportow i niepotrzebnych oddziatywan z tym zwigzanych, wariant transportu odpaddw
powstajgcych w okolicach Lubartowa do innego oddziatu nalezy oceni¢ jako nieracjonalny i
wskazujgcy na potrzebe prowadzenia takiej dziatalnosci wtasnie w okolicach Lubartowa, najlepiej w
miejscu przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na dziatalno$é
przemystowg i w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowe;.
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5.6.

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu
z uwzglednieniem informaciji, o ktérych mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 6 i 6a
ustawy [1.2]

art. 66 ust. 1 pkt 6 ustawy 00$ [1.2]:

O

O

O

analiza oddziatywania planowanego przedsiewziecia na wszystkie komponenty srodowiska
wykazata brak negatywnych oddziatywahn, w szczegd6lnosci oddziatywan przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne, zaréwno na etapie budowy jak i eksploataciji,

na terenie zaktadu nie bedg wystepowaé substancje i odpady niebezpieczne w ilosciach
powodujgcych zaliczenie zaktadu do zaktaddéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowe;j,

ryzyko powaznej awarii przemystowej w zaktadzie jest niskie,

potencjalna awaria przemystowa nie stwarza istotnego zagrozenia zanieczyszczenia
Srodowiska gruntowo-wodnego poniewaz ciekie odpady niebezpieczne bedg magazynowane
w obiektach wyposazonym w szczelne posadzki, z wyprofilowanym sptywem do szczelnych
studni bezodptywowych lub ktérych posadzki bedg wyprofilowane tak, ze samoistnie stanowig
wanne ociekowg lub bedg magazynowane na tac ociekowych (w tym w obiekcie kontenerowym
posiadajgcym szczelne dno w postaci tacy ociekowej) o pojemnosci umozliwiajacej przyjecie
catego potencjalnego wycieku z najwiekszego pojemnika magazynowego, a ponadio miejsce
roztadunku samochodéw z odpadami niebezpiecznymi przed Magazynem Odpaddw
Niebezpiecznych bedzie wykonane jako szczelne z odwodnieniem do kanalizacji przemystowej
zaktadu,

olej napedowy bedzie magazynowany w zbiorniku dwuptaszczowym,

wszystkie miejsca magazynowania odpadow luzem bez zadaszenia sg wyposazone w szczelne
powierzchnie oraz kanalizacje przemystowg do zbierania odciekédw woéd opadowych i
roztopowych, odprowadzajgcg $cieki przemystowe z tych powierzchni do zewnetrznego
systemu kanalizacji sanitarnej oraz po podczyszczeniu w separatorze zawiesiny i substanciji
ropopochodnych lub sg magazynowane w zamykanych lub przykrywanych kontenerach lub pod
zadaszeniem, wykluczajgcym powstanie odciekdéw wdd opadowych i roztopowych,

odpady, ktére ze wzgledu na swoje wtasciwosci lub zawarte w nich substancje (np. utleniajgce)
mogtyby w przypadku wycieku w kontakcie z innymi odpadami lub materiatami wchodzi¢
w niepozgdane reakcje chemiczne (np. egzotermiczne lub ktérych produktem mogg by¢ gazy
stwarzajgce zagrozenie fizyczne, toksykologiczne lub chemiczne) bedg ustawiane dodatkowo
na mobilnych tacach ociekowych.

w przypadku butli z gazami technicznymi i skroplonym paliwem gazowym bedg one
magazynowane na stojakach poza obiektami lub pod wiatami do magazynowania gazéw
technicznych, olejéw i smaréw. Miejsce magazynowania butli bedzie oznaczone i lokalizowane
tak, zeby nie kolidowa¢ z drogami transportu lub miejscami przetadunku odpaddéw. Butle bedag
magazynowane poza miejscami magazynowania odpadow niebezpiecznych (wszystkich
rodzajow),

na terenie catego zaktadu i we wszystkich obiektach bedg znajdowaty sie stanowiska
wyposazone w podreczny sprzet ppoz. (gasnice, sprzet ochrony osobistej, bosaki). Stanowiska
bedg oznaczone, dobrze widoczne dla pracownikow i bedg w niewielkiej odlegtosci od miejsc
pracy. Kazde stanowisko bedzie posiadato oznaczenia jaki sprzet ppoz. powinien sie tam
znajdowac¢. Generalnie stanowiska te bedg umiejscowione przy wejsciach do obiektéw, tak,
zeby potencjalne ognisko pozaru nie odcinato pracownikom dostepu do sprzetu ppoz.

obiekty, w ktoérych beda prowadzone procesy przetwarzania odpadéw i magazynowania
odpaddéw palnych posiadajg konstrukcje o odpowiedniej odpornosci ogniowej lub z materiatow
nie rozprzestrzeniajgcych ognia, tam gdzie byto to wymagane zastosowano sciany oddzielnie
ogniowego,

obiekty, w ktérych bedg magazynowane lub przetwarzane materiaty lub odpady palne bedag
wyposazone w hydranty wewnetrzne zgodnie instrukcjami ppoz. poszczegdlnych obiektow,
obiekty bedg wyposazone w zewnetrzne, oznakowane, przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

na terenie zaktadu zaprojektowano okrezng droge pozarowg i dwa wjazdy,

na terenie zaktadu bedzie wybudowany zbiornik wody ppoz. o pojemnosci ok. 300 m® ze
stanowiskami czerpania wody,
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O
O

zaktad jest dobrze zabezpieczony przed wystgpieniem powaznej awarii przemystowej oraz
stosuje szereg zabezpieczen technicznych i organizacyjnych pozwalajgcych na minimalizacje
jej skutkow i zabezpieczenie srodowiska przed zanieczyszczeniem,

obiekty zaktadowe nie sg zlokalizowane na terenach aktywnych sejsmicznie W obszarze
projektowanego obiektu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, a wody gruntowe nie
zostaty nawiercone do gtebokosci 6 m p.p.t. Nie wystepuje istotne ryzyko awarii z uwagi na
geotechniczne warunki posadowienia obiektu,

zaktad nie jest potozony na terenie czynnych lub zamknietych kopalni, ktorych wyrobiska
mogtyby powodowac osiadanie gruntu lub inne zjawiska geologiczne zagrazajgce statyce
obiektow budowlanych,

zaktad nie jest rowniez potozony na gruntach niestabilnych geologicznie, nie wystepuja
zagrozenia masowymi ruchami ziemi (osuwiskami),

dodatkowe szczegllne zabezpieczenia nie sg wymagane,

obiekty na terenie zaktadu bedg spetniaty wymagania dla Il strefy obcigzenia $niegiem,

obiekty na terenie zaktadu bedg spetniaty wymagania dla | strefy obcigzenia wiatrem,

obiekty zaktadowe bedg wyposazone w instalacje odgromowa,

zaktad nie jest przedsiewzieciem z sektoréw i obszarow wrazliwych na zmiany klimatu, nie
wystepuje ekspozycja na istotne zmienne klimatyczne i nie sg podatne na przewidywane
zmiany klimatyczne,

ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie przewiduje sie bezposrednio istotnych oddziatywan na
klimat,

nie wystepuje mozliwo$c¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko,

przedsiewziecie nie dotyczy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,

przedsiewziecie nie dotyczy drogi i nie wystepuje wptyw na bezpieczenstwo ruchu drogowego;

art. 66 ust. 1 pkt 6a ustawy o0os$ [1.2]:

O

O

brak istotnego, a tym bardziej ponadnormatywnego oddziatywania na ludzi, granica najblizszej
zabudowy mieszkaniowej znajduje sie w odlegtosci min. 310 m od granicy terenu zaktadu,
przedsiewziecie spowoduje zajecie ok. 2 ha terenu, ktéry czesciowo jest uzytkowany rolniczo,
a czesciowo stanowi grunt porolny, na ktérym zarzucono dziatalno$¢ gospodarczg w czasie
kilku lub kilkunastu lat wstecz. Teren jest przeznaczony w mpzp [D.1] na dziatalno$¢
przemystowg. Na terenie zamierzonego przedsiewziecia nie zinwentaryzowano obiektow
cennych przyrodniczo wymagajacych zachowania. W granicach terenu zaktadu i w jego
otoczeniu, w szczegollnosci w zasiegu istotnego oddziatywania nie wystepujg obszary lub
obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody [7.1],

na cele technologiczne (mycie odpaddéw opakowaniowych) bedzie wykorzystywana niewielka
ilo§¢ wody, niskie zuzycie wody jest uzyskiwane dzieki zastosowania myijki ci$nieniowej oraz
mycia na goraco z wykorzystaniem srodkoéw, kwasnych, alkalicznych lub detergentowych w
zaleznosci od potrzeb,

nie wystepuje bezposrednie oddziatywanie na wody powierzchniowe, podziemne lub ziemie w
zakresie poboru wody, ktéra bedzie dostarczana z wodociggu zewnetrznego oraz zrzutu
sciekdw socjalno-bytowych i przemystowych, odprowadzanych do zewnetrznego systemu
kanalizacji sanitarnej,

wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych (czystych) bedg sptywaty bezposrednio
na tereny biologicznie czynne a wody opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych, po
oczyszczeniu w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych bedg wprowadzane do
ziemi, co jest rozwigzaniem bardzo korzystnym dla srodowiska gruntowo wodnego i zapobiega
powstawaniu lejéw depresji pod terenami zabudowanymi,

nie bedzie wystepowato negatywne posrednie oddziatywanie na wody powierzchniowe,
srodowisko gruntowo wodne, w tym jednolite czesci wéd powierzchniowych i podziemnych oraz
GZWP 425 pobér wody i zrzut sciekow odbywato sie zgodnie z udzielonymi przez gestora tych
systemow warunkami technicznymi, zgodami, umowami oraz pozwoleniem wodnoprawnym, w
zakresie, w jakim bedzie potrzebne,

nie bedzie wystepowato negatywne oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne na etapie
prac budowlanych, nie bedzie wymagane odwadnianie wykopéw budowlanych ze wzgledu na
brak wod gruntowych w obszarze posadowienia obiektéw,

czes¢ ziemi z nadktadu (humus) zostanie wykorzystana do odtworzenia terenéw biologicznie
czynnych na terenie zaktadu,
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czes¢ ziemi z wykopdw, zostanie ponownie wykorzystana do ich zasypania, natomiast nadmiar,
wynikajgcy z budowy fundamentéw, wymiany podbudowy i budowy posadzek obiektdw, ptyt
placow i nawierzchni komunikacyjnych zostanie odpowiednio wykorzystana do prac
niwelacyjnych lub (humus) odtwarzania terendéw biologicznie czynnych na terenie innych
buddw,

przedsiewziecie nie bedzie wptywaé na krajobraz naturalny, w otoczeniu planowanego
przedsiewziecia wystepuje typ krajobrazu kulturowego, pétnaturalnego w postaci terendw
uzytkowanych rolniczo i zadrzewien $rédpolnych oraz wiejsko-przemystowego,

brak wptywu na dobra materialne i zabytki,

przedsiewziecie bedzie wptywa¢ na krajobraz kulturowy poprzez jego przeksztaticenie w
kierunku przemystowego, zgodnie z studium uwarunkowan i mpzp [D.1, D.7],

brak wptywu na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody [7.1], w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, ze wzgledu na brak
ich wystepowania na terenie przedsiewziecia i w obszarze mozliwego istotnego oddziatywania
przedsiewziecia,

brak oddziatywania na korytarze ekologiczne, ktérych nie ma na terenie zaktadu i w poblizu,
analiza wzajemnego oddziatywania miedzy poszczeg6lnymi elementami przyrodniczymi
wykazata, ze przedsiewziecie nie bedzie powodowac nieracjonalnego przenoszenia obcigzen
pomiedzy poszczegllnymi komponentami Srodowiska. Nie przewiduje sie ograniczania
oddziatywan na jeden komponent $rodowiska kosztem zwiekszenia negatywnego poziomu
oddziatywan na komponent inny,

nie stwierdzono takich oddziatywan zwigzanych z planowanym przedsigwzigciem, ktore
mogtyby w znaczaco negatywny sposob wptywa¢ na jakikolwiek element $rodowiska
w otoczeniu zakfadu lub powodujac istotne zmiany w jakimkolwiek elemencie $rodowiska
w otoczeniu zaktadu, ktére to zmiany mogtyby przyczyni¢ sie do naruszenia réwnowagi lub
szkdd w lokalnym ekosystemie,

planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie wptywaé na wzajemne oddziatywania
pomiedzy poszczegblnymi elementami Srodowiska przyrodniczego.
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6. Oddzialywanie przedsiewziecia na sSrodowisko na etapie budowy
Opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie,
zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza
negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczegdélnosci na formy
ochrony przyrody, o ktérych mowa w ob. 6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciaggtos¢ taczacych je korytarzy

ekologicznych, wraz z oceng ich skutecznosci — etap budowy
Realizacja przedsiewziecia bedzie obejmowata roboty budowlane:
» budowa ogrodzenia tymczasowego lub docelowego,
» organizacja zaplecza budowy,
» roboty ziemne, obejmujace:
O przygotowanie powierzchni, zdjecie nadktadu (warstwy humusu), ok. 0,25 m,
0 wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe, ok. 0,8 m,
0 wykonanie wykopow pod posadzki obiektow, drogi, place, parkingi, ok. 0,5 m,
O wykopy pod wewnetrzne sieci uzbrojenia (w tym kanalizacje) i przytacza,
» zbrojenie, szalowanie, uktadanie sieci uzbrojenia (i kontrole szczelnosci),
» zasypywanie sieci uzbrojenia,
» wykonanie podbudowy pod posadzki, place i powierzchnie komunikacyjne, przywéz kruszyw,
zageszczanie,
» zalewaniem betonem stop fundamentowych, posadzek, ptyt placéw, powierzchni komunikacyjnych,
* budowa obiektéw lub uktadanie muréw oporowych z bloczkéw betonowych,
* montaz instalacji i urzagdzen,
 ukfadanie nawierzchni utwardzonych i warstw wierzchnich posadzek i placéw,
* budowa zjazddw i przytaczy do zewnetrznej sieci infrastruktury technicznej i mediow,
» prace wykonczeniowe w tym o odtwarzanie powierzchni biologicznie czynnych,
 likwidacja zaplecza budowy,
» prace odbiorowe i kontrolne.

Przewiduje sie dojazd do terenu zaktadu na etapie budowy przez ul. Przemystowg oraz
wewnetrzne drogi zaktadéw potozonych od wschodniej strony terenu zaktadu. Samochody ciezarowe
dostarczajgce materiaty budowlane na teren budowy lub maszyny budowlane nie bedg przejezdzaty
przez tereny mieszkaniowe.

Nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbiorkowych, na terenie planowanego zakfadu brak
obiektéw do rozbidrki lub przeniesienia.

Na terenie przedsiewziecia brak zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych, budowa nie
wymaga rozpoznania lub zabezpieczenia archeologicznego.

6.1. Planowane zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy oraz
planowane do zastosowania srodki organizacyjno-techniczne majace na
celu minimalizacje wptywu budowy na srodowisko

0 Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych bedg ogrodzone przed dostepem osdb niepowotanych
i zwierzagt oraz wyposazone w ochrone.

0O Zaplecze budowy, miejsca tymczasowego gromadzenia odpaddéw budowlanych i materiatéw
zostang zorganizowane w taki sposéb, aby zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie powierzchni. Na cele rob6t budowlanych zostang zorganizowane utwardzenia
w celu swobodnego dojazdu maszyn roboczych oraz ciezaréwek dostarczajgcych elementy
instalacji.

0O Przewiduje sie, ze w sktad zaplecza technicznego bedg wchodzity:

» 2 kontenery z zapleczem socjalnym dla pracownikéw,

» 2 kontenery sprzetowo-magazynowe,

* wyznaczone miejsca tymczasowego gromadzenia odpadoéw budowlanych,
parking dla sprzetu budowlanego utwardzony ptytami zelbetowymi drogowymi.
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O Humus z wierzchniej warstwy wykopow (ok. 0,25 m) zostanie ponownie wykorzystania do
otworzenia wierzchniej warstwy ziemi na terenach biologicznie czynnych zaktadu.

0 Niewykorzystana gleba i ziemia z nadktadu zostanie wykorzystana do prac niwelacyjnych na
terenie zaktadu i innych budéw wymagajgcych odtworzenia wierzchniej warstwy gleby i
wyréwnania powierzchni terenu. Dotychczasowe wykorzystanie tego terenu (cele rolnicze) nie
wskazuje, aby ziemia z tego miejsca byta chemicznie zanieczyszczona. Ziemia z urobku bedzie
czysta i nie wystepujg przeciwwskazania do jej wykorzystania na potrzeby innych prac
budowlanych poza terenem zaktadu. W przypadku wykorzystania ziemi z wykopdw poza terenem
zaktadu, na terenach innych niz przemystowe, nalezy jg wykorzysta¢ odpowiednio do stanu
zanieczyszczenia okreslonego w badaniach gleby i gruntu na terenie planowanego
przedsiewzigcia w marcu 2022 r. [D.32].

0 Transport materiatéw budowlanych bedzie sie odbywat poprzez planowany uktad komunikacyjny
utwardzonych dr6ég wewnetrznych. Nie przewiduje sie powstania istotnego zanieczyszczenia drég
w zwigzku z ruchem srodkow transportu ciezkiego i maszyn budowlanych. W przypadku powstania
takiego zanieczyszczenia, firma prowadzgca prace budowlane bedzie zobowigzana do
wyczyszczenia powierzchni drogi z zanieczyszczen powstatych w zwigzku z ich pracami, zaréwno
na terenie zaktadu jak tez poza jego terenem, na drogach publicznych.

0 Woda na potrzeby zaplecza budowy bedzie dostarczana z sgsiedniej firmy, dopuszcza sie rowniez
dostarczanie wody beczkowozami.

O Przewiduje sie magazynowanie paliw na terenie zaplecza budowy w przenos$nych zbiornikach
magazynowych (beczkach, mauzerach, kontenerowej stacji lub w ciezaréwce). Tankowanie bedzie
odbywato sie na powierzchniach utwardzonych ptytami Zzelbetowymi. Stanowisko tankowania
bedzie wyposazone w apteczke ekologiczng zawierajgcg sorbenty, narzedzia do rozsypania i
zbierania sorbentéw oraz szczelny zamykany pojemnik do magazynowania zuzytych sorbentow,
lejek do paliwa i maty/mobilne tace rozktadane podczas tankowania do zbierania wychlapek przy
przelewaniu paliwa.

0 Kontenerowa stacja paliw bedzie posiadata zbiornik dwuptaszczowy. Mobilna cysterna bedzie
ustawiona na powierzchni utwardzonej ptytami zelbetowymi. Beczki i mauzery z paliwami (a takze
inne ciekte substancje niebezpieczne lub oleje wykorzystywane na potrzeby prac budowlanych lub
sprzetu budowlanego) bedg magazynowane na mobilnych tacach ociekowych lub w tacy wtasnej
kontenera magazynowego.

6.2. Oddzialywanie na jakos¢ powietrza

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na wykonaniu rob6t budowlanych zwigzanych z planowanymi
obiektami oraz infrastrukturg towarzyszaca. W trakcie prac budowlanych wystgpi wtérna emisja pytu
powstajgcego podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne oraz emisja spalin
pochodzgcych z silnikdw maszyn i srodkow transportu.

Realizacja inwestycji moze wymagac¢ krotkoterminowego sktadowania i przemieszczania pewnych
ilosci materiatbw. Wobec powyzszego moze nastgpic wtérna emisja pylu zawieszonego
i opadajgcego, zwigzana z tzw. erozjg wietrzng. Wtérna emisja jest zalezna od panujgcych warunkéw
atmosferycznych i nasila sie po diuzszych okresach bezdeszczowych. Ponadto, zrédtem emisji
niezorganizowanej pytow bedzie przemieszczanie mas ziemnych podczas budowy. Obok zapylenia
wystgpi¢ moze réwniez lokalnie podwyzszona emisja tlenkow wegla, tlenkow azotu i weglowodorow
ze spalin powstajgcych w silnikach srodkéw transportu na budowie. Wymienione ucigzliwosci bedg
krétkotrwate, a wptyw prac na etapie realizacji na powietrze atmosferyczne bedzie ograniczony do
niewielkiej strefy wokot inwestycji, nie stanowigc odczuwalnego zagrozenia dla okolicznych
mieszkancéw. W zwigzku z tym nalezy uznac¢, ze etap budowy oddziatywaé bedzie krétkotrwale,
przemijajgco i lokalnie na stan jakosci powietrza.

Szacunkowa liczba kurséw samochodoéw ciezarowych i osobowych na etapie budowy:

» transport gleby i ziem:
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Wyszczegoblnienie Powierzchnia Grubos¢ Gestosé ziemi Masa
[m?] [m] [Mg/m’] [Mg]
Humus z nadktadu 15916 0,25 24 9 550
Ziemia z wykopow pod stopy 4775 0,55 2,65 6 959
fundamentowe
Ziemia z wykopow pod posadzki, 11141 0,25 2,65 7 381
place i komunikacje
tacznie: 23 891
tadownos$¢ samochodu ciezarowego: 22
Liczba kursow: 1086

» transport betonu:
0O masa do przewozu: 7 000 Mg,
O tadownosc¢ betonowozéw: 18,8 Mg,
O liczba kurséw: 372

* Kkruszywa:
O masa do przewozu: 10 700 Mg,
O tadownos¢ samochodu: 24 Mg,
O liczba kurséw: 569

» bloczki betonowe:
O masa do przewozu: 5 100 Mg,
O tadownos¢ samochodu: 24 Mg,
O liczba kurséw: 213

 stal konstrukcyjna i zbrojeniowa:
0O masa do przewozu: 650 Mg,
0 fadownos¢ samochodu: 20 Mg,
0 liczba kurséw: 33

* inne transporty:
0O szacunkowo: 100

» samochody osobowe:
0 liczba wjazdéw na dobe: 10,
O liczba dni pracy: 312,
O liczba kurséw: 3120

kacznie liczba kurséw samochodoéw ciezarowych: 2373, a liczba kurséw samochoddéw osobowych:
3120.

Przyjeto, ze prace potrwajg 12 miesiecy i zostang ukonczone w okresie 1 sezonu budowlanego
(1 rok). Przyjeto jedng trase przejazdu samochoddédw ciezarowych po terenie zaktadu podczas
budowy, po przekatnej catego zaktadu, o dtugosci 201 m, co bedzie odpowiadato wjazdom i
wszystkim ewentualnym manewrom samochoddw ciezarowych po terenie zaktadu. Przyjeto wjazd i
wyjazd tg samg trasg, stad liczba przejazdéw jest 2 razy wieksza od liczby kurséw, tj. 4746
przejazdéw samochodow ciezarowych i 6240 przejazdéw samochoddw osobowych.

Przyjeto te same trasy przejazdu i t3 samg metodyke obliczen wielkosci emisji z transportu
samochodowego jak w przypadku okresu eksploataciji.

Rodzaj i wielkos¢ emisji substancji z transportu samochodowego do powietrza na etapie budowy
przedstawia tabela ponizej.
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Tabela 23 Wskazniki oraz wielkos¢ emisji ze zrédet emisji niezorganizowanej — transport samochodowy, etap

budowy
Numer Substancja Wskaznik | Wskaznik Liczba Liczba Ditugos¢| Czas Emisja
trasy emisji emisji | przejazdow | przejazdow | trasy pracy
S.0. S.C. S.0. S.C.
g/szt*km | g/szt*km szt./rok szt./rok km [h/rok] kg/h Mg/rok

TSt SOz 0,035 0,482 15400 0 0,008 2800 |0,0002123|0,0005037
NO2 0,678 5,987 15400 0 0,008 2800 |0,0027651|0,0065616
CO 3,087 2,747 15 400 0 0,008 2800 |0,0027359 |0,0064923
Pyt ogétem 0,014 0,558 15 400 0 0,008 2800 |0,0002317|0,0005499
Pyt PM10 0,014 0,558 15 400 0 0,008 2800 |0,0002317|0,0005499
Pyt PM2,5 0,013 0,502 15 400 0 0,008 2800 |0,0002087 | 0,0004952
Benzen 0,027 0,0419 15 400 0 0,008 2800 |0,0000311|0,0000738
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 15 400 0 0,008 2800 |0,0005662 |0,0013436
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 15 400 0 0,008 2800 |0,0002427|0,0005758

Do obliczen emisji z pracy maszyn budowlanych przyjeto:

» spycharki i koparko-tadowarki:
O czas pracy: 12 rbh/d

O tgczny czas pracy: 26 tygodni x 6 dni/tydzien x 12 rbh/d = 1872 rbh

» dzwigi, podnos$niki, przenosniki:

O czas pracy: 6 rbh/d

O tgczny czas pracy: 26 tygodni x 6 dni/tydzien x 6 rbh/d = 936 rbh

* inne, np. maszyny do zageszczania gruntu i prac drogowych:

O czas pracy: 4 rbh/d

O tgczny czas pracy: 26 tygodni x 6 dni/tydzien x 4 rbh/d = 624 rbh

Lacznie, liczba roboczogodzin: 3 432 rbh.

Zuzycie paliwa przez sprzet budowlany wynosi od 15+20 litrow na roboczogodzine, tj. srednio 17,5

litra (14,7 kg oleju napedowego).

Rodzaj i wielkos¢ emisji wyliczono przyjmujac:

0O paliwo: olej napedowy, wartos¢ opatowa W.,=42 500 kJ/kg, zawartos¢ siarki max. 0,001%

(PKN ORLEN: Parametry oleju napedowego.

http://www.or/en.pI/PL/DLABIZNESU/PALIWA/OLEJENAPEDOWE/Strony/OlejNapedoWyEkodiese/Ultra.aspx)

I s o

zuzycie paliwa: ok. 14,7 kg/rbh
czas pracy: 3432 h/rok,
wskazniki emisji wg EEA [D.31],
pokrywajgc teren budowy 8 zastepczymi zrodtami emisji substancji do powietrza.

Tabela 24 Rodzaj i wielkos¢ emisji z maszyn budowlanych — etap budowy

Maszyny budowlane (MB)
Substancja Wskaznik Zuzycie Czas pracy Emisja z pracy maszyn Liczba miejsc Emisja na
unosu paliwa budowlanych pracy miejsce pracy
(MB) (MB1+MB8)
[g/kg] [kg/h] [h/rok] [kg/h] [Mg/rok] [szt.] [kg/h]
Amoniak 0,007 14,70 3432 0,0001029 0,0003532 8 0,0000129
Benzo(a)piren 0,00003 14,70 3432 0,0000004 0,0000014 8 0,0000001
Chrom 0,00005 14,70 3432 0,0000007 0,0000024 8 0,0000001
Cynk 0,001 14,70 3432 0,0000147 0,0000505 8 0,0000018
NO2 32,629 14,70 3432 0,480 1,646 8 0,0599558
Kadm 0,00001 14,70 3432 0,0000001 0,0000003 8 0,00000001
Miedz 0,0017 14,70 3432 0,000025 0,0000858 8 0,0000031
Nikiel 0,00007 14,70 3432 0,000001 0,0000034 8 0,0000001
Pyt ogétem 2,104 14,70 3432 0,0309288 0,1061476 8 0,0038661
Pyt PM10 2,104 14,70 3432 0,0309288 0,1061476 8 0,0038661
Pyt PM2,5 2,104 14,70 3432 0,0309288 0,1061476 8 0,0038661
Selen 0,00001 14,70 3432 0,0000001 0,0000003 8 0,0000000
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CcO 10,774 14,70 3432 0,1584 0,5436 8 0,0197972
CO2 3160 14,70 3432 46,45 159,4 8 5,8065000
Wegiel 1,306 14,70 3432 0,0191982 0,0658882 8 0,0023998
elementarny
Weglowod. 3,377 14,70 3432 0,0496419 0,1703710 8 0,0062052
aromat.
Parametry emitoréw samochodéw ciezarowych i maszyn budowlanych.
Tabela 25 Parametry emitorow samochodow i maszyn budowlanych — etap budowy
Nrw | Nr Nazwa emitora Wysokos$é | Srednica Rodzaj Predkos¢ Strumien Temp.
progr. | emitora emitora*” | wylotowa powietrza
Atm. [m] [m] [m/s] [m°/h] K]
1 TS1 Samochody ciezarowe 1 0,05 L ) ) 550
11+18 | MB1 Maszyny budowlane 4 0,1 (0] 16,3 368 550
MB8

*) Nie wyznacza sie dla emitoréw zadaszonych
**) Z — emitor pionowy zadaszony, O — emitor pionowy otwarty, P — emitor poziomy, L — emitor liniowy

Lokalizacje zrédet emisji przyjetych na etapie budowy przedstawia Rysunek 14.

6.2.1.

Wyniki modelowania poziomoéw substancji w powietrzu — etap budowy

Modelowanie poziomoéw substancji w powietrzu zgodnie z metodyka przedstawiong w rozdziale

7.2.3.
Ponizej
alternatywnym.

przedstawiono wartosci

odniesienia dla substancji

Tabela 26 Wartosci odniesienia oraz dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu

emitowanych w wariancie

POZIOMY DOPUSZCZALNE I WARTOSCI ODNIESIENIA

Da[ug/m3]

|R[ug/m3] |

Obiekt: STENA LUBARTOW
Identyfikator obiektu: S_LU
Substancja | Numer
pyt zaw.PM2,5
9 amoniak 7664-41-7
16 benzen 71-43-2
17 benzo(a)piren 50-32-8
43 chrom (+3) 7440-47-3
52 cynk 7440-66-6
70 ditl. azotu 10102-44-0
72 ditl. siarki 7446-09-5
98 kadm 7440-43-9
118 miedz 7440-50-8
124 nikiel 7440-02-0
137 pyt zaw. PM1O
139 selen 7782-49-2
150 tlenek wegla 630-08-0
163 sadza
164 w.alif.do C12
165 weglow.aroma

400,0000
30,0000
0,0120
20,0000
50,0000
200, 0000%
350,0000%*
0,5200
20,0000
0,2300
280,0000
30,0000
30000, 0000
150,0000
3000, 0000
1000, 0000

20,0000%*
50,0000
5,0000%*
0,0010
2,5000
3,8000
40,0000%
20,0000%*
0,0050
0,6000
0,0200
40,0000%*
0,0600
8,0000
1000, 0000
43,0000

13,0000
5,0000
1,0000
0,0001
0,2500
0,3800

12,0000
3,0000
0,0005
0,0600
0,0020

20,0000
0,0060
0,8000

100, 0000
4,3000

Dp** Rp**
0,01 0,001
200,00 20,000

* — poziom dopuszczalny okres$lony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia

24 sierpnia 2012 r.

(Dz. U.

* %

[g/m2*rok]

z 2012 r.

poz. 1031)

z uwzglednieniem wszystkich frakcji

w sprawie poziomdédw niektdrych substancji w powietrzu
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Skrécony zakres obliczen poziomdéw substanciji w powietrzu:

Warunek nr 1: 3Smm <0,1 * D1 — analize spetnienia warunku nr 1 przedstawia tabela ponizej:
Tabela 27 Suma stezen maksymalnych z maksymalnych [ug/m°]

ZAKRES OBLICZEN
Obliczenia dla wariantdéw emisji

Obiekt: STENA LUBARTOW
Identyfikator obiektu: S_LU
Wysoko$¢ anemometru: 14,0 Wektor szorstkosci: 0,18700
Obszar: Obszar zwykty sezon: ROK
Substancja | Nr CAS | Smm[ug/m3] | 0,1*D1 | Zakres
9 amoniak 7664-41-7 0,09870 40,00000 skroécony
17 benzo(a)piren 50-32-8 0,00077 0,00120 skrdécony
43 chrom (+3) 7440-47-3 0,00038 2,00000 skroécony
52 cynk 7440-66-6 0,00689 5,00000 skrécony
98 kadm 7440-43-9 0,00038 0,05200 skrécony
118 miedz 7440-50-8 0,01186 2,00000 skrécony
124 nikiel 7440-02-0 0,00038 0,02300 skrécony
139 selen 7782-49-2 0,00038 3,00000 skrécony
163 sadza 9,18042 15,00000 skrécony
Zakres skrécony oznacza, ze substancja nie powoduje przekroczen

10% dopuszczalnego poziomu w powietrzu lub 10% warto$ci odniesienia
dla 1(jednej) godziny
- nie okres$lono zakresu ze wzgledu na brak D1

Warunek nr 2: Kryterium na opad pytu

Dla emitorébw objetych analiza oddziatywania sprawdzono, czy spetnione s3g jednoczesnie
nastepujace warunki opadu pytu:

Warunek nr 2.1:

- 0,0667
DI ARty WAL
f e n e
Tabela 28 Kryterium na opad pytu

- 0,0667 :
Z Z E,. Liczba emitorow o Zh83 B Dotrzymanie warunku
f e e
[mg/s] [ng/m’]
8,7 9 4,7 NIE

Warunek nr 2.2:

taczna roczna emisja pytu wynosi okoto 0,11 Mg — nie przekracza 10 000 Mg. Warunek
spetniony.
Warunek nr 2.3:

Emisja kadmu nie przekracza 0,005% wartosci emisji pytu okreslonej w warunku nr 2.1 i 2.2 —
warunek spetniony emisja kadmu wynosi odpowiednio 0,0006% i 0,0003%.
Warunek nr 2.4:

Planowane przedsiewzigcie nie jest zrédtem emisji ofowiu.

W obliczeniach w zakresie skréconym nie uwzgledniono substancji emitowanych przez zrodta
liniowe, poniewaz nie sg brane pod uwage w obliczeniach dla zakresu skroconego przez program
ATMOTERM EK100W. Dla tych substancji wykonano od razu obliczenia w zakresie petnym, w
zakresie stezen maksymalnych odniesionych do okresu 1 h.

W przypadku substancji, dla ktérych wystarczajgce jest przeprowadzenie obliczen w zakresie
skroconym, ich emisja, w kazdym mozliwym przypadku, nie bedzie powodowaé poza terenem
zaktadu stezen wyzszych niz 10% pozioméw dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia.
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Dla pozostatych substancji konieczne jest wykonanie dalszych obliczen stezern maksymalnych
odniesionych do okresu 1 h, w sieci punktéw recepcyjnych, z uwzglednieniem statystyki warunkéw
meteorologicznych, zgodnie z pkt. 3 zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu [2.2].

Ponadto nie jest spetnione kryterium na opad pytu ogoétem dlatego wykonano dodatkowe
obliczenia opadu. Jest spetnione kryterium na opad kadmu i dla tej substancji nie wykonywano
obliczen opadu.

Peiny zakres obliczen pozioméw substanciji w powietrzu:

Obliczenia w zakresie petnym, uwzgledniajg przestrzenny rozktad pola stezen w siatce receptoréw
oraz statystyke wystepowania parametréw meteorologicznych: kierunku i predkosci wystepowania
wiatrow w poszczegdlnych stanach rownowagi atmosfery.

W siatce punktdéw recepcyjnych dokonuje sie nastepujgcych rodzajéw obliczen:

* rozktaddw stezen odniesionych do okresu 1 godziny,

* rozktaddw stezen odniesionych do okresu roku,

» czestosci przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji

W powietrzu.

Wynikiem obliczen sg rozktady przestrzenno-czasowe liczonych wielkosci, ktére przedstawiane sg

w postaci tabelarycznej, bgdz map przestrzennych rozktadéw tych wielkosci.

Omoéwienie wynikow modelowania poziomow substanciji w powietrzu

Obliczenia stezen maksymalnych usrednionych dla 1h w zakresie petnym zostaty
przeprowadzone dla wszystkich substancji, ktére nie znalazly sie w zakresie skroconym oraz dla
substancji emitowanych ze zrédet liniowych.

Dodatkowo, dla substancji powodujgcych stezenia maksymalne poza terenem zaktadu powyzej
10% poziomdw dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia przeprowadzono obliczenia stezen
usrednionych dla okresu roku. Ze wzgledu na brak poziomoéw dopuszczalnych oraz wartosci
odniesienia dla pytu PM2,5 dla okresu odniesienia 1 h, dla tej substancji obliczenia przeprowadzono
wytgcznie w zakresie stezen srednich odniesionych do okresu roku.

Obliczenia wykonano dla najbardziej niekorzystnej sytuacji, tj. pracy wszystkich zrodet
jednoczesnie.

Tabela 29 Analiza stezen maksymalnych odniesionych do okresu 1 h — etap budowy

Nazwa substancji Wyniki Wartosci % wartosci odniesienia
modelowania odniesienia
Stezenie Stezenia %stezen maksymalnych
maksymalne maksymalne odniesionych do 1 h
odniesione do 1 h odniesione do 1 h
[ug/m’] [ug/m’] %
benzen 0,05 30 <10%, koniec obliczen
NO2 135 200 >10%
SO, 0,34 350 <10%, koniec obliczen
pyt PM10 4.4 280 <10%, koniec obliczen
CO 46 30000 <10%, koniec obliczen
weglowodory alifatyczne 0,90 3000 <10%, koniec obliczen
weglowodory aromatyczne 14 1000 <10%, koniec obliczen
pyt PM2,5 - - -
*) dla substancji nie okre$lono wartosci odniesienia [2.2]
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Tabela 30 Analiza stezen maksymalnych i sredniorocznych odniesionych do wartosci dopuszczalnych — etap

budowy
Wyniki modelowania Wartosci odniesienia % wartosci odniesienia
Stezenie Stezenia %stezen
percentyla Stezenie Stezenia dysp?)zycyjne percentyla % stezen
. 99,8 % odniesione | maksymalne A 99,8 % |odniesionych
Nazwa substancii (99.726) | do okresu | odniesione | °dniesionedo | gg'2o6 | " 40 okresu

okresu roku

od::)eflzne roku do1h (Da-R) od:;eflzne roku

[ug/m’] [ug/m’] [ug/m’] [ug/m’] % %
NO. 117 6,2 200 18,0 59% 34%
pyt PM2,5 *) 0,20 *) 7,0 *) 3%

*) Substancja nie posiada poziomu dopuszczalnego lub wartosci odniesienia w powietrzu [2.1, 2.2]

Tabela 31 Analiza opadu substancji pytowych — etap budow

Wyniki Wartosci % wartosci
modelowania dopuszczalna | dopuszczalnej
Wartosc % opadu
. . dyspozycyjna substancji
Nazwa substanciji Opad odniesiony i
do okresu roku odniesiona do py’royvych
okresu roku odniesiony do
(Dp-Rp) okresu roku
[g/m*rok] [g/m**rok] [%]
pyt ogétem 1,3 180 0,7%

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze poziomy stezen =zanieczyszczen emitowanych
z projektowanych instalacji w wariancie alternatywnym nie bedg powodowaty przekroczen wartosci
odniesienia i dopuszczalnych pozioméw stezen w powietrzu, a emisja substancji pytowych nie bedzie
przekracza¢ dopuszczalnego poziomu opadu.

Dane wejsciowe oraz wyniki modelowania pozioméw substancji w powietrzu przedstawiono
w Zatgczniku nr 16.2.

Interpretacija graficzna wynikow obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza

W przypadku gdy dla danej substancji stwierdza sie skrécony zakres obliczeniowy (emisja nie
powoduje stezen wyzszych niz 10% pozioméw dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia —
oddziatywanie na jakos¢ powietrza ponizej poziomu istotnego) izolinii stezen substancji nie
przedstawia sie zgodnie z metodyka referencyjng wykonywania obliczen zawartg w rozporzadzeniu w
sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu [2.2] dalszych obliczeh sie nie
wykonuje. lzolinie stezeh substancji w powietrzu przedstawiono tylko dla substancji, ktérych emisja
powoduje stezenia przekraczajgce 10% pozioméw dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia —
tzn. powoduje istotny wptyw na jako$¢ powietrza.

Przeprowadzone obliczenia w petnym zakresie wykazaty, ze tylko dla substancji NO, konieczne
jest wykreslenie izolinii stezen dla etapu budowy, poniewaz stezenia maksymalne odniesione do
okresu 1 h sg wyzsze od 10% poziomu dopuszczalnego lub wartosci odniesienia i konieczne byto
wykonanie dalszych obliczen stezen $rednich odniesionych do okresu do okresu roku — substancja ta
powoduje lokalnie istotny wptyw na jakos¢ powietrza, ale nie przekraczajgcy pozioméw
dopuszczalnych lub wartosci odniesienia. lzolinie stezen tej substancji w powietrzu przedstawia
Rysunek 15.

Dla pozostatych substancji wyniki wskazuja, ze ich emisja nie bedzie powodowac¢ poza terenem
zakfadu stezen maksymalnych odniesionych do okresu 1 h przekraczajagcych 10% pozioméw
dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia. Oznacza to, ze emisja tych substancji nie bedzie miata
istotnego wptywu na jako$¢ powietrza i zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warto$ci odniesienia
dla niektorych substancji w powietrzu [2.2] nie jest wymagane wykonywanie obliczen stezen srednich
odniesionych do okresu roku. Z uwagi na brak istothego oddziatywania na jako$¢ powietrza dla tych
substancji wynikéw réwniez nie przedstawia sie w formie graficznej.

Dla pytu zawieszonego PM2,5 nie wykonuje sie obliczen w zakresie skréconym oraz stezen
maksymalnych odniesionych do okresu 1 h, poniewaz substancja ta nie posiada wartosci odniesienia
dla tego okresu. Z uwagi na powyzsze wykonano wytgcznie obliczenia stezen odniesionych dla
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okresu roku. Izolinii stezen pytu PM2,5 nie wykreslono, poniewaz emisja tej substancji nie powoduje
istotnego oddziatywania na jakos$¢ powietrza, tj. stezenia tej substancji nie przekraczajg 10%
poziomow dopuszczalnych.

Poniewaz kryterium na opad substancji pytowych nie byto dotrzymane konieczne byto wykonanie
obliczen opadu substancji pytowych. Izolinii poziomu opadu substancji pytowych nie wykreslono,
poniewaz emisja substancji pytowych nie powoduje istotnego oddziatywania, tj. poziom opadu
substancji pytowych nie przekracza 10% wartosci odniesienia.

6.3. Hatas i wibracje
Brak znaczgcych oddziatywan w zakresie wibracji ze wzgledu na lokalizacje miejsca prowadzenia
prac budowlanych w stosunku do obiektow potencjalnie wrazliwych w otoczeniu zaktadu. Miejsce
budowy nie sgsiaduje bezposrednio z obiektami, ktére wymagatyby ochrony ze wzgledu na wibracje.
W zakresie rob6t budowlanych rozpatrzono 4 warianty prac, dla ktérych przyjeto wskazniki emisji
hatasu dla poszczeg6inych maszyn budowlanych na podstawie dokumentu DEFRA [D.34], w ktdérym
okreslono poziomy emisji hatasu dla r6znych maszyn budowlanych i prac budowlanych. Zatozono, ze
kazdy wariant bedzie realizowany odrebnie i emisja z poszczegdlnych wariantéw prac nie bedzie sie
sumowac. Roboty budowlane nie beda prowadzone w porze nocnej. Zestawienie rozpatrywanych
wariantéw, wskazniki emisji hatasu i poziom emisji hatasu dla etapu budowy przedstawiono w tabeli
onizej.
'pl'abeIaJS2 Emisja hatasu z maszyn budowlanych — etap budowy

Lp. | Maszyna budowlana Poziom Czas Roéwnowazny Moc | Wielkosé Operacja
mocy pracy poziom mocy | silnika | odniesienia
akustycznej | [min/8h] | akustycznej [kW]
Lwa [dB (A)] [Lwaeq dB
(A
I Prace ziemne - niwelacja i wykopy
1.1 spycharka ggsienicowa 94,0 480 94,0 250 |35t niwelacja
(buldozer)
1.2 koparka gasienicowa 83,0 480 83,0 170 30t wykopy pod ptyty i
fundamenty
tacznie: 94,3
Il. Prace ziemne - podbudowa i podsadzka
II.1 | spycharka gasienicowa 94,0 480 94,0 250 |35t rozktad kruszywa
(buldozer)
.2 |walec 87,0 480 87,0 145 181 walcowanie i
zageszczanie
tacznie: 94,8
M. Betonowanie
[ll.1 | betonowdz z pompg betonu 83,0 480 83,0 - 26t pompowanie 22 m
wysiegnikiem
1.2 | wibrator do betonu 86,0 480 86,0 - - usuwanie powietrza
(pograzalny)
tacznie: 87,8
IV. | Prace montazowo-
wykonczeniowe i brukarskie
IV.1 | dzwig mobilny 84,0 480 84,0 315 |80t podnoszenie
IV.2 | betoniarka 69,0 240 66,0 2 mieszarka do
zaprawy
IV.3 | spawarka 81,0 120 75,0 - - spawanie elementéw
stalowych
IV.4 | pita tarczowa reczna 95,0 240 92,0 3 9,2 kg, docinanie plytek
(spalinowa) Srednica 300 | betonowych,
mm kraweznikéw,
elementéw stalowych
IV.5 | ptyta wibracyjna 88,0 240 85,0 3 62 kg zageszczanie
(zageszczarka) podbudowy,
wyréwnywanie ptytek
Lacznie: 93,4

Najwyzszy poziom mocy akustycznej zostat obliczony dla pracy buldozera przy rozscietaniu
kruszywa na podbudowe i pracy walca do jego zageszczania Lwa=94,8 dB (A). Podobnie jak w
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przypadku emisji substancji do powietrza, miejsce pracy tych maszyn roztozono réwnomiernie po
terenie zaktadu, na 8 zastepczych zrodet hatasu MB1+MB8 (uwzgledniajgc, ze maszyny te moga sie
przemieszczac po terenie catego zaktadu w ciggu 8 h zmiany roboczej). Rownowazny poziom mocy
akustycznej przeliczony na kazde z 8 miejsc pracy wskazanych wyzej maszyn budowlanych wynosi
Lwa=85,8 dB (A).

Emisje hatasu ze zrddet liniowych (transport materiatdbw przez samochody ciezarowe i wjazd
samochodbéw osobowych) zrédet obliczono przyjmujgc te same dane, jak dla wyliczenia emisji
substancji do powietrza dla etapu budowy, przedstawione w rozdziale 6.2. Zastosowano tg samg
metodyke obliczen poziomu emisji hatasu z transportu samochodowego jak w przypadku etapu
eksploatacji, opisang w rozdziale 7.2.1.3.

Tabela 33 Charakterystyka zrodet hatasu w postaci transportu samochodowego — etap budowy

Zrodia transportu samochodowego
INr pkt w LEQ Samochody Samochody Samochody Samochody Inne - Poziom
(dtugosé¢ trasy osobowe - ciezarowe - osobowe - ciezarowe - tadowarkii |rownowazny|
[m]) przejazdy przejazdy parkowanie parkowanie wazki widtowe

llos¢ LAW eqi llos¢ LAW eqj llosé LAW eqk llos¢ LAW eql Czas LAW eqm LAW eq

przej. przej. parkowan parkowan pracy

[dB (A)] [dB (A)] [dB (A)] [dB (A)] | [min] |dB(A)]| dB(A)]

|Pora DZIENNA
TS1(1=201m) | 16 | 82,5 | 20 | 69,0 | 8 | 72,7 | 10 | 58,8 | | 83,2

Lokalizacje zrédet emisji hatasu na etapie budowy przedstawia Rysunek 19.
Do obliczen poziomu oddziatywania na klimat akustyczny przyjeto tg samg metodyke i ten sam
punkt recepcyjny jak w przypadku obliczen oddziatywania na etapie eksploatacji, wskazane w

rozdziale 7.2.

Wyniki obliczer zamieszczono w tabeli ponizej:
Tabela 34 Analiza wynikow rozprzestrzeniania sie hatasu — wariant alternatywny

Nr punktu Poziom hatasu | Dopuszczalny Dotrzymanie Poziom hatasu | Dopuszczalny Dotrzymanie
obserwacji w punkcie rownowazny wartosci w punkcie rownowazny wartosci
obserwac;ji - poziom dzwigku | normatywnej obserwaciji - poziom dzwieku normatywnej
pora dzienna dla pory pora nocna dla pory nocnej
dziennej
dB (A) dB (A) dB (A) dB (A)
zaktad nie
1 29,9 55 TAK bedzie 45
pracowat w
porze nocnej

Wydruki danych wejsciowych oraz wynikéw obliczen oddziatywania na klimat akustyczny na etapie
budowy przedstawia Zatgcznik 16.5.

Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie budowy nie bedzie przekracza¢ poziomu
dopuszczalne jak tez nie bedzie miato istotnego wptywu na klimat kaustyczny najblizej potozonych
terenéw podlegajgcych ochronie.

Izolinie hatasu dla etapu budowy przedstawia Rysunek 20.

6.4. Gospodarka odpadami

Gtéwnym masowo odpadem bedzie gleba i ziemia z wykopdw, za wyjatkiem tej czesci humusu
(wierzchniej warstwy z wykopdw (ok. 0,25 m), ktéra bedzie wykorzystana do odtworzenia powierzchni
biologicznie czynnych na terenie zaktadu. Przewidziany do wykorzystania humus nie bedzie odpadem
i bedzie zmagazynowany na terenie zaplecza budowy. Niewykorzystana gleba i ziemia z nadktadu
zostanie wykorzystana do prac niwelacyjnych na terenie zaktadu i innych budéw wymagajacych
odtworzenia wierzchniej warstwy gleby i wyréwnania powierzchni terenu. Dotychczasowe
wykorzystanie tego terenu (cele rolnicze) nie wskazuje, aby ziemia z tego miejsca byta chemicznie
zanieczyszczona. Ziemia zurobku bedzie czysta i nie wystepujg przeciwwskazania do jej
wykorzystania na potrzeby innych prac budowlanych poza terenem zaktadu. W przypadku
wykorzystania ziemi z wykopow poza terenem zaktadu, na terenach innych niz przemystowe, nalezy
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ja wykorzysta¢ odpowiednio do stanu zanieczyszczenia okreslonego w badaniach gleby i gruntu na
terenie planowanego przedsiewziecia w marcu 2022 r. [D.32]

Do zaktadu bedg dostarczane gotowe urzadzenia i elementy linii technologicznych do montazu.
Roéwniez przewody wentylacyjne, centrala wentylacyjna i urzadzenia grzewczo-klimatyzacyjno-
wentylacyjne obiektu socjalno-biurowego zostang dostarczone na teren zaktadu w postaci gotowych
elementow, zaprojektowanych na wymiar. Materiaty budowlane bedg dostarczane na paletach,
ewentualnie zabezpieczone folig lub $ciggami. Przewiduje sie dostawe betonu towarowego
z zewnetrznych weztéw betoniarskich za pomocg betonowozéw z pompami betonu i nie przewiduje
sie odpaddw zwigzanych z betonowaniem i produkcjg betonu. Stad, poza glebg i ziemig z wykopdw
przewidziang do wykorzystania na terenie innych budéw, na etapie budowy bedg powstawaty gtéwnie
odpady opakowaniowe. Inne odpady materiatdw budowlanych mogg powsta¢ jedynie w niewielkich
ilosciach, beda to gtéwnie pozostatosci materiatbw budowlanych po docieciu na wymiar, kable,
blachy, materiaty izolacyjne, rury, ptytki betonowe itp.

W miejscu wszystkich prac budowlanych, gdzie mogg powstawaé w sposéb ciggty drobne ilosci
odpaddéw (podczas prac instalacyjnych, montazowych, brukarskich) powinny znajdowac sie
odpowiednie pojemniki dostosowane wielkoscig i rodzajem do powstajgcych odpadéw. Okresowo
odpady te powinny by¢é umieszczane w pojemnikach/kontenerach zbiorczych zlokalizowanych w
poblizu prac budowlanych lub na terenie zaplecza budowy i przekazywane uprawnionym odbiorcom..

Oddzielnym zagadnieniem jest gospodarka odpadami opakowaniowymi. Te opakowania, ktére nie
ulegly zniszczeniu podczas transportu lub rozpakowywania i mogg by¢ dalej wykorzystywane, nie
powinny by¢ traktowane i zagospodarowywane jako odpad. Opakowania zwrotne, ob. palety nalezy
zwréci¢ dostawcom. Inne opakowania, ktére mogg by¢ dalej wykorzystane do transportu i
zabezpieczenia materiatdw lub produktow, ob. skrzynie transportowe elementéw instalacji, mozna
odsprzedaé¢ zainteresowanym nabywcom. Pozostate odpady opakowaniowe, ktoérych nie da sie
wykorzystaé ponownie jako opakowanie (np. opakowania po substancjach niebezpiecznych —.
farbach rozpuszczalnikowych, folia, worki papierowe lub wielomateriatowe, opakowania metalowe),
nalezy gromadzi¢ selektywnie i przekazywac¢ uprawnionym odbiorcom w pierwszej kolejnosci do
odzysku lub recyklingu.

Odpady komunalne powstajgce na etapie budowy bedg przedmiotem zagospodarowania firmy
prowadzacej budowe. Bedg magazynowane w zamykanych kontenerach w obrebie zaplecza budowy.

Przewidywane ilosci odpaddw, jakie moga powstac na etapie budowy zestawiono w tabeli ponize;.
Wytwércag odpaddw na etapie budowy bedzie firma zewnetrzna prowadzgca budowe. Opis sposobu
magazynowania i planowanego zagospodarowania jest przedstawiony zaktadajgc, ze wytworca
odpadu jest firma budowlana
Tabela 35 Gospodarka odpadami na etapie budowy

Lp. | Kod Rodzaj odpadu Szacowane Planowany sposo6b Miejsce i sposob
odpadu ilosci zagospodarowania po | magazynowania
[Mg] przekazaniu
uprawnionym firmom
zewnetrznym
1 1501 01 | Opakowania z papieru i 5,0 Odzysk materiatowy Zaplecze budowy.
tektury Zamykane pojemniki lub

kontenery ustawione na
utwardzonym wyrobami
budowlanymi placu zaplecza

budowy.
2 1501 02 | Opakowania z tworzyw 5,0 Odzysk materiatowy Zaplecze budowy.
sztucznych Zamykane pojemniki lub

kontenery ustawione na
utwardzonym wyrobami
budowlanymi placu zaplecza

budowy.
3 1501 03 | Palety drewniane i skrzynie 5,0 Odzysk materiatowy Zaplecze budowy.
Luzem, w stosach.
4 1501 04 | Opakowania z metali 2,0 Odzysk materiatowy Zaplecze budowy.

Zamykane pojemniki lub
kontenery ustawione na
utwardzonym wyrobami
budowlanymi placu zaplecza
budowy.
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Lp. | Kod Rodzaj odpadu Szacowane Planowany sposéb Miejsce i sposéb
odpadu ilosci zagospodarowania po | magazynowania
[Ma] przekazaniu
uprawnionym firmom
zewnetrznym

5 1501 10* | Opakowania po 0,2 Odzysk materiatowy, | Zaplecze budowy.
substancjach ew. W kontenerach magazynowych
niebezpiecznych unieszkodliwianie, lub w zamykanych szczelnych

jezeli odzysk nie pojemnikach lub kontenerach

bedzie mozliwy ustawione na utwardzonym
wyrobami budowlanymi placu
zaplecza budowy.

6 1502 02" | Sorbenty, materiaty 0,5 Unieszkodliwianie Zaplecze budowy.
filtracyjne (w tym filtry W kontenerach magazynowych
olejowe nieujete w innych lub w zamykanych szczelnych
grupach), tkaniny do pojemnikach ustawionych na
wycierania (np. szmaty, utwardzonym wyrobami
Scierki) i ubrania ochronne budowlanymi placu zaplecza
zanieczyszczone budowy.
substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

7 1502 03 | Sorbenty, zuzyte materiaty 0,5 Odzysk materiatowy Zaplecze budowy.
filtracyjne, czysciwa nie Pojemniki w kontenerze
zanieczyszczone subst. magazynowym lub zamykane
Niebezpiecznymi szczelne pojemniki ustawione

na utwardzonym wyrobami
budowlanymi placu zaplecza
budowy.

8 16 06 04 | Baterie alkaliczne 0,01 Odzysk materiatowy Pojemnik w kontenerze

magazynowym.

9 1701 01 | Gruz betonowy 10 Odzysk materiatowy W miejscu wykonywania prac

lub zaplecze budowy.
Pryzma, kontener.

10 17 04 05 | Resztki materiatowe 1,0 Odzysk materiatowy Zaplecze budowy.
stalowych elementéw Zamykany kontener ustawiony
konstrukcyjnych na utwardzonym wyrobami

budowlanymi placu zaplecza
budowy.

11 17 04 11 Resztki kabli 0,2 Odzysk materiatowy Zaplecze budowy.
energetycznych W kontenerach magazynowych

lub w zamykanych pojemnikach
ustawione na utwardzonym
wyrobami budowlanymi placu
zaplecza budowy.

12 170504 | Glebaiziemia, w tym 23 891 Wykorzystanie do Pryzma na terenie budowy lub
kamienie, inne niz wyréwnania zaplecza budowy i/lub
wymienione w 17 05 03 wierzchnich na bezposredni wywdz z terenu

terenie innych placow | budowy do wykorzystania na

budéw terenie innych placéw budoéw lub
bezposredni transport do
odbiorcy odpadu.

13 20 01 01 | Papier i tektura 2,0 Odzysk materiatowy Zaplecze budowy.

Zamykany pojemnik ustawiony
na utwardzonym wyrobami
budowlanymi placu zaplecza
budowy.

14 200102 | Szkio 0,2 Odzysk materiatowy j.w.

15 | 2001 08 | Odpady kuchenne 1,0 Odzysk lub j-w.
ulegajace biodegradacji unieszkodliwianie

16 | 2001 39 | Tworzywa sztuczne 0,5 Odzysk materiatowy j-W.

17 20 03 01 Niesegregowane 2,0 Odzysk lub j-w.

(zmieszane) odpady unieszkodliwianie
komunalne

W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie nastepowat etap rozruchu instalacji,
podczas ktérego mogtyby powstawac inne rodzaje odpadoéw lub ich zwiekszone ilosci.
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6.5. Oddzialywanie na etapie budowy na powierzchnie ziemi,
z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi

W trakcie prowadzenia kazdej budowy wystepuje mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntéw w wyniku
wyciekéw ptynéw eksploatacyjnych z maszyn budowlanych. Wykonawca prac powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, wykonywac¢ regularne przeglady urzadzen i maszyn, na biezgco
dokonywa¢ wszelkich napraw oraz przestrzega¢ procedur okreslonych w instrukcjach obstugi
i dokumentacjach techniczno-ruchowych urzgdzen. W przypadku awaryjnego wycieku ptynéw
eksploatacyjnych zanieczyszczony grunt nalezy zebra¢ i przekaza¢ firmie specjalistycznej do
unieszkodliwienia lub oczyszczenia. W przypadku wycieku na powierzchnie szczelne, nalezy
wykorzysta¢ sorbenty do zebrania wycieku. Zuzyte sorbenty nalezy zagospodarowac¢ zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach. Na terenie miejsca przeznaczonego do magazynowania odpadow
powstatych na etapie montazu i budowy nalezy przewidzie¢ i opisa¢ miejsce, w ktérym bedg
przechowywane sorbenty.

Czes¢ ziemi z nadktadu (humus) zostanie wykorzystana do odtworzenia terenéw biologicznie
czynnych na terenie zaktadu.

Czes¢ ziemi z wykopow, zostanie ponownie wykorzystana do ich zasypania, natomiast nadmiar,
wynikajgcy z budowy fundamentéw, wymiany podbudowy i budowy posadzek obiektow, ptyt placow i
nawierzchni komunikacyjnych zostanie wykorzystana do odtworzenia teren6w biologicznie czynnych
lub niwelacji terenu innych placow bodoéw biorgc pod uwage miejsce na terenie zaktadu z ktérego
ziemia pochodzi oraz jej stan zanieczyszczenia, rozpoznany badaniami przeprowadzonymi w marcu
2022 r. [D.32]. W przypadku 2 miejsc z 10 ktore przebadano, gleba z warstwy 0+0,25 m zawiera
wyzsze stezenia wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych niz jest to dopuszczalne dla
gleb typu rolnego, Il kategorii, niemniej w warstwie gruntu 0,25+1,0 w tych miejscach, jak réwniez we
wszystkich 8 pozostatych miejscach w warstwie 01,0 m, wszystkie wskazniki zanieczyszczen
mieszczg sie w wartosciach dopuszczalnych dla gleb rolnych Il kategorii. W przypadku terenéw
przemystowych ziemia z wykopow z terenu planowanego przedsiewziecia moze by¢ wykorzystana
bez ograniczen. W przypadku innych terenéw niz grunty IV kategorii nalezy stosowacé ziemie
wydobytg z tym miejsc lub gtebokosci na terenie zaktadu, ktéra spetnia wymagania stanu
zanieczyszczenia, zgodnie z wynikami badan przeprowadzonych w marcu 2022 r. [D.32]

Na podbudowe i podsadzke posadzek obiektéw, ptyt placéw i powierzchni komunikacyjnych na
teren budowy zostang przywiezione kruszywa skalne o odpowiedniej nosnosci i niskiej plastycznosci.

Przewiduje sie:

» zdjecie nadkfadu (humus) o migzszosci 0,25 m, z catej powierzchni przewidzianej do zabudowy

i utwardzenia (gestosé ok. 2,4 Mg/m®), j.:
0 kubatura: ok. 3979 m®,
O masa: ok. 9550 Mg,
« wykopy pod fundamenty obiektéw z warstwy 0,25+0,8 m (gesto$é ok. 2,65 Mg/m®):
0 kubatura: ok. 2626 m®,
O masa ok. 6959 Mg,
» wykopy pod posadzki obiektow, ptyty placow i powierzchnie komunikacyjne z warstwy 0,25+0,5
m (gestos$é ok. 2,65 Mg/m?®):
0 kubatura: ok. 2785 m?®,
O masa ok. 7381 Mg.

6.6. Oddzialywanie na etapie budowy w zakresie zanieczyszczenia wod
powierzchniowych

Dla fazy realizacji analizowanego przedsiewziecia nie zidentyfikowano potencjalnie istotnych
oddziatywan na $rodowisko wodne zwigzane =z gospodarkg wodno-Sciekowg na tym etapie.
Zaopatrzenie w wode do celow sanitarnych i budowlanych bedzie realizowane z wodociggu
zewnetrznego, punkt czerpania bedzie udostepniony przez sasiedni zaktadu, ewentualnie woda moze
by¢ dowozona cysternami do zaplecza budowy i do celéw budowlanych.

W ramach zaplecza budowy nie przewiduje sie myjni z prysznicami. Zaplecze bedzie wyposazone
w przenosne toalety, ktére po zapetnieniu bedg w catosci wywozone (na wymiane) wraz z
zawartoscig sciekow socjalno-bytowych do oprdznienia na zewnatrz, umycia i od$wiezenia wnetrza
przez firme serwisowa.

Scieki technologiczne nie bedg powstawaty.
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Na terenie przedsiewziecia nie wystepujg wody powierzchniowe lub rowy melioracyjne.
Nie przewiduje sie innego zakresu korzystania z wod powierzchniowych, oddziatywanie na ten
komponent srodowiska jest nieistotne.

6.7. Oddzialywanie na etapie budowy w zakresie zanieczyszczenia wod

gruntowych i podziemnych

Prowadzacy budowe nie bedzie pobierat wéd podziemnych, jak tez nie bedzie odprowadzat
zadnych wod i sciekéw do wod podziemnych na etapie budowy.

Prowadzacy budowe powinien zapewni¢ sprawny sprzet budowlany bez widocznych wyciekdéw
ptynéw eksploatacyjnych. Sprzet niesprawny powinien by¢ usuwany z terenu budowy i kierowany do
warsztatdw naprawczych. W przypadku powstania zanieczyszczenia powierzchni gruntu ptynami
eksploatacyjnymi nalezy zebraé zanieczyszczony grunt, umiesci¢ w szczelnych workach
i pojemnikach oraz zagospodarowac w trybie przepiséw o odpadach.

Sprzet budowlany powinien by¢ parkowany na powierzchni utwardzonej, najlepiej ptytami
drogowymi, co umozliwia stwierdzenie wystgpienia ewentualnych awarii i wyciekédw oraz zapobiega
bezposredniemu zanieczyszczeniu gruntu podczas parkowania pojazdow.

W przypadku awarii w miejscu budowy, skutkujgcej wyciekiem ptynéw eksploatacyjnych,
zanieczyszczong ziemie nalezy wybraé i zabezpieczy¢ w szczelnym i zamykanym pojemniku na
odpady lub w szczelnym otwartym pojemniku lub worku ale pod zadaszeniem.

Z dostepnych danych nie wynika, aby na terenie zaktadu byta wykonywana sie¢ drenarska
w zwigzku z prowadzong uprzednio gospodarkg rolng. Jezeli na etapie budowy zostanie stwierdzone
wystepowanie drenazu nieujawniownego na mapach nalezy dokona¢ jego odtworzenia jego ciggtosci.

Nie przewiduje sie koniecznosci prowadzenia odwodnienia wykopdéw budowlanych, na terenie
zakfadu nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych do gtebokosci rozpoznania 6 m p.p.t. [D.5].

Nie przewiduje sie istotnych oddziatywan przedsiewziecia na etapie budowy na wody gruntowe i
podziemne.

6.8. Oddzialywanie na etapie budowy na krajobraz i Srodowisko przyrodnicze

Brak oddziatywan na krajobraz oraz Srodowisko przyrodnicze.

Przez walory krajobrazowe rozumie sie wartosci ekologiczne, estetyczne, widokowe i kulturowe
terenu i zwigzanych z nim elementéw przyrodniczych, uksztattowanych przez sity przyrody
lub w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Teren przedsiewziecia znajduje sie poza obszarami chronionego krajobrazu lub parkéw
krajobrazowych.

Kazde przedsiewziecie naziemne, realizowane przez cztowieka, wptywa antropogenicznie
na ksztatt krajobrazu naturalnego. Stopien tego wptywu uzalezniony jest gtéwnie od rozmiaréw
przedsiewziecia oraz wystepujgcego tta, na ktérym zostanie ono zrealizowane.

Budowa nowych obiektow nie zmieni znaczgco lokalnych stosunkéw krajobrazowych. W rejonie
planowanego przedsiewziecia znajdujg sie juz inne obiekty przemystowe.

Teren przeznaczony pod planowane przedsiewziecie nie posiada cech skitadajgcych sie na
szczeg0lng atrakcyjnos¢ krajobrazowa. Jest to typ krajobrazu kulturowego, rolniczego, w sasiedztwie
obszaréw miejsko-przemystowych.

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone na terenie, na ktérym sg ustanowione formy ochrony
krajobrazu lub na obszarze ochrony konserwatorskiej i jego realizacja nie narusza przepiséw
prawnych w tym zakresie. W miejscu planowanego przedsiewziecia nie wystepujg tereny cenne
przyrodniczo. Otoczenie stanowi gtéwnie istniejgca zabudowa przemystowa, tereny rolnicze
i nieuzytki.

6.9. Oddzialywanie na etapie budowy na dziedzictwo kulturowe

Brak oddziatywan.

Teren zaktadu nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Na terenie zaktadu
i w miejscu lokalizacji planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkow.

Najblizsze zabytki sg zlokalizowane w odlegtosci ponad 2 km od zaktadu.

Ze wzgledu na odlegto$¢ i skale przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na zabytki.

Planowane przedsiewziecia nie bedg realizowane w obszarze zidentyfikowanych stanowisk
archeologicznych lub w ich poblizu.
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6.10. Oddziatywanie na etapie budowy w zakresie zdrowia okolicznych
mieszkancow i pracownikow

Brak istotnego oddziatywania na lokalng spotecznosc¢, ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia.

Miejsce budowy iprowadzenia prac montazowych nie sasiaduje bezposrednio z terenami
zabudowy mieszkaniowej. Granica terenu najblizszej zabudowy mieszkaniowej znajduje sie w
odlegtosci ok. 310 m w kierunku poétnocnym od terenu przedsiewziecia (400 m od sSrodka terenu
zaktadu do budynku mieszkalnego). Prace budowlane bedg realizowane wytgcznie w porze dzienne;.

Zrédtem hatasu na etapie budowy bedg przede wszystkim samochody dostarczajgce maszyny,
urzadzenia i materiaty budowlane oraz hatas pochodzacy z pracy maszyn wykorzystywanych przy
budowie nowych utwardzen.

Brak prac rozbiérkowych czy tez wyburzeniowych obiektéw budowlanych badz budowli w zwigzku
z realizacjg przedsiewziecia.

Procesowi budowy mogg towarzyszy¢ zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem ruchu.
W przedmiotowym przypadku takich zagrozen nie bedzie, na teren inwestycji zostanie wybudowany
zjazd z istniejacej drogi dojazdowej (przedtuzenia ul. Przemystowej), ktéra zostanie odpowiednio
oznakowane. Zjazd z drogi bedzie znajdowat sie w miejscu o dobrej widocznosci. Ustawianie
dodatkowych znakoéw, luster lub ostrzezen nie bedzie konieczne. Droga, ktérg bedg poruszaty sie
samochody dowozgce materialty na teren przedsiewziecia jest drogg wewnetrzng, biegngca przez
sgsiedni zaktad.

Zagrozenia wypadkami przy pracy dotyczy¢ moga pracownikéw zatrudnionych w procesie budowy
i montazu. Wg aktualnych danych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy wypadki przy pracy
zazwyczaj dotyczg budownictwa, a ulegajg im osoby mtodsze, z krotkim stazem pracy. Najczestszg
przyczyna wypadkdw sg nieprawidtowe zachowania pracownikéw, zazwyczaj podczas poruszania sie
lub podczas operowania przedmiotami. Szkolenia BHP sg prawnie wymaganym dziataniem na etapie
przyjmowania nowych pracownikéw lub zmiany ich stanowisk pracy. Zakres przewidzianych prac
budowlanych nie bedzie nalezat do trudnych i niebezpiecznych, pracownicy bedg mieli do czynienia z
typowymi materiatami budowlanymi, tak wiec zachowanie podstawowych zasad BHP powinno byc¢
wystarczajgce do ich bezwypadkowego przeprowadzenia.

6.11. Oddzialywanie na etapie budowy w zakresie wykorzystania zasobow

srodowiska, transportu i infrastruktury

Planowane przedsiewziecie jest dobrze skomunikowane, nie ma koniecznosci budowy drog
tymczasowych czy dojazdowych. Na potrzeby planowanego przedsiewziecia bedzie koniecznosc
budowy utwardzonego dojazdu przez aktualnie droge gruntowg z terenu sgsiednich zabudowan
przemystowych, przez teren ktérych, od ul. Przemystowej, bedzie nastepowat dojazd na teren
zaktadu. Elementem przedsiewziecia bedzie réwniez wykonanie utwardzen i dr6g wewnetrznych na
potrzeby planowanego zaktadu. Wszystkie drogi wewnetrzne réwniez na potrzeby transportu
materiatdw budowalnych, sprzetu oraz elementdw instalacji bedg wykonane z ptyt zelbetowych i nie
przewiduje sie przejazdu po miejscach, w ktdérych bytaby ziemia, stad nie przewiduje sie
zanieczyszczenia két samochodowych, roznoszenia ziemi po terenie zaktadu a tym bardziej po
drogach dojazdowych.

Nie sg wymagane zadne szczegdlne $rodki techniczne do utrzymania czystosci terenu zaktadu lub
drog dojazdowych. W przypadku powstania jakiegokolwiek zanieczyszczenia terenu zaktadu lub drog
lokalnych (wytacznie niewielkimi ilosciami ziemi) zostang one uprzatniete za pomocg narzedzi
recznych a teren pozamiatany przez pracownikow prowadzgcych roboty budowlane.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na $rodowisko z uwagi na transport materiatow
budowlanych ze wzgledu na lokalizacje w strefie przemystowej o infrastrukturze drogowej
dostosowanej do transportu ciezkiego przemystowego. Ponadto nie bedzie wymagany transport
elementow konstrukcyjnych obiektow lub urzgdzen o masie mogacej powodowac koniecznosc uzycia
srodkdéw transportu 0 masie przekraczajgcej nosnosc¢ lokalnych drég.

Na terenie przedsiewziecia nie zinwentaryzowano zrédet surowcdédw mineralnych, energetycznych
lub skalnych. Przedsiewziecie nie bedzie réwniez ograniczato dostepnosci do zasobdéw wod
powierzchniowych lub podziemnych wykorzystywanych przez osoby trzecie.

Na potrzeby budowy i montazu zostang wykorzystane surowce mineralne, kruszywa i stal do
produkcji betonu i zelbetu, stal oraz inne materiaty z ktérych bedg wykonane maszyny i urzadzenia.
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Zuzycie materiatbw bedzie nastepowa¢ w skali adekwatnej do potrzeb zwigzanych z budowg
przedsiewziecia i nie stwierdzono nadmiernego lub nieuzasadnionego wykorzystania zasobdéw
srodowiska w tym zakresie. Przedsiewziecie nie bedzie wigzato sie ze zuzyciem rzadkich surowcéw
w skali mogacej spowodowaé znaczne uszczuplenie zasobdéw surowcdw naturalnych. Przewiduje sie
szacunkowo zuzycie gtéwnych materiatéw budowlanych:
» beton konstrukcyjny i drogowy: ok. 7000 Mg,
» bloczki betonowe do konstrukcji boksow i muréw oporowych: ok. 5100 Mg (4000 szt.),
 stal konstrukcyjna na obiekty budowlane: ok. 400 Mg,
 stal zbrojeniowa: ok. 250 Mg,
» kruszywa na podsadzke i podbudowe posadzek, placéw i powierzchni komunikacyjnych: 10 200

Mg.

Zuzycie surowcdw energetycznych, zwigzane z zasilaniem maszyn budowlanych i $rodkow
transportu nie bedzie przekraczac uzasadnionych potrzeb z tym zwigzanych.

Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie dotychczas nieutwardzonym, o powierzchni
w 100% biologicznie czynnej. Aktualnie sa to tereny pél uprawnych i tereny porolne nieeksploatowane
o niskiej wartosci przyrodniczej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
[D.1], na terenie oznaczonym jako PU/4, na ktérym planuje sie budowe, minimalna powierzchnia
biologicznie czynna na dziatce budowlanej powinna wynosi¢ 15%. Zagospodarowanie terenu zaktadu
zostanie tak przygotowane, aby ten warunek spenic.

Podsumowujac, uwzgledniajgc warunki prowadzenia prac budowlanych okreslone w niniejszym
raporcie, nie przewiduje sie znaczacych oddziatywan na etapie budowy w zakresie wykorzystania
zasobow srodowiska, transportu i infrastruktury.
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7. Oddzialywanie przedsiewziecia na sSrodowisko na etapie eksploatacji
7.1. Oddzialywanie na jakos¢ powietrze

7.1.1. Zrédia i wielko$é emisji substancji do powietrza
Na terenie zaktadu beda eksploatowane nastepujgce typy zrédet emisji zanieczyszczen do
powietrza:
* magazynowanie paliw:
— zbiornik ON do tankowania $rodkéw transportu (EZ1)
* emisja niezorganizowana:
- ciecie ztomu palnikami recznymi (E1)
- fadowarki i wézki widtowe (L1+£5)
- transport samochodowy osobowy (S1+S2)
— transport samochodowy ciezarowy — dowdz i odbiér odpaddw ztomu (CZ1+CZ3)
- transport samochodowy ciezarowy — dowdz i odbiér odpaddw oprécz ztomu (C1+C7)
- praca zurawia samojezdnego w obrebie placu ztomu A (Z1+ Z4)

Wszystkie ww. zrédta uwzgledniono w tgcznym, skumulowanym oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko w zakresie substancji emitowanych w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem.

7111 Parametry emitorow

Parametry wszystkich emitoréw przedstawiono w tabeli ponizej oraz na wydrukach z programu do
modelowania poziomow substancji w powietrzu zamieszczonych w Zatgczniku nr 16.2.

Lokalizacje wszystkich zrédet emisji przedstawia Rysunek 6.
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Tabela 36 Parametry emitorow

Nr w Nr Nazwa emitora Wysoko$é | Srednica| Rodzaj Predkos¢ | Diugosc¢ odcinka | Strumien Temp.
progr. |emitora emitora®) | wylotowa dla zrédet powietrza
Atmoterm liniowych

[m] [m] [m/s] [m] [m°/h] (K]

1 E1 Ciecie ztomu palnikami gazowymi 1,5 0,1 P - - - 281
20 EZ1 Zbiornik ON 2,4 0,102 Z - - - 281
101 S1 samochody osobowe 1 0,05 L - 8 - 550
102 S2 samochody osobowe 1 0,05 L - 31 - 550
111 Cz1 samochody ciezarowe (dowdz i odbidr ztomu) 1 0,05 L - 84 - 550
112 Cz2 samochody ciezarowe (dowdz i odbiér ztomu) 1 0,05 L - 34 - 550
113 CZ3 samochody ciezarowe (dowdz i odbiér ztomu) 1 0,05 L - 32 - 550
121 C1 samochody ciezarowe (dowdz i odbiér odpadéw oprécz ztomu) 1 0,05 L - 32 - 550
122 c2 samochody ciezarowe (dowdz i odbiér odpadéw oprécz ztomu) 1 0,05 L - 81 - 550
123 C3 samochody ciezarowe (dowdz i odbiér odpadéw oprdcz ztomu) 1 0,05 L - 38 - 550
124 C4 samochody ciezarowe (dowdz i odbiér odpadéw oprdcz ztomu) 1 0,05 L - 21 - 550
125 C5 samochody ciezarowe (dowdz i odbiér odpadéw oprdcz ztomu) 1 0,05 L - 58 - 550
126 C6 samochody ciezarowe (dowdz i odbiér odpadéw oprdcz ztomu) 1 0,05 L - 89 - 550
127 Cc7 samochody ciezarowe (dowdz i odbiér odpadéw oprécz ztomu) 1 0,05 L - 56 - 550
141 1 tadowarki i wozki widtowe 3 0,05 L - 137 - 550
142 t2 tadowarki i wozki widtowe 3 0,05 L - 23 - 550
143 £3 tadowarki i wozki widtowe 3 0,05 L - 78 - 550
144 L4 tadowarki i wozki widtowe 3 0,05 L - 40 - 550
145 L5 tadowarki i wozki widtowe 3 0,05 L - 106 - 550
151 Z1 zuraw samojezdny 3 0,05 L - 16 - 550
152 z2 zuraw samojezdny 3 0,05 L - 41 - 550
153 73 zuraw samojezdny 3 0,05 L - 16 - 550
154 Z4 zuraw samojezdny 3 0,05 L - 41 - 550

*) O — emitor pionowy otwarty; Z — emitor pionowy zadaszony, P — emitor poziomy, L — emitor liniowy




7.1.1.2, Rodzaj i wielkos¢ emisji ze zbiornika magazynowego paliw (EZ1)

Na terenie zaktadu bedzie znajdowat sie zbiornik magazynowy z dystrybutorem do tankowania
maszyn pracujgcych na terenie zaktadu (EZ1) o pojemnosci 5 m°. Emisja ze zbiornika bedzie
nastepowata poprzez kréciec oddechowy podczas jego napetniania (tzw. ,duzy oddech”). Predkosé
przetadunku standardowo wynosi ok. 9,5 m%/h.

Wielko$¢ emisji ze zbiornika wyznaczono w oparciu o wskaznik literaturowy [D.17] w g/m® oleju
oraz o zuzycie paliwa przez poszczegdlne urzgdzenia:

- zbiornik ON do tankowania $rodkéw transportu (EZ1): zuzycie 76 m®/rok

Szczego6towe wyliczenia wielkosci emisji przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 37 Emisja ze zbiornika magazynowego paliw (EZ1)

Substancja Wskaznik unosu Przetadunek Czas Emisja
przetadunku
[9/m7] [m°/h] h/rok kg/h Mg/rok
EZ1 Zbiornik ON do tankowania srodkow transportu
weglowod. alifatyczne | 1,3 | 9,5 | 8 | 001235 | 0,000099

7.1.1.3. Rodzaj i wielkosé emisji z ciecia recznymi palnikami ztomu (E1)

Czesc¢ ztomu grubego i wielkogabarytowego bedzie cigta na mniejsze kawatki za pomoca recznych
palnikéw tlenowo-propanowych o zakresie ciecia do 500 mm. Ciecie bedzie prowadzone na placu
magazynowym ztiomu ,A” i stanowi emisje niezorganizowana, kidrg przedstawiono w modelu
obliczeniowym jako 1 punktowe zrédto emisji. Przyjeto, ze ciecie bedzie odbywac sie 1 h na dobe, {j.
350 h/rok.

Wielkos¢ emisji zostata wyznaczona na podstawie wskaznikow Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach [D.18]. Przyjeto gtdwnie ciecie stali czarnej konstrukcyjnej w zakresie 3+30 mm.

Tabela 38 Emisja z ciecia ztomu na placu (E1)
E1 Ciecie gazowe elementow stalowych wielkogabarytowych (reczne palniki na propan-butan)

Substancja Wskaznik unosu Urzgdzenie Czas pracy Emisja z 1 stanowiska
ochrony powietrza Emisja Emisja
[g/h] skutecznosé [%] [h/rok] [ka/h] [Mg/rok]
[% w pyle]

Stal czarna (3-30 mm)
NO2 15,05 - 350 0,015048 0,005267
Pyt ogotem 159,09 0% 350 0,159091 0,055682
Pyt PM10 159,09 0% 350 0,159091 0,055682
Pyt PM2,5 87,00% 0% 350 0,138409 0,048443
Zelazo (w pyle) 76,98% 0% 350 0,12246 0,042861
Mangan (w pyle) 0,69% 0% 350 0,001094 0,000383

7.1.1.4. Rodzaj i wielkos¢ emisji z transportu samochodowego

Transport samochodowy bedzie zrodtem niezorganizowanej emisji do powietrza.

Transport samochodowy na terenie zaktadu przedstawiono w postaci liniowych zZrédet emisiji
substancji do powietrza - Rysunek 6.

Dowéz i odbiér odpaddéw samochodami ciezarowymi, a takze praca tadowarki i wézkoéw widtowych
bedzie nastepowat jedynie podczas pierwszej i drugiej zmiany roboczej (16 h/d).

Planowany zaktad bedzie funkcjonowat przez 350 dni w roku.

Srodki transportu bedg poruszaty sie po terenie zaktadu po drogach wewnetrznych i placach
manewrowych. Samochody bedg dojezdzaty do zaktadowych obiektéw i miejsc magazynowych
odpadow.

Samochody osobowe (S1-S2) bedg dojezdzaty (w dwéch kierunkach) do projektowanego
parkingu samochoddéw osobowych we wschodniej czesci zaktadu. Planuje sie parking na 11 miejsc
postojowych. Zatozono wiec, ze w ciggu dwoch zmian roboczych wszystkie zostang wykorzystane
i na teren zaktadu wjada i wyjadg 22 samochody.




Samochody ciezarowe dowozace i odbierajagce ztom (CZ1-CZ3) bedg dojezdzaty (w dwoch
kierunkach) do placu ,A”, gdzie bedzie miato miejsce przetwarzanie i magazynowanie ztomu.

Samochody ciezarowe dowozace i odbierajgce inne odpady (oprécz ztomu) (C1-C7) beda
poruszaty sie po trasach jedno, lub dwukierunkowych po terenie catego zaktadu.

tadowarki i wozki widlowe (L1-L5) beda poruszaty sie po catym zaktadzie w obu kierunkach.
Bedg one:

O roztadowywaty odpady do przetworzenia,
O transportowaty odpady po przetworzeniu do magazynéw odpadow na terenie zaktadu,
[0 tadowaty przetworzone odpady na transport wywozacy je poza zakfad.

Zuraw samojezdny (Z1-Z4) bedzie poruszat sie po placu A w obu kierunkach. Zuraw bedzie
roztadowywat odpady oraz je tadowat do samochodéw. Bedzie réwniez przemieszczat odpady ztomu
pomiedzy poszczegdlnymi boksami w zaleznosci od potrzeb.

llos¢ przejazddéw poszczegoinych rodzajow srodkdw transportu wyznaczono biorgc pod uwage
tadownos¢ samochodu, catkowitg mase odpaddédw koniecznych do przemieszczenia w trakcie roku
oraz kierunkowos¢ trasy.

W ponizszych tabelach przedstawiono zatozenia do obliczen wielko$ci emisji niezorganizowanej ze
srodkdw transportu poruszajgcych sie po terenie zaktadu.
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Tabela 39 Masa odpadéw konieczna do przewiezienia w ramach tras srodkow transportu

<
2 S
(0] g = > E
2 g _2 5 2o 2
S 227§ ~ S © S < 8 < kaczna masa
a N2 % (0] = c S < g. i h
3 N5 3 Q2 = S S8 S przemieszczonyc
2 23N § S o Sy e N odpadéw
Kod zrodta Operacja kel Q=2 = S S o 20 2.9
S c O ﬁ = pus ﬁ [ 8 c %
£ 288 g s 3 25 28
3 N e a s Ni= NI
wjazdy | Dowéz | Odbiér [ Dowéz | Odbiér | Dowdz | Odbidr | Dowédz | Odbiér | Dowdz | Odbiér | Dowéz | Odbidr Dowéz Odbiér
[n/d] [Mg/r] [ [Mg/r] | [Mg/r] | [Mg/r] | [Mg/r] | [Mg/r] | [Mg/r] | [Mg/r] | [Mg/r] | [Mg/r] | [Mg/r] [Mg/r] [Mg/r] [Mg/r]
30 000 {30000 |40000)40000( 450 450 600 600 |70000] 70000 |10000| 10000
S1-S2 [samochody osobowe 22 - - - - - - - - - - - - - -
) samochody ciezarowe ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
CZ1-GZ3 | 4owbz i odbiér zlomu) 40 000 | 40 000 40000 | 40000
samochody ciezarowe
C1 (dowéz i odbior odpaddéw - 30 000 |30 000 - - 450 450 600 600 | 70000 (70000|10000| 10000
oprocz ztomu) 111050 [ 111 050
) samochody ciezarowe
S C3-C4 |(dowdz i odbiér odpaddw - 30 000 |30 000 - - - - - - - - - -
oprécz ztomu) 30 000 30 000
Co: samochody ciezarowe
05_67 (dowéz i odbiér odpaddéw - 30 000 |30 000 - - 450 450 600 600 | 70000 (70000|10000| 10000
oprocz ztomu) 111050 [ 111 050
£1-k5 |tadowarki i wozki widtowe - 30 000 |30 000 - - 450 450 600 600 |70000(70000|10000| 10000 | 111050 | 111 050
Z1-Z4 |zuraw samojezdny - - - 40 000 | 40 000 - - - - - - - - 40000 | 40000




Ponizej przedstawiono dane szczegétowe o ilosci samochodow poruszajgcych sie po kazdej z tras na terenie zaktadu (zgodnie z Rysunek 6).

Tabela 40 Obcigzenie ruchem samochodowym na terenie zaktadu na kazdej z tras

tadownos$¢ samochodéw llosé 2706
taczna masa odpadow ciezarowych, tadowarek, 0SC przejazdow llos¢
PPN . . na rok (tami o
Kod 2rédia Operacia wozkow, zurawi kierunek owrét. iezeli iest przejazdéw Czas pracy
z perac) Dow6z Odbidr Dow6z Odbiér ruchu | POWIOL Jezet ) na h
tg samg trasg)
[Mg/r] Mg/r] [Mg/n] [Mg/n] [n/rok] [szt/n] | [d/rok] | [h/d] | [h/rok]
S1-S2 | samochody osobowe - - - - 2 15 400 5,5 350 8 2 800
CZ1- | samochody ciezarowe (dowdz i
CZ3 | odbiér zomu) 40 000 40 000 15 24 2 8 667 3.1 350 8 2800
samochody ciezarowe (dowoz i
- C1 odbiér odpadoéw oprécz ztomu) 111050 111050 10 24 2 31 464 5,6 350 16 5600
(2] - .
o ) samochody ciezarowe (dowoz i
= | C3-C4 odbiér odpadoéw oprécz ztomu) 30000 30000 10 24 2 8 500 3,0 350 8 2800
C2; C5- | samochody ciezarowe (dowdz i
C7 | odbiér odpadéw oprocz ziomu) | 111090 111050 10 24 1 15732 2.8 350 16 | 5600
£1-k5 |tadowarki i wozki widtowe 111 050 111 050 2 2 2 222100 39,7 350 16 5600
Z1-Z4 | zuraw samojezdny 40 000 40 000 2 2 2 80 000 28,6 350 8 2800
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W tabeli ponizej podano wskazniki emisji oraz wyliczong wielko$¢ emisji ze spalania paliw przez
silniki samochodow poruszajgcych sie po terenie zaktadu. Emisja zostata wyliczona na podstawie
zatozen przedstawionych w powyzszych tabelach.

Wskazniki emisji przyjeto zgodnie z opracowaniem: “Raport z inwentaryzacji emisji zanieczyszczen
do powietrza na potrzeby aktualizacji Programu ochrony powietrza dla wojewddztwa matopolskiego”

[D.19].
Tabela 41  Wielko$¢ emisji z samochoddéw ciezarowych i tadowarek poruszajacych sie po terenie zaktadu
Numer Substancja Wskaznik | Wskaznik Liczba Liczba Dlugos¢| Czas Emisja
trasy emisji emisji | przejazdow | przejazdow | trasy pracy
S.0. S.C. S.0. S.C.
g/szt*km | g/szt*km szt./rok szt./rok km [h/rok] kg/h Mg/rok

S1 SO; 0,035 0,482 15 400 0 0,008 2800 |0,0000015|0,0000043
NO2 0,678 5,987 15 400 0 0,008 2800 |0,0000298 |0,0000835
CO 3,087 2,747 15 400 0 0,008 2800 |0,0001358|0,0003803
Pyt ogétem 0,014 0,558 15 400 0 0,008 2800 |0,0000006 | 0,0000017
Pyt PM10 0,014 0,558 15 400 0 0,008 2800 |0,0000006 | 0,0000017
Pyt PM2,5 0,013 0,502 15 400 0 0,008 2800 |0,0000006 | 0,0000016
Benzen 0,027 0,0419 15 400 0 0,008 2800 |0,0000012|0,0000033
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 15 400 0 0,008 2800 |0,0000100|0,0000281
weglowod. aromat. | 0,09768 | 0,4752 15 400 0 0,008 2800 |0,0000043|0,0000120

S2 SO; 0,035 0,482 15 400 0 0,031 2800 |0,0000060 | 0,0000167
NO2 0,678 5,987 15 400 0 0,031 2800 |0,0001156|0,0003237
CO 3,087 2,747 15 400 0 0,031 2800 |0,0005263|0,0014737
Pyt ogétem 0,014 0,558 15 400 0 0,031 2800 |0,0000024 |0,0000067
Pyt PM10 0,014 0,558 15 400 0 0,031 2800 |0,0000024 | 0,0000067
Pyt PM2,5 0,013 0,502 15 400 0 0,031 2800 |0,0000022|0,0000062
Benzen 0,027 0,0419 15 400 0 0,031 2800 |0,0000046 |0,0000129
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 15 400 0 0,031 2800 |0,0000389|0,0001088
weglowod. aromat. | 0,09768 | 0,4752 15 400 0 0,031 2800 |0,0000167|0,0000466

Cz1 SO 0,035 0,482 0 8 667 0,084 2800 |0,0001253|0,0003509
NO2 0,678 5,987 0 8 667 0,084 2800 |0,0015567|0,0043587
CO 3,087 2,747 0 8 667 0,084 2800 |0,0007142|0,0019999
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 8 667 0,084 2800 |0,0001451|0,0004062
Pyt PM10 0,014 0,558 0 8 667 0,084 2800 |0,0001451|0,0004062
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 8 667 0,084 2800 |0,0001305|0,0003655
Benzen 0,027 0,0419 0 8 667 0,084 2800 |0,0000109|0,0000305
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 8 667 0,084 2800 |0,0002883|0,0008072
weglowod. aromat. | 0,09768 | 0,4752 0 8 667 0,084 2800 |0,0001236|0,0003460

Cz2 SO; 0,035 0,482 0 8 667 0,034 2800 |0,0000507|0,0001420
NO2 0,678 5,987 0 8 667 0,034 2800 |0,0006301|0,0017642
CO 3,087 2,747 0 8 667 0,034 2800 |0,0002891 | 0,0008095
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 8 667 0,034 2800 |0,0000587|0,0001644
Pyt PM10 0,014 0,558 0 8 667 0,034 2800 |0,0000587|0,0001644
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 8 667 0,034 2800 |0,0000528|0,0001479
Benzen 0,027 0,0419 0 8 667 0,034 2800 |0,0000044|0,0000123
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 8 667 0,034 23800 (0,0001167|0,0003267
weglowod. aromat. | 0,09768 | 0,4752 0 8 667 0,034 23800 |[0,0000500 |0,0001400

Cz3 SO 0,035 0,482 0 8 667 0,032 2800 |0,0000477|0,0001337
NO2 0,678 5,987 0 8 667 0,032 2800 |0,0005930|0,0016605
CO 3,087 2,747 0 8 667 0,032 2800 |0,0002721|0,0007619
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 8 667 0,032 2800 |0,0000553|0,0001548
Pyt PM10 0,014 0,558 0 8 667 0,032 2800 |0,0000553|0,0001548
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 8 667 0,032 2800 |0,0000497|0,0001392
Benzen 0,027 0,0419 0 8 667 0,032 2800 |0,0000042|0,0000116
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 8 667 0,032 23800 (0,0001098|0,0003075
weglowod. aromat. | 0,09768 | 0,4752 0 8 667 0,032 2800 |0,0000471|0,0001318

O
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Numer Substancja Wskaznik | Wskaznik Liczba Liczba Ditugos¢| Czas Emisja
trasy emisji emisji | przejazdow | przejazdéw | trasy pracy
S.0. S.C. S.0. S.C.
g/szt*km | g/szt*km szt./rok szt./rok km [h/rok] kg/h Mg/rok
c1 SOz 0,035 0,482 0 31464 0,032 5600 |0,0000867 |0,0004853
NO2 0,678 5,987 0 31 464 0,032 5600 |0,0010764 |0,0060280
CO 3,087 2,747 0 31 464 0,032 5600 |0,0004939|0,0027658
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 31 464 0,032 5600 |0,0001003|0,0005618
Pyt PM10 0,014 0,558 0 31 464 0,032 5600 |0,0001003|0,0005618
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 31 464 0,032 5600 |0,0000903 | 0,0005054
Benzen 0,027 0,0419 0 31 464 0,032 5600 |0,0000075 |0,0000422
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 31 464 0,032 5600 |0,0001994|0,0011164
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 31 464 0,032 5600 |0,0000854 | 0,0004785
Cc2 SOz 0,035 0,482 0 15732 0,081 5600 |0,0001097|0,0006142
NO2 0,678 5,987 0 15732 0,081 5600 |0,0013624 |0,0076292
CO 3,087 2,747 0 15732 0,081 5600 |0,0006251 | 0,0035005
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 15732 0,081 5600 |0,0001270|0,0007111
Pyt PM10 0,014 0,558 0 15732 0,081 5600 |0,0001270|0,0007111
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 15732 0,081 5600 |0,0001142|0,0006397
Benzen 0,027 0,0419 0 15732 0,081 5600 |0,0000095 | 0,0000534
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 15732 0,081 5600 |0,0002523|0,0014129
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 15732 0,081 5600 |0,0001081 | 0,0006055
C3 SOz 0,035 0,482 0 8500 0,038 2800 |0,0000556 |0,0001557
NO2 0,678 5,987 0 8500 0,038 2800 |0,0006906 |0,0019338
CO 3,087 2,747 0 8500 0,038 2800 |0,0003169 |0,0008873
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 8500 0,038 2800 |0,0000644 |0,0001802
Pyt PM10 0,014 0,558 0 8500 0,038 2800 |0,0000644 |0,0001802
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 8500 0,038 2800 |0,0000579|0,0001621
Benzen 0,027 0,0419 0 8500 0,038 2800 |0,0000048 |0,0000135
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 8 500 0,038 2800 |0,0001279|0,0003581
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 8 500 0,038 2800 |0,0000548|0,0001535
C4 SOz 0,035 0,482 0 8500 0,021 2800 |0,0000307 | 0,0000860
NO2 0,678 5,987 0 8500 0,021 2800 |0,0003817|0,0010687
CO 3,087 2,747 0 8500 0,021 2800 |0,0001751|0,0004903
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 8500 0,021 2800 |0,0000356 | 0,0000996
Pyt PM10 0,014 0,558 0 8 500 0,021 2800 |0,0000356 | 0,0000996
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 8 500 0,021 2800 |0,0000320 |0,0000896
Benzen 0,027 0,0419 0 8 500 0,021 2800 |0,0000027 |0,0000075
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 8 500 0,021 2800 |0,0000707|0,0001979
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 8500 0,021 2800 |(0,0000303 |0,0000848
C5 SOz 0,035 0,482 0 15732 0,058 5600 |0,0000785 |0,0004398
NO2 0,678 5,987 0 15732 0,058 5600 |0,0009755 |0,0054629
CO 3,087 2,747 0 15732 0,058 5600 |0,0004476 |0,0025065
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 15732 0,058 5600 |0,0000909 | 0,0005092
Pyt PM10 0,014 0,558 0 15732 0,058 5600 |0,0000909 | 0,0005092
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 15732 0,058 5600 |0,0000818|0,0004581
Benzen 0,027 0,0419 0 15732 0,058 5600 |0,0000068 | 0,0000382
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 15732 0,058 5600 |0,0001807|0,0010117
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 15732 0,058 5600 |0,0000774|0,0004336
Cé6 SO, 0,035 0,482 0 15732 0,089 5600 |0,0001205|0,0006749
NO2 0,678 5,987 0 15732 0,089 5600 |0,0014969 |0,0083827
CO 3,087 2,747 0 15732 0,089 5600 |0,0006868 |0,0038462
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 15732 0,089 5600 |0,0001395|0,0007813
Pyt PM10 0,014 0,558 0 15732 0,089 5600 |0,0001395|0,0007813
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 15732 0,089 5600 |0,0001255|0,0007029
Benzen 0,027 0,0419 0 15732 0,089 5600 |0,0000105 |0,0000587
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Numer Substancja Wskaznik | Wskaznik Liczba Liczba Dlugos¢| Czas Emisja
trasy emisji emisji | przejazdow | przejazdéw | trasy pracy
S.0. S.C. S.0. S.C.
g/szt*km | g/szt*km szt./rok szt./rok km [h/rok] kg/h Mg/rok
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 15732 0,089 5600 |0,0002772|0,0015525
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 15732 0,089 5600 |0,0001188|0,0006654
c7 SOz 0,035 0,482 0 15732 0,056 5600 |0,0000758 |0,0004246
NO2 0,678 5,987 0 15732 0,056 5600 |0,0009419|0,0052745
CO 3,087 2,747 0 15732 0,056 5600 |0,0004322|0,0024201
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 15732 0,056 5600 |0,0000878|0,0004916
Pyt PM10 0,014 0,558 0 15732 0,056 5600 |0,0000878|0,0004916
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 15732 0,056 5600 |0,0000790 | 0,0004423
Benzen 0,027 0,0419 0 15732 0,056 5600 |0,0000066 | 0,0000369
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 15732 0,056 5600 |0,0001744|0,0009768
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 15732 0,056 5600 |0,0000748|0,0004186
L1 SOz 0,035 0,482 0 222 100 0,137 5600 |0,0026190|0,0146662
NO2 0,678 5,987 0 222 100 0,137 5600 |0,0325305|0,1821706
CoO 3,087 2,747 0 222100 0,137 5600 |0,0149259|0,0835849
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 222100 0,137 5600 |0,0030319|0,0169787
Pyt PM10 0,014 0,558 0 222100 0,137 5600 |0,0030319|0,0169787
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 222100 0,137 5600 |0,0027276|0,0152747
Benzen 0,027 0,0419 0 222 100 0,137 5600 |0,0002277|0,0012749
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 222100 0,137 5600 |0,0060247 |0,0337382
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 222100 0,137 5600 |0,0025820 | 0,0144592
L2 SOz 0,035 0,482 0 222100 0,023 5600 |0,0004397|0,0024622
NO2 0,678 5,987 0 222100 0,023 5600 |0,0054613|0,0305834
CO 3,087 2,747 0 222100 0,023 5600 |0,0025058 | 0,0140325
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 222 100 0,023 5600 |0,0005090 | 0,0028504
Pyt PM10 0,014 0,558 0 222 100 0,023 5600 |0,0005090 | 0,0028504
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 222 100 0,023 5600 |0,0004579|0,0025644
Benzen 0,027 0,0419 0 222 100 0,023 5600 |0,0000382|0,0002140
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 222100 0,023 5600 |0,0010114|0,0056641
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 222 100 0,023 5600 |0,0004335|0,0024275
L3 SOz 0,035 0,482 0 222 100 0,078 5600 |0,0014911|0,0083501
NO2 0,678 5,987 0 222 100 0,078 5600 |0,0185210|0,1037176
CO 3,087 2,747 0 222100 0,078 5600 |0,0084979|0,0475885
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 222100 0,078 5600 |0,0017262|0,0096667
Pyt PM10 0,014 0,558 0 222100 0,078 5600 |0,0017262|0,0096667
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 222100 0,078 5600 |0,0015530 | 0,0086965
Benzen 0,027 0,0419 0 222100 0,078 5600 |0,0001296 | 0,0007259
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 222 100 0,078 5600 |0,0034301 |0,0192086
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 222100 0,078 5600 |0,0014700 |0,0082323
) SO, 0,035 0,482 0 222 100 0,040 5600 |0,0007647|0,0042821
NO2 0,678 5,987 0 222100 0,040 5600 |0,0094979|0,0531885
CO 3,087 2,747 0 222100 0,040 5600 |0,0043579|0,0244043
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 222100 0,040 5600 |0,0008852|0,0049573
Pyt PM10 0,014 0,558 0 222100 0,040 5600 |0,0008852|0,0049573
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 222 100 0,040 5600 |0,0007964 | 0,0044598
Benzen 0,027 0,0419 0 222100 0,040 5600 |0,0000665 |0,0003722
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 222100 0,040 5600 |0,0017590 | 0,0098506
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 222100 0,040 5600 |0,0007539|0,0042217
L5 SOz 0,035 0,482 0 222100 0,106 5600 |0,0020263|0,0113475
NO2 0,678 5,987 0 222100 0,106 5600 |0,0251696 | 0,1409495
CO 3,087 2,747 0 222 100 0,106 5600 |0,0115485|0,0646715
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 222 100 0,106 5600 |0,0023459|0,0131368
Pyt PM10 0,014 0,558 0 222 100 0,106 5600 |0,0023459|0,0131368
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Numer Substancja Wskaznik | Wskaznik Liczba Liczba Ditugos¢| Czas Emisja
trasy emisji emisji | przejazdow | przejazdéw | trasy pracy
S.0. S.C. S.0. S.C.
g/szt*km | g/szt*km szt./rok szt./rok km [h/rok] kg/h Mg/rok

Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 222 100 0,106 5600 |0,0021104|0,0118184
Benzen 0,027 0,0419 0 222100 0,106 5600 |0,0001761 | 0,0009864
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 222100 0,106 5600 |0,0046614 |0,0261040
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 222100 0,106 5600 |0,0019978|0,0111874

Z1 SOz 0,035 0,482 0 80 000 0,016 2800 |0,0002203|0,0006170
NO2 0,678 5,987 0 80 000 0,016 2800 |0,0027369 |0,0076634
CO 3,087 2,747 0 80 000 0,016 2800 |0,0012558|0,0035162
Pyt og6tem 0,014 0,558 0 80 000 0,016 2800 |0,0002551|0,0007142
Pyt PM10 0,014 0,558 0 80 000 0,016 2800 |0,0002551|0,0007142
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 80 000 0,016 2800 |0,0002295 | 0,0006426
Benzen 0,027 0,0419 0 80 000 0,016 2800 |0,0000192|0,0000536
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 80 000 0,016 2800 |0,0005069 |0,0014193
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 80 000 0,016 2800 |0,0002172|0,0006083

22 SOz 0,035 0,482 0 80 000 0,041 2800 |0,0005646 |0,0015810
NO2 0,678 5,987 0 80 000 0,041 2800 |0,0070133|0,0196374
CO 3,087 2,747 0 80 000 0,041 2800 |0,0032179|0,0090102
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 80 000 0,041 2800 |0,0006537|0,0018302
Pyt PM10 0,014 0,558 0 80 000 0,041 2800 |0,0006537|0,0018302
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 80 000 0,041 2800 |0,0005881|0,0016466
Benzen 0,027 0,0419 0 80 000 0,041 2800 |0,0000491|0,0001374
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 80 000 0,041 2800 |0,0012989 |0,0036369
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 80 000 0,041 2800 |[0,0005567 |0,0015587

Z3 SOz 0,035 0,482 0 80 000 0,016 2800 |0,0002203 |0,0006170
NO2 0,678 5,987 0 80 000 0,016 2800 |0,0027369 |0,0076634
CO 3,087 2,747 0 80 000 0,016 2800 |0,0012558|0,0035162
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 80 000 0,016 2800 |0,0002551|0,0007142
Pyt PM10 0,014 0,558 0 80 000 0,016 2800 |0,0002551|0,0007142
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 80 000 0,016 2800 |0,0002295 | 0,0006426
Benzen 0,027 0,0419 0 80 000 0,016 2800 |0,0000192|0,0000536
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 80 000 0,016 2800 |[0,0005069 |0,0014193
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 80 000 0,016 2800 (0,0002172 (0,0006083

z4 SO, 0,035 0,482 0 80 000 0,041 2800 |0,0005646|0,0015810
NO2 0,678 5,987 0 80 000 0,041 2800 |0,0070133|0,0196374
CO 3,087 2,747 0 80 000 0,041 2800 |0,0032179|0,0090102
Pyt ogétem 0,014 0,558 0 80 000 0,041 2800 |0,0006537|0,0018302
Pyt PM10 0,014 0,558 0 80 000 0,041 2800 |0,0006537|0,0018302
Pyt PM2,5 0,013 0,502 0 80 000 0,041 2800 |0,0005881 |0,0016466
Benzen 0,027 0,0419 0 80 000 0,041 2800 |0,0000491|0,0001374
weglowod. alifat. 0,22792 1,1088 0 80 000 0,041 2800 |0,0012989 |0,0036369
weglowod. aromat. | 0,09768 0,4752 0 80 000 0,041 2800 |0,0005567 |0,0015587
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7.1.1.5. Standardy emisyjne
Zadne zrodto emisji lub proces technologiczny nie podlega pod przepisy o standardach emisyjnych
z instalaciji.

7.1.2. Modelowanie poziomoéw substancji w powietrzu

7.1.2.1. Metodyka modelowania poziomow substancji w powietrzu

Metodyke modelowania pozioméw substancji w powietrzu okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu [2.2].

Do modelowania pozioméw substancji w powietrzu wykorzystano program komputerowy
EK100Win autorstwa firmy ATMOTERM Opole spetniajgcy wymagania powotanego wyzej
rozporzadzenia.

Podstawg oceny wptywu emisji na stan jakosci powietrza jest poréwnanie wynikbw modelowania
poziomow substancji w powietrzu do dopuszczalnych poziomoéw lub wartosci odniesienia tych
substancji w powietrzu. Dopuszczalne poziomy niektérych substancji w powietrzu okresla
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu [2.1]. Wartosci odniesienia niektérych substancji w powietrzu okresla
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu [2.2].

Skumulowane oddziatywanie na tereny sasiednie przedmiotowego przedsiewziecia wraz z innymi
zrodtami emisji zlokalizowanymi w sgsiedztwie, oceniono uwzgledniajagc w analizie oddziatywania
stan jakosci powietrza (tto emisji) dla rejonu inwestyciji.

7.1.2.2. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu i poziomy odniesienia

Dopuszczalne poziomy niektérych substancji w powietrzu oraz dopuszczalne czestosci ich
przekraczania okreslono w rozporzadzeniu w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu
[2.1].

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska [1.1] w razie
braku standardéw emisyjnych i dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu ilosci gazéw lub
pytow dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala sie¢ na poziomie nie powodujgcym
przekroczen wartosci odniesienia w powietrzu i standardéw zapachowej jakosci powietrza. Wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu okreslono w rozporzadzeniu w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu [2.2].

Zgodnie z pkt. 3 zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych
substancji w powietrzu [2.2], jezeli w odlegto$ci mniejszej niz 30X,» od pojedynczego emitora lub
ktéregos z emitorow w zespole znajdujg sie obszary ochrony uzdrowiskowej, to w obliczeniach
pozioméw substancji w powietrzu na tych obszarach nalezy uwzglednia¢ ustalone dla nich
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu.
Powyzszy zapis nie odnosi sie do analizowanego przedsiewziecia.
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Tabela 42 Wartosci odniesienia oraz dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu

POZIOMY DOPUSZCZALNE I WARTOSCI ODNIESIENIA

Obiekt: STENA LUBARTOW
Identyfikator obiektu: S_LU
Substancija | Numer cAS | D1[ug/m3] | Dalug/m3] |R[ug/m3] | Dp** Rp**
pyt zaw.PM2,5 - 20,0000*| 13,0000 - -
16 benzen 71-43-2 30,0000 5,0000%* 1,0000 - -
70 ditl. azotu 10102-44-0 200,0000%* 40,0000*| 12,0000 - -
72 ditl. siarki 7446-09-5 350,0000%* 20,0000%* 3,0000 - -
108 mangan 7439-96-5 9,0000 1,0000 0,1000 - -
137 pyt zaw. PM10 280, 0000 40,0000*| 20,0000 200,00 20,000
150 tlenek wegla 630-08-0 30000,0000 - - -
164 w.alif.do C1l2 3000, 0000 1000,0000 |100,0000 -
165 weglow.aroma 1000, 0000 43,0000 4,3000 -
167 zelazo 7439-89-6 100, 0000 10,0000 1,0000 -
* - poziom dopuszczalny okre$lony w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektdrych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1031)
** — [g/m2*rok] z uwzglednieniem wszystkich frakcji

Rozporzadzenie w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu [2.2] okre$la
takze warunki uznawania wartosci odniesienia za dotrzymane oraz referencyjne metodyki
modelowania poziomow substancji w powietrzu. Zgodnie z §4 rozporzgdzenia:

» Warto$¢ odniesienia substancji w powietrzu usredniona dla 1 godziny jest dotrzymana, jezeli
wartos¢ ta nie jest przekraczana wiecej niz przez 0,274 % czasu w roku dla ditlenku siarki oraz
wiecej niz przez 0,2 % czasu w roku dla pozostatych substancji,

* W przypadku dwutlenku siarki i dwutlenku azotu czestos¢ przekraczania odnosi sie do wartosci
odniesienia wraz z marginesem tolerancji okreslonym w rozporzadzeniu w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu [2.1].

7.1.23. Potozenie zrédet

W modelu obliczeniowym potozenie poszczegdlnych zrédet emisji ustalono w uktadzie
wspétrzednych Xe i Ye, gdzie o$ Xe skierowana jest w kierunku wschodnim, Ye w kierunku
pbétnocnym.

Obliczenia wykonano w siatce prostokatnej o wspotrzednych narozy:

0 LD:x=-100m, y =-50 m,

0 PG:x=300m,y=280m,

z krokiem siatki obliczeniowej 20 m.

Obliczeh dokonano na poziomie terenu, zgodnie z metodykg zawartg w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu [2.2].

W odlegtosci mniejszej niz 10-krotna wysokos¢ najwyzszego emitora zaktadu (30 m) nie wystepuja
budynki mieszkalne lub biurowe, a takze budynki ztobkéw, przedszkoli, szkdt, szpitali lub sanatoriéw.

7.1.24. Wspoétczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu

Topografia analizowanego terenu wywiera istotny wptyw na rozprzestrzenianie sie substanciji
zanieczyszczajgcych w powietrzu atmosferycznym. Czynnik ten uwzglednia sie¢ przy wyznaczaniu
tzw. wspotczynnika szorstkosci aerodynamicznej terenu z,. Wielkos¢ wspétczynnika jest bardzo
zroznicowana w zaleznos$ci od pokrycia terenu i rodzaju zabudowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu [2.2], aerodynamiczng szorstkos¢ terenu
Zpokresla sie jako $rednig wartos¢ dla r sektorow rézy wiatréw z zasiegu 50 hn. najwyzszego
emitora w zespole ze wzoru:
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gdzie:

F — powierzchnia obszaru objetego obliczeniami [m?],

F. — powierzchnia wybranego sektora obszaru objetego obliczeniami [m?],

Zp. — Wspbtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu dla wybranego sektora rozy [m].

Wspébitczynnik z, obliczono biorgc pod uwage wyszczegllnione ponizej sposoby
zagospodarowania otoczenia zaktadu i ich powierzchnie. Przy wyliczeniu $redniego wspotczynnika
dokonano uproszczenia z powodu dos$¢ jednolicie zagospodarowanego terenu w otoczeniu zaktadu —
jest to mozaika p6t uprawnych, tgk i zarosli, z niewielkim udziatem zabudowy przemystowej od
wschodniej strony terenu przedsiewziecia.

O faki i pastwiska — z, = 0,02 — ok. 30% powierzchni w otoczeniu zakfadu,

0 pola uprawne — z, = 0,035 — ok. 30% powierzchni w otoczeniu zaktadu,

0 sady, zarosla, zagajniki — z = 0,4 — ok. 30% powierzchni w otoczeniu zaktadu,

O zabudowa niska — z, = 0,5 — ok. 10% powierzchni w otoczeniu zaktadu.
Sredni wspdtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu wynosi zo = 0,187.

7.1.2.5. Dane meteorologiczne

Przy obliczeniach stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego korzysta sie
z nastepujgcych danych meteorologicznych:

+ statystyki stanoéw rownowagi atmosfery, predkosci i kierunkow wiatru,

* Sredniej temperatury powietrza.

Statystyki predkosci wiatru oraz stanéw réwnowagi atmosfery, a takze wysokosci anemometryczne
ha (m) i Srednie temperatury powietrza To podane sg w katalogach danych meteorologicznych.

7.1.2.5.1. Charakterystyki stanéw rédwnowagi atmosfery
Stan réwnowagi atmosfery opisuje pionowe ruchy powietrza. Parametr stanu réwnowagi jest
kombinacjg czynnikéw: termicznego i dynamicznego tzn. gradientu temperatury i predkosci wiatru.
Wyrdznia sie 6 standw réwnowagi atmosfery i odpowiadajacych im 36 spotykanych w atmosferze
kombinacji stanéw réwnowagi i odpowiadajgcych im okreslonych zakreséw predkosci wiatru (ze
skokiem co 1 m/s): silnie chwiejna, chwiejna, lekko chwiejna, obojetna, lekko stata, stata.
Tabela 43 Stany rownowagi atmosfery i predkosci wiatrow
Numer stanu rownowagi Nazwa stanu réwnowagi Z
silnie chwiejna 1
chwiejna 1
]
]
]
]

akres predkosci wiatru ,ua” [m/s]

lekko chwiejna
obojetna

lekko stata
stata

1

3
5
8
1
5
4

OO | |WIN|[—

Stan staty rownowagi atmosfery charakteryzuje sie znaczng iloscig ciszy. Stwarza to niekorzystne
warunki rozprzestrzeniania substancji zanieczyszczajgcych, co prowadzi do wystepowania duzych
stezen zanieczyszczen w tych stanach réwnowagi atmosfery. Roéwniez niekorzystne warunki
rozprzestrzeniania stwierdza sie w stanach 1 i 2 (réwnowaga silnie chwiejna ichwiejna), kiedy
wystepuja znaczne nieuporzagdkowane ruchy pionowe powietrza. Najkorzystniejszy rozktad substancji
zanieczyszczajgcych wystepuje w 4 stanie réwnowagi atmosfery (rbwnowaga obojetna). Znaczny
udziat wiatréw o duzych predkosciach i stosunkowo niewielkie ruchy pionowe powietrza powodujg
rozproszenie substancji zanieczyszczajgcych w duzych odlegtosciach od emitoréw, a tym samym
zmniejszenie ich stezen. Stany rownowagi atmosfery, analizowano w oparciu o dane Stacji IMGW w
Lublinie. Najczesciej wystepujgcym stanem roéwnowagi atmosfery jest rownowaga obojetna
wystepujaca w 48% przypadkéw obserwacii. Nastepne w kolejnosci to réwnowaga lekko chwiejna
oraz rownowaga stata i bardzo stata. Najmniej obserwacji wykazuje réwnowaga bardzo chwiejna.

7.1.2.5.2. Predkosc¢ i kierunki wiatrow
Dla analizowanego obiekiu przyjeto jako reprezentatywng réze wiatréw stacji meteorologicznej
w Lesznie. Stanowi ona integralng czes¢ pakietu programu Atmoterm Ek100W, uzytg w czesci
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obliczeniowej. Rejonie tej stacji przewazajg wiatry potudniowo-zachodnie, z w miare réwnomiernym
rozktadem wiatréw z pozostatych kierunkow.

Zgodnie z danymi meteorologicznymi dla stacji w Lublinie, ponizej przedstawiono czestosci
wystepowania wiatréw o okreslonych predkosciach:

0 cisza (<0,5 m/s): 59,3 %
0 powiew (1 m/s): 10,7 %
O staby (2-3 m/s): 14,9 %
0O tagodny (4-5 m/s): 9,7 %
0 umiarkowany (6-7 m/s): 4,4 %
0 dos¢ silny (8-10 m/s): 0,9 %
O silny (11 m/s): 0,05 %

Ro6ze wiatréw dla Lublina przedstawiajg rysunki z izoliniami stezen substanciji.

7.1.2.53. Warunki klimatyczne
Opisano w pkt. 3.6.

7.1.2.6. Parametry wyrzutu

Wszystkie obliczenia parametrow wyrzutu obejmujgce okreslenie:

O efektywnej wysokosci emitora H,
wyniesienia gazow odlotowych 4h,
predkosci wiatru na wysokosci wylotu emitora,
Srednig predkos¢ wiatru w warstwie od poziomu terenu do efektywnej wysokosci emitora,
Srednig predkos¢ wiatru w warstwie geometrycznej wysokosci emitora do efektywnej wysokosci
emitora,

O wspotczynnik poziomej i pionowej dyfuzji atmosferycznej dla poszczegélnych 36 stanow

meteorologicznych,

niezbedne do obliczenia stezeh najwyzszych ze stezen maksymalnych powodowanych emisjg
z poszczegolnych emitoréw, dokonane zostaly przy uzyciu odpowiednich opcji programu SOZAT
EK100W.

O0Oo0oog

7.1.2.7. Wyniki obliczen poziomoéw substancji w powietrzu
Obliczenia poziomoéw substancji w powietrzu przeprowadzono przy zastosowaniu programu
komputerowego SOZAT Ek 100W firmy Atmoterm Opole.

7.1.2.71. Zakres obliczen poziomoéw substancji w powietrzu

Zakres wymaganych obliczeh ustala sie poprzez wyznaczenie dla kazdej substancji sumy stezen
maksymalnych z maksymalnych (Smm).

Aby mozna bylo wykonaé obliczenia w zakresie skréconym, muszg zosta¢ spetnione ponizsze
warunki. W obliczeniach w tym zakresie uwzgledniono tylko te substancje, ktére nie sg emitowane ze
zrodet liniowych. Program SOZAT Ek 100W firmy Atmoterm Opole nie bierze pod uwage przy
obliczeniach w zakresie skroconym emisji substancji ze zrddet liniowych. Dla tych substancji
przeprowadzono obliczenia w petnym zakresie.

Warunek nr 1: 2Smm <0,1 * D1 — analize spetnienia warunku nr 1 przedstawia tabela ponizej:
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Tabela 44 Suma stezen maksymalnych z maksymalnych [ug/m?]

ZAKRES OBLICZEN
Obliczenia dla wariantéw emisji

Obiekt: STENA LUBARTOW
Identyfikator obiektu: S_LU
Wysokos$¢é anemometru: 14,0 Wektor szorstkosci: 0,18700

Obszar: Obszar zwykily sezon: ROK

Substancija | Nr CAS | Smm [ug/m3] | 0,1*D1 | Zakres
108 mangan 7439-96-5 43,87737 0,90000 peiny
167 zelazo 7439-89-6 4911,53809 10,00000 peiny

Zakres skrécony oznacza, ze substancja nie powoduje przekroczen
10% dopuszczalnego poziomu w powietrzu lub 10% wartos$ci odniesienia
dla 1(jednej) godziny

- nie okres$lono zakresu ze wzgledu na brak D1

Warunek nr 2: Kryterium na opad pytu

Dla emitorébw objetych analizg oddziatywania sprawdzono, czy spetnione sg jednoczesnie
nastepujgce warunki opadu pytu:

Warunek nr 2.1:

- 0,0667
S Ep s 22l y
f e n e
Tabela 45 Kryterium na opad pytu

- 0,0667 3.5
Z Z E,e Liczba emitoréw o Z:he3 . Dotrzymanie warunku
f e ©
[mg/s] [ug/m’]
47,3 22 0,9 NIE

Warunek nr 2.2:
taczna roczna emisja pytu wynosi okoto 0,11 Mg — nie przekracza 10 000 Mg. Warunek
spetniony.
Warunek nr 2.3:
Planowane przedsiewziecie nie jest zrodtem emisji kadmu.
Warunek nr 2.4:
Planowane przedsiewziecie nie jest zrodtem emisji otowiu.

W przypadku substancji, dla ktérych wystarczajace jest przeprowadzenie obliczeh w zakresie
skréconym, ich emisja, w kazdym mozliwym przypadku, nie bedzie powodowaé poza terenem
zaktadu stezen wyzszych niz 10% pozioméw dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia.

Dla pozostatych substancji konieczne jest wykonanie dalszych obliczen stezen maksymalnych
odniesionych do okresu 1 h, w sieci punktéw recepcyjnych, z uwzglednieniem statystyki warunkéw
meteorologicznych, zgodnie z pkt. 3 zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu [2.2].

Ponadto nie jest spetnione kryterium na opad pylu ogdétem dlatego wykonano dodatkowe
obliczenia opadu.

7.1.2.7.2. Pelny zakres obliczeniowy

Obliczenia w zakresie petnym, uwzgledniajg przestrzenny rozktad pola stezeh w siatce receptoréw
oraz statystyke wystepowania parametréw meteorologicznych: kierunku i predkosci wystepowania
wiatréw w poszczegdlnych stanach réwnowagi atmosfery.
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W siatce punktow recepcyjnych dokonuje sie nastepujgcych rodzajéw obliczen:
» rozktadow stezen odniesionych do okresu 1 godziny,
* rozktadow stezen odniesionych do okresu roku,
» czestosci przekraczania wartosci odniesienia
w powietrzu.
Wynikiem obliczen sg rozktady przestrzenno-czasowe liczonych wielkosci, ktére przedstawiane sa
w postaci tabelarycznej, bgdz map przestrzennych rozktadéw tych wielkosci.

lub dopuszczalnego poziomu substancji

7.1.2.7.3. Omowienie wynikéw modelowania poziomow substancji w powietrzu

Obliczenia stezen maksymalnych usrednionych dla 1 h w zakresie petnym zostaty
przeprowadzone dla wszystkich substancji, ktére nie znalazly sie w zakresie skréconym oraz dla
substancji emitowanych ze zrédet liniowych.

Dodatkowo, dla substancji powodujacych stezenia maksymalne poza terenem zakfadu powyzej
10% poziomoéw dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia przeprowadzono obliczenia stezen
usrednionych dla okresu roku. Ze wzgledu na brak pozioméw dopuszczalnych oraz wartosci
odniesienia dla pytu PM2,5 dla okresu odniesienia 1 h, dla tej substancji obliczenia przeprowadzono
wytgcznie w zakresie stezen srednich odniesionych do okresu roku.

Obliczenia wykonano dla najbardziej niekorzystnej sytuacji, tj.
jednoczesnie.

Ponizej przedstawiono wyniki obliczeh rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu,
emitowanych w wariancie podstawowym (przyjetym do realizacji).

Tabela 46 Analiza stezen maksymalnych odniesionych do okresu 1 h — wariant przyjety do realizacji

pracy wszystkich zrédet

m oc‘;\cle‘llg\lnll:nia oﬁ:;ﬁ'ia % wartosci odniesienia
Nazwa substancii meslliz?rennell?ne meslli(z;(renn;?ne %stezen maksymalnych
odniesione do 1 h | odniesione do 1 h odniesionych do 1 h
[ug/m’] [ug/m’] [%]

benzen 0,58 30 <10% koniec obliczen
NO2 103,3 200 >10%
SOz 6,7 350 <10% koniec obliczen
mangan 1,54 9 >10%
pyt PM10 226 280 >10%
pyt PM2,5 - - -
CoO 38,2 30000 <10% koniec obliczen
weglowodory alifatyczne 84,1 3000 <10% koniec obliczen
weglowodory aromatyczne 6,61 1000 <10% koniec obliczen
zelazo 172 100 >10%
*) dla substancji nie okreslono wartosci odniesienia [2.2]
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Tabela 47 Analiza stezen maksymalnych i sredniorocznych odniesionych do wartosci dopuszczalnych —

wariant przyjety do realizaciji
Wyniki modelowania Wartosci odniesienia % wartosci odniesienia
— S —
pisz:fej{t;;ﬁa gtgie_nie Slieieniil dysS;?)iz?(:iyajne p%z:tezzg;lla d% _ste,_ier’l
Nazwa substancii (99.726) Yo okrest | odnissione odniesione do (99.726) b do okresy
odniesione roku do1h (Da-R) odniesione roku

do1h do1h

[ug/m’] [ug/m’] [ug/m’] [ug/m’] % %
benzen 0,552 -+ 30 4,0 2% -*
NO2 79,2 4,80 200 18,0 40% 27%
SOz 6,22 - 350 17,0 2% -
mangan 0,304 0,00235 3 0,9 10% 0,3%
pyt PM10 45,2 0,563 280 20,0 16% 2,8%
pyt PM2,5 - 0,496 ) 7,0 - 7,1%
CO 36,2 - 30000 - 0,1% -*
weglowodory alifatyczne 14,6 - 3000 900,0 0,5% -
weglowodory aromatyczne 6,26 - 1000 38,7 0,6% -+
zelazo 34,0 0,263 100 9 34% 2,9%
*) W zadnym punkcie stezenie nie przekracza 10% wartosci odniesienia. Obliczenia stezen odniesionych do okresu roku nie
sg wymagane zgodnie z [2.2]
**) Substancja nie posiada poziomu dopuszczalnego lub wartosci odniesienia w powietrzu [2.1, 2.2]

Tabela 48 Analiza opadu substancji pytowych — wariant przy

jety do realizaciji

do okresu roku

okresu roku

Wyniki Wartosci % wartosci
modelowania dopuszczalna | dopuszczalnej
Wartosé % opadu
.. I dyspozycyjna substancji
Nazwa substancii Opad odniesiony | 4 iesiona do pytowych

odniesiony do

(Dp-Rp) okresu roku
[g/mz*rok] [g/m2*rok] [%]
pyt ogétem 1,33 180 0,7%

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze poziomy stezen =zanieczyszczen emitowanych
z projektowanej instalacji nie bedg powodowaty przekroczen wartosci odniesienia i dopuszczalnych
poziomow stezen w powietrzu, a emisja substancji pytowych nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnego
poziomu opadu substancji pytowych.

7.1.2.7.4. Interpretacja graficzna wynikéw obliczen stanu zanieczyszczenia powietrza

W przypadku gdy dla danej substancji stwierdza sie skrdécony zakres obliczeniowy (emisja nie
powoduje stezen wyzszych niz 10% pozioméw dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia —
oddziatywanie na jako$¢ powietrza ponizej poziomu istotnego) izolinii stezen substancji nie
przedstawia sie zgodnie z metodyka referencyjng wykonywania obliczeh zawartg w rozporzadzeniu w
sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu [2.2] dalszych obliczeh sie nie
wykonuje. Izolinie stezen substancji w powietrzu przedstawiono tylko dla substancji, ktérych emisja
powoduje stezenia przekraczajace 10% poziomow dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia —
tzn. powoduje istotny wptyw na jakos$¢ powietrza.

Dla substancji: NO,, mangan, pyt PM10 i zelazo konieczne byto wykonanie obliczen stezen
maksymalnych odniesionych do okresu 1 h w petnym zakresie, z uwzglednieniem wzajemnej
odlegtosci poszczegblinych emitorédw oraz terenu zaktadu oraz wykonanie obliczen stezen srednich
odniesionych do okresu roku — substancje te powodujg istotny wptyw na jakos¢ powietrza, ale nie
przekraczajgcy poziomow dopuszczalnych lub wartosci odniesienia. Izolinie stezen tych substanciji
w powietrzu przedstawiajg: Rysunek 8+Rysunek 11. Dla pozostatych substancji wyniki wskazuja, ze
ich emisja nie bedzie powodowac poza terenem zakfadu stezen maksymalnych odniesionych do
okresu 1 h przekraczajgcych 10% poziomow dopuszczalnych lub 10% wartosci odniesienia. Oznacza
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to, ze emisja tych substancji nie bedzie miata istotnego wptywu na jakos¢ powietrza i zgodnie
z rozporzadzeniem w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu [2.2] nie jest
wymagane wykonywanie obliczen stezen srednich odniesionych do okresu roku. Z uwagi na brak
istotnego oddziatywania na jakos¢ powietrza dla tych substancji wynikéw réwniez nie przedstawia sie
w formie graficznej.

Dla pytu zawieszonego PM2,5 nie wykonuje sie obliczen w zakresie skroconym oraz stezen
maksymalnych odniesionych do okresu 1 h, poniewaz substancja ta nie posiada wartosci odniesienia
dla tego okresu. Z uwagi na powyzsze wykonano wytagcznie obliczenia stezen odniesionych dla
okresu roku. Stezenia $rednie odniesione do okresu roku dla tej substancji sg poza terenem zaktadu
nizsze niz 10% poziomoéw dopuszczalnych, tj. ponizej poziomu istotnego oddziatywania. lzolinii
stezen pytu PM2,5 w zwigzku z powyzszym nie wykreslano.

Poniewaz kryterium na opad substancji pytowych nie byto dotrzymane konieczne byto wykonanie
obliczen opadu substancji pytowych. Poziom opadu substancji pytowych odniesiony do okresu roku
jest poza terenem zakfadu nizszy niz 10% wartosci odniesienia, tj. ponizej poziomu istotnego
oddziatywania. |zolinii opadu substancji pytowych w zwigzku z powyzszym nie wykreslano.
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7.2. Oddziatywanie na klimat akustyczny

W analizie akustycznej uwzglednia sie wytgcznie istotne zrodta hatasu, poprzez ktére rozumie sie
zrédta mogace wptywaé na warunki akustyczne na terenach chronionych przed hatasem
znajdujacych sie w otoczeniu zakfadu.

Podstawowym parametrem charakteryzujgcym zrodta hatasu jest ich poziom mocy akustycznej.
Jest to najwazniejsza wielko$¢ wykorzystywana do analizy rozprzestrzeniania hatasu powstajgcego
w wyniku eksploatacji zaktadu, szczegélnie w odniesieniu do zrodet punktowych oraz liniowych.
W przypadku kubaturowych zrédet hatasu w stosowanym modelu obliczeniowym wykorzystuje sie
parametr poziomu dzwieku w odlegtosci 1 m od $cian i dachu (wewnatrz budynku). Innymi
parametrami istotnymi w analizie akustycznej jest izolacyjnos¢ akustyczna $cian i dachéw
kubaturowych Zrédet hatasu, wspétczynniki odbicia fal dzwiekowych przez poszczegdine
powierzchnie kubaturowych zrédet hatasu oraz ekrany akustyczne, a takze rodzaj pokrycia terenu.

Z uwagi na brak doktadnych danych, dla wszystkich $cian i dachu obiektéw kubaturowych
wprowadzonych do programu obliczeniowego przyjeto najbardziej niekorzystne wspotczynniki odbicia
fal dzwiekowych na poziomie B=1. W przypadku pryzm odpadow, ze wzgledu na ich porowaty
charakter oraz i Scian otwartych, ze wzgledu na elementy pochfaniajgce i rozpraszajgce w ich wnetrzu
przyjeto wspétczynnik odbicia fal dzwiekowych na poziomie f=0,5. Wspotczynnik okreslajgcy pokrycie
gruntu przyjeto na poziomie 0,8, uwzgledniajgc, ze w otoczeniu planowanego przedsiewziecia
znajdujg sie gtébwnie tereny zielone.

Nie przewiduje sie pracy w porze nocne;j.

Zrédtami hatasu beda:

» zrodta kubaturowe:

0 hale sortowania i belowania odpadow,
0 Magazyn Odpadéw Niebezpiecznych z Myjnig odpadéw opakowaniowych,
» Zzrédfa punktowe:
O prasonozyca,
0 zurawie samojezdne na placu ztomowym,
0 tadowarki,
0 wozki widtowe,
O centrala nawiewna kabiny sortowniczej,
» zrodta liniowe (transport samochodowy):
0O samochody ciezarowe,
O samochody osobowe.

7.2.1. Zrédtia i wielko$é emisji hatasu do srodowiska

7.21.1. Kubaturowe zrédta hatasu
Kubaturowymi zrédtami hatasu beda:
» obiekty w ktérych zlokalizowano linie sortowniczg z kabing sortowniczg (SOR1, SOR2)
» obiekt, w ktérym zlokalizowano belownice (BEL),
* Magazyn Odpadéw Niebezpiecznych, w ktérym zrodtem hatasu bedzie wydzielona z przestrzeni
magazynu Myjnia odpadéw opakowaniowych (MON_M).

Obiekty bedg mialy mieszang konstrukcje $cian, a obiekty w ktdrych bedzie linia i kabina
sortownicza oraz belownice bedg czesciowo otwarte, co uwzgledniono w modelu akustycznym
zaktadu. Informacje o elementach konstrukcyjnych lub otwarciu poszczegdlnych $cian zamieszczono
w Tabela 49. Ponizej podano przyjeta charakterystyke izolacyjnosci akustycznej poszczegolnych
przegréd budowlanych:

0 $ciana z bloczkéw betonowych typu Betblok (60 cm) — Ra1=55 dB (A) (Szudrowicz, ITB [A.13]),

0O $ciana murowana, bloczki typy Ytong (24 cm) — Ra»=38 dB (A) (Katalog produktéw Ytong [A.16]),

0 Sciany warstwowe z blachy i wypetnieniem materiatem izolacyjnych NRO 10 cm (nie
rozprzestrzeniajgcym ognia), dachowe i scienne — przyjeto minimalng izolacyjnosc¢ dla tego rodzaju
$cian, bez wzgledu na rodzaj izolacyjnosci termicznej — Ra,=20 dB (A) [A.11, A.12, A13],

O pojedyncza blacha trapezowa — R,=19 dB (A) (Alfa Acoustics, [D.17],

0O bramy rolowane typu Hormann — R,=20 dB (A) (Katalog Hormann [A.15],
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O drzwi petne stalowe, ocieplane — Ry=31 dB (A) (Szudrowicz, ITB [A.13]).

Poziom hatasu w poszczegdélnych obiektach przyjeto:

* hale sortowania i belowania (SOR1, SOR2, BEL) — na podstawie pomiaréw analogicznych
operacji w podobnym co do rodzaju i zakresu dziatalnosci, istniejagcym i funkcjonujgcym
Oddziale Steny Recycling Sp. z 0.0. w Warszawie oraz analizy akustycznej wykonanej dla tego
Oddziatu [D.20], rownowazny poziom hatasu L,x=83,0 dB (A),

* Magazyn Odpadoéw Niebezpiecznych, ze wzgledu na prace wydzielonej w przestrzeni
magazynu Myjni odpaddéw opakowaniowych, ktéra bedzie wydzielona z przestrzeni magazynu
Scianami i dachem z blachy stalowej ocynkowanej. na podstawie pomiaréw analogicznych
operacji w podobnym co do rodzaju i zakresu dziatalnosci, istniejgcym i funkcjonujgcym
Oddziale Steny Recycling Sp. z 0.0. w Warszawie oraz analizy akustycznej wykonanej dla tego
Oddziatu [D.20], rownowazny poziom hatasu L,x=80,0 dB (A).

Parametry akustyczne kubaturowych zrédet hatasu zestawiono w tabeli ponize;.

Tabela 49 Charakterystyka kubaturowych Zrédet hatasu — obiekty budowlane

Kod Sciana Srednia Czas pracy Rownowazny Uwagi
zrodta / izolacyjnosé¢ w okresach poziom dzwieku Elementy o innej izolacyjnosci
Budynek przegroda akustyczna odniesienia: w okresach
Wysokosé lub 8 h pora odniesienia:
izolacyjnosé dzienna / pora
elementow 1 h pora nocna dzienna/nocha
[dB] [min] [dB]
Obiekt sortowni
SOR1 Sciana W 0 460/-- 83/-- Przestrzen otwarta, siatka
h=ok. 7m |Sciana N 0 460/-- 83/-- Przestrzen otwarta
Sciana E 6,4 460/-- 83/-- Betblok h=5,4 m
Siatka>5,4m
Sciana S 6,4 460/-- 83/-- Betblok h=5,4 m
Siatka > 5,4 m
Dach 20 460/-- 83/-- Ptyty warstwowe
SOR2 Sciana W 0 460/-- 83/-- Przestrzen otwarta, siatka
h=ok.7m |Sciana N -- -- -- Przylega do obiektu BEL
Sciana E 0 460/-- 83/-- Przestrzen otwarta, siatka
Sciana S -- -- -- Przylega do obiektu SOR1
Dach 20 460/-- 83/-- Ptyty warstwowe
Obiekt z belownicami
BEL Sciana W 19 460/-- 83/-- Blacha
h=ok. 12m | Sciana N 5,9 460/-- 83/-- Blacha, brama otwarta
Sciana E 1 460/-- 83/-- Blacha, brama otwarta
Sciana S 5,9 460/-- 83/-- Blacha, brama otwarta
Dach 20 460/-- 83/-- Ptyty warstwowe
Magazyn odpadéw niebezpiecznych z Myjnia
MON_M Sciana W 20 460/-- 83/-- Ptyty warstwowe
h= ok. 6m | Sciana N 20,1 460/-- 83/-- Ptyty warstwowe, bramy rolowane,
drzwi
Sciana E 20,1 460/-- 83/-- Ptyty warstwowe, drzwi
Sciana S 38 460/-- 83/-- Sciana murowana
Dach 20 460/-- 83/-- Ptyty warstwowe

Lokalizacje zrédet hatasu na terenie zaktadu, dla etapu eksploatacji i w wariancie alternatywnym
przedstawia Rysunek 16.

7.21.2. Punktowe zrodta hatasu
Istotnymi punktowymi zrodtami hatasu na terenie zaktadu beda:
0 prasonozyca,
0 centrala wentylacyjna nawiewna kabiny sortowniczej,
0 zatadunek ztomu na samochody ciezarowe przez zurawie samojezdne,
0O urzadzenia grzewcze, wentylacyjne i chtodnicze obiektu socjalno-biurowego.

W tabeli zamieszczonej ponizej przedstawiono wszystkie, uznane za znaczace, zrodta hatasu
zwigzane z realizowanymi procesami technologicznymi na zewnatrz obiektow kubaturowym
i zwigzanych z normalng eksploatacjg zaktadu. W tabeli okreslono poziom mocy akustycznej tych
zrodet, czas pracy w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych, kolejno po sobie nastepujacych godzin

106




pory dziennej oraz jednej najmniej korzystnej godziny pory nocnej, a takze rbwnowazny poziom mocy
akustycznej tych zrédet (uwzgledniajagcych ich czas pracy).

Przyjeto prace technologicznych zroédet hatasu przez catg dobe.
Tabela 50 Charakterystyka punktowych zrodet hatasu

Kod zrédta |Nazwa zrédta hatasu lub Czas pracy zrédta| Poziom Roéwnowazny Uwagi
hatasu operacji technicznej pora dzienna / mocy poziom mocy (Sposbb wyznaczenia
pora nocna akustycznej | akustycznej | poziomu mocy akustycznej)
pora dzienna /
pora nocna
[min/8 h/ [dB (A)] [dB (A)]
min/1 h]
PN Prasonozyca 240/-- 106 103/-- [D.20]
h=3 m
CWN Centrala nawiewna powietrza 480/-- 78,6 78,6/-- taczny poziom czerpni +
h=8 m do kabiny sortowniczej poziom emisji przez obudowe
[DTR centrali wentylacyjnej]
GWK Urzadzenia grzewcze, 480/-- 90 90/-- Wytyczne projektowe
h=3,4 m wentylacyjne i klimatyzacyjne
obiektu socjalno-biurowego
Z1 Zatadunek ztomu (zurawie) 60/-- 108 99/-- [D.20]
h=3 m
zZ2 Zatadunek ztomu (zurawie) 60/-- 108 99/-- [D.20]
h=3 m
73 Zatadunek ztomu (zurawie) 60/-- 108 99/-- [D.20]
h=3 m
74 Zatadunek ztomu (zurawie) 60/-- 108 99/-- [D.20]
h=3 m

Klimatyzacja i ogrzewanie budynku socjalno-biurowego bedzie realizowana za pomocag
klimatyzatoréw i/lub pomp ciepta z funkcjg chtodzenia i grzania lub za pomocg centralnej jednostki
chtodniczej, grzewczej i wentylacyjnej, a w pomieszczeniach wymagajacych silniejszej wentylacji niz
grawitacyjna bedg zainstalowane systemy wentylacyjne w postaci wentylatorow kanatowych,
sciennych, dachowych lub central wentylacyjnych, ktérych tgczny poziom mocy akustycznej nie
bedzie wiekszy niz 90 dB (A). Dopuszcza sie kazde rozwigzanie projektowe ogrzewania, klimatyzacji i
wentylacji obiektu socjalno-bytowego z wykorzystaniem wyzej wskazanych urzadzen, o ile tgczny
poziom mocy akustycznej urzadzen eksploatowanych na zewnatrz obiektu nie przekroczy 90 dB (A).
Urzadzenia grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne obiektu socjalno-biurowego wprowadzono do
obliczen jako jedno punktowe zrédto hatasu umiejscowione ok. 0,5 m nad dachem obiektu (GWP) i
przyjeto dla nich poziom mocy akustycznej tgcznie Lwa=90 dB(A). Jest to najgorszy wariant
oddziatywania akustycznego, poniewaz w przypadku lokalizacji urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych ponizej dachu obiektu lub na powierzchni terenu bedzie zachodzito ich
ekranowanie, zatem poziom oddziatywania na klimat akustyczny terendéw chronionych bedzie
mniejsze.

Lokalizacje zrodet hatasu na terenie zaktadu, dla etapu eksploatacji i w wariancie alternatywnym
przedstawia Rysunek 16.

7.21.3. Liniowe zrédta hatasu

Do liniowych zrodet hatasu zaliczono wewnetrzne drogi transportu.

Natezenie ruchu w przeliczeniu na 8 najgorszych kolejnych godzin pory dziennej przedstawiono
w tabeli ponizej

Natezenie ruchu (przejazdy, tam/powr6t) samochodéw po terenie zaktadu w przeliczeniu na 8
kolejnych najmniej korzystnych godzin pory dziennej i 1 najmniej korzystng godzine pory nocnej
przedstawia Tabela 52 ponizej. W tabeli zamieszczono réwniez diugosci poszczegdlnych odcinkdéw
(tras), po ktérych poruszajg srodki transportu.

W ramach poszczegdlnych tras uwzgledniono réwniez starty i parkowania samochoddw.
Uwzgledniajgc jakosé, ilos¢ pojazddw, diugosc tras i poziom mocy akustycznej kazdego pojazdu
wyznaczono réwnowazny poziom mocy akustycznej dla kazdej trasy.

Trasy przejazdu samochodow po terenie zaktadu przedstawia Lokalizacje zrddet hatasu na terenie
zaktadu, dla etapu eksploatacji i w wariancie alternatywnym przedstawia Rysunek 16.

Trasy przejazdu samochoddw i srodkéw transportu wewnetrznego po terenie zaktadu (tadowarki,
wozki widtowe) po terenie zaktadu zostaty przedstawione w modelu akustycznym w postaci zrédet
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liniowych. Poziom mocy akustycznej samochodéw przyjeto na podstawie wskaznikow dr. Ryszarda
Hnatkéw [A.3]. Uwzgledniono dtugos¢ poszczegoéinych tras przejazdu, predkos¢ przejazdu na
poziomie 10 km/h, atakze starty i hamowania samochodéw osobowych i ciezarowych. Dane do
obliczen przedstawiono w tabelach ponizej. Poszczegdlne trasy przejazdu samochodéw ciezarowych
i tadowarek wprowadzono do programu obliczeniowego w postaci liniowych zrédet hatasu.

Wartosci wskaznikédw emisji hatasu zestawiono w tabeli ponizej:

Tabela 51  Poziomy mocy akustycznej pojazdéw samochodowych
Operacje Poziom mocy akustycznej, Czas trwania,
dB S
Pojazdy samochodowe wagi ciezkiej (A.1), w tym woézki widtowe i tadowarki
Start 100,8 5
Hamowanie 94 3
Manewry 96,5 zalezny od dtugosci drogi
Pojazdy samochodowe wagi lekkiej (samochody osobowe) (A.1)
Start 85,8 5
Hamowanie 79,4 3
Manewry 82 zalezny od diugosci drogi

Dane wejsciowe wykorzystane do obliczen zawarto w ponizszej tabeli.

Tabela 52 Charakterystyka zrodet hatasu w postaci transportu samochodowego

Zrodta transportu samochodowego
INr pkt w LEQ Samochody Samochody Samochody Samochody Inne - Poziom
(dtugosé¢ trasy osobowe - ciezarowe - osobowe - ciezarowe - tadowarkii |rownowazny|
[m]) przejazdy przejazdy parkowanie parkowanie wozki widtowe

10$¢ [ Laweqi| Mo$€ [Laweqj| Wo$€ [Laweqk| MNosé Laweqi | Czas |Laweqm| Laweq

przej. przej. parkowan parkowan pracy

[dB (A)] [dB (A)] [dB (A)] [dB (A)] | [min] |dB(A)]| dB(A)]

|Pora DZIENNA
S1(I=8m) 22 55,4 11 59,2 60,7
S2(1=31m) 22 61,3 11 59,2 63,4
CZ1(I=84m) 25 76,7 13 74,8 78,9
CZ2(I=34m) 25 76,5 76,5
CZ3(1=32m) o5 79,0 13 74,8 80,4
C1(I=32m) 45 80,1 23 77,3 81,9
C2(I=81m) 22 77,1 4 69,7 77,8
C3(1=38m) 24 74,5 74,5
C4(I=21m) 24 78,6 12 74,5 80,0
C5(1=58m) 20 80,5 68,5 80,7
C6(1=89m) 29 78,5 69,7 79,0
C7(I=56m) 22 74,8 74,8
 1(1=137m) 318 93,9 93,9
k 2(1=23m) 318 86,1 86,1
k 3(1=78m) 318 91,4 91,4
 4(1=40m) 318 88,5 88,5
k 5(1=106m) 318 92,7 92,7

|Pora NOCNA - brak pracy w porze nochej.

7.2.2. Obiekty lub urzadzenia ograniczajgce emisje hatasu
W analizie akustycznej uwzgledniono nw. obiekty, ktére nie stanowig zrédet hatasu a stanowig

przeszkode na drodze rozchodzenia sie fal dzwiekowych:

» boksy i wiaty magazynowe odpadow:
O wazdtuz potudniowej granicy zaktadu (B1), h=5,4m,
0 wzdtuz pétnocnej granicy zaktadu (B2), h=5,4,

* mury oporowe placu ztomowego:
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0 B3+B7, h=5,4m,
» obiekt socjalno-bytowy (B8), h=2,9m
* ogrodzenie (planowane o wysokosci 2,0+2,2 m, przyjeto min. 2,0).

0 potudniowe (O1), h=2m,

0 zachodnie (02), h=2m,

0 pétnocne (O3), h=2m.

Na tym etapie obliczen nie uwzgledniano innych obiektéw na terenie zaktadu lub w otoczeniu
zaktadu.

7.2.3. Modelowanie poziomu emisji hatasu do srodowiska
W przypadku $cian obiektéw, ktdre nie emitujg hatas (np. sciany wewnetrzne) wprowadzono jako
poziom emisji hatasu wartos¢ 10 dB, niemajgcy zadnego wptywu na wyniki obliczen.

7.2.3.1. Definicja i dopuszczalne poziomy hatasu w sSrodowisku

Do terenéw chronionych przed hatasem zalicza sie tereny wymienione w art. 113 ust. 2 pkt. 1
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska [1.1], czyli tereny przeznaczone:
pod zabudowe mieszkaniowa,
pod szpitale i domy opieki spotecznej,
pod budynki zwigzane ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy,
na cele uzdrowiskowe,
na cele rekreacyjno—wypoczynkowe poza miastem.
Dopuszczalne poziomy hatasu dla wymienionych wyzej rodzajow terendw okresla rozporzadzenie
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku [4.1]. Zaktad
kwalifikuje sie do zrédet hatasu wystepujgcych w rozporzadzeniu jako ,instalacje i pozostate obiekty
i grupy zrédet hatasu”.

Ponizej przedstawiono Tabele 1 Zatgcznika do ww. rozporzadzenia, ktéra okresla dopuszczalne
poziomy hatasu w srodowisku powodowane przez poszczegdélne grupy zrdédet hatasu.

O

I R
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Tabela 53 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowanego przez poszczegdélne grupy zrddet

hatasu
Lp. |Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe" Pozostate obiekty i dziatalno$é bedaca
zrédtem hatasu
I-Aeq D I-Aeq N I-Aeq D I-Aeq N
przedziat czasu | przedziat czasu przedziat czasu przedziat czasu
odniesienia [ odniesienia rowny | odniesienia réwny odniesienia
rowny 8 godzinom 8 najmniej rowny 1 najmniej
16 godzinom korzystnym godzinom korzystnej
dnia kolejno po sobie | godzinie nocy
nastepujgcym
1 a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej
b) Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zwigzane ze statym lub ) 61 56 50 40

czasowym pobytem dzieci i miodziezy2
¢) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowez)

d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

4 a) Tereny w strefie srodmiejskiej miast
powyzej 100 tys. mieszkancow

ze zwartg zabudowg mieszkaniows i 68 60
koncentracjg

obiektéw administracyjnych,
handlowych i usiugowych3

55 45

1) Wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei
linowych.

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenéw zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich
dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

3) Strefa srodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg
obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepujg dzielnice o liczbie
mieszkancow pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srodmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg
zabudowg mieszkaniowg z koncentracjg obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.

7.2.3.2. Tereny chronione przed hatasem

Kwalifikacje najblizej potozonych terendédw podlegajacych ochronie akustycznej przeprowadzono

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego [D.1], uwzgledniajac:

O pkt nr 1 — zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, na potnoc od terenu zaktadu, pn. Annobor-
Kolonia 61, zabudowa dwukondygnacyjna (niski parter), wysoko$¢ w Swietle okna |l
kondygnacji: 4 m n.p.t., ozn. w mpzp: RM/1, odlegtos¢ od granicy terenu zaktadu do granicy
terenu chronionego akustycznie: ok. 310 m (ok. 400 m od s$rodka terenu zaktadu do budynkéw
mieszkalnych).

Zgodnie z mpzp [D.1]:

» tereny oznaczone symbolem RM/1 sg kwalifikowane do terendéw zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej, dopuszczalne poziomy hatasu:

O pora dzienna: Laeqp=55 dB (A),
O pora nocna: Laegn=45 dB (A).
Lokalizacje terenéw podlegajgcych ochronie akustycznej oraz punktéw recepcyjnych przedstawia
rysunek z punktem recepcyjnym i izoliniami - Rysunek 17.

7.2.3.3. Tio hatasu

Tto akustyczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowig wszelkie dzwieki, ktére nie sg
emitowane przez analizowany obiekt, a wptywaja w sposéb zakidcajgcy na poziom dzwieku
w dowolnym punkcie pomiarowym.

Stan klimatu akustycznego w otoczeniu przedsiewziecia opisano w rozdziale 3.2.
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Ze wzgledu na poziom oddziatywania akustycznego planowanego przedsiewziecia na najblizej
potozone tereny podlegajgce ochronie akustycznej znacznie ponizej poziomu dopuszczalnego
(9,2dB (A)) oraz nieznaczny wptyw hatasu emitowanego z innych zaktadéw przemystowych
w otoczeniu nie wystepuje ryzyko kumulowania sie hatasu na najblizej potozonych terenach
chronionych akustycznie, w zwigzku z czym nie wystepuje konieczno$¢ uwzglednia innych zrédet
hatasu, niezwigzanych z przedsiewzieciem w przeprowadzonej w opracowaniu analizie akustyczne;j.

W celu wyznaczenia rzeczywistego wptywu planowanej inwestycji na klimat akustyczny w jej
otoczeniu, do obliczen przyjeto tto akustyczne na poziomie 0,0 dB (A).

7.2.3.4. Metodyka i sposéb przeprowadzenia obliczen ucigzliwosci akustycznej
Na podstawie danych zrédet hatasu (poziomy mocy akustycznej, poziomy dzwieku, dane
0 izolacyjnosci akustycznej przegrdéd budowlanych, wspétczynniki odbicia fal dzwigkowych, parametry
gruntu, parametry ekranéw akustycznych, geometria modelu) wykonuje sie obliczenia
rozprzestrzeniania hatasu w srodowisku w otoczeniu zaktadu. Obliczenia wykonywane sg zgodnie
z metodykg opisang w:
« PN-ISO 9613-1: 2000 Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej — Obliczanie pochtaniania dzwigeku przez atmosfere [A.7],

« PN-ISO 9613-2: 2002 Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej — Ogdlna metoda obliczania [A.8],

* Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/96 Metoda okreslania emisji i imisji hatasu
przemystowego w srodowisku, Warszawa 1996 r. [A.5]

» Do obliczen stosuje sie program komputerowy LEQ Professional, wersja 6, oparty na normie
PN-1SO 9613-2: 2002 Akustyka.

W obliczeniach program uwzglednia:

O wptyw odlegtosci zrédta od punktu obserwacji poziomu dzwieku,

O poprawke na rzeczywiste ekrany akustyczne oraz efekt ugiecia fal na ich krawedziach bocznych

i gornej wedtug algorytmu najkrétszych drég,

0 tumigce dziatanie pasow zieleni,

O efekt gruntu,

0 odbicie fal akustycznych od przeszkod,

O ttumienie dzwieku przez powietrze.

Niepewnos$¢ metody prognozowania rozprzestrzeniania hatasu wynosi okoto 3 dB. Zrodtem
niepewnosci moga by¢ roznice pomiedzy sposobem modelowania zrédet hatasu, ekranow
i pozostatych elementéw srodowiska, a stanem rzeczywistym, wynikajgce z ograniczen metodyki czy
tez programu obliczeniowego jak réwniez niestabilne warunki pomiarow hatasu zrédet — tto
akustyczne.

W czasie wykonywania analizy akustycznej wykonywane w ramach niniejszego raportu nie
napotkano na trudnosci uniemozliwiajgce jej prawidtowe wykonanie.

Dane do obliczen rozprzestrzeniania hatasu oraz wyniki obliczen znajduja sie w zatgczniku nr 16.5.

7.2.3.5. Punkty obserwacji

Punkty obserwacji ustala sie w celu wskazania poziomu hatasu w $cisle okreslonym miejscu
stworzonego modelu obliczeniowego. W rozpatrywanym przypadku punkt obserwacji umieszczono
wytgcznie na granicy terenu zaktadu. W zasiegu istotnego oddziatywania zaktadu na klimat
akustyczny nie wystepujg tereny podlegajace ochronie akustyczne;.

Punkty obserwacji zatozono w miejscach wystepujgcych w otoczeniu zaktadu terenéw chronionych
akustycznie, wskazanych w rozdziale 7.2.3.2. i na wysokos$ciach tam wskazanych.

7.2.3.6. Omowienie wynikow i wnioski

Do obliczen przyjeto najmniej korzystny wariant emisji hatasu z terenu zaktadu, zaktadajgc, ze
wszystkie procesy technologiczne beda realizowane zar6wno w porze dziennej jak i nocnej z petng
mocg. Przyjeto réwniez wariant najwyzszego mozliwego natezenia ruchu samochodéw ciezarowych i
tadowarek po terenie zaktadu. Wyniki obliczen emisji hatasu do srodowiska przedstawiono w tabeli
ponize;.

111



Tabela 54 Analiza wynikéw rozprzestrzeniania sie hatasu

Nr punktu Poziom hatasu | Dopuszczalny Dotrzymanie Poziom hatasu | Dopuszczalny Dotrzymanie
obserwacji w punkcie rownowazny wartosci w punkcie rownowazny wartosci
obserwacji - poziom dzwieku | normatywne;j obserwac;ji - poziom dzwieku | normatywnej
pora dzienna dla pory pora nocna dla pory nocnej
dziennej
dB (A) dB (A) dB (A) dB (A)
zakfad nie
1 45,8 55 TAK bedzie 45
pracowat w
porze nocnej

Obliczone poziomy hatasu nie przekraczajg poziomoéw dopuszczalnych na terenach podlegajacych
ochronie akustycznej.

W otoczeniu zaktadu nie stwierdzono innych istotnych i zauwazalnych zrdédet emisji hatasu
przemystowego a hatas emitowany z terenu przedmiotowego zaktadu jest na poziomie znacznie
nizszym od poziomu dopuszczalnego — 0 9,2 dB (A).

W zwigzku z powyzszym nie wystepuje ryzyko ponadnormatywnego kumulowania si¢ hatasu
pochodzacego od inny planowanych zrédet hatasu przedmiotowego zaktadu oraz innym zaktadow.
7.2.3.7. Graficzne przedstawienie wynikéw obliczen modelowania pozioméw hatasu
w srodowisku
Izolinie hatasu przedstawia Rysunek 17. Izolinie wyznaczono na poziomie 4,0 m n.p.t.

7.3. Emisja i oddziatywania promieniowania elektromagnetycznego

Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem emisji promieniowania elektromagnetycznego.

Za znaczaca emisje promieniowania elektromagnetycznego nalezy uzna¢ emisje z napowietrznych
linii elektroenergetycznych i stacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym 110 kV lub
wyzszym, ktére w obrebie zaktadu nie bedg wystepowac.

7.4. Gospodarka wodno-sciekowa oraz oddziatywanie na wody
powierzchniowe i podziemne, w tym jednolite czesci wod
7.4.1. Poboér wody

Woda bedzie dostarczana do zaktadu z wodociggu gminnego, ktérego gestorem jest
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. (w skr. PGK Lubartéw). Inwestor uzyskat warunki
przytacza do projektowanego wodociagu, ktory bedzie biegt w projektowanej drodze gminnej wzdtuz
dz. 434/1 [D.16].

Zuzycie wody:

0 na cele socjalno-bytowe: ok. 378 m®rok

0 na cele przemystowe — do zasilania myjki odpadéw opakowaniowych: ok. 225 m*/rok

0 tacznie: ok. 603 m*/rok.

Zuzycie wody na cele socjalno-bytowe oszacowano na podstawie wg wskaznikéw zuzycia wody
podanych w rozporzgdzeniu w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody [6.7]:

Tabela 55 Wyliczenie zuzycia wody wg. wskaznikdw z rozporzadzenia [6.7] oraz wielko$¢ zrzutu Sciekéw
socjalno-bytowych

Charakter pracy | Zatrudn. Czas pracy Wskaznik Wsp. N¥ Zuzycie wody na cele socjalno-bytowe
zuzycia wody llo$¢ Sciekdw socjalno-bytowych
[dni/rok] [h/d] [dm%j.0. x dobowa | roczna [ godzinowa |sekundowa
doba] N=3
[md] | [m°/rok] | [m%h] [m%/s]
Prace brudne 16 350 16 60 0,96 336
Prace czyste 8 350 16 15 0,12 42
tacznie: 350 16 3 1,08 378 0,20250 |0,0000563
*) N - wspotczynnik nieréwnomiernosci

Wyliczenie zuzycia wody na cele technologiczne:
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Zrédtem wskaznika sg wiasne instalacje mycia opakowan w innych oddziatach.

Przyktadowo w Oddziale we Wroctawiu (2021 r.):

«  zuzycie wody do mycia opakowan: Zuody cakowite = 72,88 m>/rok (wg wskazan licznika zuzycia
wody w myjni opakowan) = 72.880 litréw/rok

* masa umytych opakowan: Mgowita = 190,059 Mg/rok = 190.059 kg/rok (wg ewidenciji
odpadowej),

» Srednia masa opakowania: Mgrednia opakowania = 20 kg/opakowanie,

e losé umytyCh Opakowaﬁ: Lumytych opakowan = Mcakowita : Merednia opakowania = 190.059 kg/rok : 20
kg/rok = 9503 sztuki umytych opakowarn/rok,

* Srednie zuzycie Wody: Zgrednie = Zwody calkowite : Lumytych opakowan = 72.880 litrbw wody w skali roku
zuzytych do umycia wszystkich opakowan : 9503 sztuki umytych opakowan w skali roku =
7,7 litréw wody zuzywanej na jedno umyte opakowanie (Srednio).

Do dalszych obliczen przyjeto szacunkowo wskaznik 10 litréw na 1 opakowanie. Zatem:

* masa opakowan, kitére bedg myte w Oddziale Lubartéw: Mcakonwita = 450 Mg/rok = 450.000
kg/rok,

» Srednia masa opakowania: Mgegnia opakowania = 20 kg/opakowanie,

s ilos¢ umytych Opakowar’]: I-umytych opakowan = Mcalkowita : IVlérednia opakowania = 450.000 kg/rOK : 20
kg/op. = 22.500 sztuk umytych opakowan/rok,

» S$rednie zuzycie wody przyjete do obliczen: Zgeqnie = 10 litrow/1 opakowanie,

+ taczne zuzycie wody na cele technologiczne: Zyogy catowite = Zsrednie * Lumytych opakowan = 10 litréw
wody zuzywanej na 1 opakowanie * 22.500 sztuk umytych opakowan/rok = 225.000 litréw/rok
= 225 m®/rok.

Tabela 56 Woyliczenie zuzycia wody do mycia odpadéw opakowaniowych oraz wielko$¢ zrzutu sciekow
przemystowych z mycia opakowan

Cel zuzycia wody | Liczba Czas pracy Wskaznik Wsp. N*' | Zuzycie wody do mycia odpadéw opakowan
opakowan zuzycia wody llos¢ sciekdéw z mycia odpaddw opakowan
[szt./rok] | [dni/roK] [h/d] [dm°/op.] dobowa | roczna |sekundowa [sekundowa
Srednia N*=5
[m’d] | [mrok] | [m%h] [m°/s]
Mycie odpaddéw 22 500 280 8 10 5 0,80 225 0,000028 | 0,00014
opakowaniowych
*) N - wspoétczynnik nieréwnomiernosci

7.4.2. Gospodarka sciekowa
7.421.  Zrédia sciekow

7.4.2.1.1. Scieki bytowe

llo$¢ sciekéw socjalno-bytowych

Przyjmuje sie, ze ilos¢ sciekdw socjalno-bytowych bedzie réwna wielkosci zuzycia wody na cele
socjalno-bytowe. Wyliczenia przedstawiono w Tabela 55 zamieszczonej w rozdziale 7.4.3.1. , rocznie
bedzie to ok. 378 m®.

Sposob zagospodarowania sciekéw socjalno-bytowych

Zaktad nie bedzie zrzucat $ciekéw bytowych bezposrednio do $rodowiska. Scieki bytowe beda
odprowadzane do zewnetrznego systemu kanalizacyjnego. Wzdtuz dziatki 434/1 i na dziatkach
przylegtych gmina projektuje nowg droge, w kitdrej sg réwniez projektowane media, wodocigg
i kanalizacja sanitarna, ktérych gestorem bedzie PGK Lubartéw. Odprowadzanie sciekdéw bytowych
bedzie odbywato sie zgodnie z warunkami okreslonymi w warunkach technicznych przytagcza
i umowie z odbiorcg sciekdédw. Nie przewiduje sie gromadzenia sciekédw bytowych w zbiornikach,
bedzie prowadzony biezacy zrzut $wiezych, niezagnitych sciekédw bytowych do kanalizacji sanitarne;.

Scieki socjalno-bytowe mogg byé odprowadzane do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej PGK
Lubartéw alternatywnie dwoma sposobami:
* poprzez niezalezne przytgcze tylko sciekdw socjalno-bytowych
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lub
» tacznie ze sciekami przemystowymi powstajagcymi na terenie zaktadu, z zastrzezeniem, ze:

0 na terenie zaktadu zostanie zaprojektowany i wykonany rozdzielczy system kanalizacji sciekéw
socjalno-bytowych od sciekéw przemystowych,

O na systemie kanalizacji sciekéw przemystowych, przed potaczeniem z systemem kanalizaciji
sciekbw  socjalno-bytowych, zostanie zabudowana studzienka kontrolna  $ciekéw
przemystowych, do poboru préb Sciekbw przemystowych w zwigzku z okresowym lub
kontrolnym monitoringiem ich jakosci. Wszystkie strumienie $ciekow przemystowych beda
wpiete do systemu kanalizacji przemystowej przed studzienkg kontrolng Sciekéw
przemystowych,

O na systemie kanalizacji $ciekbédw socjalno-bytowych, przed potgczeniem z systemem kanalizacji
sciekOw przemystowych, zostanie zabudowana studzienka kontrolna sSciekéw socjalno-
bytowych, do ewentualnego poboru préb sciekédw socjalno-bytowych przez PGK Lubartow.
Wszystkie strumienie $ciekdw socjalno-bytowych beda wpiete do systemu kanalizacji socjalno-
bytowej przed studzienkg kontrolng $ciekdéw socjalno-bytowych.

Whioskuje sie o zapisanie w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach obu mozliwych

sposobow odprowadzania sciekdéw socjalno-bytowych z terenu zaktadu, wraz ze wskazanymi powyzej
zastrzezeniami.

Jakos¢ sciekow socjalno-bytowych

Bedg to typowe scieki bytowe, zawierajgce produkty ludzkiego metabolizmu, pozostatosci srodkéw
czystosci, kurz i bitoto z posadzek, o parametrach. Parametry jakosci $ciekow bytowych
przedstawiono za kompleksowymi badaniami dr. inz. Grzegorza Kaczora [D.21] opracowanych na
analizie 140 prébek surowych Sciekéw bytowych pobranych z 34 systemow kanalizacyjnych osiedli
wiejskich lub miejsko-wiejskich w latach 2000+2009 na terenie wojewddztwa matopolskiego (bez
udziatu sciekow przemystowych).
Tabela 57 Zestawienie wskaznikow zanieczyszczen w $ciekach bytowych wg danych literaturowych [D.21]

Wskaznik Jednostka Wartosc

-Scieki bytowe wg danych literaturowych [D.21]

min Srednia max
BZTs mgO/dm® 103 327 940
CHzZT mgO2/dm® 109 731 1668
zawiesina ogélna mg/dm® 78 310 983
azot ogoélny mgN/dm?® 19,4 73,9 181
fosfor ogéiny mgP/dmd 1,8 11,0 36,7

Obserwowane w badaniach znaczne réznice jakosci sciekow bytowych wynikajg z miejsca poboru,
szczelnosci systeméw kanalizacyjnych oraz doptywu wdd opadowych i roztopowych do systeméw
kanalizacji sanitarnej. Swieze $cieki zrzucane bezposrednio przez ich wytwérce charakteryzujg sie
wysokimi wartosciami wskaznikow zanieczyszczen, poniewaz nie sg rozcienczane w systemach
kanalizacyjnych przesigkaniem wod gruntowych oraz doptywem woéd opadowych i roztopowych do
kanalizacji. Stosowanie w gospodarstwach domowych i zaktadach urzadzen i systemow
oszczedzajgcych wode zmniejsza ilos¢ odprowadzanych $ciekdw, ale proporcjonalnie zwieksza to
stezenia zanieczyszczen, przy czym tadunek pozostaje bez wiekszych zmian.

Sposob oczyszczania $ciekdw socjalno-bytowych

W przypadku odprowadzania sciekéw socjalno-bytowych do zewnetrznych systeméw kanalizacji
sanitarnej prowadzi sie zrzut surowych i Swiezych $ciekow, bez ich magazynowania czy
podczyszczania. Rowniez w przypadku planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie stosowania
podczyszczania $ciekow socjalno-bytowych przez zrzutem do zewnetrznych systeméw kanalizaciji
sanitarne;.

Sposo6b monitorowania ilosci $ciekow socjalno-bytowych
llos¢ Sciekdw socjalno-bytowych bedzie monitorowana jako r6znica wskazan wodomierza
gtéwnego i wodomierza w myjni odpadéw opakowaniowych.
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Sposob monitorowania jakosci sciekdw socjalno-bytowych

Monitoring jakosci sciekdw socjalno-bytowych zrzucanych do zewnetrznego systemu kanalizacji
sanitarnej nie jest wymagany do wykonywania przez prowadzacego instalacje, niemniej przed
przytaczem do zewnetrznego systemu kanalizacji sciekow sanitarnych lub potgczeniem z systemem
kanalizacji sciekbw przemystowych zostanie wykonana studzienka kontrolna umozliwiajgca pobor
prob sciekéw socjalno-bytowych do analizy (np. przez gestora sieci kanalizacyjnej).

7.4.2.1.2. Scieki przemystowe
W zaktadzie beda 2 zrédta sciekdéw przemystowych:
1. $cieki przemystowe z mycia odpadéw opakowaniowych w myjni, rocznie ok. 225 m*/rok,
2. odcieki z miejsc magazynowania odpadoéw innych niz niebezpieczne luzem (wody opadowe
i roztopowe odprowadzane z miejsc magazynowania tych odpadéw, rocznie ok. 4195 m*/rok.

7.4.2.1.2.1. Scieki przemystowe z mycia odpadéw opakowaniowych

llos¢ sciekéw z mycia odpadéw opakowaniowych

Przyjmuje sie, ze ilos¢ $ciekdw przemystowych z mycia odpadéw opakowaniowych bedzie réwna
wielkosci zuzycia wody do ich umycia. Szczegdétowe wyliczenia przedstawiono w Tabela 56
zamieszczonej w rozdziale 7.4.1. , rocznie bedzie to ok. 225 m°.

Sposob zagospodarowania sciekéw z mycia odpadéw opakowaniowych

Myjnia bedzie wydzielona z przestrzeni Magazynu Odpadow Niebezpiecznych, ostonieta scianami
i dachem odpornymi na wilgo¢ i srodki myjgce, ze szczelng chemoodporng posadzkg wraz z cokotem
i kratkg $ciekowa, odprowadzajaca $cieki do chemoodpornego zbiornika o pojemnosci ok. 10 m®.

Zaktad nie bedzie zrzucat $ciekow przemystowych bezposrednio do srodowiska. Wzdtuz dziatki
434/1 i na dziatkach przylegtych gmina projektuje nowa droge, w ktérej sg réwniez projektowane
media, wodociag i kanalizacja sanitarna, ktérych gestorem bedzie PGK Lubartow.

Scieki przemystowe z mycia odpadéw opakowaniowych mogg byé odprowadzane do zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej poprzez niezalezne przytacze lub fgcznie ze sciekami przemystowymi w postaci
odciekow z miejsc magazynowania odpaddw innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia i/lub
tacznie ze Sciekami socjalno-bytowymi, z zastrzezeniem:

0O zrzut lub wpiecie do systemu kanalizacji sciekow przemystowych w postaci odciekdédw z miejsc
magazynowania odpaddw innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia bedzie wykonane za
licznikiem $ciekow przemystowych w postaci odciekdéw z miejsc magazynowania odpadéw innych
niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia,

0 zrzut lub wpiecie do systemu kanalizacji Sciekdéw przemystowych w postaci odciekéw z miejsc
magazynowania odpaddw innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia bedzie przed
studzienka kontrolng sciekow przemystowych, do poboru prob sciekdédw przemystowych w zwigzku
z okresowym lub kontrolnym monitoringiem ich jakosci.

W przypadku mycia odpaddéw opakowaniowych w znacznym stopniu zanieczyszczonych lub
zawierajgcych pozostatosci substancji niebezpiecznych w ilosciach powodujgcych, ze $Scieki
odprowadzane do zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej nie spetniatyby warunkow
technicznych przytacza, zgody na zrzut $ciekdw przemystowych do kanalizacji, umowy z gestorem
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i pozwolenia wodnoprawnego, bedg one przekazywane
uprawnionym odbiorcom jako odpad do unieszkodliwiania, w trybie przepiséw ustawy o odpadach
[38.1]. W takim przypadku beda one odpompowywane ze zbiornika do wozoéw asenizacyjnych
i transportowane do odbiorcy odpadéw na podstawie karty przekazania odpaddéw i rejestrowane
w bazie BDO.

Whioskuje sie o zapisanie w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wszystkich mozliwych
sposobéw odprowadzania $ciekow przemystowych z mycia odpadéw opakowaniowych z terenu
zaktadu wraz ze wskazanymi powyzej zastrzezeniami oraz z mozliwoscig przekazywania cieczy
z mycia jako odpadu uprawnionym odbiorcom jako odpad w przypadku stezen zanieczyszczen
wykraczajgcych poza warunki techniczne przytgcza, zgody na zrzut Sciekédw przemystowych do
kanalizacji, umowy z gestorem zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i pozwolenia wodnoprawnego,
uniemozliwiajgcych ich zrzut jako $cieku do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.
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Jakos¢ sciekow przemystowych z myjni odpadow opakowaniowych
Scieki o podobnym charakterze powstajg w innych oddziatach zaktadu, w tabeli ponizej
zamieszczono wyniki analiz jakosci sciekébw z Oddziatu w Siemianowicach Slgskich

i Trzebiehczycach [D.22, D.23].
Tabela 58 Wskazniki jakosci sciekdw przemystowych z mycia odpaddéw opakowaniowych [D.22; D.23]

Lp. [Wskaznik Jednostka | Wyniki badan Wyniki badan | Dopuszczalne Zgodnie z
sciekow sciekow wartosci aktualng taryfa
przemystowych |przemystowych — zgodnie dla
— Oddziat Oddziat z rozporzadz. | odprowadzania
Siemianowice | Trzebienczyce [6.8] Sciekow
Slaskie [D.23] [D.23] przemystowych
[D.24]
1. |Temperatura °C 9,4 35°C 35°C
2. Odczyn pH pH 7,7 6,59,5 6,0-9,5
3. |BZTs mg Ox/dm® 320 22 n.o. 1500
4. |chzT mg Op/dm° 648 154 n.o. 3000
5.  |Azot ogdlny mg N/dm® 6 -
6. Azot amonowy mg Nnus*/dm® 0,35 200 200
7. Azot azotanowy mg Nnoa/dm® <0,11 -
8.  |Azot azotynowy mg Nnoz/dm”® 0,29 10 10
9. Fosfor ogolny mg P/dm° 4,60 0,14 n.o. 20
10. [Zawiesina ogodlna mg/dm”® 160 35 n.o. 750
11. [Substancje powierzchniowo- mg/dm® 52 15
czynne anionowe
12. |Substancje powierzchniowo- mg/dm® 19 20
czynne niejonowe
13. [Substancje ekstrahujgce sie mg/dm”® 89,0 21 100 100
eterem naftowym
14. |Fenole lotne (indeks mg/dm?® 0,28 15
fenolowy)
15. [Chlorki mg Cl/dm® 230 1000
16. [Siarczany mg SO, /dm°® 26 500
17. |Fluorki mg F/dm® 1,4 20
18. [Kadm mg Cd/dm’ 0,0065 0,4
19. [Miedz mg Cu/dm’® 0,061 0,495 1
20. |Cynk mg Zn/dm° 2,52 0,25 5
21. |Chrom ogdlny mg Cr/dm® 0,14 1
22. [Chrom (VI) mg Cr**/dm° 0,015 0,2
23. |Nikiel mg Ni/dm”® 0,047 1
24. |Otéw mg Pb/dm® 0,18 0,201 1
25. |Zelazo mg Fe/dm® 7,70 n.o.
26. |Weglowodory ropopochodne mg/dm°® 14 15

Scieki przemystowe odprowadzane z terenu zakitadu bedg spetniaty wymagania rozporzadzenia
w sprawie  sposobu  realizacji obowigzkéw  dostawcow  Sciekow  przemystowych  oraz
warunkow wprowadzania $ciekéw do urzgdzen kanalizacyjnych [6.8] oraz dopuszczalne wartosci
wskaznikéw zanieczyszczen zgodnie z aktualng taryfg PGK Lubartow [D.24].

Sposob oczyszczania sciekdw przemystowych z myjni odpadéw opakowaniowych
Przewiduje sie podczyszczanie catego strumienia $ciekbw w separatorze zawiesiny i substanciji
ropopochodnych.

Sposob monitorowania ilosci sciekdw przemystowych z myjni odpadéw opakowaniowych

Przewiduje sie montaz podlicznika wody zuzywanej do mycia odpaddéw opakowaniowych w myjni.
llos¢ sciekdw przemystowych odprowadzanych z myjni odpaddéw opakowaniowych bedzie
przyjmowana réwnowaznie do ilosci wody zuzywanej do mycia.

Sposéb monitorowania jakosci sciekow przemystowych z myjni odpadéw opakowaniowych

Przed przytaczem do zewnetrznego systemu kanalizacji sciekdw sanitarnych lub potgczeniem
z systemem kanalizacji s$ciekdw socjalno-bytowych zostanie wykonana studzienka kontrolna
umozliwiajgca pobor prob sciekéw przemystowych do analizy.
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7.4.2.1.2.2. Scieki przemystowe, bedace odciekami z miejsc magazynowania odpadéw
innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia

Czes¢ miejsc magazynowania odpaddéw innych niz niebezpieczne nie bedzie posiadata
zadaszenia, stgd wody opadowe i roztopowe w kontakcie z magazynowanymi odpadami bedg
powodowaty powstawanie odciekéw, bedgcych sciekami przemystowymi. Miejsca magazynowania
tych odpadéw bedg posiadaty szczelng zelbetowg nawierzchnie wyprofilowang do wpustow
kanalizacji przemystowe odciekédw z miejsc magazynowania odpaddéw innych niz niebezpieczne
luzem bez zadaszenia. Niezadaszone miejsca magazynowania odpadow luzem przedstawia Rysunek
5.

llos¢ sciekow przemystowych, bedacych odciekami z miejsc _magazynowania odpadéw
innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia

Wyliczenie rocznej ilosci sciekdw odprowadzanych z miejsc magazynowania odpadéw:

» powierzchnia miejsc magazynowania odpadéw innych niz niebezpieczne Iluzem bez

zadaszenia: Frmo=7768 [m?]

» wspotczynnik sptywu: Y=0,90

» Srednioroczna wysokos¢ opadu: H=600 [mm]

« roczna ilosé sciekow: Qg r=Fnmo * U " H=4195 [m®/rok]

Natezenie sptywu Sciekow przemystowych z miejsc magazynowania odpaddéw obliczono dla
deszczu miarodajnego o prawdopodobienstwie wystgpienia C=20% (deszcz piecioletni) i czasie

trwania t=15 ze wzoru Btaszczyka:
_6,631Q/H’ [T l
1> | s [ha

m

gdzie:

C — czestos¢ wystepowania opadu [lata], (przyjeto C=5 lat),

H — Srednia roczna wysokos$¢ opadu [mm], (przyjeto H=600 mm),
t — czas trwania opadu [min], (przyjeto t=15 minut).

_ 6,631 /600% 3 _ /
q, = o =1314
15~ s [ha

Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego qn,=131,4 l/(s-ha).

Natezenie sptywu $ciekdw przemystowych z miejsc magazynowania odpaddéw wywotanego
wystgpieniem deszczu miarodajnego (ulewnego):
C)dm = lIJ ' meo ' q [I/S]

gdzie:
Qam — natezenie odptywu dla deszczu miarodajnego [l/s],
U] — wspétczynnik sptywu: p=0,8
F mmo — powierzchnia zlewni (miejsc magazynowania odpadow): Fy,me=0,7768 [ha],
q — natezenie deszczu miarodajnego (ulewnego) — 131,4 [I/s*ha]

* natezenie sptywu sciekéw przemystowych Qg = 0,8 * 0,7768 * 131,4 = 91,9 [I/s]

Objetos¢ sciekdw przemystowych z miejsc magazynowania odpadoéw powstajgcych w trakcie
opadu miarodajnego o czasie trwania t=15 min obliczono ze wzoru:
Vdm = Qdm t [m3]

gdzie:
Vam — objeto$é sciekéw przemystowych powstata w wyniku opadu miarodajnego [m?],
Qam — natezenie odptywu dla deszczu miarodajnego [I/s],
t — czas trwania deszczu miarodajnego (ulewnego) — 15 [min]

» objetos¢ sciekow przemystowych powstatych podczas opadu miarodajnego
Vam = 91,9+ 15. 60/ 1000 = 83 [m?]
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Sposob zagospodarowania _s$ciekdw przemystowych, bedacych odciekami__z miejsc

magazynowania odpadéw innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia

Zaktad nie bedzie zrzucat sciekdw przemystowych bezposrednio do srodowiska. Wzdtuz dziatki
434/1 i na dziatkach przylegtych gmina projektuje nowag droge, w ktérej sg rowniez projektowane
media, wodociag i kanalizacja sanitarna, ktérych gestorem bedzie PGK Lubartéw.

Scieki przemystowe z miejsc magazynowania odpadéw moga by¢ odprowadzane do zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej poprzez niezalezne przytacze lub tgcznie ze Sciekami przemystowymi z myjni
odpaddéw opakowaniowych i/lub tgcznie ze sciekami socjalno-bytowymi, z zastrzezeniem:

O zrzut Sciekdw przemystowych z miejsc magazynowania odpaddéw innych niz niebezpieczne luzem
bez zadaszenia, odprowadzanych do zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej, powinien
spetnia¢ warunki Zgody i warunki techniczne przytgcza wydane przez gestora zewnetrznego
systemu kanalizacji sanitarnej,

O caty strumien $ciekdw przemystowych (odciekdédw) odprowadzanych z miejsc magazynowania
odpaddéw innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia powinien by¢ oczyszczane
w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych,

O system kanalizacji Sciekéw przemystowych powinien by¢ szczelny,

O odptyw $ciekdw przemystowych z miejsc magazynowania odpadow innych niz niebezpiecznych
luzem bez zadaszenia zostanie wyposazony w licznik sciekdéw (odciekéw),

O system kanalizacji sciekéw przemystowych przed zrzutem do zewnetrznego systemu kanalizaciji
sanitarnej lub przed potgczeniem ze strumieniem Sciekow socjalno-bytowych zostanie wyposazony
w studzienke kontrolng $ciekdéw przemystowych, stuzgcg do poboru prob sciekdéw przemystowych
w zwigzku z okresowym lub kontrolnym monitoringiem ich jakos$ci.

Jakos¢ sciekow przemystowych, bedacych odciekami z miejsc magazynowania odpaddéw
innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia

Scieki o podobnym charakterze powstajg w innych oddziatach zaktadu, w tabeli ponize;j
zamieszczono wyniki analiz  jakosci $ciekbw z Oddziatu w Siemianowicach Slgskich
i Trzebiehczycach [D.22, D.23].
Tabela 59 Wskazniki jakosci sciekdw przemystowych z miejsc magazynowania odpadéw [D.22; D.23]

Lp. |Wskaznik Jednostka Wyniki badan Wyniki badan Dopuszczalne Zgodnie z
sciekow Sciekow wartosci zgodnie | aktualng taryfa
przemystowych | przemystowych |z rozporzadzeniem dla
— Oddziat — Oddziat [6.8] odprowadzania
Siemianowice | Trzebieficzyce Sciekow
Slaskie [D.23] [D.23] przemystowych
[D.24]
1. |Temperatura °C 9.4 35°C 35°C
2. Odczyn pH pH 7,7 6,5+-9,5 6,0-9,5
3. BZTs mg Op/dm°® 320 22 n.o. 1500
4. |chzT mg Op/dm° 648 154 n.o. 3000
5.  |Azot ogélny mg N/dm”® 6 -
6. Azot amonowy mg Nyha'/dm® 0,35 200 200
7. |Azot azotanowy mg Nnos/dm® <0,11 -
8. Azot azotynowy mg Nnoz/dm”® 0,29 10 10
9. |Fosfor ogélny mg P/dm® 4,60 0,14 n.o. 20
10. [Zawiesina og6lna mg/dm° 160 35 n.o. 750
11. |Substancje mg/dm”® 5,2 15
powierzchniowo-
czynne anionowe
12. |Substancje mg/dm?® 19 20
powierzchniowo-
czynne niejonowe
13. |Substancje mg/dm”® 89,0 21 100 100
ekstrahujace sie
eterem naftowym
14. |Fenole lotne (indeks mg/dm?® 0,28 15
fenolowy)
15. |Chlorki mg Cl/dm° 230 1000
16. |Siarczany mg SO, /dm°® 26 500
17. |Fluorki mg F/dm® 1,4 20
18. |Kadm mg Cd/dm’® 0,0065 0,4
19. [Miedz mg Cu/dm” 0,061 0,495 1
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Lp. |Wskaznik Jednostka Wyniki badan Wyniki badan Dopuszczalne Zgodnie z
Sciekow Sciekow wartosci zgodnie | aktualng taryfa
przemystowych | przemystowych |z rozporzadzeniem dla
— Oddziat — Oddziat [6.8] odprowadzania
Siemianowice Trzebienczyce sciekow
Slaskie [D.23] [D.23] przemystowych
[D.24]
20. |Cynk mg Zn/dm° 2,52 0,25 5
21. [Chrom ogélny mg Cr/dm”® 0,14 1
22. [Chrom (VI) mg Cr**/dm° 0,015 0,2
23. |Nikiel mg Ni/dm® 0,047 1
24. |Otow mg Pb/dm® 0,18 0,201 1
25. |Zelazo mg Fe/dm® 7,70 n.o.
26. [Weglowodory mg/dm?® 14 15
ropopochodne

Scieki przemystowe odprowadzane z terenu zaktadu bedg spetniaty wymagania rozporzgdzenia
w sprawie  sposobu  realizacji obowigzkéw  dostawcow  Sciekow  przemystowych  oraz
warunkow wprowadzania $ciekow do urzgdzen kanalizacyjnych [6.8] oraz dopuszczalne wartosci
wskaznikdéw zanieczyszczen zgodnie z aktualng taryfa PGK Lubartéw [D.24].

Sposob oczyszczania _$ciekdw _przemystowych, bedacych odciekami __z miejsc
magazynowania odpaddéw innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia

Przewiduje sie podczyszczanie catego strumienia sciekbw w separatorze zawiesiny i substancji
ropopochodnych.

Sposdb monitorowania ilosci sSciekéw przemystowych, bedacych odciekami z miejsc
magazynowania odpadow innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia

Przewiduje sie montaz licznika $ciekdw przemystowych bedgcych odciekami
magazynowania odpaddw innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia.

Zz miejsca

Sposob _monitorowania jakosci_sciekow przemystowych, bedacych odciekami_z miejsc
magazynowania odpaddéw innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia

Przed przytagczem do zewnetrznego systemu kanalizacji sciekéw sanitarnych lub potgczeniem
z systemem kanalizacji $ciekdw socjalno-bytowych zostanie wykonana studzienka kontrolna
umozliwiajgca pobdr prob sciekow przemystowych do analizy.

7.4.2.1.3. Wody opadowe

7.4.2.1.3.1. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z dachow obiektow

Dachy obiektéw sg traktowane jako powierzchnie potencjalnie czyste, z ktérych wody opadowe
i roztopowe nie wymagajg oczyszczania. Nie przewiduje sie budowy kanalizacji deszczowej dla wod
opadowych i roztopowych z dachéw obiektéw, wody bedg bezposrednio sptywaé na powierzchnie
zielone terenu zaktadu.

llos¢ wod opadowych i roztopowych z dachéw obiektow

Wyliczenie rocznej ilosci wéd opadowych z dachow obiektow:

« powierzchnia dachéw obiektéw: Fg=ok. 3500 [m?]

» wspotczynnik sptywu: Y=0,90

« $rednioroczna wysoko$¢ opadu: H=600 [mm]

« roczna ilosé wod opadowych z dachow obiektow: Qg ,=F4 " | - H=1680 [m*/rok]

Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego qm=131,4 l/(s-ha), analogicznie jak wyzej.

Natezenie sptywu wod opadowych z dachéw obiektéw tacznie wywotanego wystgpieniem deszczu
miarodajnego (ulewnego):
Qim=y Fq"q [/s]
gdzie:

Qam — natezenie odptywu dla deszczu miarodajnego [lI/s],
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U] — wspétczynnik sptywu: p=0,8
Fq — powierzchnia zlewni (dachéw obiektow): F4=0,3500 [ha],
q — natezenie deszczu miarodajnego (ulewnego) — 131,4 [I/s*ha]
* natezenie sptywu wéd opadowych z dachéw obiektow Qg4 = 0,9 ° 0,3500 * 131,4 = 36,8 [I/s]

Objetos¢ wdd opadowych z dachédw obiektéw powstajacych w trakcie opadu miarodajnego
0 czasie trwania t=15 min obliczono ze wzoru:
Vom = Qg "t [M?]

gdzie:
Vm — objeto$é wod opadowych powstata w wyniku opadu miarodajnego [m?],
Qam — natezenie odptywu dla deszczu miarodajnego [l/s],
t — czas trwania deszczu miarodajnego (ulewnego) — 15 [min]

» objetos¢ wod opadowych z dachéw obiektow powstatych podczas opadu miarodajnego
Vgm = 36,8+ 15. 60/ 1000 = 33 [m?]

Sposéb zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych z dachéw obiektow

Przewiduje sie rozproszony zrzut wéd opadowych z powierzchni dachéw poszczegdinych obiektow
na tereny zielone zaktadu bez budowy systeméw kanalizacji deszczowej i urzgdzeh wodnych.
Zgodnie z rozpoznaniem geotechnicznym terenu przedsiewziecia [D.5] podtoze gruntowe stanowig
osady czwartorzedowe, gtéwnie w postaci piaskow $rednioziarnistych (dobrze przepuszczalnych)
i piaskow drobnoziarnistych ($rednio przepuszczalnych) o migzszosci od 1 do 3 m p.p.t. (i gtebiej,
ponizej poziomu rozpoznania), przewarstwionych lub w spagu ktérych znajdujg sie piaski gliniaste
(stabo przepuszczalne). Do gtebokosci rozpoznania 6 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadta waéd
podziemnych. Grunty na terenie zaktadu majg wystarczajgca chtonnos¢ do przyjecia bezposredniego,
rozproszonego sptywu wod opadowych oddzielnie z kazdego dachu obiekidéw na powierzchnie
zielone zaktadu.

Jakos¢é wod opadowych i roztopowych z powierzchni dachow obiektow
Zgodnie z ustawg Prawo wodne [6.1] przyjmuje sie, ze wody opadowe i roztopowe z powierzchni
dachowych nie sg zanieczyszczone.

Sposob oczyszczania wod opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych
Nie jest wymagane oczyszczanie wod opadowych z powierzchni dachowych. Sg to wody czyste.

Sposéb_monitorowania ilosci wéd opadowych i roztopowych spltywajacych z powierzchni

dachowych
Nie jest wymagany.

Sposob monitorowania jakosci wod opadowych i roztopowych z powierzchni dachowych

Nie jest wymagany.
7.4.2.1.3.2. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych

Powierzchnie komunikacyjne na terenie zaktadu, drogi, place, chodniki bedg posiadaty kanalizacje
deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do ziemi na terenie zaktadu przez
skrzyniowy system retencyjno-rozsgczajgcy.

llos¢ wod opadowych i roztopowych z powierzchni komunikacyjnych
Wyliczenie rocznej ilosci wod opadowych i roztopowych z powierzchni komunikacyjnych:
« powierzchnia komunikacyjna: F=ok. 4050 [m?]
» wspbtczynnik sptywu: Y=0,80
« $rednioroczna wysoko$¢ opadu: H=600 [mm]
* rocznailosé wod opadowych z powierzchni komunikacyjnych:
Qg =F« ¢ "H=1944 [m*/rok]

Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego qn=131,4 l/(s-ha), analogicznie jak wyzej.

Natezenie sptywu wod opadowych z powierzchni komunikacyjnych wywotanego wystgpieniem
deszczu miarodajnego (ulewnego):
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Q=W Fc' q [I/s]

gdzie:
Qam — natezenie odptywu dla deszczu miarodajnego [lI/s],
U] — wspétczynnik sptywu: p=0,8
Fx — powierzchnia zlewni (komunikacyjna): F=0,4050 [ha],
q — natezenie deszczu miarodajnego (ulewnego) — 131,4 [I/s*ha]

* natezenie sptywu woéd opadowych z powierzchni komunikacyjnych
Qgm = 0,8 0,4050 " 131,4 = 42,6 [I/s]

Objetos¢ wédd opadowych z powierzchni komunikacyjnych powstajgcych w trakcie opadu
miarodajnego o czasie trwania t=15 min obliczono ze wzoru:
Vdm = Qdm t [m3]

gdzie:
Vm — objetos$é wod opadowych powstata w wyniku opadu miarodajnego [m?],
Qam — natezenie odptywu dla deszczu miarodajnego [I/s],
t — czas trwania deszczu miarodajnego (ulewnego) — 15 [min]

+ objetos¢ wéd opadowych z powierzchni komunikacyjnych powstalych podczas opadu
miarodajnego
Vam = 42,6 - 15. 60/ 1000 = 38 [m?]

Sposob zagospodarowania wod opadowych i roztopowych z powierzchni komunikacyjnych

Przewiduje sie zrzut wod opadowych z powierzchni komunikacyjnych do ziemi na terenie zaktadu
przez skrzyniowy system retencyjno-rozsaczajgcy. Zgodnie z rozpoznaniem geotechnicznym terenu
przedsiewziecia [D.5] podtoze gruntowe stanowig osady czwartorzedowe, gtbwnie w postaci piaskéw
$rednioziarnistych ~ (dobrze  przepuszczalnych) i  piaskéw  drobnoziarnistych  ($rednio
przepuszczalnych) o migzszosci od 1do3 mp.p.t. (i gtebiej, ponizej poziomu rozpoznania),
przewarstwionych lub w spagu ktérych znajdujg sie piaski gliniaste (stabo przepuszczalne). Do
gtebokosci rozpoznania 6 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadta wéd podziemnych. Grunty na terenie
zaktadu majg wystarczajgcg chtonnos¢ do przyjecia zrzutu wéd opadowych i roztopowych z terenéw
komunikacyjnych. W Zatgcznik nr 16.8. zamieszczono wstepne obliczenia do projektu skrzyniowego
systemu retencyjno-rozsgczajgcego, potwierdzajgce odpowiednig chtonnos¢ gruntu oraz mozliwosé
jego wykorzystania do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z powierzchni komunikacyjnych
do ziemi na terenie zaktadu.

Jakos¢ wod opadowych i roztopowych z powierzchni komunikacyjnych

Przewiduje sie, ze po podczyszczeniu w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych wody
opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych nie bedg obcigzone zawiesing w stezeniu
wiekszym niz 100 mg/dm?® i substancjami ropopochodnymi w stezeniu wigkszym niz 15 mg/dm?®.

Sposob oczyszczania wéd opadowych i roztopowych z powierzchni komunikacyjnych
Separator zawiesiny i substancji ropopochodnych, zapewniajgcy podczyszczenie wéd opadowych
i roztopowych z powierzchni komunikacyjnych w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o natezeniu co
najmniej 15 I/s, do poziomu:
« zawiesina: 100 mg/dm?,
« substancje ropopochodne: 15 mg/dm?,

Sposdéb_monitorowania ilosci wéd opadowych i roztopowych sptywajacych z powierzchni
komunikacyjnych
Nie jest wymagany.

Sposdéb monitorowania jakosci wéd opadowych i roztopowych z powierzchni z powierzchni
komunikacyjnych

Nie jest wymagany w przypadku urzadzeh oczyszczajgcych o przepustowosci nominalnej nie
wiekszej niz 300 I/s, w takim przypadku spetnienie dotrzymania warunku stezenia zawiesiny na
poziomie 100 mg/dm® i substancji ropopochodnych na poziomie 15 mg/dm?® ocenia sie na podstawie
dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy w roku, przegladdéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajgcych [6.2].
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7.4.3. Oddzialywania na wody powierzchniowe i podziemne, w tym jednolite czesci
wod

7.4.31. Pobor wody

Zuzycie wody w zwigzku z planowanym przedsiewziecie bedzie mate, na poziomie ok. 603 m®
w skali roku, tgcznie na cele socjalno-bytowe (ok. 378 m®/rok) i przemystowe (ok. 225 m®/rok).

Woda bedzie pobierana z zewnetrznego wodociggu gminnego. Przedsiewziecie nie bedzie
bezposrednio oddziatywa¢ na wody powierzchniowe lub podziemne z uwagi na pobor i zuzycie wody.

7.4.3.2. Zrzut sciekéw bytowych

Scieki socjalno-bytowe bedg odprowadzane do zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarne;
w iloéciach réwnowaznych zuzyciu wody na cele socjalno-bytowe (ok. 278 m®rok).

Nie bedzie wystepowat bezposredni zrzut sciekédw socjalno-bytowych do srodowiska. Zaktad nie
bedzie bezposrednio oddziatywat na wody powierzchniowe lub podziemne z uwagi na zrzut sciekéw
socjalno-bytowych.

7.4.3.3. Zrzut sciekow przemystowych

Scieki przemystowe powstajgce na terenie zaktadu bedg podczyszczane w separatorach
zawiesiny i substancji ropopochodnych. Scieki przemystowe bedg odprowadzane do zewnetrznego
systemu kanalizacji sanitarnej. Scieki przemystowe, bedgce odciekami z miejsca magazynowania
odpaddéw innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia bedg ujmowane do wydzielonego systemu
kanalizacji przemystowej na terenie zaktadu, wyposazonego w licznik sciekéw i bedg odprowadzane
do zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej w sposob spetniajgcy warunki Zgody na ich zrzut
oraz warunki techniczne przytgcza wydane przez gestora zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;.

Nie bedzie wystepowat bezposredni zrzut Sciekdw przemystowych do $rodowiska. Zaktad nie
bedzie bezposrednio oddziatywat na wody powierzchniowe lub podziemne z uwagi na zrzut Sciekéw
przemystowych.

7.4.3.4. Zrzut wéd opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych bedag kierowane do zaktadowe;j
kanalizacji deszczowej, a nastepnie po oczyszczeniu w separatorze zawiesiny i substancji
ropopochodnych do poziomu: zawiesina 100 mg/dm?® / substancje ropopochodne 15 mg/dm?®, bedg
odprowadzane do gruntu przez skrzyniowy system retencyjno-rozsgczajgcy. Zrzut oczyszczonych
wod opadowych i roztopowych do ziemi nie bedzie negatywnie oddziatywat na jako$¢ wéd
powierzchniowych i podziemnych oraz stan jednolitych czesci wod.

Wody opadowe z powierzchni dachéw (powierzchnie niezanieczyszczone) odprowadzane beda
w sposOb rozproszony bezposrednio na przylegte tereny zielone. Sptyw czystych wod opadowych
i roztopowych na tereny zielone nie bedzie negatywnie oddziatywat na jakos¢ wéd powierzchniowych
i podziemnych oraz stan jednolitych czesci wéd.

Ze wzgledu na zatrzymanie wod opadowych z powierzchni komunikacyjnych i dachow obiektow na
terenie zaktadu przewiduje sie pozytywny wptyw na stan ilosciowy jednolitych czesci wdd
powierzchniowych i podziemnych oraz zasoby GZWP 406 — Zbiornik Niecka Lubelska (Lublin),
w stosunku do wariantu, w ktérym catos¢ wéd opadowych i roztopowych bytaby odprowadzana do
kanalizacji deszczowej i bezposrednio zrzucana do wod powierzchniowych.

Podsumowujac, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe,
srodowisko gruntowo wodne, w tym jednolite czesci wod powierzchniowych i podziemnych
oraz GZWP 406 — Zbiornik Niecka Lubelska (Lublin), ze wzgledu na pobor wody oraz zrzut
Sciekow bytowych i przemystowych do zewnetrznych systemow kanalizacyjnych oraz sptyw
czystych wod opadowych z powierzchni dachowych na tereny zielone zakladu i zrzut
bezposrednio do ziemi oczyszczonych woéd opadowych i roztopowych z powierzchni
komunikacyjnych zaktadu.
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7.4.4. Wplyw przedsiewziecia na osiagniecie celow srodowiskowych okreslonych
w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Przy ustalaniu celow srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych brano pod
uwage aktualny stan JCWP w zwigzku z wymaganym warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla
jednolitych czesci wod, bedacych obecnie w ztym stanie/potencjale ekologicznym, celem
srodowiskowym bedzie osiggniecie dobrego stanu/potencjatu. Ponadto, ustalajac cele uwzgledniono
takze réznice pomiedzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi czesciami wod. Dla
naturalnych czesci wod celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie
zmienionych i sztucznych czesci wod — co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto,
w obydwu przypadkach, w celu osiaggniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo
osiggniecie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Dla JCWP Paryséwka wyznaczono cele srodowiskowe:

» Osiggniecie dobrego stanu ekologicznego
» Osiggniecie dobrego stanu chemicznego

Termin osiagniecia celéw srodowiskowych do 2015 r. Nie przewidziano odstepstw.

+ JCW nie wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi

» JCW nie jest przeznaczona do celéw rekreacyjnych,

» JCW nie jest zlokalizowana na obszarze szczeg6lnie narazonym z kitdrego odptyw azotu ze

zrodet rolniczych wéd nalezy ograniczy¢

» JCW wyznaczono jako obszar wrazliwy na mocy dyrektywy 91/271/EWG.

Scieki bytowe, ktére bedg powstawaty na terenie zaktadu bedg odprowadzane do zewnetrznego
systemu kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami okre$lonymi w warunkach przytgcza i umowie
z gestorem zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zrédtem $ciekdw przemystowych powstajgcych na terenie zaktadu bedzie instalacja do odzysku
odpadéw opakowaniowych. Scieki z myjni opakowan kierowane bedg do szczelnego,
chemoodpornego, zbiornika o pojemnosci ok. 10 m® i odprowadzane do zewnetrznego systemu
kanalizacji sanitarnej, na podstawie zgody, warunkéw przytgcza i umowy z gestorem zewnetrznej
sieci kanalizacji sanitarnej oraz pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku mycia opakowan
W znacznym stopniu zanieczyszczonych Ilub zawierajgcych pozostatosci odpaddéw ciektych
i mozliwosci wystgpienia przekroczenia dopuszczalnych stezen zanieczyszczen okreslonych
W zgodzie, umowie lub pozwoleniu wodnoprawnym, ciecze z mycia, zgromadzone w zbiorniku, mogag
zosta¢ uznane za odpad i przekazane do unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom w trybie
przepisbw ustawy o odpadach [3.1], po wydaniu karty przekazania odpadéw i rejestracji w BDO. Nie
przewiduje sie odprowadzania $ciekdéw z mycia odpaddéw opakowaniowych do srodowiska.

Sciekiem przemystowym bedg réwniez wody opadowe i roztopowe — odcieki pochodzace
z niezadaszonych miejsc magazynowania odpaddw innych niz niebezpieczne. Scieki te gromadzone
beda w zbiornikach wyréwnawczych, a nastepnie odprowadzane bedg do zewnetrznego systemu
kanalizacji sanitarnej na podstawie zgody, warunkow technicznych przytacza i umowy z gestorem
zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej oraz na podstawie pozwolenia wodnoprawnego.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych beda kierowane do zakfadowej
kanalizacji deszczowej, a nastepnie po oczyszczeniu w separatorze zawiesiny i substanciji
ropopochodnych bedg odprowadzane do gruntu przez skrzyniowy system retencyjno-rozsgczajacy.

Wody opadowe z powierzchni dachéw odprowadzane bedg w sposéb rozproszony bezposrednio
na przylegte tereny zielone, nie planuje sie budowy kanalizacji wéd opadowych i roztopowych
odprowadzanych z powierzchni dachowych lub urzgdzen wodnych stuzgcych do ich wprowadzania do
ziemi.

Nie przewiduje sie zatem negatywnego wptywu Sciekdw powstajgcych na terenie zaktadu na stan
JCWP nr PLRW200017249249 — Paryséwka oraz na brak mozliwosci osiggniecia celow
Srodowiskowych okreslonych w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Cele srodowiskowe ustalone dla jednolitej czesci wdéd podziemnych PLGW200075 w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty [6.13]:

,Zgodnie z definicjg umieszczong w RDW dobry stan wod podziemnych oznacza stan osiggniety

przez czes¢ wod podziemnych, jezeli zarowno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okre$lony,

jako co najmniej ,,dobry”.

RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastepujgce gtdwne cele srodowiskowe:

0 zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczeri do wod podziemnych,
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0 zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czes$ci wod podziemnych (z zastrzezeniami

wymienionymi w RDW),

O zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

O wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie rosngcego

trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalno$ci cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu cze$ci wod, dla czesci wod bedacych w co najmniej

dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem $rodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.”

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéow srodowiskowych w ww. Planie (Dz.U.2016 poz. 1967) [6.13]:
niezagrozona.

Teren zaktadu potozony jest w granicach GZWP 406 — Zbiornik niecka lubelska (Lublin). Sptyw
wdd opadowych i roztopowych pochodzgcych z dachéw na tereny zielone zaktadu oraz zrzut wéd
opadowych i roztopowych z terendw komunikacyjnych, po oczyszczeniu w separatorze zawiesiny
i substancji ropopochodnych do ziemi na terenie zaktadu bedzie pozytywnie wptywa¢ na lokalne
stosunki wodne oraz zasoby wodne, ograniczajac powstawanie leja depresji w rejonie szczelnej
intensywnej zabudowy oraz zrzut wéd opadowych i roztopowych bezposrednio do wéd poprzez
systemy kanalizacji deszczowej lub Sciekowe;.

Nie przewiduje sie budowy wiasnych uje¢ wody. Woda na cele przemystowe, oraz bytowe
pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej zgodnie z warunkami przytgcza [D.16], a dalej
umowg z gestorem wodociggu gminnego PGK Lubartéw.

Zakfad nie bedzie odprowadzat sciekdédw bytowych i przemystowych powstajgcych na jego terenie
bezposrednio do wdd lub do ziemi. Scieki przemystowe odprowadzane bedg do zewnetrznego
systemu kanalizacyjnego.

Tak wiec z punktu widzenia poboru wody i odprowadzenia sciekédw nie bedzie wystepowato
bezposrednie oddziatywanie na wody podziemne, a sptyw wdd opadowych i roztopowych na tereny
zielone zaktadu lub ich zrzut do ziemi na terenie zaktadu bedzie oddziatywaniem pozytywnym.

Biorgc powyzsze pod uwage planowane przedsiewzigcie nie stwarza zagrozenia dla stanu
ilosciowego oraz chemicznego JCWPd nr 75. Nie wystepuje zagrozenie nieosiggniecia celow
srodowiskowych ustalonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty dla
JCWPd nr 75.

7.4.5. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Dla obszaru gminy Lubartéw zostaty opracowane mapy zagrozenia powodziowego pochodzacego
od rzeki Wieprz. Teren zakfadu zlokalizowany jest ok 2,7 km na zachdd od koryta rzeki Wieprz
iok.2,2 km od granicy obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie
wystgpienia 1% (raz na 100 lat).
Teren zaktadu jest wiec zlokalizowany poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzia,
w rozumieniu art. 16 pkt 34) ustawy Prawo wodne [6.1]
W planie zarzgdzania ryzykiem powodziowym [6.13] dla dorzecza Wisty okreslono gtéwne
i szczego6towe cele zarzgdzania ryzykiem powodziom.
Zaktadu STENA Recycling Sp. z 0.0. w gminie Lubartéw mogg dotyczy¢:
» Cel gtowny nr 1: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
1. cel szczegbtowy nr 1.1: utrzymanie oraz zwiekszanie istniejacej zdolnosci retencyjnej zlewni
w regionie wodnym,
O grupa (kierunek) dziatania nr 3: ochrona lub zwiekszenie retencji na obszarach
zurbanizowanych
-priorytet: wysoki
» Cel gtéwny nr 2: obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego:
2. cel szczegdtowy nr 2.1: ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego
O grupa (kierunek) dziatania nr 3: ochrona lub zwiekszenie retencji na obszarach
zurbanizowanych
-priorytet: niski
0O grupa (kierunek) dziatania nr 18: spowalnianie sptywu powierzchniowego
-priorytet: Sredni
0 grupa (kierunek) dziatania nr 21: budowa obiektéw retencjonujgcych wode
-priorytet: wysoki
Projekt planowanego przedsiewziecia uwzglednia realizacje ww. celéw poprzez:
» sptyw wdd opadowych i roztopowych pochodzgcych z dachéw na tereny zielone zaktadu,
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» zrzut wéd opadowych i roztopowych z terendéw komunikacyjnych, po oczyszczeniu
w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych do ziemi na terenie zaktadu poprzez
skrzyniowy system retencyjno-rozsgczajacy,

» budowa systemu retencjonowania $ciekow przemystowych, bedacych odciekami wod
opadowych i roztopowych z miejsc magazynowania odpadoéw innych niz niebezpieczne
luzem bez zadaszenia, z wyréwnaniem natezenia odptywu do wartosci zgodnych
z warunkami przytgcza do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej, dzieki czemu nie bedzie
nastepowat gwattowny przyb6r sciekbw w gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, ktorych
lokalna oczyszczalnia sciekdw nie bytaby w stanie oczysci¢ i mozliwos¢ wystgpienia sytuaciji
zagrazajgcych koniecznos$cig zrzutu nieoczyszczonych lub nieodpowiednio oczyszczonych
sciekbw komunalnych do rzeki, w zwigzku z funkcjonowaniem planowanego
przedsiewziecia,

» wody opadowe i roztopowe powstajgce na terenie zaktadu oraz scieki przemystowe bedace
odciekami z miejsc magazynowania odpaddw nie bedg odprowadzane bezposrednio do wéd
powierzchniowych.

Biorgc powyzsze pod uwage, planowane przedsiewziecie nie wptywa na zwiekszenie ryzyka
powodziowego.

7.4.6. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan Przeciwdziatania Skutkom Suszy zostat przyjety Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 15 lipca 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1615) [6.14].

Dla obszaru na ktérym zlokalizowane jest planowane przedsiewziecie rekomendowane jest
wdrozenie dziatania Nr 3: Retencja i zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na terenach
zurbanizowanych.

Dziatanie to polega na zintegrowanym zarzadzaniu wodami opadowymi (deszczowymi
i roztopowymi) w oparciu o techniki zagospodarowania opadu w miejscu jego wystgpienia. Celem jest
zatrzymywanie wéd opadowych w miejscu ich powstania oraz wykorzystanie ich w okresach suszy
atmosferycznej, a takze obnizenie podatnosci terenéw zurbanizowanych na zjawisko suszy.

Ponadto w odniesieniu do przemystu zaleca sie racjonalizacje zuzycia wody poprzez stosowanie
zamknietych obiegéw wody w procesach produkcyjnych.

Projekt planowanego przedsiewziecia uwzglednia realizacje ww. celéw poprzez:

» sptyw wdd opadowych i roztopowych pochodzacych z dachéw na tereny zielone zaktadu,

o zrzut wéd opadowych i roztopowych z terenédw komunikacyjnych, po oczyszczeniu
w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych do ziemi na terenie zaktadu poprzez
skrzyniowy system retencyjno-rozsgczajgcy.

Zaktad nie bedzie pobierat wody z wtasnych uje¢ wody. Zaréwno woda na cele przemystowe, oraz
bytowe pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociggowe;j.

Projekt planowanego przedsiewziecia umozliwia zatrzymanie lokalnie takiej ilosci wéd opadowych
i roztopowych, poprzez ich sptyw na tereny zielone lub zrzut do ziemi, jaka jest prawnie
dopuszczalna, biorgc pod uwage brak mozliwosci zrzutu do ziemi Sciekow przemystowych nie
pochodzacych z instalacji, z ktérych scieki sg uznawane za biologicznie rozktadalne.

7.4.7. Ustalenia wynikajgce z Krajowego program oczyszczania sciekow
komunalnych
Powstajgce na terenie zaktadu $cieki socjalno-bytowe, odprowadzane bedg do zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. Nie spowoduje to istotnego, a tym bardziej negatywnego oddziatywania na
wody powierzchniowe i podziemne. Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen wynikajgcych
z Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.
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7.5. Gospodarka odpadami
Podstawowg dziatalnoscig projektowanego zaktadu bedg procesy zwigzane z przetwarzaniem
oraz zbieraniem odpaddéw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne. W ramach zaktadu bedg
funkcjonowaty nastepujace instalacje:
» Instalacja do przetwarzania odpadow z papieru i tworzyw sztucznych
» Instalacja do przetwarzania odpaddw ztomu — metali zelaznych i niezelaznych
» Instalacja do mycia odpadéw stanowigcych opakowania po substancjach niebezpiecznych
Poza instalacjg bedzie prowadzony odzysk drewna.

7.5.1. Instalacja do przetwarzania odpadow z papieru i tworzyw sztucznych

7.51.1. Przetwarzanie odpadéw

W tabeli ponizej zamieszczono wyszczegdlnienie rodzajow oraz ilosci odpaddw przewidzianych do
przetwarzania w ramach instalacji do przetwarzania odpadéw z papieru i tworzyw sztucznych.
Odpady papieru i tworzyw sztucznych mogg by¢ generowane pod réznymi kodami w zaleznosci od
genezy procesu, w ktérym powstajg, oraz od rodzajow materiatow i ich wtasciwosci, z podziatem
zgodnym z rozporzadzeniem w sprawie katalogu odpaddw [3.2]. Zatozono, ze niezaleznie od
rodzajow nizej wymienionych kodow taczna ilos¢ odpaddw papieru i tworzyw sztucznych mozliwa do
przyjecia iprzetworzenia, nie przekroczy 30 000 Mg/rok. Mozliwe jest przyjmowanie odpadéw
o réznych kodach w réznych proporcjach w réznych latach kalendarzowych. Z uwagi na duza
dynamike rynku odpaddéw, na chwile obecng nie ma mozliwosci okreslenia doktadnych wartosci dla
danego kodu.
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Tabela 60 Rodzaj i ilosci odpaddw przetwarzanych w instalacji do przetwarzania papieru i tworzyw

sztucznych
Lp. Kod Rodzaj N:';;:;k Miejsce i sposob magazynowania o d:;:ﬁﬁs[R]
Instalacja: przetwarzania makulatury oraz tworzyw sztucznych — przetwarzanie
Mechanicznie Miejsca magazynowania:
wydzielone odrzuty z 1. w pryzmach luzem w wiacie z
1. 1030307 przerébki makulatury i 3000 belownicami (ktéra jednoczesnie
tektury zabezpiecza odpady przed
rozprzestrzenianiem i wptywem
Odpady poprodukcyjne czynnikéw atmosferycznych), zgodnie z
2.1030308 |, pgpie):’l? i fektury ) 3000 warunkami rozporzadzenia wlasciwego w
sprawie magazynowania odpaddéw, w
) . szczegoblnosci:
3 11501 01 Opakowania z papieru i 20 000 -selektywnie,
tektury -w oznakowanym miejscu,
Opakowania 2 tworzyw -na szczelnej zelbetowej posadzce;
4. 1150102 8 000 i /lub
sztucznych 2. w boksach na placu magazynowym
: odpadéw (zadaszonych lub R12 — wymiana
5. |15 0106 gg“;ﬁijvz‘:ﬁo%‘,’epady 20 000 | niezadaszonych) ustawianych z odpadow w celu
O | przenosnych bloczkéw betonowych, poddania ich
6. |191201 |Papieritektura 20 000 S | zapobiegajacych jednoczesnie ktéremukolwiek
- = | rozprzestrzenianiu odpadéw oraz w Z procesow
7. 191204 |TWorzywa sztucznei 8 000 8 | wiacie z belownicami zgodnie z wymienionych
guma S | warunkami rozporzadzenia wlasciwego w | w pozycji R1-
8. (200101 |Papier i tektura 20 000 N | sprawie magazynowania odpadéw, R
'© | wszczegodlnosci:
Odpady tworzyw ‘@ | -selektywnie, R13 -
9. 1070213 sztucznych 8000 3 |-w oznakowanym miejscu, magazynowanie
Nieorganiczne odpady 03) -na powierzchni utwardzonej materiatami | odpadéw
10. |16 03 04 |inne niz wymienione w 3000 '€ | budowlanymi, poprzedzajace
16 03 03, 16 03 80 .OEJ -zabezpieczone pod przykryciem lub z ktérykolwiek z
. N odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji | proceséw
Organiczne odpady & | sanitarnej wymienionych
11.116 03 06 |inne niz wymienione w 3 000 i/lub w pozyciji R1-
16 03 05, 16 03 80 3. w kontenerach i/lub w pojemnikach R12
i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
12.{17 0203 | Tworzywa sztuczne 8000 paletopajemnikach na placu
magazynowym odpadéw zamykanych
i/lub przykrytych (zapobiegajgcych
13.120 0199 [ Tworzywa sztuczne 8 000 rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych)
Odpady komunalne nie oraz w wiacie z belownicami, zgodnie z
ieni i warunkami rozporzadzenia wtasciwego w
14.120 03 99 gggfung;ﬁ \g\,:,g?g;\,r\],a 8 000 sprawie magazynowania odpadow, w
Sztuczne) SZCZegé'nOéCi:
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
15.120 0139 | Tworzywa sztuczne 8000 -na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,
7.5.1.2. Wytwarzanie odpadéw

W tabeli ponizej zamieszczono wyszczegdlnienie rodzajow oraz ilosci odpadow przewidzianych do
wytwarzania w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji do przetwarzania papieru i tworzyw sztucznych.
Roéwniez w przypadku odpadéw wytwarzanych w ramach instalacji trudno jest przewidzie¢
doktadne ilosci odpaddéw o danym kodzie powstajgcych po przetwarzaniu w danym roku
kalendarzowym. Ich rodzaje iilosci mocno zalezg od proporcji w jakich zostaty przyjete do
przetworzenia poszczegdlne rodzaje odpaddéw oraz od jakosci przyjmowanych frakcji. Stad podane w

ponizszej tabeli iloSci stanowig wartosci maksymalne dla danego kodu.

kalendarzowym nie przekroczy zdolnosci przetwarzania instalacji — 30 000 Mg/rok.

Ich suma w roku
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Tabela 61 Rodzaj i ilosci odpaddéw wytwarzanych w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji przetwarzania papieru i tektury
Lp. Kod Rodzaj llos¢ Miejsce . Miejsce i sposob magazynowania
powstawania
[Mg/rok]

Instalacja: przetwarzania makulatury oraz tworzyw sztucznych — wytwarzanie

Mineralne oleje hydrauliczne

1. |13 01 10* | niezawierajgce zwigzkow 10
chlorowcoorganicznych ) ) L L ) .
Mineralne oleje silnikowe, W szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiatow co najmniej trudno zapalnych, odpornych na dziatanie
przektadniowe i smarowe Obiekty, olejow odpadowych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne
2. |13 02 05" niezawierajace zwiazkow 10 |urzadzeniai |zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem. Pojemniki z olejami odpadowymi magazynuje sie w
chlorowcoorganicznych Srodki miejscach utwardzonych, z_abezpieczonych p_rzed ;aniec;yszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi,
Svntetvezne oleie silnikowe transportu wyposazonych w urzgdzenia lub srodki do zbierania wyciekéw tych odpadéw. Na placu magazynowym pod
3. [13 02 06* | DY SYCZNE OI€) ’ 10 zadaszeniem i/lub w hali
przektadniowe i smarowe
4. 113 02 08* Inne oleje'silnik.owe, 45
przektadniowe i smarowe
Miejsca magazynowania:
Odpady z sortowania papieru i 1. na placu magazynowym odpadéw (w boksach zadaszonych lub niezadaszonych) w belach zgodnie z
5. 1030308 |tektury przeznaczone do 2000 warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadéw, w szczegélnosci:
recyklingu -selektywnie,
Instalacja -w oznakowany_m miejscu, . . . .
przetwarzania .-r)zla Eownerzchnl utwardzonej materiatami budowlanymi,
i/
6. | 150101 |Opakowania z papieru i tektury | 20 000 K,]vilgﬁtlury ' |2.na placach magazynowych odpadow w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach
sztucznych i/lub paletopajemnikach (zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu odpadoéw) i/lub na hali i/lub w boksach
zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekdw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami
rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegblnosci:
. -selektywnie,
7. 1150102 Opakowania z tworzyw 8 000 -w oznakowanym miejscu,

sztucznych

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
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Lp.

Kod

Rodzaj

llos¢

[Mg/rok]

Miejsce
powstawania

Miejsce i sposob magazynowania

Instalacja: przetwarzania makulatury oraz tworzyw sztucznych — wytwa

rzanie

1501 03

Opakowania z drewna

2000

1501 04

Opakowania z metali

1000

Instalacja
przetwarzania
makulatury i
tworzyw
sztucznych

Miejsca magazynowania:

1. luzem w pryzmie lub w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach pod wiatg z belownicami (ktéra jednoczes$nie zabezpiecza odpady przed
rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikow atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego
w sprawie magazynowania odpadoéw, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na szczelnej zelbetowej posadzce;

i/lub

2. luzem w pryzmie w boksach na placu magazynowym odpadoéw (zadaszonych lub niezadaszonych)
(ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajgcych jednoczesnie rozprzestrzenianiu
odpaddéw) i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub paletopajemnikach na placu
magazynowym zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wiasciwego w sprawie magazynowania odpadow,
w szczegoblnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarne;.

10.

150105

Opakowania wielomateriatowe

8 000

Instalacja
przetwarzania
makulatury i
tworzyw
sztucznych

Miejsca magazynowania:

1. na placu magazynowym odpadéw w belach (zadaszonych lub niezadaszonych) zgodnie z warunkami
rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegblnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji sanitarne;.

i/lub

2. na placach magazynowych odpadéw w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na
paletach i/lub paletopajemnikach (zapobiegajacych rozprzestrzenianiu odpadéw) i/lub w boksach
(zadaszonych lub niezadaszonych) zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w
szczego6lnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
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Lp.

Kod

Rodzaj

llos¢

[Mg/rok]

Miejsce
powstawania

Miejsce i sposob magazynowania

Instalacja: przetwarzania makulatury oraz tworzyw sztucznych — wytwa

rzanie

11.

1501 07

Opakowania ze szkfa

1000

Instalacja
przetwarzania
makulatury i
tworzyw
sztucznych

Miejsca magazynowania:

1. Pod wiatg z belownicami lub na placu magazynowym w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach
i/lub na paletach i/lub paletopajemnikach, ktére zabezpieczajg odpady przed rozprzestrzenianiem i wptywem
czynnikéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadoéw, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na szczelnej zelbetowej posadzce;

i/lub

2. luzem w pryzmach w boksach na placu magazynowym odpaddéw (zadaszonych lub niezadaszonych)
(ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajgcych jednoczesnie rozprzestrzenianiu
odpadoéw), zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow,

w szczegoblnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji sanitarne;.
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Lp.

Kod

Rodzaj

llos¢

[Mg/rok]

Miejsce
powstawania

Miejsce i sposob magazynowania

Instalacja: przetwarzania makulatury oraz tworzyw sztucznych — wytwa

rzanie

12.

1501 10*

Opakowania zawierajgce
pozostatosci substanciji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

50

13.

1501 11*

Opakowania z metali
zawierajace niebezpieczne
porowate elementy
wzmochnienia konstrukcyjnego
(np. azbest), wigcznie z
pustymi pojemnikami
cisnieniowymi

50

Instalacja
przetwarzania
makulatury i
tworzyw
sztucznych

Miejsca magazynowania:

1. w magazynie odpadow niebezpiecznych (kiéry jednoczes$nie zabezpiecza odpady przed
rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikow atmosferycznych), w zamknietych, szczelnych
pojemnikach/kontenerach — w przypadku mniejszych opakowan magazynowanych zbiorczo lub w big-bagach —
jezeli sa magazynowane szczelnie zamkniete odpady opakowaniowe za pomocg zamknie¢ fabrycznych lub
duze opakowania odpadowe na posadzce — jezeli sg nieuszkodzone, szczelne i zamkniete zamknieciem
fabrycznym.

Wielkos¢ pojemnikow, kontenerdw i big-bagoéw bedzie dostosowana do gabarytow oraz wtasciwosci (fizyczno-
chemicznych) odpadoéw, zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadow, w szczegdlnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na szczelnej zelbetowej posadzce;

i/lub

2. na placu magazynowym odpadow w boksach luzem (przy magazynie odpaddw niebezpiecznych) jesli w
duzych gabarytach (np. beczki, mausery) (ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajgcych
jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpadow), zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadoéw, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

-zamknietych, szczelnych pojemnikach/kontenerach — w przypadku mniejszych opakowan magazynowanych
zbiorczo (zapobiegajgcych wptywowi warunkéw meteorologicznych),

-w big-bagach — jezeli sg magazynowane szczelnie zamkniete odpady opakowaniowe za pomocag zamknie¢
fabrycznych, zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajgcym wptywowi warunkdéw meteorologicznych),
-duze opakowania odpadowe na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi — jezeli sg nieuszkodzone,
szczelne i zamkniete zamknigciem fabrycznym, zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajgcym wptywowi
warunkéw meteorologicznych).
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Lp.

Kod

Rodzaj

llos¢

[Mg/rok]

Miejsce
powstawania

Miejsce i sposob magazynowania

Instalacja: przetwarzania makulatury oraz tworzyw sztucznych — wytwa

rzanie

Sorbenty, materialy filtracyjne

Miejsca magazynowania:

1. W magazynie odpadow niebezpiecznych (ktéry jednoczesnie zabezpiecza odpady przed
rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikow atmosferycznych) w zamknietych, szczelnych
pojemnikach/kontenerach lub big bagach dostosowanych do gabarytéow oraz wtasciwosci (fizyczno-
chemicznych) odpadéw, zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadéw, w szczegdblnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

.(W tym filtry olejowe nieujete w Instalacja ._ | -na szczelnej zelbetowej posadzce;
. mnyph gr.upach), tkaniny do przetwarzama i/ lub
14.1150202 wycierania (np._ szmaty, 50 makulatury i 2. na placu magazynowym odpadow w boksach przy magazynie odpadow niebezpiecznych (ustawianych
scierki) i ubrania ochronne tworzyw z przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajgcych jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpadéw), zgodnie z
zanieczyszczone substancjami sztucznych P R4 . Wyen, zap gajacych J : pr 1 0dp A 9
: d ; warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadéw, w szczegolnosci:
niebezpiecznymi (np. PCB) .
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
-w zamknietych, szczelnych pojemnikach/kontenerach (zapobiegajacych wptywowi warunkow
meteorologicznych),
-w big-bagach — zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajagcym wptywowi warunkdéw meteorologicznych)
-w kontenerze - zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajgcym wptywowi warunkéw meteorologicznych).
Miejsca magazynowania:
1. Pod wiatg z belownicami (kt6ra jednoczes$nie zabezpiecza odpady przed rozprzestrzenianiem i wptywem
czynnikéw atmosferycznych) w zamknigtych, szczelnych pojemnikach/kontenerach lub big bagach
dostosowanych do gabarytéw oraz wtasciwosci (fizyczno-chemicznych) odpadéw, zgodnie z warunkami
rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpaddéw, w szczegolnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miegjscu,
Sorbenty, materialy filtracyjne, Instalacja -na szczelnej zelbetowej posadzce;
tkaniny do wycierania (np. przetwarzania | i/ lub
15. {1502 03 | szmaty, Scierki) i ubrania 50 makulatury i | 2. na placu magazynowym odpadéw w boksach (zadaszonych lub niezadaszonych) (ustawianych z
ochronne inne niz wymienione tworzyw przenos$nych bloczkéw betonowych, zapobiegajacych jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpadéw), zgodnie z
w 1502 02 sztucznych warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpaddw, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

-w zamknietych, szczelnych pojemnikach/kontenerach (zapobiegajacych wptywowi warunkow
meteorologicznych),

-w big-bagach — zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajacym wptywowi warunkéw meteorologicznych)
-w kontenerze - zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajgcym wptywowi warunkéw meteorologicznych).
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Lp.

Kod

Rodzaj

llos¢

[Mg/rok]

Miejsce
powstawania

Miejsce i sposob magazynowania

Instalacja: przetwarzania makulatury oraz tworzyw sztucznych — wytwa

rzanie

Miejsca magazynowania:

1. na placu magazynowym odpadow (w boksach zadaszonych lub niezadaszonych) w belach zgodnie z
warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadéw, w szczegolnosci:
-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

Instalacja -na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
przetwarzania | i/ lub
16.119 1201 | Papieri tektura 20 000 | makulaturyi |2. na placach magazynowych odpadéw w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na
tworzyw paletach i/lub paletopajemnikach (zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu odpadéw) i/lub w boksach
sztucznych (zadaszonych lub niezadaszonych) zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w
szczegolnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
Miejsca magazynowania:
1. na placu magazynowym odpadéw w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na
paletach i/lub paletopajemnikach i/lub luzem w boksach (zadaszonych lub niezadaszonych) zabezpieczone
17.11912 02 | Metale zelazne 1 000 pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami
rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegblnosci:
Instalacja -selektywnie,
przetwarzania | -w oznakowanym miejscu,
makulatury i | -na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
tworzyw i/lub
sztucznych 2. w wiacie z belownicami w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub luzem w boksach zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie
18. (1912 03 | Metale niezelazne 1000 magazynowania odpadoéw, w szczegolnosci:

-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi.
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Lp.

Kod

Rodzaj

llos¢

[Mg/rok]

Miejsce
powstawania

Miejsce i sposob magazynowania

Instalacja: przetwarzania makulatury oraz tworzyw sztucznych — wytwa

rzanie

Miejsca magazynowania:
1. W belach i/lub luzem w pryzamch na placu magazynowym odpadéw w boksach (zadaszonych lub

Instalacja niezadaszonych) i/lub w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
przetwarzania | paletopajemnikach (zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu odpaddw oraz przed wptywem czynnikéw
19.119 1204 | Tworzywa sztuczne i guma 8000 |makulaturyi |atmosferycznych) zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wiasciwego w sprawie magazynowania odpadow,
tworzyw w szczegoblnosci:
sztucznych -selektywnie,
-w oznakowanym miegjscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
Miejsca magazynowania:
1. luzem w pryzmie i/lub w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach w hali produkcyjno-magazynowej, ktore zabezpieczajg odpady przed rozprzestrzenianiem
i wptywem czynnikéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegolnosci:
-selektywnie,
Instalacja -w oznakowanym miejscu,
. . . przetwarzania | -na szczelnej zelbetowej posadzce;
20.|19 1207 ?é%”gg““e Niz WymIenione W 4 900 | makulaturyi | i/lub
tworzyw 2. na placu magazynowym odpadow luzem w pryzmach w boksach zadaszonych lub niezadaszonych
sztucznych (ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajgcych jednoczesnie rozprzestrzenianiu
odpaddw) i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub paletopajemnikach zgodnie z warunkami
rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpaddéw, w szczegolnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarne;.
Miejsca magazynowania:
1. W belach na placu magazynowym odpadow zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegolnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
Inne odpady (w tym zmieszane Instalacja -na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
substancje i przedmioty) z przetwarzania | i/ lub
21.{1912 12 | mechanicznej obrébki 3000 |makulaturyi |2.luzem w pryzmach i/lub w kontenerach w wiacie z belownicami - kt6ra jednoczesnie zabezpiecza odpady
odpadow inne niz wymienione tworzyw przed rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikow atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzgdzenia
w1912 11 sztucznych wiasciwego w sprawie magazynowania odpaddéw, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na szczelnej zelbetowej posadzce;

i/lub

3. na placu magazynowym odpadéw luzem w boksach zadaszonych lub niezadaszonych (ustawianych z
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Lp. Kod

Rodzaj

llos¢

[Mg/rok]

Miejsce
powstawania

Miejsce i sposob magazynowania

Instalacja: przetwarzania makulatury oraz tworzyw sztucznych — wytwarzanie

przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajacych jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpadéw), zgodnie z
warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadéw, w szczegolnosci:
-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarne;.

i/lub

4. na placu magazynowym odpadéw w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na
paletach i/lub paletopajemnikach (zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu odpaddéw oraz przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadow, w szczegdlnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarne;.
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7.5.2.

7.5.2.1.

Przetwarzanie odpadéw

W tabeli ponizej zamieszczono wyszczegolnienie rodzajow oraz ilosci odpadow przewidzianych do
przetwarzania w ramach instalacji do przetwarzania odpadéw ztomu. Odpady ztomu moga byé
generowane pod réznymi kodami w zaleznosci od genezy procesu, w ktérym powstajg, oraz od
rodzajow materiatow i ich wtasciwosci, z podziatem zgodnym z rozporzgdzeniem w sprawie katalogu
odpadow [3.2]. Zatozono, ze niezaleznie od rodzajéw nizej wymienionych kodow taczna ilos¢
odpadoéw ztomu metali zelaznych i niezelaznych mozliwa do przyjecia i przetworzenia, nie przekroczy
40 000 Mg/rok. Mozliwe jest przyjmowanie odpaddw o ré6znych kodach w réznych proporcjach
w réznych latach kalendarzowych. Z uwagi na duzg dynamike rynku odpadoéw, na chwile obecng nie
ma mozliwosci okreslenia doktadnych wartosci dla danego kodu.
Tabela 62 Rodzaj i ilosci odpadow przetwarzanych w instalacji do przetwarzania odpadéw ztomu metali

Instalacja do przetwarzania odpadow ztomu — metali zelaznych i niezelaznych

Miejsce i sposob magazynowania

Proces
odzysku [R]

zelaznych i niezelaznych
. llosé
Lp. Kod Rodzaj Mg/rok
Instalacja: przetwarzania ztomu metali — przetwarzanie
1. [020110 |Odpady metalowe 20 000
2. 1100210 |Zgorzelina walcownicza 20 000
3 100299 Inne nie wymienione 20 000
odpady
4. 1100302 |Odpadowe anody 20 000
5. 11008 14 | Odpadowe anody 2000
6. |100980 |Wybrakowane odpady 20 000
zeliwne
Odpady z toczenia i
7. {1201 01 | pitowania zelaza oraz jego 20 000
stopdw
Czastki i pyty zelaza oraz
8. |120102 iego stop6w 20 000
Odpady z toczenia i <
9. |1201 03 |[pitowania metali 2000 o
niezelaznych >
i i =
10. |12 01 04 Qza_lstkl i pyty metali 2000 p
niezelaznych S
11. ({1201 13 | Odpady spawalnicze 2000 =
Odpady poszlifierskie inne N
121129117 | niz wymienione w 1201 16| 20990 | =
Zuzyte materialy szlifierskie 3
13. 120121 |inne niz wymienione w 12 20000 | =
01 20 2
14. {1201 99 |Inne niewymienione odpady | 20000 | o
Opakowania z metali N
15.1150104 (zelazne i niezelazne) 20000 jm“
16. [16 01 17 | Metale zelazne 20 000
17. 116 01 18 | Metale niezelazne 2000
Elementy usuniete z
18. |16 0216 |Zuzyiychurzadzeninne niz | 5, 55,
wymienione (ztom metali
zelaznych i niezelaznych)
Nieorganiczne odpady inne
niz wymienione w 16 03 03,
19. 1160304 | 1603 80 (ztom metali 20000
zelaznych i niezelaznych)
20. (17 04 01 | Miedz, brgz, mosigdz 20 000
21. (1704 02 | Aluminium 20 000
22. 11704 03 [Otéw 20 000
23. 1170404 [Cynk 20 000

Miejsca magazynowania:

1. na placu magazynowym odpadoéw (A) w
kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub w boksach
zabezpieczone pod przykryciem lub z
odprowadzeniem odciekéw do kanalizaciji
zgodnie z warunkami rozporzgdzenia
wtasciwego w sprawie magazynowania
odpaddéw, w szczegdlnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,

Miejsca magazynowania:

1. na placu magazynowym odpadow (A) w
kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub w boksach
zabezpieczone pod przykryciem lub z
odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji
zgodnie z warunkami rozporzadzenia
wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadoéw, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,

i/lub

2. w wiacie z belownicami (zapobiegajacej
rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed
wptywem czynnikdéw atmosferycznych) w
kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub w boksach
zgodnie z warunkami rozporzadzenia
wtasciwego w sprawie magazynowania
odpaddéw, w szczegdlnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,

R12 — wymiana
odpaddéw w celu
poddania ich
ktéremukolwiek
Z procesow
wymienionych
w pozycji R1-
R11

(sortowanie,
oczyszczanie,
ciecie termiczne
i/lub
mechaniczne
na
prasonozycy)

R13 -
magazynowanie
odpadéw
poprzedzajgce
ktorykolwiek z
procesow
wymienionych
w pozycji R1-
R12
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Lp.

Kod

Rodzaj

llosé

Mg/rok

Miejsce i sposob magazynowania

Proces
odzysku [R]

Instalacja: prze

twarzania ztomu metali — przetwarzanie

24,

17 04 05

Zelazo i stal

20 000

Miejsca magazynowania:

1. na placu magazynowym odpadow (A) w
kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub w boksach
zabezpieczone pod przykryciem lub z
odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji
zgodnie z warunkami rozporzadzenia
wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadoéw, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,

25.

17 04 07

Mieszaniny metali

20 000

26.

17 04 06

Cyna

20 000

27.

17 04 11

Kable inne niz wymienione

5000

28.

1901 02

Ztom zelazny usuniety z
popiotéw paleniskowych

20 000

Miejsca magazynowania:

1. na placu magazynowym odpadow (A) w
kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub w boksach
zabezpieczone pod przykryciem lub z
odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji
zgodnie z warunkami rozporzadzenia
wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadoéw, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,

i/lub

2. w wiacie z belownicami (zapobiegajacej
rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed
wptywem czynnikdéw atmosferycznych) w
kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub w boksach
zgodnie z warunkami rozporzadzenia
wtasciwego w sprawie magazynowania
odpaddéw, w szczegdlnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,

29.

1910 01

Odpady zelaza i stali

20 000

Miejsca magazynowania:

1. na placu magazynowym odpadoéw (A) w
kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub w boksach
zabezpieczone pod przykryciem lub z
odprowadzeniem odciekéw do kanalizaciji
zgodnie z warunkami rozporzadzenia
wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadéw, w szczegdlnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,

30.

191002

Odpady metali niezelaznych

20 000

Miejsca magazynowania:

1. na placu magazynowym odpadow (A) w
kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub luzem w boksach
zabezpieczone pod przykryciem lub z
odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji
zgodnie z warunkami rozporzadzenia
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Miejsce i sposob magazynowania

Proces
odzysku [R]

. llosé
Lp. Kod Rodzaj Mg/rok
Instalacja: przetwarzania ztomu metali — przetwarzanie
Inne frakcje niz wymienione
31.119 1006 w19 10 05 20 000
32. 1191202 |Metale zelazne 20 000
33. 1191203 [ Metale niezelazne 20 000
34.120 0140 [Metale 20 000

wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadoéw, w szczegdlnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,

i/lub

2. w wiacie z belownicami (zapobiegajgcej
rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed
wptywem czynnikdéw atmosferycznych) w
kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub w boksach
zgodnie z warunkami rozporzadzenia
wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadoéw, w szczegdlnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,

Miejsca magazynowania:

1. na placu magazynowym odpadoéw (A) w
kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub luzem w boksach
zabezpieczone pod przykryciem lub z
odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji
zgodnie z warunkami rozporzadzenia
wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadéw, w szczegdblnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,

Miejsca magazynowania:

1. na placu magazynowym odpadoéw (A) w
kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub luzem w boksach
zabezpieczone pod przykryciem lub z
odprowadzeniem odciekéw do kanalizaciji
zgodnie z warunkami rozporzadzenia
wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadéw, w szczegdlnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,

i/lub

2. w wiacie z belownicami (zapobiegajgcej
rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych) w
kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub luzem w boksach
zgodnie z warunkami rozporzgdzenia
wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadoéw, w szczegdlnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,
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7.5.2.2. Wytwarzanie odpadow

W tabeli ponizej zamieszczono wyszczegodlnienie rodzajow oraz ilosci odpaddw przewidzianych do
wytwarzania w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji do przetwarzania odpadéw ziomu metali
zelaznych i niezelaznych.

Réwniez w przypadku odpaddéw wytwarzanych w ramach instalacji trudno jest przewidziec¢
doktadne ilosci odpadéw o danym kodzie powstajgcych po przetwarzaniu w danym roku
kalendarzowym. Ich rodzaje iilosci mocno zalezg od proporcji w jakich zostaty przyjete do
przetworzenia poszczegélne rodzaje odpaddw oraz od jakosci przyjmowanych frakcji. Stad podane w
ponizszej tabeli ilosci stanowig wartosci maksymalne dla danego kodu. Ich suma w roku
kalendarzowym nie przekroczy zdolnosci przetwarzania instalacji — 40 000 Mg/rok.
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Tabela 63 Rodzaj i ilosci odpaddéw wytwarzanych w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji przetwarzania odpaddéw ztomu metali zelaznych i niezelaznych

Lp. Kod Rodzaj [Ivlllgo/:zk] p ox;?;ﬁ:: nia Miejsce i spos6b magazynowania
Instalacja: Przetwarzania ztomu metali — wytwarzanie
Miner. oleje hydrauliczne nie
1. [130110* |zawierajgce zwigzkow 10
chlorowcopochodnych ) ) L . ) )
Mineralne oleje silnikowe, w .slzczelnych pojemnikach, wykqnanych z malterla{ow CO najmnie; trudnp zapalnyph, odpornych na dziatanie
. | przektadniowe i smarowe Eksploatacja olejow .od_pa_dowych,.odprowadzajacych Jfadun.kl elektr.yczn.og,m statycznej, wyposazpnych w szgze!ne
2. 1130205 niezawierajace zwigzkow 10 . zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem. Pojemniki z olejami odpadowymi magazynuje sie w
chlorowcoorganicznych [Priz?;r;r'] miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi,
T wyposazonych w urzgdzenia lub srodki do zbierania wyciekéw tych odpadéw. Na placu magazynowym pod
3. | 1302 06* Syntetyczpe olqe silnikowe, 10 zadaszeniem i/lub w hali.
przektadniowe i smarowe.
« | Inne oleje silnikowe,
4. |130208 przektadniowe i smarowe. 10
Miejsca magazynowania:
1. W magazynie odpadow niebezpiecznych (ktéry jednoczesnie zabezpiecza odpady przed
rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikow atmosferycznych) w zamknietych, szczelnych
pojemnikach/kontenerach lub big bagach dostosowanych do gabarytow oraz wtasciwosci (fizyczno-
chemicznych) odpadoéw, zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadéw, w szczegoblnosci:
Sorbenty, materialy filtracyjne -selektywnie,
(w tym filtry olejowe nieujete -w oznakowanym miejscu,
w innych grupach), tkaniny do Eksploatacja -na szczelnej zelbetowej posadzce;
5. | 1502 02* wycierania (np. Szmaty, 50 maszyn i i/lub
) Scierki) i ubrania ochronne urzadzen 2. na placu magazynowym odpadow w boksach (ustawianych z przeno$nych bloczkéw betonowych,
zanieczyszczone zapobiegajacych jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpaddw), zgodnie z warunkami rozporzadzenia
substancjami wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegoélnosci:
niebezpiecznymi (np. PCB) -selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
-w zamknietych, szczelnych pojemnikach/kontenerach (zapobiegajacych wptywowi warunkow
meteorologicznych),
-w big-bagach — zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajagcym wptywowi warunkdéw meteorologicznych)
-w kontenerze - zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajacym wptywowi warunkéw meteorologicznych).
. Miejsca magazynowania:
6. | 160601+ |Baterie i akumulatory 10 w Magazynie HW w zamknietych lub przykrytych szczelnych pojemnikach/kontenerach/big bagach i/lub na
ofowiowe Eksploatacia | Paletach dostosowanych do gabarytow oraz wiasciwosci (fizyczno-chemicznych) odpadow, ktore
maspzyn i ) zabezpieczajg odpady przed rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikow atmosferycznych), zgodnie z
urzadzen warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpaddw, w szczegolnosci:
-selektywnie,
7. [1606 05 [Inne baterie i akumulatory 10 -w oznakowanym miejscu,

-na szczelnej zelbetowej posadzce;
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. llosc Miejsce S . .
Lp. Kod Rodzaj [Mg/rok] | powstawania Miejsce i sposéb magazynowania
Instalacja: Przetwarzania ztlomu metali — wytwarzanie
Miejsca magazynowania:
1. luzem w pryzmie i/lub w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach w wiacie z belownicami (ktéra jednoczesnie zabezpiecza odpady przed
rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikow atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzgdzenia
witasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegoélnosci:
-selektywnie,
Wysortowany | -w oznakowanym miejscu,
ze -na szczelnej zelbetowej posadzce;
8. |1501 04 | Opakowania metalowe 10 000 |zmieszanych [i/lub
odpadéw 2. luzem w pryzmie w boksach na placu magazynowym odpadow (zadaszonych lub niezadaszonych)
ztomu metali | (ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajacych jednoczesnie rozprzestrzenianiu

odpaddw) i/lub w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub paletopajemnikach,
zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegélnosci:
-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji sanitarne;.
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. llosc Miejsce S , .
Lp. Kod Rodzaj [Mg/rok] | powstawania Miejsce i sposéb magazynowania
Instalacja: Przetwarzania ztlomu metali — wytwarzanie
Miejsca magazynowania:
1. w magazynie odpadéw niebezpiecznych (kiéry jednoczes$nie zabezpiecza odpady przed
rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikow atmosferycznych), w zamknietych, szczelnych
pojemnikach/kontenerach — w przypadku mniejszych opakowan magazynowanych zbiorczo lub w big-bagach
— jezeli sg magazynowane szczelnie zamkniete odpady opakowaniowe za pomoca zamknigé fabrycznych lub
Opakowania duze opakowania odpadowe na posadzce — jezeli sg nieuszkodzone, szczelne i zamkniete zamknieciem
9. |150110* zanieczyszczone 200 fabrycznym.
’ substancjami Wielkos$¢ pojemnikow, konteneréw i big-bagoéw bedzie dostosowana do gabarytow oraz wtasciwosci (fizyczno-
niebezpiecznymi chemicznych) odpadéw, zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadéw, w szczegoélnosci:
-selektywnie,
Wysortowany -w oznakoquym miejsqu,
e -na szczelnej zelbetowej posadzce;
zmieszanych | /lub . . P . o
odpadéw 2. na placu magazynowym qdpadow w boksaf:h przy magazynie odpadowlnlebezplecznych luzem jesli w
.| duzych gabarytach (np. beczki, mausery) (ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych,
ztomu metali A ! - - ; . ; .
zapobiegajacych jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpaddw), zgodnie z warunkami rozporzgdzenia
. . wiasciwego w sprawie magazynowania odpaddéw, w szczegolnosci:
Opakowania z metali _selektywni
ieraj iebezpieczne Selextywnie, .~
;Z)i\:gsvr:tjg(ﬁe%intyp -w oznakowanym miejscu,
10. | 1501 11* | wzmocnienia konstrukcyjnego 200 na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

(np. azbest), wigcznie z
pustymi pojemnikami
ci$nieniowymi

-zamknietych, szczelnych pojemnikach/kontenerach — w przypadku mniejszych opakowan magazynowanych
zbiorczo (zapobiegajgcych wptywowi warunkéw meteorologicznych),

-w big-bagach — jezeli sg magazynowane szczelnie zamkniete odpady opakowaniowe za pomocg zamknie¢
fabrycznych, zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajgcym wptywowi warunkéw meteorologicznych),
-duze opakowania odpadowe na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi — jezeli sg
nieuszkodzone, szczelne i zamkniete zamknieciem fabrycznym, zabezpieczone pod przykryciem
(zapobiegajagcym wptywowi warunkéw meteorologicznych).
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Lp. Kod Rodzaj [Ivlllgo/?;k] p o‘ll\vn::;ﬁ:: nia Miejsce i spos6b magazynowania
Instalacja: Przetwarzania ztlomu metali — wytwarzanie
Miejsca magazynowania:
1. W magazynie odpadow niebezpiecznych (ktéry jednoczesnie zabezpiecza odpady przed
rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikow atmosferycznych) w zamknietych, szczelnych
pojemnikach/kontenerach lub big bagach dostosowanych do gabarytéw oraz wtasciwosci (fizyczno-
chemicznych) odpadoéw, zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
odpaddéw, w szczegdlnosci:
Sorbenty, materialy filtracyjne -selektywnie,
(w tym filtry olejowe nieujete -w oznakowanym miejscu,
w innych grupach), tkaniny do -na szczelnej zelbetowej posadzce;
1. 11502 02+ wycierania (np. Szmaty, 50 i/lub
' Scierki) i ubrania ochronne 2. na placu magazynowym odpadow w boksach (ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych,
zanieczyszczone zapobiegajacych jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpaddw), zgodnie z warunkami rozporzadzenia
substancjami wiasciwego w sprawie magazynowania odpaddw, w szczegolnosci:
niebezpiecznymi (np. PCB) -selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
-w zamknietych, szczelnych pojemnikach/kontenerach (zapobiegajacych wptywowi warunkow
meteorologicznych),
-w big-bagach — zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajgcym wptywowi warunkéw meteorologicznych)
-w kontenerze - zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajgcym wptywowi warunkéw meteorologicznych).
Baterie i akumulatory Miejsca magazynowania: : : . . :
12. 11606 01* olowiowe 10 Wysortowany w Magazynie HW w zamknietych lub przykrytych szczelnych pojemnikach/kontenerach/big bagach i/lub na
76 paletach dostosowanych do gabarytéw oraz wtasciwosci (fizyczno-chemicznych) odpadow, ktore
zmieszanych zabezpiec;aja odpady przed rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikéw atmosferycznych), zgodnie z
odpadéw warIuEtkam[ rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegdlnosci:
.| -selektywnie,
13. |16 06 05 | Inne baterie i akumulatory 10 Zlomu metali -w ozn;kowanym miejscu,

-na szczelnej zelbetowej posadzce;
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Lp. Kod Rodzaj [I\Illlg;)/?;k] p o‘ll\vn::;ﬁ:: nia Miejsce i spos6b magazynowania
Instalacja: Przetwarzania ztlomu metali — wytwarzanie
Miejsca magazynowania:1. na placu magazynowym odpadoéw (A) luzem i/lub w kontenerach i/lub w
14. |17 04 01 Miedz, braz, mosigdz 10 000 pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub paletopajemnikach i/lub w boksach zabezpieczone
pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekdw do kanalizacji zgodnie z warunkami rozporzadzenia
witasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegoélnosci:
-selektywnie,
15. (170402 | Aluminium 10 000 -w oznakowanym miejscu,
Linia -na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
przerobu i/lub
ztomu 2. w wiacie z belownicami (zapobiegajacej rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed wptywem czynnikow
16. 170403 |Otdéw 10 000 atmosferycznych) w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub w boksach zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegolnosci:
-selektywnie,
17. 170404 |Cynk 10 000 -w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
Miejsca magazynowania:
na placu magazynowym odpadow (A) w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na
Linia paletach i/lub paletopajemnikach i/lub luzem w boksach zabezpieczone pod przykryciem lub z
18. 1170405 |Zelazo i stal 10 000 | przerobu odprowadzeniem odciekow do kanalizacji zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w sprawie
' Zlomu magazynowania odpadoéw, w szczegolnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
Miejsca magazynowania:
1. na placu magazynowym odpadow (A) luzem i/lub w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub paletopajemnikach i/lub w boksach zabezpieczone pod przykryciem lub z
19. [170406 |Cyna 10 000 odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegolnosci:
-selektywnie,
Linia -w oznakowanym miejscu,
przerobu .-r;? ;t))owierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
i/lu
Ziomu 2. w wiacie z belownicami w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach (zapobiegajacych rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed wptywem czynnikow
50. |17 0411 |Kableinne niz wymienionew | 5 5y atmosferycznych) i/lub w boksach zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtagciwego w sprawie

170410

magazynowania odpadow, w szczegolnosci:
-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
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Lp. Kod Rodzaj [I\Illlg;)/?;k] p o‘ll\vn::;ﬁ:: nia Miejsce i spos6b magazynowania
Instalacja: Przetwarzania ztlomu metali — wytwarzanie
Miejsca magazynowania:
na placu magazynowym odpadéw (A) w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na
Linia paletach i/lub paletopajemnikach i/lub w boksach zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem
21 (191202 |Metale zelazne 10 000 | przerobu odciekow do kanalizacji zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
) Zlomu odpadéw, w szczegoélnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
Miejsca magazynowania:
1. na placu magazynowym odpadow (A) luzem i/lub w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub paletopajemnikach i/lub w boksach zabezpieczone pod przykryciem lub z
odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegolnosci:
-selektywnie,
Linia -w oznakowanym miegjscu,
25 1191203 |Metale niezelazne 10 000 | przerobu .-r;? ;t))owierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
ztomu 1

2. w wiacie z belownicami w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach (zapobiegajacych rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed wptywem czynnikow
atmosferycznych) i/lub w boksach zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
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. llosc Miejsce S , .

Lp. Kod Rodzaj [Mg/rok] | powstawania Miejsce i sposéb magazynowania

Instalacja: Przetwarzania ztlomu metali — wytwarzanie
Miejsca magazynowania:
1. luzem w pryzmie i/lub w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach w wiacie z belownicami, ktére zabezpieczajg odpady przed rozprzestrzenianiem i
wptywem czynnikéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegolnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,

. .. - Linia -na szczelnej zelbetowej posadzce;
23. [191207 \'?Vr%"fzoog‘”e niz wymienione | 4 400 | przerobu i/ 1ub
ztomu 2. na placu magazynowym odpadow luzem w pryzmach w boksach zadaszonych lub niezadaszonych

(ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajgcych jednoczesnie rozprzestrzenianiu
odpadéw) i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub paletopajemnikach zgodnie z
warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegolnosci:
-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarne;.
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. llosc Miejsce S . .
Lp. Kod Rodzaj [Mg/rok] | powstawania Miejsce i sposéb magazynowania
Instalacja: Przetwarzania ztomu metali — wytwarzanie
Miejsca magazynowania:
1. W belach na placu magazynowym odpadow zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadoéw, w szczegolnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
i/lub
2. luzem w pryzmach i/lub w kontenerach w wiacie z belownicami - kt6ra jednoczesnie zabezpiecza
odpady przed rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikdéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami
rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegdlnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na szczelnej zelbetowej posadzce;
- i/lub
191212 Inng oqpady z mechanicznej 3000 tlrr;I:robu 3. na p!acu magazynowym odpadow qugm w boksgch zadag,zpnych lub niezac_‘Jas_zonych (gstawianyc_h z
4. obrobki Zlomu przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajacych jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpadéw), zgodnie z

warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadéw, w szczegolnosci:
-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji sanitarne;.

i/lub

4. na placu magazynowym odpadéw w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na
paletach i/lub paletopajemnikach (zapobiegajacych rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadéw, w szczegoblnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji sanitarne;.
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7.5.3.

Instalacja do przetwarzania odpadow opakowan po substancjach

niebezpiecznych (myjnia opakowan)

7.5.3.1.

Przetwarzanie odpadéw

W tabeli ponizej zamieszczono wyszczegdlnienie rodzajow oraz ilosci odpaddw przewidzianych do

przetwarzania w

ramach

instalacji

do przetwarzania odpadow opakowahn po substancjach

niebezpiecznych — myjni opakowan. tgczna ilos¢ odpadéw opakowan mozliwa do przyjecia
i przetworzenia, nie przekroczy 450 Mg/rok.
Tabela 64 Rodzaj i ilosci odpadow przetwarzanych w instalacji do przetwarzania opakowan po substancjach

niebezpiecznych —my

nia opakowan

Lp. Kod

Rodzaj

llosé

Mg/rok

Miejsce i sposob magazynowania

Proces odzysku

[R]

Instalacja: Myjnia opakowan — przetwarzanie

1. 11501 10*

Opakowania
zawierajgce
pozostatosci
substanciji
niebezpiecznych
lub nimi
zanieczyszczone

450

Miejsca magazynowania:

1. w Magazynie odpadéw niebezpiecznych (ktory
jednoczesnie zabezpiecza odpady przed
rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikéw
atmosferycznych), w zamknietych, szczelnych
pojemnikach/kontenerach — w przypadku mniejszych
opakowan magazynowanych zbiorczo lub w big-
bagach — jezeli sg magazynowane szczelnie
zamkniete odpady opakowaniowe za pomoca
zamknie¢ fabrycznych lub duze opakowania
odpadowe na posadzce — jezeli s nieuszkodzone,
szczelne i zamkniete zamknigciem fabrycznym.
Wielkos$¢ pojemnikow, konteneréw i big-bagéw bedzie
dostosowana do gabarytéw oraz wtasciwosci
(fizyczno-chemicznych) odpadéw, zgodnie z
warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegolnosci:
-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na szczelnej zelbetowej posadzce;

i/lub

2. na placu magazynowym odpadéw w boksach
przy magazynie odpaddw niebezpiecznych luzem jesli
w duzych gabarytach (np. beczki, mausery)
(ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych,
zapobiegajgcych jednoczesnie rozprzestrzenianiu
odpadéw), zgodnie z warunkami rozporzadzenia
wiasciwego w sprawie magazynowania odpadow,

w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami
budowlanymi,

-zamknietych, szczelnych pojemnikach/kontenerach —
w przypadku mniejszych opakowan magazynowanych
zbiorczo (zapobiegajgcych wptywowi warunkéw
meteorologicznych),

-w big-bagach — jezeli sg magazynowane szczelnie
zamkniete odpady opakowaniowe za pomocg
zamknie¢ fabrycznych, zabezpieczone pod
przykryciem (zapobiegajgcym wptywowi warunkéw
meteorologicznych),

-duze opakowania odpadowe na powierzchni
utwardzonej materiatami budowlanymi — jezeli s
nieuszkodzone, szczelne i zamkniete zamknieciem
fabrycznym, zabezpieczone pod przykryciem
(zapobiegajacym wptywowi warunkow
meteorologicznych).

R12 — wymiana
odpaddéw w celu
poddania ich
ktéremukolwiek z
procesow
wymienionych w
pozycji R1-R11

R13 -
magazynowanie
odpadéw
poprzedzajgce
ktorykolwiek z
procesow
wymienionych w
pozycji R1-R12
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7.5.3.2. Wytwarzanie odpadow

W tabeli ponizej zamieszczono wyszczegodlnienie rodzajow oraz ilosci odpaddw przewidzianych do
wytwarzania w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji do przetwarzania odpaddéw opakowan po
substancjach niebezpiecznych — myjni opakowan.

W przypadku odpaddéw wytwarzanych w ramach instalacji trudno jest przewidzie¢ doktadne ilosci
odpaddéw o danym kodzie powstajgcych po przetwarzaniu w danym roku kalendarzowym. Ich rodzaje
i ilosci mocno zalezg od rodzajow opakowan przyjmowanych do mycia oraz materiatdw z jakich sie
sktadajg. Pod kodem 15 01 10* moga by¢ oddawane odpady o réznorodnym sktadzie materiatowym.
Stad podane w ponizszej tabeli ilosci stanowig wartosci maksymalne dla danego kodu. Ich suma
w roku kalendarzowym nie przekroczy zdolnosci przetwarzania instalacji — 450 Mg/rok.
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Tabela 65 Rodzajiilosci odpaddéw wytwarzanych w zwigzku z funkcjonowaniem instalacji przetwarzania opakowan po substancjach niebezpiecznych

Lp. Kod Rodzaj llose Miejsce . Miejsce i spos6b magazynowania
[Mg/rok] powstawania
Instalacja: Myjnia opakowan — wytwarzanie
1. 11203 01* | Wodne ciecze myjagce 225 gﬂgilrllfwah Szczelny zelbetowy zbiornik bezodptywowy o poj. 8 m® (22)
Miejsca magazynowania:
1. W magazynie odpadow niebezpiecznych (ktéry jednoczesnie zabezpiecza odpady przed
rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikow atmosferycznych) w zamknietych, szczelnych
pojemnikach/kontenerach lub big bagach dostosowanych do gabarytéow oraz wtasciwosci (fizyczno-
chemicznych) odpadoéw, zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
odpaddéw, w szczegdlnosci:
-selektywnie,
Sorbenty, materialy filtracyjne Miejsca -w oznakowanym miejscu,
(w tym filtry olejowe nieujete w magazynowania -na szczelnej zelbetowej posadzce;
innych grupach), tkaniny do im 'niz;l i/lub
> |15 02 02* wycierania (np. szmaty, 0.34 Y] . 2. na placu magazynowym odpadow w boksach (ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych,
. PN : , opakowan — L ! - o . X . ;
Scierki) i ubrania ochronne likwidacja zapobiegajacych jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpaddw), zgodnie z warunkami rozporzadzenia
zanieczyszczone potencjalnych witasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegoélnosci:
substancjami niebezpiecznymi WyGiekow -selektywnie,
(np. PCB) y -w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
-w zamknietych, szczelnych pojemnikach/kontenerach (zapobiegajacych wptywowi warunkow
meteorologicznych),
-w big-bagach — zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajacym wptywowi warunkéw
meteorologicznych)
-w kontenerze - zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajgcym wptywowi warunkéw
meteorologicznych).
] s o Miejsca magazynowania:
3. 11501 02 Opakowania z tworzyw 450 %, Myjnia . 1. na placu magazynowym odpadow (w boksach zadaszonych lub niezadaszonych) luzem zgodnie z
sztucznych = |opakowan warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadéw, w szczegdlnosci:
2 -selektywnie,
N -w oznakowanym miejscu,
‘T -na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
4. |150104 |Opakowania z metal 450 | g |Myinia | /lub
) Q. | opakowan 2. na placach magazynowych odpadéw w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na
E paletach i/lub paletopajemnikach (zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu odpaddw) i/lub w boksach
2 zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z
g warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadéw, w szczegolnosci:
N . ‘T | Myjnia -selektywnie,
5. 1150105 | Opakowania wielomateriatowe | 450 N opakowa -w oznakowanym miejscu,
N -na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
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. llos¢ Miejsce L . .

Lp. Kod Rodzaj [Mg/rok] powstawania Miejsce i sposéb magazynowania

Instalacja: Myjnia opakowan — wytwarzanie
Miejsca magazynowania:
1. w wiacie z belownicami w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach
i/lub paletopajemnikach, ktére zabezpieczajg odpady przed rozprzestrzenianiem i wptywem
czynnikéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegolnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na szczelnej zelbetowej posadzce;

. Myijnia i/lub

6. 1150107 | Opakowania ze szkia 1125 ogékowah 2. luzem w pryzmach w boksach na placu magazynowym odpadow (zadaszonych lub
niezadaszonych) (ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajacych jednoczesnie
rozprzestrzenianiu odpadéw) w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach
i/lub paletopajemnikach, zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegolnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarnej.
Miejsca magazynowania:
1. na placu magazynowym odpadow w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub

. na paletach i/lub paletopajemnikach i/lub luzem w boksach (zadaszonych lub niezadaszonych)
7 1191202 | Metale zelazne 450 Myjnia zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z
opakowan warunkami rozporzadzenia wiasciwego w sprawie magazynowania odpadéw, w szczegdlnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miegjscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
i/lub
2. w hali produkcyjno-magazynowej w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub
o Myjnia na paletach i/lub paletopajemnikach i/lub luzem w boksach zgodnie z warunkami rozporzgdzenia

8. 191203 |Metale niezelazne 12,5 opakowar wtasciwego w sprawie magazynowania odpadéw, w szczegolnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miegjscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi.
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Lp. Kod Rodzaj

llosé

[Mg/rok]

Miejsce
powstawania

Miejsce i sposob magazynowania

Instalacja: Myjnia opakowan — wytwarzanie

9. [191204 | Tworzywa sztuczne i guma

450

Myjnia
opakowan

Miejsca magazynowania:

1. W belach na placu magazynowym odpadow w boksach (zadaszonych lub niezadaszonych) lub
w kontenerach (zapobiegajacych rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed wptywem czynnikow
atmosferycznych) zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
odpaddéw, w szczegdlnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

10.1191205 | Szkio

112,5

Myjnia
opakowan

Miejsca magazynowania:

1. w wiacie z belownicami w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach
i/lub paletopajemnikach, ktére zabezpieczajg odpady przed rozprzestrzenianiem i wptywem
czynnikéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegoInosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na szczelnej zelbetowej posadzce;

i/lub

2. luzem w pryzmach w boksach na placu magazynowym odpadéw (zadaszonych lub
niezadaszonych) (ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajacych
jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpadéw) i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na
paletach i/lub paletopajemnikach zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegoInosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarne;.
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. llos¢ Miejsce L . .
Lp. Kod Rodzaj [Mg/rok] powstawania Miejsce i sposob magazynowania
Instalacja: Myjnia opakowan — wytwarzanie
Miejsca magazynowania:
1. W belach na placu magazynowym odpadow zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w
sprawie magazynowania odpaddéw, w szczegolnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miejscu,
-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
i/lub
2. luzem w pryzmach i/lub w kontenerach w wiacie z belownicami - ktéra jednoczesnie zabezpiecza
odpady przed rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami
rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpaddéw, w szczegolnosci:
-selektywnie,
-w oznakowanym miegjscu,
-na szczelnej zelbetowej posadzce;
Inne odpady (w tym i/lub
zmieszane substancje i Mvinia 3. na placu magazynowym odpaddéw luzem w boksach zadaszonych lub niezadaszonych
11.119 1212 | przedmioty) z mechanicznej 112,5 ogrilkowah (ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajgcych jednoczesnie rozprzestrzenianiu

obrébki odpadoéw inne niz
wymienione w 19 12 11

odpadoéw), zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadéow,
w szczegoblnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarne;.

i/lub

4. na placu magazynowym odpadéw w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub
na paletach i/lub paletopajemnikach (zapobiegajacych rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miegjscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarne;.
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. llos¢ Miejsce L . .
Lp. Kod Rodzaj [Mg/rok] powstawania Miejsce i sposéb magazynowania
Instalacja: Myjnia opakowan — wytwarzanie
Miejsca magazynowania:
1. w Magazynie odpadéw niebezpiecznych (kt6ry jednoczesnie zabezpiecza odpady przed
rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikow atmosferycznych), w zamknietych, szczelnych
pojemnikach/kontenerach — w przypadku mniejszych opakowar magazynowanych zbiorczo lub w big-
bagach — jezeli sg magazynowane szczelnie zamkniete odpady opakowaniowe za pomocg zamknigé
Opakowania zawierajace fabrycznych lub duze opakowania odpadowe na posadzce — jezeli sg nieuszkodzone, szczelne i
pozostatosci substancii zamkniete zamknieciem fabrycznym.
12.11501 10" niebezpiecznych lub nimi 112,5 Wielko$¢ pojemnikéw, konteneréw i big-bagéw bedzie dostosowana do gabarytéw oraz wrasciwosci
zanieczyszczone Miejsce (fizyczno-chemicznych) odpaddw, zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania magazynoyvania odpaddw, w szczegdblnosci:
odpadow -selektywnie,
opakowaniowych -w oznakowanym miejscu,
przed myciem — .-r)aI\ sbzczelnej zelbetowej posadzce;
i/lu
opak. dai . 2. na placu magazynowym odpadow w boksach przy magazynie odpadéw niebezpiecznych luzem
gf?nayc??ce sie jesli w duzych gabarytach (np. beczki, mausery) (ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych,
Myjnia ) zapobiegajacych jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpaddw), zgodnie z warunkami rozporzadzenia
opakowah — w’faéciwegq w sprawie magazynowania odpadow, w szczegolnosci:
opakowania po -selekty\ll(vnle, -
Inne odpady (w tym myciu -w oznakowanym miejscu, ' . .
zmieszane substancje | -na povylerzchnl utwardzonej'matefna{aml budowlanymi, o )
13.11912 11* | przedmioty) z mechanicznej 1125 -zamknietych, szczelnych pojemnikach/kontenerach — w przypadku mniejszych opakowan
obrébki odpadéw zawierajace ’ magazynowanych zbiorczo (zapobiegajgcych wptywowi warunkéw meteorologicznych),
substancje niebezpieczne -w big-bagach — jezeli sg magazynowane szczelnie zamkniete odpady opakowaniowe za pomoca
zamkniec¢ fabrycznych, zabezpieczone pod przykryciem (zapobiegajacym wptywowi warunkéw
meteorologicznych),
-duze opakowania odpadowe na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi — jezeli sg
nieuszkodzone, szczelne i zamkniete zamknieciem fabrycznym, zabezpieczone pod przykryciem
(zapobiegajacym wptywowi warunkéw meteorologicznych).
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7.5.4. Odzysk palet

7.5.4.1.

Przetwarzanie odpadéw

W tabeli ponizej zamieszczono wyszczegdlnienie rodzajow oraz ilosci odpadow przewidzianych do
przetwarzania w ramach procesu odzysku palet (odzysk odpaddéw poza instalacjami). £gczna ilos¢
odpadoéw palet mozliwa do przyjecia i przetworzenia, nie przekroczy 600 Mg/rok.

Tabela 66 Rodzaj i ilosci odpaddw przetwarzanych w ramach procesu odzysku palet

Lp.

Kod Rodzaj

llos¢

Mg/rok

Miejsce i sposdb magazynowania

Proces: odzysk palet — przetwarzanie

Opakowania

150103 z drewna

600

Miejsca magazynowania:

1. luzem w pryzmie lub w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big
bagach i/lub na paletach i/lub paletopajemnikach w wiacie z belownicami
(ktora jednoczesnie zabezpiecza odpady przed rozprzestrzenianiem i wptywem
czynnikdéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego
w sprawie magazynowania odpadow, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na szczelnej zelbetowej posadzce;

i/lub

2. luzem w pryzmie w boksach na placu magazynowym odpadow
(zadaszonych lub niezadaszonych) (ustawianych z przenosnych bloczkéw
betonowych, zapobiegajacych jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpadoéw) i/lub
w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub paletopajemnikach,
zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadéw, w szczegdblnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do
kanalizacji sanitarnej.

7.5.4.2.

Wytwarzanie odpadow

W tabeli ponizej zamieszczono wyszczegodlnienie rodzajow oraz ilosci odpaddw przewidzianych do
wytwarzania w zwigzku z prowadzeniem procesu odzysku palet.

W przypadku odpadoéw wytwarzanych w ramach procesu trudno jest przewidzie¢ doktadne ilosci
odpaddéw o danym kodzie powstajgcych po przetwarzaniu w danym roku kalendarzowym. Ich rodzaje
i ilosci mocno zalezg od rodzajéw i stanu palet przyjmowanych do naprawy. Stagd podane w ponizszej
tabeli ilosci stanowig wartosci maksymalne dla danego kodu. Ich suma w roku kalendarzowym nie
przekroczy przewidywanych ilosci odpaddw przyjmowanych do przetworzenia — 600 Mg/rok.
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Tabela 67 Rodzajiilosci odpaddéw wytwarzanych w zwigzku z prowadzeniem procesu odzysku palet

Lp.

Kod

Rodzaj

llos¢

[Mg/rok]

Miejsce
powstawania

Miejsce i sposob magazynowania

Odzysk drewna (palet) - proces prowadzony poza

instalacjg — wytwarzanie

Opakowania z tworzyw

1. [150102 3
sztucznych

2. 1191202 | Metale zelazne 3

3 |19 12 04 Tworzywa sztuczne i 3

guma

Odzysk palet

Miejsca magazynowania:

1. na placu magazynowym odpadéw (w boksach zadaszonych lub niezadaszonych) w belach zgodnie z
warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

i/lub

2. W wiacie i/lub na placach magazynowych odpadéw w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach
i/lub na paletach i/lub paletopajemnikach (zapobiegajacych rozprzestrzenianiu odpadéw) i/lub w boksach
zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami
rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpaddéw, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

Miejsca magazynowania:

1. na placu magazynowym odpadéw w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach
i/lub paletopajemnikach i/lub luzem w boksach (zadaszonych lub niezadaszonych) zabezpieczone pod
przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami rozporzgdzenia
witasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegoélnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

i/lub

2. w wiacie z belownicami w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach i/lub luzem w boksach zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadoéw, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi.

Miejsca magazynowania:

1. W belach i/lub luzem w pryzamch na placu magazynowym odpadéw w boksach (zadaszonych lub
niezadaszonych) i/lub w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach (zapobiegajacych rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed wptywem czynnikow
atmosferycznych) zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wiasciwego w sprawie magazynowania odpadow,
w szczegoblnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,
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Lp.

Kod

Rodzaj

llos¢

[Mg/rok]

Miejsce
powstawania

Miejsce i sposob magazynowania

Odzysk drewna (palet) - proces prowadzony poza

instalacjg — wytwarzanie

191207

Drewno inne niz
wymienione w 19 12 06

30

Miejsca magazynowania:

1. luzem w pryzmie i/lub w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub
paletopajemnikach w wiacie z belownicami, ktére zabezpieczajg odpady przed rozprzestrzenianiem i wptywem
czynnikéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania
odpadéw, w szczegdlnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na szczelnej zelbetowej posadzce;

i/lub

2. na placu magazynowym odpadow luzem w pryzmach w boksach zadaszonych lub niezadaszonych
(ustawianych z przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajgcych jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpaddw)
i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach i/lub paletopajemnikach zgodnie z warunkami
rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegdblnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekdéw do kanalizacji sanitarne;.
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Lp.

Kod

Rodzaj

llos¢

[Mg/rok]

Miejsce
powstawania

Miejsce i sposob magazynowania

Odzysk drewna (palet) - proces prowadzony poza

instalacjg — wytwarzanie

191212

Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i
przedmioty) z
mechanicznej obrébki
odpaddw inne niz
wymienione w 19 12 11

12

Miejsca magazynowania:

1. W belach na placu magazynowym odpadow zgodnie z warunkami rozporzgdzenia wtasciwego w sprawie
magazynowania odpadow, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

i/lub

2. luzem w pryzmach i/lub w kontenerach w wiacie z belownicami - ktéra jednoczesnie zabezpieczaja odpady
przed rozprzestrzenianiem i wptywem czynnikdéw atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzgdzenia
witasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegoélnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na szczelnej zelbetowej posadzce;

i/lub

3. na placu magazynowym odpadow luzem w boksach zadaszonych lub niezadaszonych (ustawianych z
przenosnych bloczkéw betonowych, zapobiegajacych jednoczesnie rozprzestrzenianiu odpadéw), zgodnie z
warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpadow, w szczegolnosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarne;.

i/lub

4. na placu magazynowym odpadéw w kontenerach i/lub w pojemnikach i/lub big bagach i/lub na paletach
i/lub paletopajemnikach (zapobiegajacych rozprzestrzenianiu odpadéw oraz przed wptywem czynnikow
atmosferycznych), zgodnie z warunkami rozporzadzenia wtasciwego w sprawie magazynowania odpaddéw, w
szczego6Inosci:

-selektywnie,

-w oznakowanym miejscu,

-na powierzchni utwardzonej materiatami budowlanymi,

- zabezpieczone pod przykryciem lub z odprowadzeniem odciekéw do kanalizacji sanitarne;.
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7.5.5. Zbieranie odpadow

Na terenie zaktadu bedzie prowadzony proces zbierania odpadéw. Zgodnie z definicjg z ustawy o

odpadach [3.1] przez zbieranie odpaddéw rozumie sie gromadzenie odpadéw przed ich transportem
do miejsc przetwarzania, w tym wstepne sortowanie nieprowadzgce do zasadniczej zmiany
charakteru i sktadu odpaddéw i niepowodujgce zmiany klasyfikacji odpadéw oraz tymczasowe
magazynowanie odpaddw, o ktérym mowa w pkt 5 lit.

W ponizszych tabelach przedstawiono liste odpadéw przewidzianych do zbierania. Przewiduje sie,

ze na terenie zaktadu bedzie prowadzone zbieranie odpadéw w maksymalnych ilosciach rocznych:

70 000 Mg/rok dla odpad6w innych niz niebezpieczne,
10 000 Mg/rok dla odpaddéw niebezpiecznych.

Tabela 68 Rodzaje odpadéw innych niz niebezpieczne przewidzianych do zbierania

Lp. Kod Rodzaj odpadu
1. 01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wytgczeniem 01 01 80)
2. 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niz rudy metali
3. 01 01 80 | Odpady skalne z gérnictwa miedzi, cynku i otowiu
4. 01 03 06 | Inne odpady poprzerébcze niz wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80i 01 03 81
5. 01 03 08 | Odpady w postaci pytéw i proszkdw inne niz wymienione w 01 03 07
6. 01 03 09 | Czerwony szlam powstajgcy przy produkgii tlenku glinu inny niz wymieniony w 01 03 07
7. 01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezelaznych inne niz wymienione w 01 03 80
8. 01 03 99 | Inne nie wymienione odpady
9. 01 04 08 | Odpady zwiru lub skruszone skaty inne niz wymienione w 01 04 07
10. 01 04 09 | Odpadowe piaski i ity
11. 01 04 10 | Odpady w postaci pytdw i proszkéw inne niz wymienione w 01 04 07
12. 01 04 11 | Odpady powstajace przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niz wymienione w 01 04 07
13. 01 04 12 | Odpady powstajace przy ptukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niz wymienione w 01 04 07.i 01 04 11
14. 01 04 13 | Odpady powstajace przy cieciu i obrébce postaciowej skat inne niz wymienione w 01 04 07
15. 01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla inne niz wymienione w 01 04 80
16. 01 04 83 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niz wymienione w 01 04 82
17. 01 04 85 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytow, apatytéw) inne niz wymienione w 01 04 84
18. 01 04 99 | Inne nie wymienione odpady
19. 01 05 04 | Pluczki i odpady wiertnicze z odwiertéw wody stodkiej
20. 01 05 07 | Ptuczki wiertnicze zawierajace baryt i odpady inne niz wymienione w 01 05 05i 01 05 06
21. 01 05 08 | Ptuczki wiertnicze zawierajace chlorki i odpady inne niz wymienione w 01 05 05i 01 05 06
22. 01 0599 | Inne nie wymienione odpady
23. 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia
24. 02 01 03 | Odpadowa masa roslinna
25. 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wytgczeniem opakowan)
26. 02 01 07 | Odpady z gospodarki lesnej
27. 02 01 09 | Odpady agrochemikaliéw inne niz wymienione w 02 01 08
28. 02 01 10 | Odpady metalowe
29. 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych
30. 02 01 99 | Inne nie wymienione odpady
31. 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowcow
32. 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadajace sie do spozycia i przetworstwa
33. 02 02 04 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow
34. 02 02 82 | Odpady z produkcji maczki rybnej inne niz wymienione w 02 02 80
35. 02 02 99 | Inne nie wymienione odpady
36. 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowcow
37. 02 03 02 | Odpady konserwantow
38. 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne
39. 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadajace sie do spozycia i przetworstwa
40. 02 03 05 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow
41. 02 03 80 | Wyttoki, osady i inne odpady z przetworstwa produktdw roslinnych (z wytaczeniem 02 03 81)
42. 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roslinnych
43. 02 03 82 | Odpady tytoniowe
44. 02 03 99 | Inne nie wymienione odpady
45. 02 04 01 [ Osady z oczyszczania i mycia burakow
46. 02 04 02 | Nienormatywny weglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)
47. 02 04 03 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow
48. 02 04 80 | Wystodki
49. 02 04 99 | Inne nie wymienione odpady
50. 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia oraz przetwarzania
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Lp. Kod Rodzaj odpadu
51. 02 05 02 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow
52. 02 05 80 | Odpadowa serwatka
53. 02 0599 | Inne nie wymienione odpady
54. 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetwérstwa
55. 02 06 02 | Odpady konserwantéw
56. 02 06 03 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow
57. 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania ttuszcze spozywcze
58. 02 06 99 | Inne nie wymienione odpady
59. 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowcow
60. 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiow
61. 02 07 03 | Odpady z proceséw chemicznych
62. 02 07 04 | Surowce i produkty nie przydatne do spozycia i przetwdrstwa
63. 02 07 05 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdéw
64. 02 07 80 | Wyttoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary
65. 02 07 99 | Inne nie wymienione odpady
66. 03 01 01 | Odpady kory i korka
67. 03 01 05 | Trociny, wiory, Scinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir inne niz wymienione w 03 01 04
68. 03 01 81 | Odpady z chemicznej przerdbki drewna inne niz wymienione w 03 01 80
69. 03 01 82 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow
70. 03 01 99 | Inne nie wymienione odpady
71. 03 02 99 | Inne nie wymienione odpady
72. 03 03 01 | Odpady z kory i drewna
73. 03 03 02 | Osady i szlamy z produkgcji celulozy metoda siarczynowa (w tym osady tugu zielonego)
74. 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury
75. 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerébki makulatury i tektury
76. 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
77. 03 03 09 | Odpady szlamoéw defekosaturacyjnych
78. 03 03 10 | Odpady z wibkna, szlamy z widkien, wypetniaczy i powtok pochodzgce z mechanicznej separacji
79. 03 03 11 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 03 03 10
80. 03 03 80 | Szlamy z proceséw bielenia podchlorynem lub chlorem
81. 03 03 81 | Szlamy z innych procesow bielenia
82. 03 0399 | Inne nie wymienione odpady
83. 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)
84. 04 01 02 | Odpady z wapnienia
85. 04 01 04 | Brzeczka garbujgca zawierajgca chrom
86. 04 01 05 | Brzeczka garbujaca nie zawierajgca chromu
87. 04 01 06 | Osady zawierajgce chrom, zwtaszcza z zaktadowych oczyszczalni $ciekow
88. 04 01 07 | Osady nie zawierajgce chromu, zwtaszcza z zakladowych oczyszczalni $ciekéw
89. 04 01 08 | Odpady skéry wygarbowanej zawierajgce chrom (widry, obcinki, pyt ze szlifowania skor)
90. 04 01 09 | Odpady z polerowania i wykanczania
91. 04 01 99 | Inne nie wymienione odpady
92. 04 02 09 | Odpady materiatéw ztozonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)
93. 04 02 10 | Substancje organiczne z produktéw naturalnych (np. tluszcze, woski)
94. 04 02 15 | Odpady z wykanczania inne niz wymienione w 04 02 14
95. 04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niz wymienione w 04 02 16
96. 04 02 20 | Odpady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 04 02 19
97. 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych witkien tekstylnych
98. 04 02 22 | Odpady z przetworzonych wtékien tekstylnych
99. 04 02 80 | Odpady z mokrej obrébki wyrobdéw tekstylnych
100. | 04 0299 |Inne nie wymienione odpady
101. | 0501 10 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 05 01 09
102. | 0501 13 | Osady z uzdatniania wody kottowej
103. | 0501 14 | Odpady z kolumn chtodniczych
104. | 0501 16 | Odpady zawierajgce siarke z odsiarczania ropy naftowej
105. | 0501 17 | Bitum
106. | 050199 |Inne nie wymienione odpady
107. | 0506 04 | Odpady z kolumn chtodniczych
108. | 0506 99 |Inne nie wymienione odpady
109. | 0507 02 | Odpady zawierajace siarke
110. | 050799 | Inne nie wymienione odpady
111. | 06 01 99 | Inne nie wymienione odpady
112. | 06 0299 | Inne nie wymienione odpady
113. | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niz wymienione w 06 03 11106 03 13
114. | 06 03 16 | Tlenki metali inne niz wymienione w 06 03 15
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Lp. Kod Rodzaj odpadu
115. [ 06 03 99 | Inne nie wymienione odpady
116. [ 06 04 99 | Inne nie wymienione odpady
117. | 06 05 03 | Osady z zaktadowych oczyszczalni sciekdéw inne niz wymienione w 06 05 02
118. | 06 06 03 | Odpady zawierajgce siarczki inne niz wymienione w 06 06 02
119. [ 06 06 99 | Inne nie wymienione odpady
120. [ 06 07 99 | Inne nie wymienione odpady
121. | 06 08 99 |Inne nie wymienione odpady
122. | 0609 02 | Zuzel fosforowy
123. | 06 09 04 | Poreakcyjne odpady zwigzkéw wapnia inne niz wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
124. | 06 09 80 | Fosfogipsy
125 06 09 81 Fosfogipsy yvyr_nieszane z zuzlami, popiotami paleniskowymi, i pytami z kottéw (z wytaczeniem pytéw z
) kottow wymienionych w 10 01 04)
126. | 06 09 99 |Inne nie wymienione odpady
127. | 06 10 99 | Inne nie wymienione odpady
128. | 06 11 01 | Poreakcyjne odpady zwigzkow wapnia z produkcji dwutlenku tytanu
129. | 06 11 80 | Odpady z produkciji zwigzkéw cyrkonu
130. | 06 11 81 | Odpady z produkcji zwigzkéw chromu
131. | 06 11 82 | Odpady z produkcji zwigzkéw kobaltu
132. | 06 11 83 | Odpadowy siarczan zelazaowy
133. | 06 11 99 |Inne nie wymienione odpady
134. | 06 13 03 | Czysta sadza
135. [ 06 1399 |Inne nie wymienione odpady
136. | 07 01 12 | Osady z zakltadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 07 01 11
137. | 07 01 80 | Wapno pokarbidowe nie zawierajgce substancji niebezpiecznych (inne niz wymienione w 07 01 08)
138. | 070199 |Inne nie wymienione odpady
139. | 0702 12 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 07 02 11
140. | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych
141. | 07 02 15 | Odpady z dodatkéw inne niz wymienione w 07 02 14
142. | 07 02 17 | Odpady zawierajgce silikony inne niz wymienione w 07 02 16
143. | 07 02 80 | Odpady z przemystu gumowego i produkcji gumy
144. | 07 0299 | Inne nie wymienione odpady
145. | 07 03 12 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdéw inne niz wymienione w 07 03 11
146. | 0703 99 |Inne nie wymienione odpady
147. | 07 04 12 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 07 04 11
148. | 07 04 81 | Przeterminowane srodki ochrony roslin inne niz wymienione w 07 04 80
149. | 07 04 99 | Inne nie wymienione odpady
150. | 07 0512 | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 07 05 11
151. | 07 05 14 | Odpady state inne niz wymienione w 07 05 13
152. | 07 0581 | Odpady ciekte inne niz wymienione w 07 05 80
153. [ 07 0599 |Inne nie wymienione odpady
154. | 07 06 12 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 07 06 11
155. [ 07 06 80 | Ziemia bielagca z rafinacji oleju
156. | 07 06 81 | Zwroty kosmetykow i prébek
157. | 07 06 99 | Inne nie wymienione odpady
158. | 07 07 12 | Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekéw inne niz wymienione w 07 07 11
159. [ 070799 |Inne nie wymienione odpady
160. | 08 01 12 | Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11
161. | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierow inne niz wymienione w 08 01 13
162. | 08 01 16 | Szlamy wodne zawierajace farby i lakiery inne niz wymienione w 08 01 15
163. | 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 17
164. | 08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakieréw inne niz wymienione w 08 01 19
165. [ 08 01 99 | Inne nie wymienione odpady
166. | 08 02 01 | Odpady proszkéw powlekajacych
167. | 08 02 02 | Szlamy wodne zawierajgce materiaty ceramiczne
168. | 08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierajgce materiaty ceramiczne
169. [ 08 02 99 | Inne nie wymienione odpady
170. | 08 03 07 | Szlamy wodne zawierajace farby drukarskie
171. | 08 03 08 | Odpady ciekte zawierajgce farby drukarskie
172. | 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niz wymienione w 08 03 12
173. | 08 03 15 | Szlamy farb drukarskich inne niz wymienione w 08 03 14
174. | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niz wymieniony w 08 03 17
175. | 08 03 80 | Zdyspergowany olej inny niz wymieniony w 08 03 19
176. | 08 03 99 | Inne nie wymienione odpady
177. | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09
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178. | 08 04 12 | Osady z klejéw i szczeliw inne niz wymienione w 08 04 11
179. | 08 04 14 | Uwodnione szlamy klejow lub szczeliw inne niz wymienione w 08 04 13
180. | 08 04 16 | Odpady ciekte klejow lub szczeliw inne niz wymienione w 08 04 15
181. | 08 04 99 | Inne nie wymienione odpady
182. | 09 01 07 | Btony i papier fotograficzny zawierajgce srebro lub zwigzki srebra
183. | 09 01 08 | Btony i papier fotograficzny nie zawierajgce srebra
184. | 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego uzytku bez baterii
185. | 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego uzytku zawierajgce baterie inne niz wymienione w 09 01 11
186. | 09 01 99 |Inne nie wymienione odpady
187. | 1001 01 | Zuzle, popioty paleniskowe i pyty z kottéw (z wytgczeniem pytéw z kottdw wymienionych w 10 01 04)
188. | 10 01 02 | Popioty lotne z wegla
189. | 10 01 03 | Popioty lotne z torfu i drewna nie poddanego obrébce chemicznej
190. | 1001 05 | State odpady z wapniowych metod odsiarczania gazéw odlotowych
191. | 1001 07 | Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazéw odlotowych odprowadzane w postaci szlamu
192. | 1001 15 | Popioty paleniskowe, zuzle i pyty z kottéw ze wspbispalania inne niz wymienione w 10 01 14
193. | 1001 17 | Popioty lotne ze wspétspalania inne niz wymienione w 10 01 16
194. | 1001 19 | Odpady z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 01 05, 10 01 07i 1001 18
195. | 1001 21 | Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekdw inne niz wymienione w 10 01 20
196. | 1001 23 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kottéw inne niz wymienione w 10 01 22
197. | 1001 24 | Piaski ze zt6z fluidalnych (z wytgczeniem 10 01 82)
198. | 1001 25 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych weglem elektrowni
199. | 1001 26 | Odpady z uzdatniania wody chtodzgcej
200. [ 1001 80 [ Mieszanki popiotowo-zuzlowe z mokrego odprowadzania odpaddéw paleniskowych
201. [ 1001 81 [ Mikrosfery z popiotéw lotnych
502 10 01 82 Mieszaniny popiotéw lotnych i odpadoéw statych z wapniowych metod odsiarczania gazéw odlotowych
) (metody suche i pétsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w ztozu fluidalnym)
203. | 1001 99 [ Inne nie wymienione odpady
204. | 100201 |ZuzZle z proceséw wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
205. | 1002 02 [ Nieprzerobione zuzle z innych proceséw
206. | 100208 [ Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 02 07
207. | 1002 10 [ Zgorzelina walcownicza
208. [ 1002 12 [ Odpady z uzdatniania wody chtodzacej inne niz wymienione w 10 02 11
209. | 1002 14 [ Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 02 13
210. | 100215 [Inne szlamy i osady pofiltracyjne
211. [ 1002 80 [Zgary z hutnictwa zelaza
212. | 1002 81 [ Odpadowy siarczan zelazawy
213. | 100299 [ Inne nie wymienione odpady
214. | 1003 02 [ Odpadowe anody
215. | 1003 05 [ Odpady tlenku glinu
216. | 1003 16 [Zgary z wytopu inna niz wymienionaw 10 03 15
217. | 1003 18 [ Odpady zawierajace wegiel z produkcji anod inne niz wymienione w 10 03 17
218. | 100320 [ Pyly z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 03 19
219. | 1003 22 [ Inne czastki state i pyly (tacznie z pytami z mtynéw kulowych) inne niz wymienione w 10 03 21
220. | 1003 24 [ Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 03 23
221. | 1003 26 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 03 25
222. | 1003 28 [ Odpady z uzdatniania wody chtodzacej inne niz wymienione w 10 03 27
223. | 1003 30 [Odpady z przetwarzania stonych zuzli i czarnych kozuchédw zuzlowych inne niz wymienione w 10 03 29
224. | 1003 99 |[Inne nie wymienione odpady
225. | 1004 10 [ Odpady z uzdatniania wody chtodzacej inne niz wymienione w 10 04 09
226. | 1004 99 [Inne nie wymienione odpady
227. | 100501 | Zuzle z produkgji pierwotnej i wtornej (z wytgczeniem 10 05 80)
228. | 100504 |[Inne czastkii pyty
229. | 100509 [Odpady z uzdatniania wody chtodzacej inne niz wymienione w 10 05 08
230. [ 100511 [Zgary inne niz wymienione w 10 05 10
231. | 100580 |Zuzle granulowane z piecéw szybowych oraz zuzle z piecéw obrotowych
232. | 100599 [Inne nie wymienione odpady
233. | 1006 01 | Zuzle z produkgji pierwotnej i wtdrnej
234. | 1006 02 [ Zgary z produkcji pierwotnej i wtérnej
235. | 1006 04 [ Inne czastki i pyty
236. | 1006 10 [ Odpady z uzdatniania wody chtodzacej inne niz wymienione w 10 06 09
237. | 1006 80 | Zuzle szybowe i granulowane
238. | 1006 99 [Inne nie wymienione odpady
239. | 1007 01 | Zuzle z produkgji pierwotnej i wtornej
240. | 1007 02 | Zgary z produkcji pierwotnej i wtdrnej
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241. | 1007 03 [ Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych
242. | 1007 04 [Inne czastki i pyty
243. | 1007 05 [Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych
244. | 1007 08 [Odpady z uzdatniania wody chtodzacej inne niz wymienione w 10 07 07
245. | 100799 [Inne nie wymienione odpady
246. | 1008 04 [ Czastkiipyly
247. | 100809 |Inne zuzle
248. | 1008 11 [ Zgary inne niz wymienione w 10 08 10
249. | 1008 13 | Odpady zawierajgce wegiel z produkcji anod inne niz wymienione w 10 08 12
250. | 1008 16 | Pyty z gazédw odlotowych inne niz wymienione w 10 08 15
251. | 1008 18 [ Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 08 17
252. | 1008 20 [Odpady z uzdatniania wody chtodzacej inne niz wymienione w 10 08 19
253. | 100899 [Inne nie wymienione odpady
254. | 1009 03 | Zuzle odlewnicze
255. | 1009 06 [ Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 10 09 05
256. | 1009 08 [ Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 09 07
257. | 1009 10 | Pyty z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 09 09
258. | 100912 [Inne czastki state niz wymienione w 10 09 11
259. | 1009 14 [Odpadowe srodki wigzace inne niz wymienione w 10 09 13
260. | 1009 16 [Odpady srodkéw do wykrywania peknie¢ odlewow inne niz wymienione w 10 09 15
261. | 100980 [Wybrakowane wyroby Zeliwne
262. | 100999 [Inne nie wymienione odpady
263. | 101008 |[Zgary i zuzle odlewnicze
264. | 1010 06 [ Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niz wymienione w 10 10 05
265. | 1010 08 [ Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niz wymienione w 10 10 07
266. | 101010 | Pyty z gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 10 09
267. | 101012 [Inne czastki state niz wymienione w 10 10 11
268. | 1010 14 [ Odpadowe srodki wigzace inne niz wymienione w 10 10 13
269. | 101016 | Odpady $rodkéw do wykrywania peknie¢ odlewdw inne niz wymienione w 10 10 15
270. | 101099 [Inne nie wymienione odpady
271. | 1011 03 [Odpady wiékna szklanego i tkanin z wtbkna szklanego
272. | 1011 05 | Czastkii pyty
273. | 1011 10 | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niz wymienione w 10 11 09
274. | 1011 12 | Szkto odpadowe inne niz wymienione w 10 11 11
275. | 1011 14 | Szlamy z polerowania i szlifowania szkfa inne niz wymienione w 10 11 13
276. | 1011 16 [ Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 11 15
277. | 101118 [Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 11 17
278. | 1011 20 | Odpady state z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw inne niz wymienione w 10 11 19
279. | 101180 [Szlamy fluorokrzemianowe
280. [ 101199 [Inne nie wymienione odpady
281. | 101201 [Odpady z przygotowania mas wsadowych do obrébki termicznej
282. | 101203 | Czastkii pyty
283. | 101205 [Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych
284. | 101206 [ Zuzyte formy
285. | 101208 [Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegty, kafle i ceramika budowlana (po przerébce termicznej)
286. | 101210 | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 12 09
287. | 101212 | Odpady ze szkliwienia inne niz wymienione w 10 12 11
288. | 1012 13 [ Szlamy z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw
289. | 101299 [Inne nie wymienione odpady
290. | 101301 [Odpady z przygotowania mas wsadowych do obrébki termicznej
291. | 101304 [Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
292. | 101306 | Czastkiipyty (z wytgczeniem 1013 12i 10 13 13)
293. | 101307 [Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych
294. | 1013 10 | Odpady z produkcji elementéw cementowo-azbestowych inne niz wymienione w 10 13 09
295. | 1013 11 | Odpady z cementowych materiatow kompozytowych inne niz wymienione w 10 13 09i 10 13 10
296. | 1013 13 [ Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych inne niz wymienione w 10 13 12
297. | 101314 [Odpady betonowe i szlam betonowy
298. | 101380 |Odpady z produkcji cementu
299. | 101381 [Odpady z produkcji gipsu
300. [ 1013 82 [ Wybrakowane wyroby
301. | 101399 [Inne nie wymienione odpady
302. | 108001 |Zuzle z produkgji Zelazokrzemu
303. | 108002 [ Pyly z produkcji zelazokrzemu
304. | 108003 | Zuzle z produkgji zelazochromu
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305. | 108004 | Pyly z produkcji zelazochromu

306. | 108005 |Zuzle z produkgji zelazomanganu

307. | 108006 [ Pyty z produkcji zelazomanganu

308. [ 10 8099 |[Inne nie wymienione odpady

309. | 110110 [Szlamy i osady pdfiltracyjne inne niz wymienione w 11 01 09

310. [ 11 01 12 [ Wody poptuczne inne niz wymienione w 11 01 11

311. [ 11 01 14 [ Odpady z odttuszczania inne niz wymienione w 11 01 13

312. [ 110199 [Inne nie wymienione odpady

313. | 110203 [ Odpady z produkcji anod dla procesoéw elektrolizy

314. | 110206 [Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niz wymienione w 11 02 05

315. [ 110299 |[Inne nie wymienione odpady

316. | 110501 [ Cynk twardy

317. | 110502 [ Popidt cynkowy

318. | 110599 [Inne nie wymienione odpady

319. [ 1201 01 [Odpady z toczenia i pitowania zelaza oraz jego stopéw

320. [ 1201 02 [ Czastkii pyly zelaza oraz jego stopow

321. | 120103 [Odpady z toczenia i pitowania metali niezelaznych

322. | 120104 [ Czastkii pyly metali niezelaznych

323. [ 1201 05 [Odpady z toczenia i wygtadzania tworzyw sztucznych

324. | 1201 13 [ Odpady spawalnicze

325. | 120115 [Szlamy z obrébki metali inne niz wymienione w 12 01 14

326. | 120117 [ Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16

327. | 1201 21 [ Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20

328. [ 120199 [Inne nie wymienione odpady (zelazne)

329. | 130880 [Zaolejone odpady state ze statkdéw

330. | 1501 01 [ Opakowania z papieru i tektury

331. [ 1501 02 [ Opakowania z tworzyw sztucznych

332. [ 1501 03 [ Opakowania z drewna

333. [ 1501 04 [ Opakowania z metali

334. | 1501 05 [ Opakowania wielomateriatowe

335. [ 1501 06 [Zmieszane odpady opakowaniowe

336. [ 1501 07 [ Opakowania ze szkia

337. | 150109 [Opakowania z tekstyliéw

338 1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz
) wymienione w 15 02 02

339. | 16 01 03 | Zuzyte opony

340. | 16 01 12 [ Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11

341. | 16 01 15 [ Ptyny zapobiegajgce zamarzaniu inne niz wymienione w 16 01 14

342. | 16 01 16 [ Zbiorniki na gaz skroplony

343. | 16 0117 [ Metale zelazne

344. | 16 01 18 [ Metale niezelazne

345. | 16 01 19 [ Tworzywa sztuczne

346. | 16 0120 [Szkto

347. | 16 01 22 [ Inne nie wymienione elementy

348. | 16 01 99 [ Inne nie wymienione odpady

349. | 16 02 14 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

350. [ 16 02 16 [ Elementy usuniete z zuzytych urzgdzen inne niz wymienione w 16 02 15

351. | 16 03 04 [ Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80

352. | 16 03 06 [ Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80

353. [ 16 03 80 [ Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia

354. | 16 0505 [Gazy w pojemnikach inne niz wymienione w 16 05 04

355. | 16 0509 [Zuzyte chemikalia inne niz wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

356. | 16 06 04 [ Baterie alkaliczne (z wytaczeniem 16 06 03)

357. | 16 06 05 [ Inne baterie i akumulatory

358. | 16 07 99 [ Inne nie wymienione odpady

359. | 16 08 01 [ Zuzyte katalizatory zawierajgce ztoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platyne (z wytgczeniem 16 08 07)

360. | 16 08 03 | Zuzyte katalizatory zawierajgce metale przejsciowe lub ich zwigzki inne niz wymienione w 16 08 02

361 16 08 04 Zuzyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wytgczeniem 16 08
) 07)

362. [ 16 10 02 [ Uwodnione odpady ciekte inne niz wymienione w 16 10 01

363. | 16 10 04 [ Stezone uwodnione odpady ciekte (np. koncentraty) inne niz wymienione w 16 10 03

364 1611 02 Weglopochodne oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw metalurgicznych inne niz wymienione
) w16 11 01

365. | 16 11 04 [ Oktadziny piecowe i materialy ogniotrwate z proceséw metalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 03

164




Lp. Kod Rodzaj odpadu

366. | 16 11 06 | Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw niemetalurgicznych inne niz wymienione w 16 11 05

367. | 168001 [Magnetyczne i optyczne nosniki informacji

368. | 168102 [ Odpady inne niz wymienione w 16 81 01

369. | 168202 [ Odpady inne niz wymienione w 16 82 01

370. | 1701 01 [Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

371. | 170102 |Gruz ceglany

372. | 1701 03 [Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia

373 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw ceramicznych i elementow
) wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

374. | 1701 80 [ Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

375. | 170181 [Odpady z remontéw i przebudowy drég

376. | 1701 82 [Inne nie wymienione odpady

377. | 170201 |Drewno

378. | 170202 |Szkio

379. | 1702 03 [ Tworzywa sztuczne

380. | 170302 [ Asfaltinny niz wymieniony w 17 03 01

381. | 170380 [Odpadowa papa

382. | 1704 01 [Miedz, brgz, mosigdz

383. [ 1704 02 [ Aluminium

384. | 1704 03 | Otow

385. | 170404 |Cynk

386. | 170405 |Zelazoi stal

387. | 170406 [Cyna

388. | 1704 07 [Mieszaniny metali

389. | 1704 11 [Kable inne niz wymienione w 17 04 10

390. | 170504 |Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

391. | 170506 [ Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

392. | 170508 [ Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

393. | 1706 04 [ Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01i 17 06 03

394. | 1708 02 [ Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01

395. | 1709 04 [Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03)

396. | 190102 [Ztom zelazny usuniety z popiotéw paleniskowych

397. | 190112 | Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11

398. | 1901 14 [ Popioly lotne inne niz wymienione w 19 01 13

399. | 1901 16 | Pyty z kottéw inne niz wymienione w 19 01 15

400. [ 1901 18 [ Odpady z pirolizy odpadéw inne niz wymienione w 19 01 17

401. | 1901 19 | Piaski ze z6z fluidalnych

402. | 190199 [Inne nie wymienione odpady

403. | 190203 [ Wstepnie przemieszane odpady sktadajgce sie wytgcznie z odpaddw innych niz niebezpieczne

404. | 190206 [ Szlamy z fizykochemicznej przerébki odpaddéw inne niz wymienione w 19 02 05

405. | 1902 10 [ Odpady palne inne niz wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

406. | 190299 [Inne nie wymienione odpady

407. | 1903 05 | Odpady stabilizowane inne niz wymienione w 19 03 04

408. | 19 03 07 [ Odpady zestalone inne niz wymienione w 19 03 06

409. | 1904 01 [Zeszklone odpady

410. | 1904 04 | Ciekte odpady z proceséw zeszkliwiania

411. | 190501 [ Nie przekompostowane frakcje odpadéw komunalnych i podobnych

412. | 190502 [ Nie przekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzecego i roslinnego

413. | 190503 [ Kompost nie odpowiadajgcy wymaganiom (nie nadajacy sie do wykorzystania)

414. | 190599 [Inne nie wymienione odpady

415. | 1906 03 | Ciecze z beztlenowego rozktadu odpadéw komunalnych

416. | 19 06 04 [ Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadéw komunalnych

417. | 1906 05 [ Ciecze z beztlenowego rozktadu odpadéw zwierzecych i roslinnych

418. | 1906 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkiadu odpadéw zwierzecych i roslinnych

419. | 1906 99 [Inne nie wymienione odpady

420. | 1908 01 | Skratki

421. | 1908 02 | Zawartos$¢ piaskownikéw

422. | 190809 [Tiuszcze i mieszaniny olejow z separacji olej/woda zawierajgce wytgcznie oleje jadalne i ttuszcze

423. | 1908 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania $ciekdw przemystowych inne niz wymienione w 19 08 11

424. | 1908 14 [ Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania sciekdw przemystowych inne niz wymienione w 19 08 13

425. | 190899 [Inne nie wymienione odpady

426. | 1909 01 |Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki

427. | 1909 02 |Osady z klarowania wody

428. | 1909 03 [ Osady z dekarbonizacji wody

165




Lp. Kod Rodzaj odpadu

429. | 1909 04 [ Zuzyty wegiel aktywny

430. [ 1909 05 [ Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne

431. [ 1909 06 [ Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikéw jonitowych

432. | 190999 [Inne nie wymienione odpady

433. | 191001 [Odpady zelaza i stali

434. | 191002 [ Odpady metali niezelaznych

435. | 191004 [Lekka frakcja i pyly inne niz wymienione w 19 10 03

436. [ 191006 [ Inne frakcje niz wymienione w 19 10 05

437. | 191106 [Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow inne niz wymienione w 19 11 05

438. | 191199 [Inne nie wymienione odpady

439. | 191201 [Papieritektura

440. | 191202 [ Metale zelazne

441. [ 191203 [ Metale niezelazne

442. | 191204 [ Tworzywa sztuczne i guma

443. | 191205 [ Szkto

444. | 191207 [ Drewno inne niz wymienione w 19 12 06

445. | 191208 | Tekstylia

446. [ 191209 [Mineraly (np. piasek, kamienie)

447. | 191210 [ Odpady palne (paliwo alternatywne)

448 191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw inne niz
) wymienione w 19 12 11

449. | 191302 [ Odpady state z oczyszczania gleby i ziemi inne niz wymienione w 19 13 01

450. | 191304 [Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niz wymienione w 19 13 03

451. [ 191306 [Szlamy z oczyszczania wod podziemnych inne niz wymienione w 19 13 05

452 191308 Odpady ciekte i stezone uwodnione odpady ciekte (np. koncentraty) z oczyszczania wdd podziemnych inne
) niz wymienione w 19 13 07

453. | 198001 [Odpady po autoklawowaniu odpadéw medycznych i weterynaryjnych

454. | 2001 01 [ Papier i tektura

455. | 2001 02 [ Szkto

456. | 20 01 08 [ Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

457. | 200110 [Odziez

458. | 2001 11 [Tekstylia

459. | 2001 25 [Oleje i ttuszcze jadalne

460. [ 2001 28 [ Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz wymienione w 20 01 27

461. | 20 01 30 [ Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

462. | 20 01 34 [ Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33

463. | 20 01 36 | Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01 23i 20 01 35

464. | 20 01 38 [ Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

465. | 2001 39 [Tworzywa sztuczne

466. | 200140 [Metale

467. | 2001 41 [ Odpady zmiotek wentylacyjnych

468. | 20 01 80 | Srodki ochrony ro$lin inne niz wymienione w 20 01 19

469. | 200199 [Inne nie wymienione frakcje zbierane w spos6b selektywny

470. | 200201 [ Odpady ulegajace biodegradaciji

471. | 2002 02 [ Glebaiziemia, w tym kamienie

472. | 2003 02 [ Odpady z targowisk

473. | 2003 04 [ Szlamy ze zbiornikow bezodptywowych stuzgcych do gromadzenia nieczystosci

474. | 2003 06 [ Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

475. | 2003 07 [ Odpady wielkogabarytowe

476. | 20 03 99 [ Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

Tabela 69 Rodzaje odpaddéw niebezpiecznych przewidzianych do zbierania

Lp. Kod Rodzaj odpadu
1 0103 04* Odpady z przerébki rud siarczkowych powodujgce samoczynne zakwaszenie srodowiska w czasie
) sktadowania
2. 01 03 05* | Inne odpady poprzerébcze zawierajgce substancje niebezpieczne (z wytgczeniem 01 03 80)
3. 01 0307* | Inne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przerdbki rud metali
4. 01 03 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali niezelaznych zawierajgce substancje niebezpieczne
5. 0104 07* Od?E}Fiy zawierajgce niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przerdbki kopalin innych niz rudy
metali
6. 01 04 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania wegla zawierajgce substancje niebezpieczne
7. 01 04 82* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierajace substancje niebezpieczne
8. 01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytéw, apatytow) zawierajgce

substancje niebezpieczne
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9. 01 05 05* | Ptuczki i odpady wiertnicze zawierajgce rope naftowg

10. |01 0506* | Ptuczkii odpady wiertnicze zawierajgce substancje niebezpieczne

11 02 01 08* Odpady agrochemikaliow zawierajgce substancje niebezpieczne, w tym srodki ochrony roslin 1 i Il klasy
) toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne)

12. | 0301 04" |Trociny, wiory, $cinki, drewno, ptyta wiérowa i fornir zawierajgce substancije niebezpieczne

13. 03 01 80* | Odpady z chemicznej przerébki drewna zawierajace substancje niebezpieczne

14. 0302 01* | Srodki do konserwagji i impregnaciji drewna nie zawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych

15. |03 0202* | Srodki do konserwagii i impregnaciji drewna zawierajgce zwigzki chlorowcoorganiczne

16. | 030203 | Metaloorganiczne $rodki do konserwaciji i impregnaciji drewna

17. 03 02 04* [ Nieorganiczne $rodki do konserwaciji i impregnacji drewna

18. |03 02 05* | Inne $rodki do konserwaciji i impregnaciji drewna zawierajgce substancje niebezpieczne

19. |04 01 03* |[Odpady z odttuszczania zawierajgce rozpuszczalniki (bez fazy ciekltej)

20. |04 0214* [Odpady z wykanczania zawierajgce rozpuszczalniki organiczne

21. 04 02 16* | Barwniki i pigmenty zawierajgce substancje niebezpieczne

22. 04 02 19* | Odpady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw zawierajgce substancje niebezpieczne

23. | 050102 [Osady z odsalania

24. 1050103" [Osady zdna zbiornikéw

25. 0501 04* | Kwasne szlamy z procesow alkilowania

26. 0501 05* [ Wycieki ropy naftowej

27. 10501 06" [Zaolejone osady z konserwaciji instalacji lub urzadzen

28. 1050107 [Kwasne smoty

29. 0501 08" [Inne smoty

30. [050109° [Osady z zakladowych oczyszczalni $ciekow zawierajgce substancje niebezpieczne

31. 1050111 [Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

32. | 050112 [Ropa naftowa zawierajgca kwasy

33. | 050115 [Zuzyte naturalne materialy filtracyjne (np. gliny, ity)

34. |050601* [Kwasne smoty

35. 050603 [Innesmoly

36. | 0506 80" [Odpady ciekle zawierajgce fenole

37. [050701* [Osady zawierajgce rte¢

38. | 060101* [Kwas siarkowy i siarkawy

39. |060102° [Kwas chlorowodorowy

40. 106 0103* [Kwas fluorowodorowy

41. 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy

42. 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy

43. 06 01 06* [ Inne kwasy

44, 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy

45. 10602 03* [ Wodorotlenek amonowy

46. 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy

47. 10602 05" [ Inne wodorotlenki

48. 06 03 11* | Sole i roztwory zawierajace cyjanki

49. [060313* [Soleiroztwory zawierajgce metale ciezkie

50. 10603 15* | Tlenki metali zawierajgce metale ciezkie

51. 06 04 03* | Odpady zawierajace arsen

52. 06 04 04* | Odpady zawierajace rte¢

53. 06 04 05* | Odpady zawierajace inne metale ciezkie

54. |06 0502 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw zawierajgce substancje niebezpieczne

55. 06 06 02* | Odpady zawierajgce niebezpieczne siarczki

56. 06 07 01* [ Odpady azbestowe z elektrolizy

57. 06 07 02* | Wegiel aktywny z produkcji chloru

58. | 060703 | Osady siarczanu baru zawierajgce rte¢

59. 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

60. 06 08 02* | Odpady zawierajgce niebezpieczne silikony

61. 06 09 03* | Poreakcyjne odpady zwigzkéw wapnia zawierajgce lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

62. 06 10 02* | Odpady zawierajace substancje niebezpieczne

63. 06 13 01* [ Nieorganiczne $rodki ochrony roslin (np. pestycydy), srodki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

64. 06 13 02* | Zuzyty wegiel aktywny (z wytaczeniem 06 07 02)

65. 06 13 04* | Odpady z przetwarzania azbestu

66. |06 13 05 | Sadza zawierajgca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

67. 07 01 01* | Wody poptuczne i tugi macierzyste

68. 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

69. 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

70. 07 01 07* | Pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

71. 07 01 08* | Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne
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72. 10701 09" |Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajgce zwigzki chlorowcow

73. [070110* [Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne

74. 10701 11" | Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekdw zawierajgce substancje niebezpieczne

75. 1070201* | Wody poptuczne i tugi macierzyste

76. 07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

77. 107 0204* |Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

78. 107 0207* |Pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajgce zwigzki chlorowcéw

79. 107 0208" |[Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne

80. |070209* [Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

81. 10702 10" |[Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne

82. 1070211* |Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekdw zawierajgce substancje niebezpieczne

83. 10702 14* | Odpady z dodatkbw zawierajgce substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

84. |07 0216* |Odpady zawierajace niebezpieczne silikony

85. [070301* [Wody poptuczne i tugi macierzyste

86. |07 0303" [Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

87. 107 0304" |Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

88. |07 0307 [Pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

89. 107 0308" |[Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne

90. |07 0309" |[Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajgce zwigzki chlorowcow

91. 10703 10" |[Inne zuzyte sorbenty i osady pofiliracyjne

92. |070311* |Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekéw zawierajgce substancje niebezpieczne

93. [070401* [Wody poptuczne i tugi macierzyste

94. 10704 03" |Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

95. 10704 04" |Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

96. |07 04 07 | Pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

97. [0704 08" |[Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne

98. |07 04 09" |Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajgce zwigzki chlorowcow

99. 10704 10" |[Inne zuzyte sorbenty i osady pofiliracyjne

100. |07 04 11* | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw zawierajgce substancje niebezpieczne

101. [07 04 13* | Odpady state zawierajace substancje niebezpieczne

102. [07 04 80* | Przeterminowane $rodki ochrony roslin |i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne)

103. [07 0501* | Wody poptuczne i tugi macierzyste

104. [07 05 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

105. [07 05 04* |Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

106. |07 0507* | Pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajgce zwigzki chlorowcéw

107. | 07 05 08" | Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne

108. [07 05 09" |Zuzyte sorbenty i osady pofiliracyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

109. [070510* |Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne

110. |07 05 11* | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw zawierajgce substancje niebezpieczne

111. |07 05 13* | Odpady state zawierajgce substancje niebezpieczne

112. [ 07 0580* | Odpady ciekle zawierajgce substancje niebezpieczne

113. 10706 01* | Wody poptuczne i tugi macierzyste

114. [07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

115. | 07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

116. [ 07 06 07 | Pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajgce zwigzki chlorowcow

117. 107 06 08" | Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne

118. [07 06 09* | Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

119. | 07 06 10* | Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne

120. [07 06 11* | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw zawierajgce substancje niebezpieczne

121. 10707 01" | Wody poptuczne i tugi macierzyste

122. |1 07 07 03" Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

123. | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

124. |07 07 07 | Pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne zawierajgce zwigzki chlorowcow

125. 107 07 08" | Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne

126. [07 07 09* | Zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierajace zwigzki chlorowcow

127. 107 07 10* | Inne zuzyte sorbenty i osady pofiltracyjne

128. [07 07 11* | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw zawierajgce substancje niebezpieczne

129. [08 01 11* | Odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

130. |08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakieréw zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancije
) niebezpieczne

131. |08 01 15* S.zlamy _wodne zawierajace farby i lakiery zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
) niebezpieczne

132 |08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakieréw zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancije

niebezpieczne
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133. |08 01 19* Zgwiesiny wodne farb lub lakieréw zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancije
) niebezpieczne
134. |08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierow
135. |08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierajgce substancje niebezpieczne
136. |08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierajgce substancije niebezpieczne
137. 108 03 16" | Zuzyte roztwory trawigce
138. |08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierajacy substancje niebezpieczne
139. |08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierajacy substancje niebezpieczne
140. |08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
141. |08 04 11* | Osady z klejéw i szczeliw zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancije niebezpieczne
142. |08 04 13* Uwodnione szlamy klejéw lub szczeliw zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
) niebezpieczne
143. |08 04 15* Odpady ciekte klejow lub szczeliw zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
) niebezpieczne
144. |08 04 17* [ Olej zywiczny
145. |08 05 01* | Odpady izocyjanianéw
146. |09 01 01* | Wodne roztwory wywotywaczy i aktywatorow
147. |09 01 02* | Wodne roztwory wywotywaczy do ptyt offsetowych
148. 109 01 03" | Roztwory wywotywaczy opartych na rozpuszczalnikach
149. |09 01 04* Roztwory utrwalaczy
150. |09 01 05 | Roztwory wybielaczy i kgpieli wybielajgco-utrwalajacych
151. |09 01 06 | Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekdw zawierajgce srebro
152 10901 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego uzytku zawierajgce baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16
) 06 03
153. |09 01 13* [ Odpady ciekle z zaktadowej regeneracji srebra inne niz wymienione w 09 01 06
154. | 09 01 80* | Przeterminowane odczynniki fotograficzne
155. |10 01 04* | Popioty lotne i pyty z kottow z paliw ptynnych
156. | 10 01 09* | Kwas siarkowy
157. | 1001 13* [ Popioty lotne z emulgowanych weglowodoréw stosowanych jako paliwo
158. |10 01 14* | Popioty paleniskowe, zuzle i pyly z kottdw ze wspotspalania zawierajgce substancje niebezpieczne
159. | 1001 16* | Popioty lotne ze wspétspalania zawierajgce substancje niebezpieczne
160. | 1001 18* | Odpady z oczyszczania gazoéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne
161. |10 01 20* | Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw zawierajgce substancje niebezpieczne
162. | 1001 22* | Uwodnione szlamy z czyszczenia kottdbw zawierajgce substancje niebezpieczne
163. | 1002 07 | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne
164. | 1002 11* | Odpady z uzdatniania wody chtodzgcej zawierajgce oleje
165. | 1002 13* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajace substancje niebezpieczne
166. |10 03 04* | Zuzle z produkgciji pierwotnej
167. |10 03 08 | Stone zuzle z produkgji wtdrnej
168. | 1003 09 [ Czarne kozuchy zuzlowe z produkgji wtornej
169. 11003 15* Zgary z wytopu o wtasciwosciach palnych lub wydzielajgca w zetknieciu z wodg gazy palne w
) niebezpiecznych ilosciach
170. 11003 17* | Odpady zawierajgce smote z produkciji anod
171. | 1003 19* [ Pyly z gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne
172. |1003 21* | Inne czastki state i pyty (tacznie z pytami z mtynéw kulowych) zawierajgce substancje niebezpieczne
173. 11003 23" | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne
174. 11003 25" | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajace substancje niebezpieczne
175. | 1003 27 | Odpady z uzdatniania wody chtodzgcej zawierajgce oleje
176. 110 03 29* Odpady z przetwarzania stonych zuzli i czarnych kozuchéw zuzlowych zawierajgce substancje
) niebezpieczne
177. 110 04 01* | Zuzle z produkcji pierwotnej i wtdrnej
178. | 1004 02 | Zgary z produkcji pierwotnej i wtérnej
179. | 1004 03* | Wapno zawierajgce zwigzki arsenu (arsenian wapniowy)
180. | 10 04 04* | Pyly z gazéw odlotowych
181. |10 04 05* | Inne czastki i pyly
182. | 1004 06 | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych
183. | 1004 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych
184. | 1004 09* | Odpady z uzdatniania wody chtodzgcej zawierajgce oleje
185. |10 05 03" | Pyty z gazoéw odlotowych
186. | 10 05 05 | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych
187. | 1005 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych
188. | 10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chtodzgcej zawierajgce oleje
189. 1005 10* Zgary z wytopu o wtasciwosciach palnych lub wydzielajace w zetknieciu z wodg gazy palne w

niebezpiecznych ilosciach
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190. [ 1006 03 | Pyly z gazéw odlotowych

191. [1006 06 | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych

192. [1006 07 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych

193. [1006 09* | Odpady z uzdatniania wody chtodzgcej zawierajgce oleje

194. [1007 07 | Odpady z uzdatniania wody chtodzgcej zawierajgce oleje

195. [1008 08* | Stone zuZle z produkcji pierwotnej i wtérnej

196. |10 08 10* Zgary z wytopu o wtasciwosciach palnych lub wydzielajgca w zetknieciu z wodg gazy palne w
) niebezpiecznych ilosciach

197. [1008 12* | Odpady zawierajgce smote z produkciji anod

198. [1008 15 | Pyly z gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne

199. [1008 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne

200. 11008 19* [ Odpady z uzdatniania wody chtodzacej zawierajgce oleje

201. 11009 05" [ Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierajgce substancje niebezpieczne

202. {1009 07* [Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierajgce substancje niebezpieczne

203. |10 09 09* | Pyty z gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne

204. 11009 11* [ Inne czastki state zawierajace substancje niebezpieczne

205. 11009 13" | Odpadowe s$rodki wigzgce zawierajgce substancije niebezpieczne

206. [1009 15 [ Odpady srodkow do wykrywania peknieé odlewow

207. 11010 05" [ Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierajgce substancje niebezpieczne

208. |10 1007* | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierajgce substancje niebezpieczne

209. |101009* | Pyty z gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne

210. [101011* [Inne czastki stale zawierajace substancje niebezpieczne

211. |10 10 13* | Odpadowe $rodki wigzgce zawierajgce substancje niebezpieczne

212. 11010 15" | Odpady srodkéw do wykrywania peknie¢ odlewow

213. |10 11 09" | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obrobki termicznej zawierajgce substancije niebezpieczne

214 (1011 11* Szkio odpadovye w postaci matych czastek i proszku szklanego zawierajgce metale ciezkie (np. z lamp
) elekironopromieniowych)

215. 11011 13" | Szlamy z polerowania i szlifowania szkla zawierajgce substancje niebezpieczne

216. |10 11 15 | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne

217. 11011 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne

218. |10 11 19* | Odpady state z zaktadowych oczyszczalni $ciekdw zawierajgce substancje niebezpieczne

219. 11011 81* [ Odpady zawierajgce azbest

220. |10 12 09" | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne

221. |101211* | Odpady ze szkliwienia zawierajgce metale ciezkie

222. 11013 09* | Odpady zawierajace azbest z produkcji elementéw cementowo-azbestowych

223. |10 13 12* | Odpady state z oczyszczania gazoéw odlotowych zawierajgce substancje niebezpieczne

224. |10 14 01* [ Odpady z oczyszczania gazéw odlotowych zawierajace rte¢

225. 11101 05" | Kwasy trawigce

226. [ 1101 06" | Odpady zawierajgce kwasy inne niz wymienione w 11 01 05

227. |11.01 07 | Alkalia trawigce

228. |11 0108* [Osadyiszlamy z fosforanowania

229. 11101 09" |[Szlamy i osady pofiltracyjne zawierajgce substancje niebezpieczne

230. [110111* [Wody poptuczne zawierajace substancje niebezpieczne

231. |11 01 13* | Odpady z odttuszczania zawierajace substancje niebezpieczne

232 |11 01 15* Qdcieki _i szlamy z systemOw membranowych lub systeméw wymiany jonowej zawierajgce substancje
) niebezpieczne

233. [11 01 16" [Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne

234. [110198* [Inne odpady zawierajace substancje niebezpieczne

235. [11 02 02* [Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

236. |11 02 05* [Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierajace substancje niebezpieczne

237. [110207* [Inne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne

238. |11 0301* | Odpady zawierajace cyjanki

239. [110302* [Inne odpady

240. [11 0503* [Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych

241. 111 0504* | Zuzyty topnik

242. |12 01 06" | Odpadowe oleje mineralne z obrébki metali zawierajgce chlorowce (z wytagczeniem emulsji i roztworéw)

243. |12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obrébki metali nie zawierajgce chlorowcéw (z wytgczeniem emulsji i
) roztworow)

244. 11201 08" | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obrobki metali zawierajgce chlorowce

245. 11201 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obrébki metali nie zawierajgce chlorowcow

246. |12 01 10* [ Syntetyczne oleje z obrébki metali

247. 1201 12* | Zuzyte woski i ttuszcze

248. 11201 14" | Szlamy z obrébki metali zawierajgce substancje niebezpieczne

249. 11201 16* | Odpady poszlifierskie zawierajgce substancje niebezpieczne
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250. [12 01 18* [ Szlamy z obrébki metali zawierajace oleje (np. szlamy z szlifowania, gtadzenia i pokrywania)

251. 11201 19* [ Oleje z obrébki metali tatwo ulegajgce biodegradaciji

252. 11201 20" [ Zuzyte materiaty szlifierskie zawierajgce substancje niebezpieczne

253. 11203 01* [ Wodne ciecze myjace

254. 11203 02 [ Odpady z odttuszczania parg

255. [1301 01 [ Oleje hydrauliczne zawierajgce PCB

256. | 1301 04* [ Emulsje olejowe zawierajgce zwigzki chlorowcoorganiczne

257. 11301 05 [ Emulsje olejowe nie zawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych

258. 11301 09* [Mineralne oleje hydrauliczne zawierajgce zwigzki chlorowcoorganiczne

259. [13 01 10* [ Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych

260. | 1301 11* [ Syntetyczne oleje hydrauliczne

261. |13 01 12* [ Oleje hydrauliczne fatwo ulegajace biodegradacji

262. {1301 13" [Inne oleje hydrauliczne

263. | 1302 04* [ Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe zawierajgce zwigzki chlorowcoorganiczne

264. | 1302 05 [ Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych

265. | 1302 06" [ Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

266. [130207* [Oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe tatwo ulegajgce biodegradaciji

267. | 1302 08* [ Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe

268. |130301* [Oleje i ciecze stosowane jako elekiroizolatory i nosniki ciepta zawierajgce PCB

269. |13 03 06* Mineralne oleje | ciec;e stos.owane_jak.o elektroizolatory oraz nosniki ciepta zawierajgce zwigzki
) chlorowcoorganiczne inne niz wymienione w 13 03 01

270. 11303 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz no$niki ciepta nie zawierajgce zwigzkow
) chlorowcoorganicznych

571 |13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta inne niz wymienione w 13 03
) 01

272. 11303 09" [Oleje i ciecze stosowane jako elekiroizolatory oraz nosniki ciepta tatwo ulegajgce biodegradacii

273. 11303 10* [ Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nosniki ciepta

274. 11304 01* [ Oleje zezowe ze statkéw zeglugi $rodladowej

275. 11304 02 [ Oleje zezowe z nabrzezy portowych

276. 11304 03 [ Oleje zezowe ze statkdw morskich

277. [130501* [Odpady state z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w separatorach

278. |13 05 02* [ Szlamy z odwadniania olejéw w separatorach

279. 11305 03" [ Szlamy z kolektorow

280. | 1305 06" [ Olej z odwadniania olejow w separatorach

281. | 130507 [ Zaolejona woda z odwadniania olejéw w separatorach

282. |130508* [Mieszanina odpadoéw z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w separatorach

283. |130701* [Olej opatowy i olej napedowy

284. |13 07 02* [Benzyna

285. 11307 03* [ Inne paliwa (wtgcznie z mieszaninami)

286. [130801* [Szlamy lub emulsje z odsalania

287. 11308 02* | Inne emulsje

288. | 1308 99* [ Inne nie wymienione odpady

289. [140601* [CFC, HCFC, HFC

290. [14 06 02* [Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikow

291. |14 06 03* [ Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikéw

292. |14 06 04* | Szlamy i odpady state zawierajgce rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

293. [14 06 05* [ Szlamy i odpady state zawierajgce inne rozpuszczalniki

294. | 1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. srodkami
) ochrony roslin |i Il klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne)

295 | 1501 11* Opakowania z metali zawigrajqce nilebez_pi.ecz_nel porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.
) azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi

296. | 1502 02* Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
) szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

297. [16 01 07* | Filtry olejowe

298. |16 01 08* [ Elementy zawierajgce rte¢

299. 116 01 09" [ Elementy zawierajagce PCB

300. |16 01 11* [ Okfadziny hamulcowe zawierajace azbest

301. |1601 13" Ptyny hamulcowe

302. |16 01 14* | Plyny zapobiegajgce zamarzaniu zawierajgce niebezpieczne substancje

303. |16 01 21* [ Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13i 16 01 14

304. [16 02 09* [ Transformatory i kondensatory zawierajace PCB

305. |16 02 10* [ Zuzyte urzadzenia zawierajgce PCB albo nimi zanieczyszczone inne niz wymienione w 16 02 09

306. |16 02 11* [ Zuzyte urzadzenia zawierajgce freony, HCFC, HFC

307. |16 02 12* [ Zuzyte urzadzenia zawierajgce wolny azbest

171




Lp. Kod Rodzaj odpadu

308. [16 03 03* [ Nieorganiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne

309. |16 03 05* | Organiczne odpady zawierajace substancje niebezpieczne

310. |16 04 01* | Odpadowa amunicja

311. |16 04 02* | Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)

312. 116 0504* | Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajace substancje niebezpieczne

313. |16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierajgce substancje niebezpieczne,
) w tym mieszaniny chemikaliéw laboratoryjnych i analitycznych

314. |16 05 07* Zrt:zytfe niet;rganiczne chemikalia zawierajgce substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki

chemiczne

315. |16 05 08* Zuzyte organiczne chemikalia zawierajgce substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki
) chemiczne)

316. |16 06 01* | Baterie i akumulatory otowiowe

317. 116 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

318. |16 06 03" | Baterie zawierajgce rte¢

319. |16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatoréw

320. |16 07 08* | Odpady zawierajace rope naftowa lub jej produkty

321. |16 07 09" | Odpady zawierajgce inne substancje niebezpieczne

322. |16 08 02* | Zuzyte katalizatory zawierajace niebezpieczne metale przejsciowe (%) lub ich niebezpieczne zwigzki

323. |16 08 05* | Zuzyte katalizatory zawierajgce kwas fosforowy

324. |16 08 06* [ Zuzyte ciecze stosowane jako katalizatory

325. |16 08 07* | Zuzyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

326. |16 0901* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

327. 11609 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

328. |16 09 03* [ Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

329. 116 09 04" | Inne nie wymienione substancje utleniajgce

330. |16 1001* | Uwodnione odpady ciekle zawierajgce substancje niebezpieczne

331. |16 10 03* | Stezone uwodnione odpady ciekte (np. koncentraty) zawierajace substancje niebezpieczne

332 161101 Weglopoghogjne ok’fadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw metalurgicznych zawierajgce
) substancje niebezpieczne

333. |16 11 03* ane ok’rgdziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw metalurgicznych zawierajgce substancje
) niebezpieczne

334 1611 05* Qk’fadzirjy piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw niemetalurgicznych zawierajgce substancje
) niebezpieczne

335. 116 81 01" | Odpady wykazujace wtasciwosci niebezpieczne

336. 11682 01" | Odpady wykazujace wtasciwosci niebezpieczne

337 |17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
) i elementéw wyposazenia zawierajgce substancje niebezpieczne

338. |17 02 04* Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone substancjami
' niebezpiecznymi (podktady kolejowe)

339. [170301* [ Asfalt zawierajgcy smote

340. |17 03 03" | Smofta i produkty smotowe

341. [17 04 09* | Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

342. |17 04 10* [ Kable zawierajgce rope naftowa, smote i inne substancje niebezpieczne

343. |17 0503* [Glebaiziemia, wtym kamienie, zawierajace substancje niebezpieczne (np. PCB)

344. 117 0505" | Urobek z pogtebiania zawierajgcy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

345. [170507* [ Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajgcy substancje niebezpieczne

346. [17 06 01* [ Materiaty izolacyjne zawierajace azbest

347. |17 06 03* [ Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne

348. |17 06 05" | Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

349. [1708 01* [ Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

350. [170901* | Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace rteé¢

351. |17 09 02* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace PCB (np. substancje i przedmioty zawierajgce PCB:
) szczeliwa, wyktadziny podiogowe zawierajgce zywice, szczelne zespoty okienne, kondensatory)

352 |17 09 03* Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajgce substancje
' niebezpieczne

353. [18 01 06" [ Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajace substancije niebezpieczne

354. [18 01 08* [ Lekicytotoksyczne i cytostatyczne

355. 11801 10* | Odpady amalgamatu dentystycznego

356. |18 02 05 [ Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierajace substancije niebezpieczne

357. 11901 05* | Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazéw odlotowych

358. |19 01 06* [Szlamy iinne odpady uwodnione z oczyszczania gazéw odlotowych

359. 11901 07" | Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych

360. 11901 10* | Zuzyty wegiel aktywny z oczyszczania gazéw odlotowych

361. |1901 11* | Zuzle i popioly paleniskowe zawierajgce substancje niebezpieczne

362. [1901 13* [ Popioty lotne zawierajgce substancije niebezpieczne
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363. | 1901 15 [ Pyly z kottdw zawierajgce substancje niebezpieczne

364. | 190117 [ Odpady z pirolizy odpaddéw zawierajgce substancje niebezpieczne

365. | 1902 04 [ Wstepnie przemieszane odpady sktadajgce sie z co najmniej z jednego rodzaju odpadbéw niebezpiecznych

366. | 19 02 05 [ Szlamy z fizykochemicznej przerébki odpaddéw zawierajgce substancje niebezpieczne

367. [1902 07 [Oleje i koncentraty z separaciji

368. | 1902 08" [ Ciekte odpady palne zawierajgce substancje niebezpieczne

369. | 1902 09" [ State odpady palne zawierajgce substancje niebezpieczne

370. 11902 11* [ Inne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne

371. 11903 04* [ Odpady niebezpieczne czesciowo

372. 11903 06" [ Odpady niebezpieczne zestalone

373. 11904 02 [ Popioly lotne i inne odpady z oczyszczania gazéw odlotowych

374. [19 04 03* Nie zeszklona faza stata

375. 11908 06* [ Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne

376. [1908 07 [ Roztwory i szlamy z regeneracji wymiennikéw jonitowych

377. 11908 08 [ Odpady z systemoéw membranowych zawierajgce metale ciezkie

378. 11908 10* [ Ttuszcze i mieszaniny olejow z separacji olej/woda inne niz wymienione w 19 08 09

379. [1908 11* [ Szlamy zawierajgce substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania sciekdw przemystowych

« | Szlamy zawierajgce substancje niebezpieczne z innego niz biologiczne oczyszczania Sciekow
380. |1908 13
przemystowych

381. |19 1003* [ Lekka frakcja i pyly zawierajace substancje niebezpieczne

382. 119 1005* [Inne frakcje zawierajgce substancje niebezpieczne

383. [1911 01" [Zuzyte filtry itowe

384. 11911 02" [ Kwasne smoty

385. |1911 03" [ Uwodnione odpady ciekte

386. | 1911 04" [ Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

387. [19 11 05* [ Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow zawierajgce substancje niebezpieczne

388. | 191107 [ Odpady z oczyszczania gazéw odlotowych

389. 11912 06" [ Drewno zawierajgce substancje niebezpieczne

390. [191211* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrébki odpaddw zawierajgce
) substancje niebezpieczne

391. 11913 01* [ Odpady state z oczyszczania gleby i ziemi zawierajgce substancje niebezpieczne

392. 11913 03" [ Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierajace substancje niebezpieczne

393. | 191305 [ Szlamy z oczyszczania wdd podziemnych zawierajgce substancje niebezpieczne

394. [191307* Odpady ciekte i stezone uwodnione odpady ciekte (np. koncentraty) z oczyszczania wéd podziemnych
) zawierajgce substancje niebezpieczne

395. |20 01 13* [ Rozpuszczalniki

396. |20 01 14* [Kwasy

397. 12001 15" | Alkalia

398. [2001 17 [ Odczynniki fotograficzne

399. [200119* [ Srodki ochrony roslin | i Il klast toksyczno$ci (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

400. |20 01 21* [Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢

401. |20 01 23* [ Urzgdzenia zawierajace freony

402. [200126* [Oleje i ttuszcze inne niz wymienione w 20 01 25

403. |20 01 27" [ Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce substancje niebezpieczne

404. |20 01 29* [ Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne

405. |20 01 31* [ Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

. Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03
406. 200133 ; . Co :
oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajgce te baterie

407. |20 01 35* Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajgce
) niebezpieczne sktadniki (1)

408. |20 01 37* | Drewno zawierajace substancje niebezpieczne

7.5.6. Ogolne zasady magazynowania odpadow

Ogodlne zasady gospodarowania odpadami dotyczga magazynowania, gromadzenia oraz ich

transportu.

Sposoby magazynowania odpadow:

* magazynowanie odpadéw odbywaé sie bedzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony
srodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegblnosci w sposéb
uwzgledniajgcy witasciwosci chemiczne i fizyczne odpaddéw, w tym stan skupienia, oraz
zagrozenia, ktére mogg powodowac te odpady,

* magazynowanie odpadoéw odbywac sie bedzie na terenie, do ktérego posiadacz odpaddéw ma
tytut prawny,
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* magazynowanie odpadoéw bedzie prowadzone wytgcznie w zwigzku z ich wytwarzaniem.

zbieraniem lub przetwarzaniem,

» Odpady bedg magazynowane wytgcznie w celu zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadéw do

transportu.

Powstajace odpady gromadzone beda w sposob zapewniajgcy ochrone gleby i wdd podziemnych
w pojemnikach, beczkach lub opakowaniach specjalnie do tego celu przeznaczonych. Miejsca
magazynowania bedg wydzielone, oznakowane nazwg i kodem odpadu bedg utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym, prawidtowo eksploatowane. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci
przeznaczonej do wysyiki (transportu) — przekazywane bedg specjalistycznej firmie do odzysku lub
unieszkodliwiania. Gromadzenie odpaddéw odbywaé sie bedzie w sposob prawidtowy, selektywny
z podziatem na poszczego6lne rodzaje odpadéw. Prowadzona bedzie ewidencja odpaddéw. Przewo6z
odpadow nastepowac bedzie wedtug obowigzujgcych przepiséw samochodami specjalnie na ten cel
przeznaczonymi.

Transport odpadéw po terenie Zaktadu (do miejsc magazynowania) jak i wyw6z do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania odbywac sie bedzie w sposdb bezpieczny dla srodowiska i uniemozliwiajacy
przypadkowe rozproszenie. Powierzchnie komunikacyjne przy obiektach i placach do
przechowywania odpaddéw oraz drogi wewnetrzne bedg utwardzone i utrzymywane w czystosci.
Odpady niebezpieczne bedzie magazynowac sie i transportowa¢ w opakowaniach lub pojemnikach
odpornych na dziatanie sktadnikéw odpaddw, posiadajgcych szczelne zamkniecia, uniemozliwiajgce
przypadkowe przedostanie sie odpadow do srodowiska podczas ich zbierania, zatadunku, transportu
i roztadunku.

Okres magazynowania poszczegolnych rodzajow odpaddéw uzalezniony jest od mozliwosci
technicznych i organizacyjnych, jednak nie bedzie przekracza¢ limitdw czasowych okreslonych w art.
25 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach [3.1].

Zaproponowane miejsca i sposoby magazynowania odpadéw beda spetnia¢ dodatkowe
wymagania okreslone dla magazynowania odpaddéw dla poszczegdinych rodzajow, okreslone
w rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towych wymagan dla
magazynowania odpadéw [3.9], tj.:

Zgodnie z § 4 ust. 2:
* Magazynowanie odpaddw prowadzi sie:

0 w miejscach o pojemnosci magazynowania odpaddéw dostosowanej do masy odpaddw
wytwarzanych w danym okresie,

O w sposob dostosowany do wiasciwosci chemicznych i fizycznych odpadéw,
w szczegoblnosci z wykorzystaniem opakowan, pojemnikdéw, kontenerdw, zbiornikéw lub
workéw; dopuszcza sie magazynowanie odpadow w pryzmach lub stosach,
w szczegoblnosci w przypadku odpaddéw pochodzgcych z wyrobdw przeznaczonych do
uzytkowania w warunkach oddziatywania czynnikow atmosferycznych, jezeli nie spowoduje
to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wéd powierzchniowych i podziemnych,

O w sposOb zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie odpadéw poza przeznaczone do tego celu
miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery,
zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz rozprzestrzenianiu sie odpaddéw na
nieruchomosci sasiadujgce z nieruchomoscia, na ktérej jest prowadzone magazynowanie
odpadéw,

O w przypadku odpaddéw niebezpiecznych — takze minimalizujgc wptyw czynnikdéw
atmosferycznych na odpady, przez zastosowanie szczelnych pojemnikéw, konteneréw lub
zbiornikéw lub systemu zbierania wyciekédw oraz wod odciekowych, jezeli oddziatywanie
czynnikébw atmosferycznych moze spowodowac¢ negatywny wptyw magazynowanych
odpaddw na srodowisko lub zycie i zdrowie ludzi, w szczegblnosci zmienia¢ wtasciwosci
chemiczne i fizyczne odpaddw oraz powodowac powstanie ucigzliwosci zapachowych,

Zgodnie z § 5:

» Ust. 1: Magazynowanie odpadéw inne niz okreslone w § 4 ust. 1 prowadzi sie w instalacji,
obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu magazynowania odpadéw, zwanych
dalej ,miejscami magazynowania odpaddéw”, kidére zostalty wydzielone i przeznaczone do
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magazynowania odpaddéw oddzielnie od magazynowanych substancji lub przedmiotéw
niebedagcych odpadami,

» Ust. 2: Dopuszcza sie wykorzystywanie miejsc magazynowania odpaddéw do réwnoczesnego
magazynowania substancji lub przedmiotow niebedgcych odpadami, innych niz:

[0 produkty uboczne, o ktérych mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach;

[0 przedmioty lub substancje, o ktérych mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.

» Ust. 3: Lokalizacja poszczeg6lnych rodzajow odpaddéw w miejscu magazynowania odpadow jest
oznakowana,

» Ust. 4: Oznakowanie zawiera co najmniej wskazanie kodéw magazynowanych odpadéw, zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Kody odpadéw nanosi sie cyframi koloru czarnego o wysokosci minimum 20 mm i szerokosci linii
minimum 3 mm,

» Ust. 5: Oznakowanie umieszcza sie¢ w widocznym miejscu, w sposéb umozliwiajgcy w kazdym
czasie odczytanie kodow odpaddéw znajdujgcych sie w danej lokalizacji, w szczeg6lnosci bez
koniecznosci przestawiania lub otwierania opakowan, pojemnikéw, kontenerdw, zbiornikéw lub
workéw. W przypadku boksow lub wydzielonych sektoréw oznakowanie umieszcza sie od strony
wejscia lub wjazdu, na zewnetrznej powierzchni $ciany lub ogrodzenia lub na tablicach
informacyjnych znajdujacych sie obok miejsc magazynowania odpaddw lub przy wjezdzie na
miejsce magazynowania odpaddéw wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b albo w innym widocznym

miejscu,

» Ust. 6: Oznakowanie powinno by¢ czytelne i trwate, w szczegdlnosci odporne na warunki
atmosferyczne.

Zgodnie z § 6:

 Ust. 1: Magazynowanie odpaddéw inne niz okreslone w § 4 wust. 1 prowadzi sie
w miejscach magazynowania odpadéw w sposdb zapewniajgcy co najmniej:

[0 wyposazenie techniczne do przechowywania odpadéw, w tym przeznaczone do tego celu:
a) opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki,

b) wydzielone za pomocg pionowych Scian boksy lub wydzielone sektory, umozliwiajgce
magazynowanie okreslonych rodzajéw odpaddéw w pryzmach i stosach lub w postaci
zbelowanej, w szczegélnosci w przypadku odpaddéw z proceséw termicznych, odpaddw
ze spalarni odpaddéw, odpadéw wytworzonych w trakcie prac prowadzonych na
drogach publicznych i na drogach kolejowych, odpadéw metali (ztomu), odpadéw
z budowy i remontow, w tym niezanieczyszczonego gruzu oraz ziemi z wykopdéw oraz
odpadoéw przetwarzanych na kruszywo drogowe, i odpaddéw szkta — uwzgledniajgce
wtasciwosci chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, magazynowanych odpadow.

[0 odpowiednig pojemnos¢ miejsc magazynowania odpaddw, uwzgledniajgca rodzaj i mase
odpaddéw wytwarzanych, zbieranych lub przetwarzanych w danym okresie, w tym
czestotliwosci odbioru i przekazywania odpadéw,

[0 utwardzone 2z uzyciem wyrobow budowlanych podtoze terenu, na ktérym s3g
magazynowane odpady,

[0 zabezpieczenie przed dostepem osbéb nieupowaznionych,

[0 zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem sie odpaddw poza lokalizacje, o ktérej mowa
w § 5 ust. 3, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery,
zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym
mieszaniem sie selektywnie magazynowanych odpadéw,

[0 zabezpieczenie odpaddéw przed wptywem czynnikéw atmosferycznych ograniczajgce do
minimum oddziatywanie tych czynnikbw na odpady, jezeli takie oddziatywanie moze
spowodowa¢ negatywny wptyw magazynowanych odpadéw na srodowisko lub zycie
i zdrowie ludzi, w szczegolnosci zmienia¢ wtasciwosci chemiczne i fizyczne odpadéw oraz
powodowaé powstanie ucigzliwosci zapachowych,

00 zabezpieczenie przed uwolnieniem sie do gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych
wyciekédw oraz Sciekow, w tym wéd odciekowych, z miejsc magazynowania odpadow,
w przypadku odpaddéw, ktére z uwagi na swoje witasciwosci lub stan skupienia mogg
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powodowaé powstawanie wyciekéw lub wdd odciekowych powodujacych zanieczyszczenie
gleby i ziemi, wéd powierzchniowych i podziemnych; zabezpieczenie uwzglednia
wtasciwosci chemiczne i fizyczne odpaddw oraz mase magazynowanych odpadéw, w tym
przez zastosowanie:
a) szczelnych: opakowan, pojemnikow, konteneréw lub zbiornikéw lub
b) uszczelnienia i nieprzepuszczalnego podioza z systemem do odprowadzania wyciekow
oraz sciekéw, w tym wod odciekowych, powstajgcych w obrebie lokalizacji, o ktérej
mowa w § 5 ust. 3, lub z systemem do ich gromadzenia o pojemnos$ci odpowiedniej do
ilosci powstajgcych wyciekow lub sciekdéw, w tym wéd odciekowych, w szczegolnosci w
przypadku odpaddw niebezpiecznych, odpadéw ulegajgcych biodegradaciji, odpadéw
komunalnych lub odpaddéw pochodzacych z ich przetworzenia, odpadéw paliwa
alternatywnego lub odpaddw przeznaczonych do jego produkciji;
oczyszczanie powstajgcych w miejscu magazynowania odpaddéw wyciekow oraz sciekéw,
w tym wéd odciekowych, w separatorach substancji ropopochodnych lub wyposazenie tego
miejsca w urzadzenia lub $rodki do zbierania wyciekéw lub wod odciekowych —
w przypadku gdy odpady sg substancjami ropopochodnymi lub mogg by¢ zanieczyszczone
takimi substancjami; urzgdzenia te lub srodki dostosowuje sie do ilosci magazynowanych
odpadéw oraz ilosci powstajgcych wyciekow lub sciekéw, w tym wod odciekowych — nie
dotyczy przedmiotowej instalacji.

Zgodnie z § 7:
Magazynowanie odpaddéw inne niz okreslone w § 4 ust. 1 prowadzi sie w sposdéb:

0

0

selektywny, w celu utatwienia specyficznego przetwarzania, obejmujacy jedynie odpady

charakteryzujgce sie takimi samymi wiasciwosciami i takimi samymi cechami,

uwzgledniajgcy wiasciwosci odpadow, stan skupienia i zagrozenia, jakie moze powodowac
ich magazynowanie, w tym ryzyko pozaru lub niekontrolowanego wycieku substancji
szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi oraz srodowiska,

zapobiegajgcy rozprzestrzenianiu sie odpadéw poza lokalizacje, o ktérej mowa

w § 5 ust. 3, w tym ich rozwiewaniu,

ograniczajgcy pylenie odpadoéw w przypadku odpaddéw mogacych powodowaé pylenie,

w tym przez:

a) magazynowanie odpaddéw wytacznie do wysokosci scian wyznaczonych boksow lub
obwatowan kwater,

b) magazynowanie odpaddéw pod szczelnym przykryciem izolujgcym odpady przed
wptywem czynnikow atmosferycznych lub zastosowanie preparatéw btonotwérczych
zapobiegajgcych pyleniu odpadéw magazynowanych w wydzielonych sektorach,

c) magazynowanie odpadow z zastosowaniem instalacji zraszajgcych,

d) zainstalowanie barier przeciwwietrznych lub wykorzystanie naturalnego terenu jako
ostony;

zapewniajgcy witasciwg rotacje magazynowanych odpadéw, aby odpady magazynowane

najdtuzej mogty by¢ usuwane i nastepnie przekazywane w celu dalszego gospodarowania

w pierwszej kolejnosci, z wyjgtkiem magazynowania odpaddéw w postaci ptynnej, mazistej

lub sypkiej (rozdrobnionej) lub jezeli brak rotacji nie utrudni ich dalszego przetwarzania lub

nie zmniejszy wartosci produktu koncowego wytworzonego z odpadéw,

ograniczajgcy obnizenie wartosci uzytkowej odpadéw, w szczegdlnosci zmiany ich sktadu

lub witasciwosci chemicznych lub fizycznych, utrudniajgcej ich dalsze przetwarzanie lub

zmniejszajgcej wartos¢ produktu koncowego wytworzonego z odpadow,

zapewniajgcy droznos¢ drog pozarowych i ewakuacyjnych.

7.5.7. Podstawowy sklad chemiczny i wlasciwosci wytwarzanych odpadow
Podstawowy skiad chemiczny i wtasciwosci wytwarzanych odpadéw w wyniku planowanej do
rozpoczecia dziatalnosci przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 70 Podstawowy sktad chemiczny i wtasciwosci wytwarzanych odpadéw

Lp. |

Nazwa odpadu

Kod

Podstawowy skiad chemiczny i wlasciwosci

Instalacja: przetwarzania makulatury oraz tworz

yw sztucznych — wytwarzanie

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce

Odpad powstaje w wyniku wymiany olejéw w urzgdzeniach.

1. o : 1301 10* ; . ; . - o .
zwigzkow chlorowcoorganicznych Odpad zawiera przepracowane oleje wraz z produktami rozktadu oleju w wyniku jego starzenia i warunkéw pracy,
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i np. pod wptywem wysokiej temperatury, sadze, substancje uszlachetniajgce i buforowe, zanieczyszczenia
2. smarowe niezawierajgce zwigzkow 13 02 05* | metaliczne pochodzace z czesci urzadzen, w kidrych byty uzywane.
chlorowcoorganicznych Odpad w stanie ciektym, palny.
3 Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i 13 02 06* Zgodnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpadéw odpad moze posiada¢ wtasciwosci::
: smarowe — HP14 wtasciwosci ekotoksyczne.
4 Inne oleje silnikowe, przektadniowe i 13 02 08*
smarowe
. Lo Odpad ktérego gtownym sktadnikiem jest celuloza. Brak wtasciwosci powodujgcych ze odpady sg niebezpieczne.
5. Odpady z sortowania papieru | tektury 03 03 08 | Wysortowane z dostarczonego materiatu odpady z papieru i tektury.
przeznaczone do recyklingu od
pad staty, plany.
Odpad ktérego gtownym sktadnikiem jest celuloza. Brak wtasciwosci powodujacych ze odpady sg niebezpieczne.
6. Opakowania z papieru i tektury 1501 01 [ Odpad wysortowany ze zmieszanych odpadéw opakowaniowych.
Odpad staty, plany.
Odpad z tworzywa sztucznego, gtowny sktadnik polipropylen (PP, HDPE/LDPE). Brak wtasciwosci powodujgcych ze
; odpady sa niebezpieczne.
£ Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 Odpad wysortowany ze zmieszanych odpadéw opakowaniowych.
Odpad staty, plany.
Odpad z drewna. Brak wiasciwosci powodujacych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad wysortowany ze
8. Opakowania z drewna 1501 03 [ zmieszanych odpadéw opakowaniowych.
Odpad staty, plany.
Odpad ze stali. Brak wtasciwosci powodujgcych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad wysortowany ze zmieszanych
9. Opakowania z metali 1501 04 | odpadéw.
Odpad staty, niepalny.
Odpad staly sktadajacy sie z tworzywa sztucznego potgczonego z papierem. Brak wtasciwosci powodujacych ze
L . odpady sa niebezpieczne.
10. | Opakowania wielomaterialowe 150105 Odpad wysortowany ze zmieszanych odpadéw opakowaniowych.
Odpad staty, plany.
Wysortowane ze zmieszanych opakowan. Odpady stanowi¢ beda butelki, stoiki, czesci opakowan. Surowcem do
produkcji szkta jest piasek kwarcowy oraz dodatki, najczesciej: weglan sodu (Na2COs) i weglan wapnia (CaCOs),
11. | Opakowania ze szkta 1501 07 | topniki: tlenek boru (B20s) i tlenek otowiu(ll) (PbO) oraz pigmenty, ktérymi sg zazwyczaj tlenki metali przej$ciowych,
kadmu, manganu i inne.
Odpad staty, niepalny.
Opakowania po olejach do konserwacji, wysortowane ze zmieszanych odpaddéw opakowaniowych.
Opakowania metalowe zawierajg w swym skfadzie gtéwnie zelazo. Opakowania z tworzyw sztucznych zawierajg
Opakowania zawierajace pozostatosci y:F))oIiprgtpern, poligtylen, p(ilifrc’)pyleln,' Ipolis.tlyljﬁn, barr1wnill<i,. plashty:;ikatcl)'ry oraﬁ su*bstr?\ncjﬁ stakl)ilizuja%e ifW)t;pel’mkigjape.
12. | substancji niebezpiecznych lub nimi 1501 10+ | Ponadto zawierajg pozostatosci olejow silnikowych, olejéw hydraulicznych, ptynéw hamulcowych, farb, lakieréw,

zanieczyszczone

rozpuszczalnikdw.

Odpad staty, moze zawiera¢ odpady ciekte.

Zgodnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpaddw odpad moze zawiera¢ substancje posiadajgce
jedna lub wiecej ze wskazanych wtasciwosci: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, HP14
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Lp. Nazwa odpadu Kod Podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosci
Opakowania w postaci aerozoli po substancjach konserwujgcych, wysortowane ze zmieszanych odpadoéw
opakowaniowych.
Opakowania z metali zawierajgce Opakowania metalowe zawierajgce w swym sktadzie gtownie zelazo oraz C, Mn. Si, P, S, Cu, Mo i Al oraz
niebezpieczne porowate elementy pozostatosci ciezkiej benzyny. Opakowania z tworzyw sztucznych zawierajg polipropylen, polietylen, polipropylen,
13. [ wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), [ 1501 11* | polistyren. Opakowania sg zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (izocyjaniany, tiocyjaniany, fenole,
wigcznie z pustymi pojemnikami zwigzki fenolowe.
ci$nieniowymi Odpad staty, moze zawiera¢ odpady ciekte.
Zgodnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpadéw odpad moze zawiera¢ substancje posiadajgce
jedna lub wiecej wskazanych wtasciwosci: HP1, HP3, HP5, HP14
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry ggpad w postaci statej. Zuzyte czysciwa lub sorbenty zanigczyszczon’e substgncjami rppopochodnymi.
. L ; ! pad powstaly na stanowiskach roboczych, konserwacja urzadzen, zaolejone miejsca na placu magazynowym,
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny P, .
14. | do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania | 15 02 02* magazyn odpadow nlepezplecznych. . . . . .
) ochronne zanieczyszczoné substancjami Odpaq staty, moze zawiera¢ zaadsorbowane ciecze o wtasciwosciach nlebezplecznych_. . o
niebezpiecznymi (np. PCB) Zgodnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpad6éw odpad moze zawiera¢ substancje posiadajgce
) jedng lub wiecej ze wskazanych wtasciwosci: HP3, HP14
Soroeny, materiay iy, iy o S bosploca Gt oWt s ol aaoo5/h KOESTYASs ArSadacts Sacns e o i
15. [ wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania 1502 03 ma azpnow |¥n r.na a?z n%d adéx\//v niebezpiecznveh yen ! a ’ ! ! P
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 Odg yhowym, magazy P P yeh.
pad staty, palny.
Odpad ktérego gtéwnym sktadnikiem jest celuloza. Brak wtasciwosci powodujacych ze odpady sa niebezpieczne.
16. [ Papieri tektura 191201 [Odpad powstaty w wyniku sortowania odpaddw na linii przetwarzania makulatury i tworzyw sztucznych.
Odpad staty, palny.
Odpad ze stali. Brak witasciwosci powodujacych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad powstalty na liniach
17. | Metale zelazne 191202 | przetwarzania makulatury i tworzyw sztucznych oraz ztomu.
Odpad staty, niepalny.
Odpad staty , ktérego gtownym sktadnikiem sg stopy metali niezelaznych. Brak wiasciwosci powodujacych ze
18. [ Metale niezelazne 191203 [odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty na liniach przetwarzania makulatury i tworzyw sztucznych oraz ztomu.
Odpad staty, niepalny.
Odpad z tworzywa sztucznego, gtéwny sktadnik polipropylen (PP, HDPE/LDPE). Brak wtasciwosci powodujgcych ze
19. | Tworzywa sztuczne i guma 191204 |odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty na liniach przetwarzania makulatury i tworzyw sztucznych oraz ztomu.
Odpad staty, palny.
Odpad z drewna. Brak wiasciwosci powodujacych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad powstalty na liniach
20. | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 191207 | przetwarzania makulatury i tworzyw sztucznych oraz ztomu.
Odpad staty, palny.
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i Zmieszany odpad nie nadajgcy sie do dalszego przerobu we wlasnym zakresie. Odpad powstaty na liniach
21. | przedmioty) z mechanicznej obrobki 191212 | przetwarzania makulatury i tworzyw sztucznych oraz ztomu. Nie wykazuje wtasciwosci niebezpiecznych.

odpadow inne niz wymienione w 19 12 11

QOdpad staty, palny.

Instalacja: Przetwarzania ztomu metali — wytwarzanie

Miner. oleje hydrauliczne nie zawierajace

22. s 1301 10"
zwigzkdw chlorowcopochodnych
Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i

23. | smarowe niezawierajgce zwigzkow 13 02 05*

chlorowcoorganicznych

Odpad powstaje w wyniku wymiany olejéw w urzgdzeniach.

Odpad zawiera przepracowane oleje wraz z produktami rozktadu oleju w wyniku jego starzenia i warunkéw pracy,
np. pod wptywem wysokiej temperatury, sadze, substancje uszlachetniajgce i buforowe, zanieczyszczenia
metaliczne pochodzace z czesci urzadzen, w kitérych byty uzywane.

Odpad w stanie ciektym, palny.
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Lp. Nazwa odpadu Kod Podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosci
o4 Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i 13 02 06* Zgodnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpadéw odpad moze posiada¢ wtasciwosci::
" [ smarowe. — HP14 witasciwosci ekotoksyczne.
Inne oleje silnikowe, przektadniowe i ,,
25. smarowe. 13 02 08
Odpad ze stali. Brak wtasciwosci powodujgcych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad wysortowany ze zmieszanych
26. | Opakowania metalowe 1501 04 |odpaddw.
Odpad staty, niepalny.
Opakowania po olejach do konserwacji, wysortowane ze zmieszanych odpadéw opakowaniowych.
Opakowania metalowe zawierajg w swym skfadzie gtéwnie zelazo. Opakowania z tworzyw sztucznych zawierajg
polipropylen, polietylen, polipropylen, polistyren, barwniki, plastyfikatory oraz substancje stabilizujace i wypetniajace.
57 Opakowania zanieczyszczone substancjami 1501 10* Ponadto zawierajg pozostatosci olejéw silnikowych, olejow hydraulicznych, ptynéw hamulcowych, farb, lakieréw,
" | niebezpiecznymi rozpuszczalnikow.
Odpad staty, moze zawiera¢ odpady ciekte.
Zgodnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpadéw odpad moze zawiera¢ substancje posiadajgce
jedna lub wiecej ze wskazanych wtasciwosci: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, HP14
Opakowania w postaci aerozoli po substancjach konserwujgcych, wysortowane ze zmieszanych odpadoéw
opakowaniowych.
Opakowania z metali zawierajgce Opakowania metalowe zawierajgce w swym skfadzie gtéwnie zelazo oraz C, Mn. Si, P, S, Cu, Mo i Al oraz
niebezpieczne porowate elementy pozostatosci ciezkiej benzyny. Opakowania z tworzyw sztucznych zawierajg polipropylen, polietylen, polipropylen,
28. | wzmocnienia konstrukcyjnego (np. 1501 11* | polistyren. Opakowania sg zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (izocyjaniany, tiocyjaniany, fenole,
azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami zwigzki fenolowe.
cisnieniowymi Odpad staty, moze zawiera¢ odpady ciekte.
Zgodnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpadéw odpad moze zawiera¢ substancje posiadajgce
jedng lub wiecej wskazanych wtasciwosci: HP1, HP3, HP5, HP14
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry Odpad w postaci statej. Zuzyte czysciwa lub sorbenty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.
. S . ! Odpad powstaty na stanowiskach roboczych, konserwacja urzadzen, zaolejone miejsca na placu magazynowym,
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny doadéw niebezpiecznveh
29. |do wycierania (np. Szmaty, Scierki) i ubrania | 15 02 02* gdagaéyn ? pado eZpl é 'b . tasciwosciach niebezpi h
ochronne zanieczyszczone substancjami S pad staty, moze zawiera¢ zaadsorbowane ciecze o wiasciwosciach niebezpiecznych. ' o
. . ; godnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpadéw odpad moze zawiera¢ substancje posiadajace
niebezpiecznymi (np. PCB) . o LS
jedng lub wiecej ze wskazanych wiasciwosci: HP3, HP14
Ogniwa w obudowie z tworzyw sztucznych (np. PP) zawierajgce Pb oraz elektrolit o wtasciwosciach zrgcych.
. . « | Odpady powstate z konserwacji i naprawy maszyn i urzgdzen.
80. | Baterie i akumulatory otowiowe 1606 01 Odpad staty, zawiera substancje ciekte niebezpieczne, niepalny.
Wiasciwosci odpadu zgodnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpadéw: H4, H5, H6, HP8, H14
Ogniwa nie wykazujgce wiasciwosci niebezpiecznych. Odpady powstale z konserwacji i naprawy maszyn i
31. | Inne baterie i akumulatory 16 06 05 | urzadzen.
Odpad staty, potencjalnie palny.
Odpad z metali. Brak wtasciwosci powodujgcych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty na linii przerobu
32. | Miedz, brgz, mosigdz 17 04 01 ztomu.
Odpad staty, niepalny.
Odpad z metali. Brak wtasciwosci powodujgcych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty na linii przerobu
33. | Aluminium 1704 02 |ziomu.

Odpad staty, niepalny.
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Lp. Nazwa odpadu Kod Podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosci
Odpad z metali. Brak wtasciwosci powodujgcych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty na linii przerobu
34. | Ofow 1704 03 | ziomu.
Odpad staty, niepalny.
Odpad z metali. Brak wtasciwosci powodujagcych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty na linii przerobu
35. | Cynk 17 04 04 | ziomu.
QOdpad staty, niepalny.
Odpad ze stali. Brak wtasciwosci powodujgcych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty na linii przerobu
36. |Zelazoi stal 17 0405 | ztomu.
Odpad staty, niepalny.
Odpad z metali. Brak wtasciwosci powodujgcych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty na linii przerobu
37. | Cyna 1704 06 [ztomu.
Odpad staty, niepalny.
Odpadowe kable. Brak wtasciwosci powodujgcych ze odpady sa niebezpieczne. Odpad powstaty na linii przerobu
38. | Kable inne niz wymienione w 170410 170411 [ ztomu.
Odpad staty, niepalny.
Odpad ze stali. Brak wtasciwosci powodujgcych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty na linii przerobu
39. | Metale zelazne 191202 |zliomu.
Odpad staty, niepalny.
Odpad staty , ktérego gtownym sktadnikiem sg stopy metali niezelaznych. Brak wiasciwosci powodujacych ze
40. | Metale niezelazne 191203 |odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty na linii przerobu ztomu.
Odpad staty, niepalny.
Odpad z drewna. Brak wtasciwosci powodujgcych ze odpady sa niebezpieczne. Odpad powstaty na linii przerobu
41. | Drewno inne niz wymienione w 191206 191207 |[ziomu.
Odpad staty, niepalny.
Zmieszany odpad nie nadajacy sie do dalszego przerobu we wtasnym zakresie. Odpad powstaty na linii przerobu
42. |Inne odpady z mechanicznej obrobki 191212 | ziomu.
Odpad staty, niepalny.
Instalacja: Myjnia opakowan — wytwarzanie
Wodne ciecze myjgce Wodne roztwory pozostatosci substancji niebezpiecznych na $Sciankach opakowan poddawanych myciu oraz
uzywanych detergentéw.
43. 1203 01* [ Odpad ciekly.
Zgodnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpadéw odpad moze zawiera¢ substancje posiadajgce
jedna lub wiecej ze wskazanych wtasciwosci: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, HP14
Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry Odpad w postaci statej. Zuzyte czysciwa lub sorbenty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi.
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny Odpad powstaty na stanowiskach roboczych, konserwacja urzadzen, zaolejone miejsca na placu magazynowym,
44 do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania 1502 02+ | Magazyn odpaddw niebezpiecznych.
" [ ochronne zanieczyszczone substancjami Odpad staty, moze zawiera¢ zaadsorbowane ciecze o wtasciwosciach niebezpiecznych.
niebezpiecznymi (np. PCB) Zgodnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpadéw odpad moze zawieraé substancje posiadajgce
jedng lub wiecej ze wskazanych wiasciwosci: HP3, HP14
45. | Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 [ Niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi opakowania z tworzyw sztucznych, ktére nie zostaty zawrécone
46. | Tworzywa sztuczne i guma 19 12 04 do ponownego wykorzystania ze wzgledu na brak popytu lub uszkodzenie.

Odpad staty, palny.
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Lp. Nazwa odpadu Kod Podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosci
Opakowania z metali Niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi opakowania z metali, ktére nie zostaty zawrécone do
47. 1501 04 | ponownego wykorzystania ze wzgledu na brak popytu lub uszkodzenie.
Odpad staty, palny.
Opakowania wielomateriatowe Niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi opakowania z tworzyw sztucznych, metali, drewna lub szkia,
48. 1501 05 [ ktore nie zostaty zawr6cone do ponownego wykorzystania ze wzgledu na brak popytu lub uszkodzenie.
Odpad staty, potencjalnie palny.
49. | Opakowania ze szkia 1501 07 [ Niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi opakowania ze szkia, ktére nie zostaty zawrécone do
ponownego wykorzystania ze wzgledu na brak popytu lub uszkodzenie.
50. |Szkto 191205 Odpad staly, palny.
Odpad ze stali. Brak wtasciwosci powodujacych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty w ramach instalaciji
51. | Metale zelazne 191202 [do odzysku opakowan po substancjach niebezpiecznych.
Odpad staty, niepalny.
Odpad staty , ktérego gtéwnym skiadnikiem sg stopy metali niezelaznych. Odpad powstaty w ramach instalacji do
52. | Metale niezelazne 191203 [ odzysku opakowan po substancjach niebezpiecznych.
Odpad staty, niepalny.
Inne odpady (w tym zmieszane substancije i Zmieszany odpad nie nadajgcy sie do dalszego przerobu we wilasnym zakresie. Odpad powstaty na linii
53. | przedmioty) z mechanicznej obrobki 191212 | przetwarzania odpadow opakowan po substancjach niebezpiecznych. Nie wykazuje wtasciwosci niebezpiecznych.
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11 Odpad staty, palny.
Opakowania zawierajgce pozostatosci Opakowania, z ktérych nie mozna byto usungé w procesie mycia substancji niebezpiecznych lub ktére ze wzgledu
substancji niebezpiecznych lub nimi na inne cechy tj. rodzaj i ilos¢ znajdujgcej sie substanciji niebezpiecznej lub stan techniczny nie zostaly w ogdle
54 zanieczyszczone 1501 10* poddane procesowi mycia.
’ Odpad staty, moze zawiera¢ odpady ciekte lub state, moze by¢ palny.
Zgodnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpadéw odpad moze zawiera¢ substancje posiadajgce
jedna lub wiecej ze wskazanych wtasciwosci: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, HP14
Odpady, ktére powstaty w ramach mycia opakowan po substancjach niebezpiecznych. Ciecze z mycia, ktére mogg
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i zgwieraé pozo'sta’r.oéci odpadéw ugunietych z opakowan, state E/Igb ciek’fe.. Odpad beine p9vysta}wa’f, jezeli jakosé
' . ; " cieczy po myciu nie bedzie odpowiadata dopuszczalnym wskaznikom zanieczyszczen dla $ciekdw przemystowych,
55. Przed”,"my) z_meghan|cznej obrobk| 1912 11* | ktére moga by¢ odprowadzane przez prowadzacego instalacje do zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych.
odpadéw zawierajgce substancje od . Co : : A
niebezpieczne pac! staly, moze zawierac¢ odpady ciekie lub state, moze by¢ pa!ny. _ o _ o
Zgodnie z Zat. nr 3 do rozp. KUE NR 1357/2014 w spr. odpadéw odpad moze zawiera¢ substancje posiadajgce
jedna lub wiecej ze wskazanych wtasciwosci: HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP13, HP14
Instalacja: Odzysk palet — wytwarzanie
Odpady opakowan tworzyw sztucznych usuniete z przyjmowanych palet. Stanowig gtéwnie resztki folii, tasm
. spinajgcych, styropianu.
56. | Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 Odpad powstaly w ramach procesu odzysku palet
Odpad staty, palny.
Odpad ze stali. Brak wtasciwosci powodujgcych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty w ramach procesu
57. | Metale zelazne 191202 [odzysku palet i moze stanowi¢ gwozdzie, zszywki, resztki tasm spinajgcych.
Odpad staty, niepalny.
Odpad z tworzywa sztucznego, gtowny sktadnik polipropylen (PP, HDPE/LDPE) lub guma. Stanowi usuniete
58. | Tworzywa sztuczne i guma 191204 fragmenty tworzyw sztucznych w tym gumy przymocowanych do przyjmowanych palet Brak witasciwosci

powodujgcych ze odpady sa niebezpieczne. Odpad powstaty w ramach procesu odzysku palet.
Odpad staty, palny.
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Lp. Nazwa odpadu Kod Podstawowy skiad chemiczny i wiasciwosci
Odpad z drewna stanowigcy pojedyncze deski, skrawki, wiory, uszkodzone fragmenty palet. Brak wtasciwosci
59. | Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 191207 | powodujgcych ze odpady sg niebezpieczne. Odpad powstaty w ramach procesu odzysku palet
Odpad staty, niepalny.
Inne odpady (w tym zmieszane substancije i Zmieszany odpad nie nadajgcy sie do dalszego przerobu we wtasnym zakresie. Odpad powstaty w ramach procesu
60. | przedmioty) z mechanicznej obrobki 191212 |[odzysku palet. Nie wykazuje wtasciwosci niebezpiecznych.

odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11

Odpad staty, palny.

— HP1 wybuchowe
— HP2 utleniajgce
— HP3 fatwopalne
— HP4 draznigce
— HP5 toksyczne na narzady docelowe (STOT) lub zagrozenie
spowodowane aspiracja
— HP6 ostro toksyczne
— HP7 rakotwércze

— HP8 zrace

— HP9 zakazne

— HP10 dziatajgce szkodliwe na rozrodczosé

— HP11 mutagenne

— HP12 Uwolnienie gazéw o ostrej toksycznosci

— HP13 uczulajace

— HP14 witasciwosci ekotoksyczne

— HP15 Odpady mogace wykazywac niebezpieczne wtasciwosci wymienione powyzej, ktdre nie byty bezposrednio widoczne w
odpadach pierwotnych
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7.5.8. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadéw lub ograniczania ilosci
odpaddéw i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko

Proces przetwarzania odpadéw bedzie odbywat sie w halach produkcyjno-magazynowych oraz na
placu (ztom) o wybetonowanym, nieprzepuszczalnym podtozu. Odpady dostarczone na teren zaktadu
beda sktadowane selektywnie w sposdb zabezpieczajacy przed ich przedostaniem sie do srodowiska.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzytkowane w ciggu technologicznym bedg sprawne i spetnig
standardy ochrony srodowiska:

Z uwagi na profil dziatalnosci zaktadu Stena Recykling nie ma mozliwosci zapobieganiu
powstawania odpadoéw. Odpady generowane sg w wyniku proceséw przetwarzania innych odpadéw.
W zwigzku z tym ilos¢ odpaddéw wywarzanych w procesie przetwarzania bedzie sie réwnat ilosci
odpaddéw przyjmowanych do przetwarzania, za wyjatkiem procesu odzysku drewna (palet). W wyniku
prowadzenia tej dziatalnosci bedg powstawaly sprawne palety bedace petnowartosciowym
produktem.

Wszystkie urzgdzenia i maszyny uzytkowane w ciggu technologicznym sg sprawne i spetniajg
standardy ochrony srodowiska:

a) stosowanie nowoczesnych maszyn i urzadzen stuzgcych do segregacji i przetwarzania odpadéw,

b) tam gdzie jest to mozliwe stosuje sie sposoby transportu bez opakowan zbiorczych,
w kontenerach lub w pojemnikach lub wagonach kolejowych,

c) przyjmowane odpady niebezpieczne bedg gromadzone w sposdb selektywny. Wszystkie odpady
magazynowane bedg do czasu uzyskania ilosci transportowych, nastepnie przekazane bedag
podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami;

d) pozostate z przyjmowanych odpaddéw magazynowane bedg réwniez w sposob selektywny na
placach magazynowych, w przystosowanych do tego celu pojemnikach i kontenerach i/lub luzem
na utwardzonym placu, a po uzyskaniu ilosci transportowych przekazywane do dalszego
przetwarzania, w ostatecznosci do unieszkodliwiania, lub tez przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie,

e) prowadzone bedzie wtasciwe gospodarowanie odpadami zaréwno (przyjmowanymi na czas
magazynowania, jak i powstajgcymi podczas prowadzenia dziatalnosci) - poprzez minimalizacje
ich ilosci, selektywne zbieranie i magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposéb
zabezpieczajagcy srodowisko, w szczegoélnosci srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym
zanieczyszczeniem,

f) minimalizowana bedzie ilos¢ odpadéw wytwarzanych w zwigzku z eksploatacjg zaktadu,
prowadzenie szkolen pracownikéw w tym zakresie, stosowane bedg - w miare mozliwosci -
technologie bezodpadowe, a odpady, ktérych powstania nie dato sie uniknaé, bedag
przekazywane do zagospodarowania zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami,
w pierwszej kolejnodci przekazane do ponownego uzycia, odzysku, w tym recyklingu,
w ostatecznos$ci do unieszkodliwienia,

g) w przypadku myjni odpadéw opakowaniowych bedg powstawaty czyste opakowania, ktore
mozna z powrotem zawrdci¢ do obrotu lub czyste odpady przeznaczone do odzysku
materiatowego (w tym opakowania uszkodzone) odpad niebezpieczny bedzie stanowita
pozostata czes¢ odpaddéw opakowaniowych, kitdérych poziom zanieczyszczenia uniemozliwia
efektywne umycie srodkami stosowanymi w zaktadzie,

h) w przypadku odzysku palet beda powstawaty sprawne palety, ktdére bedzie mozna z powrotem
zawrdci¢ do obrotu,

i) przetwarzanie odpadéw ztomu metali bedzie prowadzone gtéwnie w celu przygotowania
odpowiedniej jakosci ztomu wsadowego, zgodnie ze specyfikacjg huty lub odlewni,

j) odpady niebezpieczne powstajgce na terenie zaktadu magazynowane bedg w szczelnych,
zamykanych i przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w hali magazynowej, zabezpieczone
przed dostepem oso6b postronnych,

k) odpady magazynowane bedg w miejscach zabezpieczonych przed dostepem o0séb trzecich
(monitoring, ogrodzenie),

[) prowadzona bedzie ilosciowa i jakosciowa ewidencja odpadéw wedtug przyjetego katalogu
odpadoéw, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu
odrebnie oraz karty przekazania odpadu w systemie BDO,

m) w zakladzie przeprowadzane bedg systematyczne szkolenia pracownikow w szczegdlnosSci
w zakresie gospodarki odpadami,
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n) szczegblng uwage zwraca sie¢ na przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz.

0) zakiad wyposazony bedzie w monitoring wizyjny spetniajgcy wymagania rozporzgdzenia MS
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
sktadowania odpadow [3.7]

p) podmiot jest w posiadaniu certyfikatdw na zintegrowane systemy zarzadzania jakoscig,
Srodowiskowego i bezpieczenstwa wg wymagan norm — odpowiednio 1ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 i PN-N 45001:2018, co ma istotny wptyw na nadzo6r i kontrole stanu instalacji
zgodnie z wymogami w/w norm zintegrowanego sytemu zarzadzania. W przysztosci planuje sie
obja¢ zintegrowanym systemem zarzadzania rowniez projektowang lokalizacje.

Negatywny wptyw przetwarzanych i magazynowanych odpaddéw na srodowisko i zdrowie ludzi
zostat praktycznie wyeliminowany poprzez odpowiednie urzgdzenie miejsca magazynowania oraz
petne zabezpieczenie przed dostepem oséb nieuprawnionych.

7.5.9. Opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami

Umyte, czyste i nieuszkodzone opakowania bedg zawracane z powrotem do obrotu.

Naprawione palety drewniane réwniez bedg zawracane z powrotem do obrotu.

Wysegregowane odpady papieru, tektury i tworzyw sztucznych oraz odpady tego samego rodzaju
z innych czesci zaktadu beda przekazywane uprawnionym odbiorcom odpaddéw jako surowiec
wsadowy w dalszych procesach odzysku materiatowego Ilub bedg kierowane do odzysku
energetycznego.

Posegregowany, pociety, luzny ztom metali bedzie przekazywany do odzysku w hutach
i odlewniach.

Pozostate wytwarzane odpady bedg przekazywane innym uprawnionym odbiorcom (zezwolenie na
zbieranie lub na przetwarzanie lub posiadajgcy pozwolenie zintegrowane z uwzglednieniem zbierania
i przetwarzania odpadow) do odzysku lub unieszkodliwiania adekwatnie do ich rodzaju i wtasciwosci.
Transport odpadbéw bedzie realizowany tylko i wytagcznie przez firmy posiadajgce wpis z systemie
BDO w dziale VIl z uwzglednieniem odpowiednich kodéw odpaddw przewidzianych do transportu)

Odpady tylko zbierane na terenie zaktadu, bedg czasowo magazynowane i przekazywane dalszym
uprawnionym odbiorcom do procesu odzysku lub unieszkodliwiania adekwatnie do ich rodzaju
i wiasciwosci. Odpady te nie bedg na terenie zaktadu poddawane przetwarzaniu lub mieszaniu.
Mozliwe jest wytgcznie umieszczanie ich w opakowaniach zbiorczych w celu poprawy efektywnosci
transportu.

7.6. Oddzialywanie na powierzchnie ziemi i gleby

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie w sposdb bezposredni oddziatywa¢ na stan powierzchni
ziemi i gleby. Prowadzone procesy produkcyjne nie bedg zmienia¢ stanu gruntu ani nie beda
powodowac jego przemieszczania. Instalacje produkcyjne beda zlokalizowane wewnatrz obiektow
posiadajgcych szczelng zelbetowg posadzke lub na utwardzonych placach. Substancje chemiczne
bedg magazynowane w wydzielonym pomieszczeniu z chemoodporng powtokg w miejscach
narazenia na kontakt z magazynowanymi substancjami.

Na zewnatrz obiektéw moga by¢é magazynowane wytgcznie substancje lub odpady inne niz
niebezpieczne, ktére nie stwarzajg zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego, nawet
w przypadku ich niekontrolowanego uwolnienia. Magazynowanie tych odpadéw bedzie prowadzone
na powierzchniach szczelnych, zelbetowych.

Scieki socjalno-bytowe bedg odprowadzane do zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych.

Scieki przemystowe z mycia odpadéw opakowaniowych bedg gromadzone w szczelnym zbiorniku
chemoodpornym i odprowadzane do zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej po podczyszczeniu
w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych.

Scieki przemystowe (odcieki) w postaci wéd opadowych i roztopowych zbieranych z miejsc
magazynowania odpaddéw innych niz niebezpieczne luzem bez zadaszenia bedg ujmowane
w odrebny system kanalizacyjny wyposazony w separator zawiesiny i substancji ropopochodnych,
licznik Sciekéw i beda odprowadzane do zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej w sposéb
spetniajgcy wymagania okreslone w Zgodzie na ich zrzut i warunkach technicznych przytgcza
wydanych przez gestora zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.
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Wody opadowe i roztopowe czyste z powierzchni dachowych beda sptywaty w sposéb rozproszony
na przylegte do obiektow tereny biologicznie czynne na terenie zaktadu.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych i placéw bedg ujmowane w odrebny
system kanalizacji deszczowej, podczyszczane w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych
do poziomu zawiesina 100 mg/l, substancje ropopochodne 15 mg/l. Oczyszczone wody opadowe
i roztopowe bedg wprowadzane do ziemi w granicach terenu zaktadu poprzez skrzyniowy system
retencyjno-rozsgczajacy.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na powierzchnie ziemi
i gleby na etapie eksploataciji instalacji.

Odpady, szczegolnie niebezpieczne, bedg magazynowane w magazynach posiadajgcych dach,
$ciany i szczelne posadzki, a w przypadku magazynowania odpaddéw ciektych niebezpiecznych bedag
one umieszczane na tacach ociekowych o pojemnosci min. 110% najwiekszego pojemnika.

Zastosowanie powyzszych rozwigzan zapewni, ze przedsiewziecie nie bedzie negatywnie
oddziatywac na powierzchnie ziemi i gleby.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale 2.5. Zzadna z instalacji istniejgcych i planowanych
nie kwalifikuje sie do instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementow przyrodniczych lub $srodowiska jako catosci [1.4] w zwigzku z czym nie dotycza ich
przepisy art. 208 ustawy Prawo ochrony Srodowiska [1.1].

7.7. Oddzialywania na srodowisko przyrodnicze, a takze na obszary

chronione w tym obszary Natura 2000

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie dotychczas niezagospodarowanym na
cele przemystowe. W zwigzku z tym realizacja przedsiewziecia zajmie nowe powierzchnie
biologicznie czynne. Zgodnie z MPZP [D.1] dla gminy Lubartéw, terenach oznaczonych symbolem
PU/4 minimalna powierzchnia czynna terenu dziatki powinna wynosi¢ 15%. W przypadku
przedmiotowego przedsiewzigecia warunek ten bedzie spetniony.

Na terenie przedsiewziecia zinwentaryzowano gatunki flory i fauny, kidre zostaty opisane w
sInwentaryzacji przyrodniczej” dotaczonej do niniejszego opracowania w formie zatgcznika 16.12. Na
terenie przedsiewziecia nie wystepujg tereny wodno-btotne lub tereny o ptytkim zaleganiu wéd.

Najblizsze tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody [7.1], inne niz obszary
Natura 2000, znajdujg sie w odlegtosci przekraczajgcych poziom istotnego oddziatywania zaktadu na
Srodowisko, tj. znajdujg sie w odlegtosciach powyzej 5 km. Zakres eksploatacji przedmiotowego
przedsiewziecia bedzie miescit sie w granicy terenu do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

Realizacja inwestycji nie bedzie niszczy¢ cennych ekosystemdw, poniewaz przedsiewzigcie
zostanie ulokowane na terenach juz dotychczas przeksztatconych antropogenicznie (pola uprawne,
nieuzytki). Przedsiewziecie bedzie wymagato wycinki ok. 94 szt. drzew w stadium podrostu i
mtodnika. Opis drzew ikrzewOw przewidzianych do usuniecia zamieszczono w rozdziale 3.9.1.
niniejszego opracowania.

Najblizsze specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary specjalnej ochrony ptakéw znajdujg sie
w odlegtosciach >5 km — poza obszarem oddziatywania przedsiewziecia. Tereny te nie bedg wiec
zagrozone zaréwno na etapie budowy, jak i funkcjonowania przedsiewziecia. Nie sg zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Jej realizacja ieksploatacja nie bedzie powodowata
ponadnormatywnych stezen substancji poza jej granicami.

Z tych samych przyczyn inwestycja nie bedzie sie przyczynia¢ do istotnej degradacji stanowisk
chronionych gatunkéw roslin, ktére na jej obszarze nie wystepuja. W strefie poza terenem
przedsiewziecia nie przewiduje sie zmian w abiotycznych elementach $rodowiska przyrodniczego
rzutujgcych na rozwoj roslinnosci.

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem nie przewiduje sie bezposredniego poboru wéd
podziemnych lub powierzchniowych, jak tez nie przewiduje sie zrzutu sciekdéw bezposrednio do wadd
lub do ziemi, zakiad bedzie w tym zakresie korzystat z zewnetrznych sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych. Wody opadowe i roztopowe bedg wprowadzane do ziemi na terenie zaktadu, co
jest rozwigzaniem bardzo korzystnym z punktu widzenia ochrony srodowiska, zasobéw wodnych,
ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziatania skutkom suszy.

Zatem w obszarze gospodarki wodno-$ciekowej nie bedzie wystepowato bezposrednie
oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze i obszary chronione, w tym Natura 2000.
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Zaden z obszar6w chronionych nie bedzie zagrozony na skutek zwiekszonego transportu
materiatbw budowlanych oraz surowcéw i produkidbw podczas funkcjonowania instalacji.
Zlokalizowane sg one poza terenami komunikacyjnymi zaktadu.

Prace ziemne bedg prowadzone na etapie realizacji przedsiewziecia jedynie na terenie objetym
zakresem przedsiewziecia. Ze wzgledu na rodzaj i skale, budowa i funkcjonowanie planowanego
przedsiewziecia nie bedzie wigzac sie z powstawaniem zagrozenia sktadowania mas ziemnych lub
innych odpaddéw na terenach chronionych lub na terenach przylegtych.

Reasumujgc, analiza rozmieszczenia form ochrony przyrody, nie wskazuje na mozliwosc
wystepowania negatywnego wptywu.

7.8. Oddziatywanie na klimat

Zagadnienia oddziatywania na klimat, adaptacji do zmian klimatu i mitygacji oddziatywan sg bardzo
szerokim i ztozonym zagadnieniem. W niniejszym opracowaniu skupiono uwage wytacznie na
istotnych aspektach tych zagadnien zwigzanych z przedmiotowym przedsiewzieciem.

7.8.1. Zmiany klimatu na Ziemi

W ujeciu historycznym, klimat na Ziemi byt ksztattowany poprzez aktywnos¢ stonca. Okresy
glacjalne i interglacjalne pokrywaty sie z aktywnoscig stonca oraz stezeniem CO, w powietrzu (na
podstawie badan Vostoc Ice Core [K.5, K.6]. Wzrostowi aktywnosci stonca towarzyszyt wzrost
temperatury i stezenia CO, w powietrzu. Taka Scista korelacja byta zachowana do lat 50 XX wieku.
Od poczatku lat 60 XX wieku aktywnos¢ storica maleje, a mimo to gwattownie rosnie Srednia
temperatura na Ziemi i stezenie CO, w powietrzu. Wedtug Pigtego Raportu Miedzyrzadowego Panelu
do spraw Zmian Klimatu, IPCC (Climate Change 2013) srednia globalna temperatura powierzchni
oceanodw i ladéw wzrosta w okresie 1880-2012 o 0,85°C, a jesli wzig¢ pod uwage okres 1951-2012 to
wzrost ten wyniost 0,72°C [K.7, K.8]. W Polsce, np. dziesieciolecie 2006+2015 jest srednio niemal
0 2°C cieplejsze od pierwszych dekad XIX wieku (seria pomiarowa 1781+2015) [K.9.1]. Ocieplenie
klimatu Polski jest w tym kontekscie wyzsze niz w skali globalnej. W latach 1961+1990
zaobserwowano stabilizacje $rednich rocznych temperatur powietrza w Polsce. Najcieplejszym
rokiem w historii pomiaréw instrumentalnych w Polsce (od 1781 r.) byt 2019 r. (rok 2020 byt drugim
najcieplejszym rokiem w historii pomiaréw). Srednia roczna anomalia temperatury w tym roku
w stosunku do $redniego poziomu z lat 1981:2010 wynosi +2°C, a wzgledem okresu
przedprzemystowego (1851+1900), az +3,2°C [K.9.3]. Od roku 1988 zanotowano tylko dwa lata 1996
i 2010, w ktdérych $rednia roczna temperatura powietrza byta ponizej sredniej z lat 1961+1990 (2 lata
na 30) [K.9.1].

W skali globalnej najcieplejszym rokiem byt 2016 r., w ktérym silne zjawisko EI-Nino ,podbito”
temperature powierzchni Ziemi [K.9.2]. Rok 2020 wyréwnat ten rekord stajgc sie ex-aequo
najcieplejszym rokiem w historii pomiaréw. Pomiary ostatnich lat wpisujg sie wiec w narastajacy trend
wzrostu globalnego efektu cieplarnianego.

Podsumowujac, zaréwno badania instrumentalne zjawisk meteorologicznych (uwzgledniajgc wyniki
pomiaréw historycznych) jak i fizyczne obserwacje, szczeg6lnie w okresie ostatnich 2 dekad,
jednoznacznie wskazujg na zaistnienie znaczacych zmian klimatycznych, z tendencjg jego
gwattownego ocieplania. Badania te wskazujg jednoczesnie, ze od lat 50 XX wieku zmiany te majg
niezaprzeczalnie réwniez antropogeniczny charakter. Paradoksalnie, unowoczesnienie przemystu
w zakresie ograniczenia emisji pytéw i siarczandédw do powietrza (instalacje odpylania i odsiarczania
spalin) doprowadzito do zmniejszenia ilosci emitowanych aerozoli do powietrza, ktére w dwojaki
sposOb dziatajg mitygujaco na ograniczenie efektu cieplarnianego — poprzez odbijanie
promieniowania stonecznego bezposrednio w przestrzenn kosmiczng, jak i poprzez wspomaganie
kondensacji pary wodnej i tworzenie chmur, réwniez odbijajgcych bezposrednie promieniowanie
stoneczne w przestrzen kosmiczng. Wedtug oszacowan, ochfadzajgcy efekt emitowanych przez
cztowieka do atmosfery aerozoli aktualnie niweluje 30-40% ocieplenia pochodzgcego od
wyemitowanych przez cztowieka gazow cieplarnianych [K.4, K.6, K.9.1]. Biorgc pod uwage biezace
tendencje (lokalne programy ochrony powietrza, BAT Conclusions dla instalacji IPPC, obowigzujace
i planowane standardy emisyjne z instalacji) do ograniczania emisji pytéw i siarczanéw do powietrza
dazenie do czystszego powietrza bedzie wzmacniato efekt cieplarniany.

W aspekcie pozytywnym, wzrost Sredniej temperatury powietrza (aktualny i dalej przewidywany),
powodujgcy rowniez inne zmiany klimatyczne, przektada sie na:
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» dluzszy okres wegetacyjny,

* mozliwosé uprawy roslin mniej odpornych na mrozy,

» wzrost insolacji, a tym samym lepsze warunki wykorzystania energii stonnca do produkcji ciepta
i prgdu w panelach solarnych i fotowoltaicznych,

* wyzsze temperatury w sezonie zimowym i mniejsze zuzycie paliw do ogrzewania
pomieszczen i obiektéw,

* przewidywang wiekszg srednig roczng sume opadow,

» wzrost opadéw deszczu w sezonie zimowym i zmniejszenie ilosci opaddéw $niegu, co bedzie
powodowac cienszg pokrywe $niezng i zmniejszenie zagrozenia podtopieniami i powodziami,
zwigzanymi z wiosennymi roztopami.

W aspekcie negatywnym, wzrost sredniej temperatury powietrza (aktualny i dalej przewidywany),
powodujgcy rowniez inne zmiany klimatyczne, przektada sie na:

» zmiany w biotopach wielu gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat, ktére po przekroczeniu progéw
tolerancji poszczeg6inych gatunkéw beda prowadzi¢ do ich wyginiecia lub znacznego
ograniczenia populacji i/lub stanowisk wystepowania. Szczegdlnie odnosi sie to do gatunkow,
ktére nie mogg migrowac (np. z powodu braku innych/nowych stanowisk) lub ktérych migracja
jest zamknieta poprzez bariery antropogeniczne,

* migracja gatunkéw obcych, zagrazajacych gatunkom rodzimym, szczegélnie w przypadku
obnizenia ich kondycji ze wzgledu na zaistniate zmiany w biotopach oraz niekorzystne
zjawiska pogodowe,

* zmniejszenie bior6znorodnosci i kondycji ekosystemow,

» zwiekszeniem ilosci i zakresu ekstremalnych stanéw pogodowych, objawiajacy sie:

O wzrostem czestosci wystepowania oraz wzrostem sity wiatrow katastrofalnych (wiatry
fenowe, huragany, trgby powietrzne, cyklony),

0 wzrostem ilosci oraz natezenia opaddw ekstremalnych o duzym i bardzo duzym natezeniu,
co zwieksza i liczbe przypadkéw powodzi btyskawicznych (lokalnych), zwigzanych z
gwattownymi przyborami wéd w rozmiarach lokalnych,

O wzrostem ilosci powodzi obejmujgcych terasy zalewowe dolin rzecznych, zwigzanych
z kumulowaniem sie odptywu wéd opadowych z wielu zlewni kolejnych doptywow rzek
gtéwnych,

0O wzrostem ilodci powodzi przybrzeznych,

O obnizeniem ilosci dni z matym opadem < 1 mm,

0O wydtuzeniem ilosci i dtugosci okresow bezdeszczowych, powodujacych dtugotrwate susze
meteorologiczne i hydrologiczne,

» ograniczeniem produktywnosci lub okresowa utrata produktywnosci obszaréw rolniczych w
skali catych wojewddztw w odniesieniu do czesci lub catosci ptodéw rolnych i owocow z upraw
sadowniczych — co moze spowodowaé znaczacy wzrost cen art. zywnosciowych i ich
okresowy niedobdr w skali lokalnej i globalnej,

» zwiekszenie przezywalnosci szkodnikow, ktére z wiekszym natezeniem bedg atakowaé
zaréwno monokultury agrarne, lasy gospodarcze jak i ekosystemy naturalne, szczego6lnie gdy
zostang ostabione przez ekstremalne warunki pogodowe Ilub antropopresje, rozumiang
zaréwno w aspekcie emisji jak i wszelkiego rodzaju zabudowe,

» zwiekszenie liczby i rozmiarow pozaréw ekosystemow naturalnych, w tym gtownie laséw, a
takze zbiorowisk tgkowych i torfowisk,

* wzrost poziomu morza i zakwaszenia oceanéw.

Z uwagi na rodzaj, zakres i skale prowadzonej dziatalnosci przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé
istotnie na klimat lokalny lub globalny i zwigzane z tym zjawiska. Niemniej, przedsiewziecie nie
pozostaje catkowicie bez wptywu na klimat. W przypadku praktycznie wszystkich przedsiewziec
podejmowanych przez cztowieka, ktorych skala lokalnie nie ma istotnego wptywu na zjawiska
globalne jednak ich catkowita suma bedzie wywiera¢ wptyw istotny. Stad kazde przedsiewziecie,
zarbwno prywatne, publiczne jak i gospodarcze, powinno by¢ projektowane w sposob najmniegj
oddziatujgcy na klimat, adekwatnie do aktualnie wystepujgcych mozliwosci technicznych
i ekonomicznych lokalnego spoteczenstwa, z uwzglednieniem dziatan adaptacyjnych i mitygacyjnych.

Planujagc takie dziatania, nalezy bra¢ pod uwage, ze zatrzymanie antropogenicznego ocieplenia
klimatu lub przynajmniej spowolnienie szybkosci tych zmian, tylko w niewielkim stopniu bedzie
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zalezne od wdrazania szeroko pojetych najlepszych rozwigzan technicznych mozliwych do
zastosowania w przemys$le, gospodarce i zyciu spotecznym. Podstawowe znaczenie ma eksplozja
demograficzna, z jakg mamy do czynienia od lat 50 XX wieku w skali catego swiata. W tym czasie
ludno$¢ Swiata wzrosta z poziomu 2,5 mild (1950) do 7,9 mld (styczen 2022). Wraz
z niekontrolowanym wzrostem ludnos$ci na swiecie ro$nie poziom antropopresji, w tym konsumpcja
i wynikajgca z tego emisja gazéw cieplarnianych. Zjawisko to jest tym bardziej niekorzystne, ze
eksplozja demograficzna ma miejsce gtownie w krajach rozwijajgcych sie, o niskim poziomie
konsumpgciji, a tym samym niskim wskazniku emisji gazéw cieplarnianych na mieszkanca. Stad samo
zatrzymanie niekontrolowanego przyrostu naturalnego w skali globalnej nie zatrzyma od razu wzrostu
emisji gazéw cieplarnianych, ktéra bedzie wzrasta¢ wraz ze wzrostem gospodarczym krajow
rozwijajgcych sie. Istotna jest réwniez zmiana $wiadomosci spotecznej w zakresie nadmiernego
konsumpcjonizmu w krajach rozwinietych inie powielanie bteddéw krajow rozwinietych w krajach
rozwijajgcych sie.

Bioragc powyzsze pod uwage, podejmowanie w skali lokalnej dziatan ograniczajgcych
antropogeniczne oddziatywanie na klimat lub podejmowanie dziatan adaptacyjnych lub mitygacyjnych
powinno by¢é wywazone, tak aby mozliwe do osiggniecia korzysci dla srodowiska korelowaty
z dostepnymi rozwigzaniami technicznymi dla danej branzy i mozliwosciami ekonomicznymi
inwestora. Zgodnie z ,Poradnikiem Przygotowania Inwestycji (...)” [K.1] nalezy rozwazy¢ opcje
minimalizujgce emisje gazéw cieplarnianych oraz emisje gazéw cieplarnianych dla réznych
wariantéw, jednak, co w ww. ,Poradniku (...)” podkreslono, nie jest to rébwnoznaczne z tym, ze
powinien zosta¢ wybrany wariant o najmniejszej emisji gazéw cieplarnianych.

Bardzo istotnym czynnikiem ograniczajgcym wielkos¢ emisji gazéw cieplarnianych, na ktéry zostat
potozony bardzo silny nacisk w ,Poradniku Przygotowania Inwestycji (...)” [K.1] jest zastosowanie
rozwigzan o wysokiej efektywnosci energetycznej oraz poprawienie efektywnosci energetycznej
zrédet juz istniejgcych. W przypadku nowych planowanych przedsiewzigé, analiza kosztéw
energetycznych jakie przedsiewziecie bedzie generowac na etapie eksploatacji jest wykonywana na
etapie projektowania i prowadzi do stosowania efektywnych energetycznie rozwigzan. W Polsce
najwiekszy problem stanowig zrodta istniejace o niskiej efektywnosci energetycznej, tj. caty sektor
energetyki zawodowej. Polskie elekirownie weglowe charakteryzujg sie bardzo niskg sprawnoscig
33+34% (2015) [K.10] i niewielka liczbg blokéw energetycznych o wysokiej sprawnosci >46%.
Ponadto istniejagce moce wytwércze sg w znacznym stopniu zdekapitalizowane i wymagajg pilnych
inwestycji odtworzeniowych zainstalowanych mocy wytworczych. W tym zakresie istniejg ponad
20 letnie zalegtosci. Aktualnie, w naszych warunkach Kklimatycznych, standardem s3g bloki
energetyczne o sprawnosci 46+-48%, a najnowsze projekty zmierzajg do przekroczenia progu 50%.
W naszych krajowych warunkach, wzrost efektywnosci wytwarzania energii elekirycznej o 10 pkt.
procentowych pozwala na zmniejszenie emisji CO, 0 20%. Skala emisji CO,, jaka jest udziatem
sektora energetycznego w Polsce (2013) wynosi w wartosciach procentowych 49%. Liczbowo jest to
wartos¢ 157,8 min ton CO, (za rok 2013) [K.11]. Samo podniesienie sredniej sprawnosci netto
polskich elektrowni weglowych o 10 pkt. procentowych moze pozwoli¢ na unikniecie emisiji
ok. 31,6 min ton CO, rocznie, co stanowi 9,8% catkowitej emisji CO, w Polsce (2013).

7.8.1.1. Emisja gazéw cieplarnianych
Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie zrédiem bezposredniej i posredniej emisji CO,. Nie
przewiduje sie emisji innych gazéw cieplarnianych w zwigzku z realizowanymi procesami
technologicznymi w normalnych warunkach eksploataciji.
Zrbdta emisji CO,, zwigzane z technologig produkciji i obiektami:
* bezposrednio:
0O spalanie paliw w samochodach ciezarowych wjezdzajgcych na teren zaktadu,
0 spalanie LPG w maszynach roboczych i wozkach widtowych;
O spalanie ON w maszynach roboczych (zuraw samojezdny i tadowarki);
O ciecie ztomu z uzyciem palnikow;
* posrednio:
O zuzycie energii elektryczne;j.

Skala przewidywanej dziatalnosci w zaktadzie jest srednia (w dolnym zakresie) i nie przewiduje sie
bezposrednio istotnych oddziatywan na klimat w tym zakresie, aczkolwiek w kazdym przypadku,
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nalezy stosowacC i wdraza¢ rozwigzania minimalizujgce negatywny wptyw na zmiany Kklimatu,
chociazby w zakresie oszczednosci energii i paliw pochodzacych ze zrédet kopalnych.

Do obliczen przyjeto referencyjne wartosci opatowe i wskazniki emisji CO, [K.13] z energetycznego
spalania paliw:
+ LPG:

0O warto$¢ opatowa: 47,3 GJ/Mg

0 wskaznik emisji CO,: 63,1  kg/GJ

0 wskaznik emisji CO,: 2,985 Mg/Mg
+ ON:

0 warto$¢ opatowa: 43,0 GJ/Mg

0 wskaznik emisji CO,: 74,1 kg/GJ

0 wskaznik emisji CO,: 3,186 Mg/Mg

Do obliczen emisji CO, z transportu przyjeto wskazniki GIS [K.16]:

» samochody osobowe: 155  g/km
* samochody dostawcze : 200 g/km
» samochody ciezarowe jednocztonowe: 450 g/km
» samochody ciezarowe z naczepg i maszyny robocze: 900 g/km

Dtugosci przejazdoéw obliczono wg danych przygotowanych do modelowania poziomoéw substancji
w powietrzu i analizy akustycznej, przedstawionych w rozdziale 7.1.1.4.

Wskaznik emisji CO, dla zuzycia energii elektrycznej przyjeto z grudnia 2021 r. [K.15] na poziomie
698 kg/MWh — dla odbiorcow koncowych energii elekirycznej czyli po uwzglednieniu catej
wyprodukowanej energii elekirycznej w kraju (instalacje do spalania paliw i energia z odnawialnych
zrbdet energii — tzw. OZE) oraz strat na przesyle i dystrybucji energii elektrycznej.

Wyniki obliczeh emisji CO, zestawiono w tabeli ponize;.
Tabela 71 Przewidywane emisje gazoéw cieplarnianych dla zaktadu po realizacji przedsiewziecia

Lp. [Wyszczegdlnienie Paliwo Prad Emisja CO2
Zuzycie Wsk. emisji | Zuzycie pragdu | Wsk. emisiji
CO2 CO:
[m°/rok] [Mg/1000 m"] [MWh/rok] [kg/MWh] Mg/rok
Emisje posrednie
1 Energia elektryczna — procesy 500 698 349
technologiczne
2 Energia elektryczna - ogrzewanie 4,5 698 3,1

obiektu socjalno-biurowego
urzadzeniem typu pompa ciepta

(COP=3)
Transport
Lp. | Wyszczegdlnienie Przejazdy Wsk. emisji Zuzycie Wsk. emisji Emisja CO»
C02 COZ
[km/rok] [g/km] [kal [Mg/Mg] Mg/rok

5 Samochody osobowe 601 155 0,1

6 Samochody ciezarowe z naczepa 101 683 900 91,5

7 Wozki widtowe LPG 3000 2,985 9,0
tacznie: 453

7.8.1.2. Oddziatywanie na bior6znorodnos¢

Powigzania miedzy réznorodnoscig biologiczng a zmianami klimatu sg obustronne — zmieniajgce
sie warunki klimatyczne juz teraz majg wptyw na réznorodnos¢ biologiczng oraz na funkcjonowanie
ekosysteméw. Z drugiej strony czynna ochrona ekosysteméw naturalnych i pétnaturalnych oraz
ochrona korytarzy ekologicznych przyczynia sie do zachowania bioréznorodnosci i tagodzenia zmian
klimatu.

Przewiduje sie, ze w przysztosci zmiany klimatu stang sie najwazniejszym czynnikiem
wptywajgcym na utrate réznorodnosci biologicznej obok zmian sposobu uzytkowania gruntéw. Zmiany
klimatu wptywajg na réznorodnos¢ biologiczng, gdyz gatunki rozwijajg sie w konkretnym zakresie
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uwarunkowarn srodowiskowych, takich jak temperatura, wilgotnos¢ itp. W zwigzku z tym, ze czynniki
te zmieniajg sie wraz ze zmianami klimatu, gatunki muszg migrowac, by przebywa¢ w swoim
optymalnym $rodowisku. Niektére gatunki majg zdolnosci przystosowawcze, jednak w przypadku
innych zmiany s$rodowiska stanowig powazne zagrozenie, prowadzgc do wyginiecia gatunkéw
i zmniejszenia réznorodnosci biologiczne;.

Zdolno$¢ gatunkow do wymuszonej przez zmiany klimatu migracji jest takze ograniczona przez
dziatania cziowieka, ktére zmienity sposéb uzytkowania gruntéw i doprowadzity do fragmentacji
siedlisk. Wiele gatunkéw nie radzi sobie z migracjami przez ulice, obszary miejskie i pola uprawne.
Koniecznie jest wiec utatwienie im tego procesu adaptacyjnego przez np. tworzenie korytarzy
ekologicznych z siedlisk przyrodniczych i ograniczanie fragmentaciji siedlisk.

Wspieranie réznorodnosci biologicznej przynosi wyrazne korzysci w zakresie obiegu wegla,
zwiekszajgc mozliwosci pochtaniania i sktadowania dwutlenku wegla w glebie i materii roslinne;.
Zgodnie z dostepnymi danymi zdrowe siedliska przyrodnicze, takie jak obszary podmokte i lasy, mogg
dokonywac sekwestracji znacznych ilosci dwutlenku wegla. Niszczenie srodowiska przyrodniczego na
wymienionych obszarach moze prowadzi¢ do uwolnienia sktadowanego wegla, nawet posrednio,
przyczyniajac sie do zmian klimatu, jak rowniez do ograniczania réznorodnosci biologicznej [K.1].

W przypadku przedmiotowego przedsiewziecia sg one neutralne w stosunku do wptywu na
roznorodnos¢ biologiczng i zachowanie cennych przyrodniczo siedlisk, ze wzgledu na lokalizacje
przedsiewziecia na terenie istniejacego zaktadu przemystowego.

Planowane przedsiewziecie nie jest potozone w obszarze korytarzy ekologicznych.

7.8.2. Adaptacja do zmian klimatu

Przewidywane zmiany klimatu w Polsce w XXI w. na podstawie $redniego scenariusza emisji
SRES A1B zamieszczono w tabeli ponizej (wg ekspertyzy projektu  KLIMADA
http://klimada.mos.gov.pl/zmiany-klimatu-w-polsce/przyszle-zmiany-klimatu/).
Tabela 72  Przewidywane zmiany klimatyczne na terenie Polski wg scenariusza emisji A1B

1971- 1981- 1991- 2001- 2011- 2021- 2041- 2061- 2071-
1980 1990 2000 2010 2020 2040 2060 2070 2090

Srednia temperatura 7,4 7,8 8,0 8,2 8,6 8,7 9,3 10,1 10,6
roczna [°C]

Liczba dni z Tmin<0"C 114 107 101 102 97 97 82 72 95
Liczba dni z Tmax>25°C 27 27 30 29 36 35 37 46 52
Liczba stopniodni, T<17°C 3616 3488 3384 3374 3237 3236 3005 2803 2664
Dt. okresu wegetacyjnego 199 205 210 217 223 224 237 247 253

T>5°C (w dniach)

Maksymalny opad dobowy 25,4 25,6 25,6 31,5 30,3 31,9 32,2 32,9 33,7
[mm]

Najdtuzszy okres suchy 20 21 21 20 22 22 22 24 24
(opad <1mm) (w dniach)

Najdtuzszy okres mokry 9 9 9 9 9 9 9 9 9
(opad >1mm) (w dniach)

Liczba dni z pokrywa 100 87 84 82 71 71 58 49 42
$niezng

Adaptacja do zmian klimatu jest to dostosowanie systeméw naturalnych i ludzkich w odpowiedzi
na aktualne lub oczekiwane/prognozowane bodzce klimatyczne i ich skutki, ktéra tagodzi szkodliwe
konsekwencje lub wykorzystuje szanse, lub wynik procesu, ktéry prowadzi do zmniejszenia szkody
lub zagrozenia wystgpienia szkody lub realizacji korzy$ci, zwigzanych z zmiennoscig i zmianami
klimatu.

W celu okreslenia niezbednych do zastosowania opcji adaptacyjnych dla przedsiewziecia nalezy
w przeprowadzi¢ ocene podatnosci przedsiewziecia na zmiany klimatu, tj. kto oraz co jest
eksponowane oraz wrazliwe na zmiany klimatu. Podatnos¢ jest to stopien, w jakim system jest
nieodporny i nie jest w stanie sobie poradzi¢ z negatywnymi skutkami zmian klimatycznych, w tym
w zakresie zmiennosci klimatu oraz zwigzanych z nig klimatycznych zdarzen ekstremalnych.
Podatnos¢ jest funkcjg charakteru, wielkosci i tempa zmian klimatu oraz zmiennosci klimatu, na ktére
narazony jest system, jego wrazliwosci, a takze zdolnosci adaptacyjnych.

Ekspozycja jest okre$lana przez rodzaj, wielkos¢, czas i szybkos¢ zdarzen klimatycznych
i zmiennosci klimatu, na ktdére eksponowany jest system (np. suma i intensywnos¢ opadéw lub
minimalne temperatury zimowe, powodzie, burze, fale ciepta).
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Wrazliwos¢é jest to stopien, w jakim system jest dotkniety negatywnie lub korzystnie przez
zmiennos¢ klimatu i zmiany klimatu. [K.1]

Analiza odpornosci na zmiany klimatu jest wykonana wg nastepujacego schematu:

Tabela 73 Schemat oceny odpornosci przedsiewziecia na zmiany klimatu

Lp. Klucz Uwagi
1. SA Analiza wrazliwosci Zidentyfikowanie obszaréw/elementéw
projektu wrazliwych na klimat
2. EE Ocena ekspozyc;ji Ocena stopnia narazenia
3. VA Analiza podatnosci na zmiany klimatu Analiza odpornosci na zmiany klimatyczne
i ekstremalne zdarzenia klimatyczne
4. RA Ocena ryzyka
S. IAO Identyfikacja opcji przystosowawczych
6. | AAO Ocena opcji przystosowawczych
7. IAAP Witaczenie planu dziatah
przystosowawczych do projektu/
wdrozenie wybranej opcji adaptacyjnej
7.8.2.1. Analiza wrazliwosci

W tabeli zestawiono kluczowe zagadnienia i zmienne klimatyczne.
Kazde zagadnienie i zmienna klimatyczna sg oceniane subiektywnie pod katem wrazliwosci:

Wysoka wrazliwo$¢: zmienna klimatyczna/zagrozenie moze mie¢ znaczacy wptyw na aktywa
i procesy, srodki produkcji/naktady, produkty, rezultaty i potgczenia transportowe.

Srednia wrazliwo$é: zmienna klimatyczna/zagrozenie moze mie¢ niewielki wptyw na aktywa
i procesy, srodki produkcji, naktady, produkty, rezultaty i potgczenia transportowe.

Brak wrazliwosci: zmienna klimatyczna/zagrozenie nie ma zadnego wptywu.

Zgodnie ze ,Strategicznym planem adaptacji dla sektordw i obszarow wrazliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030” [K.2] nie jest to przedsiewziecie z sektorow
i obszaréw wrazliwych na zmiany klimatu.

Biorgc pod uwage, ze:

O

O
O
O

O

planowane przedsiewziecie bedzie realizowane i zaprojektowane tak, aby spetnia¢ aktualne
wymagania prawne i normy budowlane, uwzgledniajace ekstremalne zjawiska atmosferyczne,
teren przedsiewziecia bedzie odpowiednio skanalizowany i odwodniony,

wszystkie obiekty bedg odpowiednio uziemione i bedg wyposazone instalacje odgromowa,
realizowane w instalacji procesy technologiczne nie sg wrazliwe na nagte wytgczenie zasilania
elektrycznego w sensie doprowadzenia do destrukcji linii technologicznej i niemoznosci jej
ponownego bezzwtocznego uruchomienia po przywrdceniu zasilania, nagta przerwa w dostawie
pragdu nie spowoduje w zaktadzie powstania sytuacji krytycznej, mogacej spowodowac awarie
przemystowa,

zaktad nie jest narazony na powodzie lub podtopienia,

zaktad bedzie zajmowat sie przetwarzaniem odpadéw odbieranych od bardzo szerokiej gamy
przedsiebiorstw, w tym mozliwe jest odbieranie odpaddéw od przedsiebiorstw z sektorow
wrazliwych narazonych na zmiany klimatyczne. Z uwagi na szeroki wachlarz klientéw, nie
przewiduje sie, aby okresowe lub trwate zatrzymanie dostaw odpadéw z tych podmiotéw miato
wiekszy wptyw na funkcjonowanie zaktadu, z zastrzezeniem, ze w przypadku dtugotrwatej suszy
i okresowego niedoboru zasobow wodnych, tak jak w przypadku wszystkich zaktadow
przemystowych na tym terenie moze nastgpi¢ ograniczenie lub wstrzymanie produkcji. Niemniej
nie stanowi to problemu technologicznego i wznowienie produkcji moze zosta¢ podjete
niezwtocznie po wznowieniu zasilania.

nalezy stwierdzi¢, ze planowane przedsiewzigecie nie jest wrazliwe na zmiany klimatyczne, nie
wystepuje ekspozycja na istotne zmienne klimatyczne i nie sg podatne na przewidywane zmiany
klimatyczne.

7.9.

Oddziatywanie na krajobraz

Brak istotnych oddziatywan.
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Przez walory krajobrazowe rozumie sie wartosci ekologiczne, estetyczne, widokowe i kulturowe
terenu i zwigzanych z nim elementéw przyrodniczych, uksztattowanych przez sity przyrody
lub w wyniku dziatalnosci cztowieka.

Teren przedsiewziecia znajduje sie poza obszarami chronionego krajobrazu lub parkéw
krajobrazowych.

Kazde przedsiewziecie naziemne, realizowane przez cztowieka, wptywa antropogenicznie
na ksztatt krajobrazu naturalnego. Stopien tego wptywu uzalezniony jest gtéwnie od rozmiaréw
przedsiewziecia oraz wystepujgcego tta, na ktérym zostanie ono zrealizowane.

Teren zaktadu i jego otoczenie nie posiada cech sktadajgcych sie na szczegdlng atrakcyjnosc
krajobrazowa. Jest to typ krajobrazu kulturowego, antropogenicznie przeksztatconego. Krajobraz jest
zamkniety, ograniczony obiektami przemystowymi oraz terenami rolniczymi.

Bezposrednim sasiedztwie terenu planowanego pod inwestycje =znajdujg sie juz tereny
przemystowe. W zwigzku z tym, projektowany zaktad nie zmieni znaczaco istniejacych stosunkéw
krajobrazowych.

7.10. Oddzialywanie na dobra materialne oraz zabytki

Brak oddziatywan.

Zgodnie z obwieszczeniem nr 1/2022 Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Lublinie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zabytkédw wpisanych do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewoddztwa lubelskiego i do rejestru zabytkédw archeologicznych wojewddztwa
lubelskiego [D.12] na terenie gminy Lubartéw znajduje sie 11 obiektéw wpisanych do wojewddzkiego
rejestru zabytkéw. Wiekszosc¢ z nich znajduje sie w rejonie centrum Lubartowa lub na jego peryferiach
w odlegtosci >2 km od terenu przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na
obiekty zabytkowe.

7.11. Oddziatlywania skumulowane

W modelowaniu pozioméw substancji w powietrzu oraz oddziatywania na klimat akustyczny
uwzgledniono wszystkie zrodta emisji zwigzane z planowanym przedsiewzieciem, zorganizowanej,
niezorganizowanej, powierzchniowej i liniowej. Uwzgledniono wariant najwiekszego jednoczesnego
natezenia ruchu i prowadzonej dziatalnosci zwigzanej ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadoéw, dla
maksymalnych rocznych wielkosci zbierania i przetwarzania odpaddw.

W przypadku modelowania pozioméw substancji w powietrzu, oddziatywania skumulowane
z innych zrédtami zanieczyszczeh w otoczeniu planowanego przedsiewziecia, w zakresie stezen
Srednich odniesionych do okresu roku, wykonano uwzgledniajgc poziom tta substancji w powietrzu
(Zatgcznik nr 16.1. ), zgodnie z metodykg referencyjng [2.1]. Planowana dziatalno$¢ nie bedzie
powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na jako$¢ powietrza.

Ze wzgledu na poziom oddziatywania akustycznego planowanego przedsiewziecia na najblizej
potozone tereny podlegajgce ochronie akustycznej znacznie ponizej poziomu dopuszczalnego
(9,2dB (A)) oraz nieznaczny wptyw hatasu emitowanego z innych zaktadéw przemystowych
w otoczeniu nie wystepuje ryzyko kumulowania sie hatasu na najblizej potozonych terenach
chronionych akustycznie, w zwigzku z czym nie wystepuje konieczno$¢ uwzglednia innych zrédet
hatasu, niezwigzanych z przedsiewzieciem w przeprowadzonej w opracowaniu analizie akustycznej.

Ze wzgledu na wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do ziemi w obrebie terenu
planowanego zaktadu oddziatywania skumulowane nie wystepuja.

Pobér wody jak i odprowadzanie sciekéw socjalno-bytowych i przemystowych bedzie realizowany
z wykorzystaniem zewnetrznej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej. Nie wystepuje w tym
zakresie bezposrednie oddziatywanie na srodowisko.

Zaktad nie bedzie sktadowat odpaddéw. Nie wystepuje bezposrednie oddziatywanie na srodowisko
w zwigzku z planowanym zbieraniem i przetwarzaniem odpadéw w zakresie innym niz emisja
substancji do powietrza, hatasu oraz wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do ziemi.

7.12. Wzajemne oddziatywanie pomiedzy elementami srodowiska

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé przenoszenia obcigzen pomiedzy
poszczegdlnymi komponentami srodowiska. Nie przewiduje sie ograniczania oddziatywan na jeden
komponent srodowiska kosztem zwigkszenia poziomu oddziatywan na komponent inny.
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Planowana dziatalno§¢ polegajaca na zbieraniu, magazynowaniu, segregacji i sortowaniu
odpaddw zapobiega przenoszeniu sie obcigzehn na srodowisko w innych komponentach i miejscach.
Przetwarzanie odpadéw same w sobie ma na celu finalnie odzysk surowcéw wtérnych, w tym
przypadku dotyczy to przede wszystkim odpaddéw papieru, tektury, tworzyw sztucznych i ztomu
metali. Na terenie zaktadu w gminie Lubartéw bedzie realizowana czes$¢ wstepna, polegajgca na
segregacji i sortowaniu odpadéw, ktére w szczegolnosci mozna uzytecznie wykorzystaé w inny
sposbb niz tylko w procesie spalania z odzyskiem energii, w przypadku odpaddéw majgcych wartosc
energetyczng, tj. poprzez skierowanie odpowiednich sortow materiatowych zawierajgcych papier lub
tekture lub rézne tworzywa sztuczne do instalacji ich przetwarzania (produkcja papieru, tektury,
granulatu tworzyw sztucznych termoplastycznych lub wytwarzania wyrobdéw z tworzyw sztucznych
odpadowych). Istotnym aspektem dziatalnosci zaktadu jest réwniez segregacja ztomu metali i jego
sortowanie, w celu przygotowania ztomoéw wsadowych dla hut i odlewni.

Planowane przedsiewziecie jest wiec pozadane w gospodarce i w ochronie srodowiska poniewaz
zajmuje sie przygotowaniem odpadéw do dalszych proceséw odzysku, w szczegoInosci
materiatowego, a w przypadku braku takiej mozliwosci, to w przypadku odpadéw majgcych wartosc
energetyczng jest to przygotowanie do odzysku energetycznego.

Nie stwierdzono takich oddziatywan zwigzanych z planowanym przedsiewzigciem, ktére mogtyby
W znaczgco negatywny sposob wptywaé na jakikolwiek element srodowiska w otoczeniu zaktadu lub
powodujgc istotne zmiany w jakimkolwiek elemencie srodowiska w otoczeniu zaktadu, ktére to zmiany
mogtyby przyczyni¢ sie do naruszenia rownowagi lub szkdéd w lokalnym ekosystemie.

Planowane przedsiewzigecie nie bedzie negatywnie wptywaé na wzajemne oddziatywania pomiedzy
poszczegdlnymi elementami srodowiska.

7.13. Przewidywane transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Nie dotyczy, ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od granicy Panstwa.

7.14. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie,
ograniczanie lub kompensacje przyrodniczag negatywnych oddziatywan
na srodowisko, w szczegdlnosci na formy ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz
ciggtosé¢ taczacych je korytarzy ekologicznych, wraz z oceng ich
skutecznosci — etap eksploataciji

7.14.1. Emisja substancji do powietrza

Rozwigzania chronigce srodowisko w zakresie emisji substancji do powietrza:

* nie przewiduje sie uzywania urzgdzen spalajgcych paliwa do ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowej, przewiduje sie w tym zakresie wykorzystanie energii elektrycznej,

* maszyny i urzgdzenia beda wytgczane w czasie postoju,

* maszyny i urzadzenia bedg poddawane okresowym przeglgdom z wymiang czesci i ptynow
eksploatacyjnych, zgodnie z ich specyfikacjg techniczna,

* maszyny i urzgdzenia niesprawne beda wytgczane z ruchu do czasu ich naprawy,

» odpady przyjmowane do przetworzenia i powstat po przetwarzaniu bedg odpadami statymi,
niepylacymi, ich magazynowanie i transport nie bedzie wiec zrodtem pytu do powietrza.

7.14.2. Emisja hatasu

Warunki uzytkowania terenu w zakresie emisji hatasu:

0 Zaktad bedzie pracowat w porze dziennej, w godz. 6:00+22:00.

0 Samochody i urzagdzenia na terenie zaktadu podczas postoju majg mie¢ wytgczone silniki.

0 Wentylacja myjni odpaddéw opakowaniowych zostanie wyposazona w wentylator kanatowy, ktory
nie bedzie emitowat hatasu bezposrednio do srodowiska.

0 Wzdluz pétnocnej granicy terenu zakfadu, wzdtuz catej dtugosci, zostang wybudowane wiaty
i postawione boksy do magazynowania odpadéw o wysokosci ok. 5,4 m. Od strony zachodniej,
pétnocnej i wschodniej sciany bedg wykonane z elementéw petnych, bloczkow betonowych, bez
przestrzeni otwartych pod zadaszeniem, od poziomu terenu do poziomu dachu. Obiekty te beda
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jednoczesnie stanowity ekran akustyczny dla prasonozycy, ktéra bedzie pracowata w przestrzeni
otwartej placu ztomowego.

0 Plac ztomowy bedzie po zewnetrznym obwodzie ograniczony boksami magazynowymi odpadow
ztomu, wykonanymi z bloczkéw betonowych o wysokosci ok. 5,4 m, z otwartym wjazdem
i dwustronnie otwartg przestrzenig do zatadunku i roztadunku prasonozycy. Operacje przetadunku
i ciecia ztomu beda realizowane wewnatrz placu, a boksy wykonane po zewnetrznym obrysie placu
ztomowego bedg stanowity ekran akustyczny dla operacji realizowanych w jego obszarze
wewnetrznym.

0 Od strony potudniowej, wzdtuz granicy terenu zaktadu, zostanie posadowiony rzad obiektéw, wiat
i boksbw magazynowych odpadoéw, o wysokosci min. 5,4 m, ktére rowniez bedg spetniaty role
ekranu akustycznego wobec dziatalnosci odbywajgcej sie na terenie zaktadu.

0 Od strony potnocnej, zachodniej i potudniowej zostanie wykonane ogrodzenie z elementéw
petnych, o wysokosci 2,0:2,2 m, ktére bedzie jednoczesnie stanowito ekran akustyczny dla
srodkow transportu poruszajgcych sie po terenie zaktadu.

0 Od strony zachodniej, obiekt z belownicami bedzie posiadat s$ciane petng bez otworéw
technologicznych.

7.14.3. Emisja odpadow
Na terenie zaktadu proces przetwarzania bedzie odbywat sie w halach produkcyjno-

magazynowych oraz na placach o wybetonowanym, nieprzepuszczalnym podtozu. Odpady

dostarczone na teren zaktadu beda sktadowane selektywnie w sposéb zabezpieczajacy przed ich
przedostaniem sie do srodowiska.

Wszystkie urzgdzenia i maszyny uzytkowane w ciggu technologicznym sg sprawne i spetniaja
standardy ochrony srodowiska:

a) stosowanie nowoczesnych maszyn i urzgdzen stuzacych do segregacji i przetwarzania odpadéw,

b) tam gdzie jest to mozliwe stosuje sie sposoby transportu bez opakowan zbiorczych,
w kontenerach lub w pojemnikach lub wagonach kolejowych,

c) przyjmowane odpady niebezpieczne bedg gromadzone w sposob selektywny. Wszystkie odpady
magazynowane bedg do czasu uzyskania ilosci transportowych, nastepnie przekazane bedg
podmiotom posiadajacym odpowiednie zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami;

d) pozostate z przyjmowanych odpadéw magazynowane bedg réwniez w sposéb selektywny na
placach magazynowych, w przystosowanych do tego celu pojemnikach i kontenerach i/lub luzem
na utwardzonym placu, a po uzyskaniu ilosci transportowych przekazywane do dalszego
przetwarzania, w ostatecznosci do unieszkodliwiania, lub tez przekazywane bedg podmiotom
posiadajgcym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie,

e) prowadzone bedzie wtasciwe gospodarowanie odpadami zaréwno (przyjmowanymi na czas
magazynowania, jak i powstajgcymi podczas prowadzenia dziatalnosci) - poprzez minimalizacje
ich ilosci, selektywne zbieranie i magazynowanie w wydzielonych miejscach, w sposob
zabezpieczajgcy srodowisko, w szczegdlnosci srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym
zanieczyszczeniem,

f) minimalizowana bedzie ilos¢ odpadéw wytwarzanych w zwigzku z eksploatacjg zaktadu,
prowadzenie szkolen pracownikow w tym zakresie, stosowane bedg - w miare mozliwosci -
technologie bezodpadowe, a odpady, ktérych powstania nie dato sie unikngc¢, bedg przekazywane
do zagospodarowania zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami, w pierwszej kolejnosci
przekazane do ponownego uzycia, odzysku, w tym recyklingu, w ostatecznosci do
unieszkodliwienia,

g) w przypadku myjni odpadoéw opakowaniowych bedg powstawaty czyste opakowania, ktére mozna
z powrotem zawréci¢ do obrotu lub czyste odpady przeznaczone do odzysku materiatowego
(wtym opakowania uszkodzone) odpad niebezpieczny bedzie stanowita pozostata cze$c
odpaddéw opakowaniowych, kitdérych poziom zanieczyszczenia uniemozliwia efektywne umycie
Srodkami stosowanymi w zaktadzie,

h) w wyniku prowadzenia procesu odzysku palet, bedg powstawaty sprawne palety stanowigce
petnowartosciowe opakowania drewniane,

i) przetwarzania odpadéw ztomu metali bedzie prowadzone gtéwnie w celu przygotowania
odpowiedniej jakosci ztomu wsadowego, zgodnie ze specyfikacjg huty lub odlewni,
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j) odpady niebezpieczne powstajgce na terenie zakitadu magazynowane bedg w szczelnych,
zamykanych i przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w hali magazynowej, zabezpieczone
przed dostepem os6b postronnych,

k) odpady magazynowane beda w miejscach zabezpieczonych przed dostepem o0so6b trzecich
(monitoring, ogrodzenie),

[) prowadzona bedzie ilosciowa i jakosciowa ewidencja odpadéw wediug przyjetego katalogu
odpadéw, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu
odrebnie oraz karty przekazania odpadu,

m) w zakladzie przeprowadzane bedg systematyczne szkolenia pracownikdw w szczegdlnosci
w zakresie gospodarki odpadami,

n) szczegblng uwage zwraca sie na przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
p.poz.

0) podmiot jest w posiadaniu certyfikatbw na zintegrowane systemy zarzadzania jakoscia,
Srodowiskowego i bezpieczenstwa wg wymagan norm — odpowiednio ISO 9001:2015, 1SO
14001:2015 i PN-N 45001:2018, co ma istotny wptyw na nadzér i kontrole stanu instalacji zgodnie
Zz wymogami w/w norm zintegrowanego sytemu zarzadzania. W przysztosci planuje sie objgc
zintegrowanym systemem zarzgdzania rowniez projektowang lokalizacje.

p) zaktad wyposazony bedzie z monitoring wizyjny spetniajgcy wymagania rozporzgdzenia MS
z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
Sktadowania odpadow [3.7]

Negatywny wptyw przetwarzanych i magazynowanych odpadéw na srodowisko i zdrowie ludzi
zostat praktycznie wyeliminowany poprzez odpowiednie urzadzenie miejsca magazynowania oraz
petne zabezpieczenie przed dostepem osbéb nieuprawnionych.

7.14.4. Pobor wody i emisja sciekow

7.14.41. Pobér wody

Woda bedzie dostarczana do zaktadu z zewnetrznego systemu wodociggowego na podstawie
warunkow przytacza [D.16] i umowy. Nie przewiduje sie budowy witasnego ujecia wéd podziemnych
lub powierzchniowych.

Woda na cele przemystowe bedzie zuzywana tylko w myjni odpadéw opakowaniowych. W celu
ograniczenia zuzycia wody bedzie stosowana myjka wysokocisnieniowa, z grzatkg elektryczng
umozliwiajgcg mycie gorgcg wodg z dodatkiem kwasnych i/lub zasadowych i/lub detergentowych
srodkéw czyszczacych.

7.14.4.2. Emisja sciekow

7.14.4.2.1.  Scieki przemystowe

Scieki przemystowe z mycia odpadéw opakowaniowych

Scieki przemystowe z mycia odpaddéw opakowaniowych bedg podczyszczane w separatorze
zawiesiny i substancji ropopochodnych, gromadzone w szczelnym chemoodpornym zbiorniku
o0 pojemnosci ok. 10 m® i odprowadzane do zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

Odpady opakowaniowe uszkodzone, zawierajgce zestalone odpady Ilub zanieczyszczone
w znacznym stopniu nie bedg myte w ogole i bedg kierowane dalej do odzysku lub unieszkodliwiania.
Podobnie z opakowaniami zawierajgcymi wieksze ilosci odpadow statych lub ptynnych, ktére tez nie
beda myte i bedg w catosci przekazywane dalej do odzysku lub unieszkodliwiania.

Jezeli ciecze z mycia bedg wykazywaty ponadnormatywne zanieczyszczenie lub z mytych
opakowan wyptyng wieksze ilosci ptynnych pozostatosci po magazynowanych w nich odpadach lub
substancjach beda odpompowywane ze zbiornika i przekazywane dalej do unieszkodliwiania w trybie
przepiséw o odpadach, z wydaniem karty przekazania odpadéw i po zarejestrowaniu w bazie BDO.

Scieki_przemystowe bedace odciekami_z miejsc _magazynowania odpadéw innych niz
niebezpieczne luzem bez zadaszenia

Scieki przemystowe z miejsc magazynowana odpaddéw innych niz niebezpieczne luzem bez
zadaszenia beda podczyszczane w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych i bedg
odprowadzane do zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej w sposob spetniajgcy wymagania
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okreslone w Zgodzie na ich zrzut i warunkach technicznych przytgcza wydanych przez gestora
zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

7.14.4.2.2.  Scieki socjalno-bytowe
Beda odprowadzane bezposrednio do zewnetrznego systemu kanalizacji sanitarne;.

7.14.4.2.3. Wody opadowe i roztopowe

Scieki opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni czystych bedg sptywaty w sposéb rozproszony
z poszczegolnych dachdéw obiektow na przylegte, nalezagce do zaktadu, tereny biologicznie czynne,
bez posrednictwa systemdw kanalizacyjnych i urzagdzen wodnych.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni komunikacyjnych i placéw

Wody opadowe i roztopowe z terenéw komunikacyjnych i placéw bedg ujmowane w odrebny
system kanalizacji wod deszczowych, wyposazony w separator zawiesiny i substancji
ropopochodnych oraz skrzyniowy system retencyjno-rozsgczajgcy wody opadowe i roztopowe
w ziemi w granicach terenu zaktadu.

7.14.5. Zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego
Wszystkie systemy kanalizacyjne sciekéw bytowych i przemystowych bedg szczelne, kanalizacja

sciekow przemystowych z myjni bedzie wykonana z materiatbw chemoodpornych.
Zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego:

0 Scieki sanitarne bedg odprowadzane do zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych, na podstawie
stosownych uméw.

O Miejsca magazynowania odpadow innych niz niebezpieczne bedg wyposazone w szczelng
i nieprzepuszczalng nawierzchnie. Wody opadowe i roztopowe odptywajgce z tych miejsc bedag
traktowane jako $cieki przemystowe, caty strumien tych sSciekédw bedzie podczyszczany w
separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych i bedg odprowadzane do zewnetrznego
systemu kanalizacji sanitarnej w sposéb spetniajgcy wymagania okreslone w Zgodzie na ich zrzut i
warunkach technicznych przytagcza wydanych przez gestora zewnetrznej sieci kanalizacji
sanitarne;.

0 Miejsca magazynowania odpadéw bedag zorganizowane w taki sposéb aby unikng¢ przenikania
tych odpadow lub ich sktadnikéw niebezpiecznych do srodowiska.

0 Odpady ciekie bedg zabezpieczone przed rozlewem poprzez magazynowanie w szczelnych
pojemnikach ustawionych w wannach ochronnych lub na tacach.

0 Odpady magazynowane bedg w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do charakteru odpadu
i jego potencjatu zagrozen.

0 Magazyn Odpadéw Niebezpiecznych bedzie obiektem zamknietym, wyposazonym w szczelng
posadzke kopertowg z kanalizacjg awaryjng odprowadzajgcg potencjalne wycieki do szczelnego,
chemoodpornego i bezodptywowego zbiornika o poj. ok. 2 m® zabudowanego w posadzce
Magazynu Odpadéw Niebezpiecznych,

O Boks na odpady niebezpieczne bedzie zadaszony i wyposazony w:

» szczelng zelbetowg posadzke z powtokg chemoodpornag, obmurdwke i prég przejazdowy,
wyprofilowane w szczelng wanne o objetosci ok. 2 m®,
lub

» szczelng zelbetowg posadzke, ze sptywem wyprofilowanym do szczelnego chemoodpornego
zbiornika zabudowanego w posadzce Boksu na odpady niebezpieczne o pojemnoséci ok. 2 m?,
lub

* przenosne tace ociekowe, na ktérych bedg magazynowane odpady ciekte, o pojemnosci min.
110% najwiekszego pojemnika ustawionego w tacy,

0 Magazynowanie odpaddéw szczegOlnie niebezpiecznych bedzie prowadzone w trzystrefowym
Magazynie HW posiadajgcym wiasne tace pod wszystkimi magazynowanymi odpadami
o pojemnosciach mogacych przyjgé min. 110% pojemnosci najwiekszego pojemnika z odpadami
w kazdej strefie,

0 Potencjalne wycieki odpaddw niebezpiecznych zgromadzone w urzadzeniach Magazynu Odpadéw
Niebezpiecznych, Boksu na odpady niebezpieczny i Magazynu HW bedg stanowity odpad
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niebezpieczny powstaty w wyniku awarii i bedg zagospodarowywane w trybie przepiséw ustawy
0 odpadach [3.1],

Miejsce roztadunku odpadéw niebezpiecznych przy Magazynie Odpaddw Niebezpiecznych bedzie
odizolowane od pozostatych powierzchni komunikacyjnych, zabezpieczone powtokg chemo-
i olejoodporng, wyprofilowang do wpustu kanalizacyjnego, podtgczonego do zbiornika sciekow
z mycia odpaddéw opakowaniowych,

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terendw potencjalnie zanieczyszczonych (drog
i placow manewrowych) mieszczacych sie w zakresie planowanego przedsiewziecia beda
oczyszczane w separatorze zawiesiny i substancji ropopochodnych do parametréw: zawiesina
100 mg/l, substancje ropopochodne 15 mg/l, a nastepnie odprowadzane do gruntu przez
skrzynkowy system rozsgczajacy,

Wszystkie odpady bedg przekazywane odbiorcom zewnetrznym, posiadajgcym stosowne
zezwolenia do dalszego gospodarowania tymi odpadami,

Na terenie zaktadu bedzie eksploatowany zbiornik na olej napedowy o pojemnosci 5 m°. Bedzie to
zbiornik dwuptaszczowy, z czujkg wyciekdw miedzy ptaszczami. Stanowisko roztadunku ON oraz
tankowania sprzetu przy zbiorniku, bedzie zorganizowane na szczelnym, betonowym
i odpowiednio wyprofilowanym podtozu, ze sptywem ewentualnych wyciekow ON do
bezodptywowej rzgpi, i zabezpieczone obmuréwka,

Zaréwno w poblizu zbiornika na ON, jak i w innych miejscach zaktadu beda zlokalizowane zestawy
awaryjne sorbentow przygotowane na wypadek wycieku paliw ze zbiornika lub srodkéw transportu.
Zuzyte sorbenty beda oddawane pod kodem 15 02 02* podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia na gospodarowanie odpadami tego typu.
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8. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko na etapie likwidaciji
Opis przewidywanych dziatan majacych na celu unikanie,
zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodnicza
negatywnych oddziatywan na srodowisko, w szczegoélnosci na formy
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciggtos¢ taczacych je korytarzy

ekologicznych, wraz z oceng ich skutecznosci — etap likwidacji
Planowane przedsiewziecie nie ma ograniczonego czasu uzytkowania, wobec czego na obecnym
etapie nie mozna wskaza¢ terminu jego likwidacji. Do czasu likwidacji przedsiewziecia wielokrotnym
zmianom moze ulec kontekst prawny, zmieni¢ sie sposdb podejscia do wielu zagadnien
srodowiskowych lub mogg nastgpi¢ inne nieprzewidywalne okolicznosci, wptywajace na szczegotowe
wymagania srodowiskowe w zakresie likwidacji przedsiewziec.
Podstawg okreslenia bezpiecznego dla srodowiska zakonczenia dziatania instalacji jest zatem stan
formalnoprawny aktualnie obowigzujacy, wynikajacy z przepiséw ustawy Prawo budowlane.

Likwidacja obiektu, z pewnymi wyjgtkami, wymaga pozwolenia na rozbiorke. Pozwolenie to
,---IMoze by¢ wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami
szczegolnymi uzgodnien, pozwolern lub opinii innych organdw...”. Sposéb postepowania
w zakresie uzgodnien jest analogiczny, jak dla pozwolenia na budowe i wymaga zawiadomienia
lokalnych wydziatow i Panstwowej Strazy Pozarnej. W terminie 14 dni od zawiadomienia instytucje te
moga zgtosi¢ uwagi i zastrzezenia.

Uzyskanie pozwolenia na rozbiérke jest uwarunkowane przedtozeniem uzgodnionego projektu
rozbiorki wraz z raportem o oddziatywaniu obiektu na Srodowisko na etapie likwidacji. Ponadto
zalecane jest wczesniejsze wykonanie badan stanu zanieczyszczenia uzytkowanego terenu.

Z uwagi na powyzsze w niniejszym punkcie w sposéb ogélny scharakteryzowano poziom
oddziatywan na $rodowisko oraz wskazano ogélne zasady, jakimi nalezy sie kierowac przy likwidacji
przedsiewzie¢, w celu unikniecia negatywnych skutkéw dla srodowiska, biorgc pod uwage rodzaj
przedsiewziecia i skale prowadzonej dziatalnosci.

Poniewaz wszystkie obiekty na terenie zaktadu beda obiektami niskimi, nie przewiduje sie
okreslania szczegdlnych sposobow rozbidrki dla obiektéw niskich innych niz zachowanie ogélnie
obowigzujgcych przepiséw bhp na placu budowy.

Do budowy obiektow na terenie zaktadu nie bedg uzywane materiaty lub substancji stwarzajacych
zagrozenie dla srodowiska i ktorych rozbiérka wymagataby zastosowania specjalistycznych proceséw
technologicznych. Podczas prac rozbiérkowych beda stosowane typowe procesy demontazu, kucie
elementow betonowych, odkopywanie obiektow i instalacji podziemnych, wywéz odpadéw powstatych
z demontazu. Po przeprowadzeniu rozbiérki teren powinien zosta¢ zniwelowany i zagospodarowany
zgodnie z nowym przeznaczeniem. Przed przystgpieniem do rozbiorki obiektéw zostanie
przeprowadzony demontaz instalacji technologicznych i wyw6z wszystkich odpadéw zwigzanych z
dziatalno$cig przedmiotowego zaktadu do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwiania.

Roéwniez przedmiot dziatalnosci zaktadu nie jest zwigzany ze stosowaniem materiatow lub
substancji charakteryzujgcych sie szczeg6lnym zagrozeniem dla zdrowia ludzi lub srodowiska, ktore
mogtyby przenikaé do materiatbw budowlanych i powodowac ich zanieczyszczenie. W zakresie
przetwarzania odpaddéw niebezpiecznych w zakfadzie bedg prowadzone wytgcznie dziatania
zwigzane z myciem opakowan po substancjach niebezpiecznych. Scieki z mycia tych opakowan beda
sptywa¢ do szczelnego zbiorniku i dalej bedg zrzucane do zewnetrznego systemu kanalizacji
sanitarnej na podstawie zgody i warunkéw technicznych przytacza, umowy i pozwolenia
wodnoprawnego. W przypadku innych rodzajow odpadow niebezpiecznych, wytwarzanych lub
zbieranych i czasowo magazynowanych na terenie zaktadu w Magazynie odpaddw niebezpiecznych
beda one magazynowane w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych pojedynczo lub na paletach
i sg przygotowane w kazdej chwili do transportu i przekazania innym uprawnionym odbiorcom do
odzysku lub unieszkodliwiania. Nie wystepuje wiec konieczno$¢ uwzgledniania na etapie
projektowania szczegolnych rozwigzan technicznych itechnologicznych zwigzanych z rozbiérkg
instalacji i obiektow oraz ze szczegblnym sposobem zagospodarowania odpaddw, innym niz wynika z
zasad dobrej praktyki i ogolnych przepiséw prawnych w tym zakresie.
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Generalnie faza likwidacji wigze sie z wystepowaniem podobnych oddziatywan na $rodowisko jak
faza budowy. R6zne natomiast moze by¢ natezenie tych oddziatywan. Prawie w kazdym przypadku
prace rozbiorkowe sg zrodtem znacznej ilosci odpadéw oraz generujg znaczne poziomy hatasu
(kruszenie elementow betonowych i zelbetowych). Emisje do powietrza ograniczajg sie gtéwnie do
niezorganizowanych emisji pytu, spalin, gazéw palnikow tngcych. W zaleznosci od ilosci
zaangazowanego sprzetu i pracownikow prace rozbiérkowe moga by¢é dos¢ intensywne. Etap
likwidacji bedzie trwat znacznie krécej od etapu budowy. Prace rozbidérkowe z reguty nie sg zrédtem
istotnych emisji Sciekdw.

W wyniku prac rozbiérkowych obiektéw zaktadowych beda powstawaty odpady zawierajagce
materiaty budowlane mineralne i ceramiczne oraz odpady stalowe i materiatow izolacyjnych, w tym
pokry¢ dachowych. Innymi odpadami bedg gtéwnie okna, sktadajgce sie ze szkta, plastiku i ramy
stalowej oraz bramy, wykonane réwniez z elementow metalowych i materiatéw izolacyjnych.

Obiekty zaktadowe sg niskie, ich wysokos¢ nie przekracza 12 m. Nie bedzie koniecznosci
stosowania  specjalistycznego  sprzetu budowlanego lub  skomplikowanych  technologii
wyburzeniowych, moggcych miec istotny wptyw na obiekty sgsiednie lub srodowisko.

Bezpieczne dla srodowiska zakoriczenie pracy planowanego przedsiewziecia powinno byc¢
przeprowadzone zgodnie zzasadami okreslonymi w stosownych przepisach prawnych oraz
na podstawie przemyslanych dziatan polegajgcych na ograniczeniu do minimum oddziatywania
na srodowisko. W celu minimalizacji oddziatywania zaktadu na stan srodowiska naturalnego w fazie
likwidacji nalezy:

0 zaplanowac termin zaprzestania eksploatacji instalacji z odpowiednim wyprzedzeniem,

0 zaplanowa¢ zaopatrzenie w odpady do przetwarzania w taki sposéb aby wykorzysta¢ je w catosci
przed likwidacjg instalaciji,

O prace rozbiorkowe nalezy poprzedzi¢ usunieciem z instalacji oraz terenu zaktadu substancji
i odpadow niebezpiecznych, w szczegblnosci olejow i paliw,

O demontaz instalacji rozpocza¢é od uzyskania informacji na temat mozliwosci odsprzedazy
sprawnych urzadzen innym podmiotom,

0 odpady 2z demontazu instalacji zagospodarowa¢ zgodnie =z wymaganiami prawnymi
obowigzujgcymi w dniu likwidacji,

0 po likwidacji teren powinien zostaé przywrécony do stanu pierwotnego lub innego jezeli wynikac to
bedzie z odpowiednich uzgodnien.

Przy przestrzeganiu powyzszych wytycznych nie przewiduje sie wystgpienia szczegdlnych
zagrozen lub ucigzliwosci dla srodowiska, wynikajacych z faktu likwidacji przedsiewziecia.

Przebieg procesu likwidacji powinien by¢ monitorowany i dokumentowany, jako ze
odpowiedzialnos¢ za skutki obszarowego zanieczyszczenia srodowiska, ktére mogg sie ujawni¢ po
likwidacji obiektu ponosi operator instalacji.

Prowadzacy instalacje ponosi takze odpowiedzialno$¢ za stan terenu po likwidacji obiektu, co jest
rownoznaczne z obowigzkiem rekultywacji przez wykonanie niwelacji, ewentualnej wymiany
wierzchniej warstwy gruntu, zabezpieczenia przed migracja wystepujacych w glebie zanieczyszczen.

W przypadku podjecia przez Stena Recycling Sp. z 0.0. decyzji o likwidacji poszczeg6lnych
obiektéw zaktadu we Wschowie zostanie zachowana wymieniona wyzej procedura postepowania.
8.1. Oddzialywanie na etapie likwidacji w zakresie gospodarki odpadami

Rozbiérka obiektéw zaktadowych bedzie sie wigza¢ z powstawaniem znacznych ilosci odpadow,
siegajagcych tgcznemu zuzyciu materiatowemu z etapu budowy.

Odpady ktére zostang wytworzone w fazie likwidacji zaktadu mozna podzieli¢ na cztery grupy,
zaleznie od miejsca powstawania oraz charakteru:

0 odpady z rozbidrki obiektéw budowlanych (gruz betonowy, zelbetowy, mineralny, ceramiczny, ztom
stalowy, ztom metali kolorowych, materialy izolacyjne, szkto, ceramika, tworzywa sztuczne itp.),

0 odpady niebezpieczne z przygotowania maszyn, urzgdzen i miejsc magazynowania odpadéw do
likwidacji (oleje, chtodziwa, filtry) — wymagajgce szczegdlnego potraktowania — przekazania
wiasciwym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia,

0 wszystkie pozostate odpady inne niz niebezpieczne zwigzane z prowadzong dziatalnoscig nalezy
przekazac do recyklingu lub odzysku, w przypadku braku takiej mozliwosci do unieszkodliwiania,

O maszyny, urzgdzenia i narzedzia stosowane w zaktadzie (wykonane gtownie z metali i tworzyw
sztucznych) — ktére w pierwszej kolejnosci nalezy sprobowa¢ zby¢ innych podmiotom
prowadzacym podobnego rodzaju dziatalnosé.
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Na obecnym etapie nie jest mozliwe poprawne oszacowane ilosci odpadéw jakie powstang w fazie
likwidacji. Szacunek taki nalezy wykonac przed przystgpieniem do likwidacji, opierajgc sie min na
informacjach z okresu eksploatacji zaktadu i projektu budowlanego. Jak wspomniano w pkt. powyzej
na terenie zaktadu i w instalacjach produkcyjnych nie bedzie materiatdw konstrukcyjnych lub
eksploatacyjnych lub wyrobow ktére charakteryzowatyby sie szczegdélnym rodzajem zagrozen
iwymagaty na obecnym etapie opracowania technik i technologii ich usuniecia oraz
zagospodarowania.

Przed przystgpieniem do likwidacji nalezy rowniez zaplanowaé sposéb postepowania
z wytworzonymi odpadami iuzyska¢ stosowne zezwolenia uwzgledniajgce stan prawny i inne

wymagania obowigzujgce w terminie likwidacji.
Szacunkowe ilosci odpaddw powstajgcych na etapie likwidaciji:
Tabela 74 Opady, ktére mogg powstac na etapie likwidacji zaktadu

Lp. | Kod Rodzaj odpadu Szacowane Planowany sposéb Miejsce i sposéb
odpadu ilosci zagospodarowania magazynowania
[Mg]
1 16 01 06 | Zuzyte lub nienadajgce sie 500 Przekazanie firmom Nie przewiduje sie
do uzytkowania pojazdy zewnetrznym do magazynowania, maszyny,
niezawierajgce cieczy i demontazu i odzysku | urzgdzenia, tadowarki, pojazdy
innych niebezpiecznych materiatowego pozadrogowe bedg odbierane
elementow przez odbiorcéw z miejsca gdzie
2 16 02 14 | Zuzyte urzadzenia inne niz staty i pracowaly.
wymienione w 16 02 09 do
16 02 13
3 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz 7 000 Przekazanie firmom Kontenery w umieszczone w
betonowy z rozbiérek i zewnetrznym do poblizu prowadzonych robot
remontow pokruszenia i rozbiérkowych
odzysku
materialowego
4 170202 | Szkio 1 Przekazanie firmie Kontenery w umieszczone w
zewnetrznej do poblizu prowadzonych robot
odzysku rozbiérkowych
5 17 02 03 | Tworzywa sztuczne 10 Przekazanie firmie Kontenery w umieszczone w
zewnetrznej do poblizu prowadzonych rob6t
odzysku lub rozbiérkowych
unieszkodliwienia
6 17 0405 | Zelazo i stal 650 Przekazanie firmie Kontenery w umieszczone w
zewnetrznej do poblizu prowadzonych robot
odzysku rozbiérkowych
7 1701 07 | Zmieszane odpady z 500 Przekazanie firmom Kontenery w umieszczone w
betonu, gruzu ceglanego, zewnetrznym do poblizu prowadzonych robot
odpadowych materiatow segregaciji, rozbiérkowych
ceramicznych i elementow pokruszenia, odzysku
wyposazenia inne niz materiatowego i/lub
wymienione w 17 01 06 skladowania
8.1.1. Odpady komunalne na etapie likwidacji

Opady komunalne powstajgce na etapie likwidacji: firma STENA nie jest firmg budowlang lub
rozbiorkowa wiec nie bedzie prowadzi¢ rozbidrki/likwidacji obiektow pozostatych po swojej
dziatalnosci, tym samym nie bedzie wytwarza¢ odpadéw komunalnych na etapie likwidacji. Wytworcg
odpaddéw komunalnych na etapie likwidacji bedzie firma budowlano rozbiérkowa.

8.2. Oddzialywanie na etapie likwidacji w zakresie hatasu

Teren przedsiewziecia znajduje sie w znacznej odlegtosci od terendéw chronionych akustycznie.
Najblizsze tereny zabudowy mieszkaniowej znajdujg sie w odlegtosci nie mniej niz 310 m w kierunku
pétnocnym. Nie przewiduje sig, aby prace rozbiérkowe przedmiotowych obiektéw mogty mie¢ istotny
wptyw na klimat akustyczny najblizszych terenéw zabudowy mieszkaniowe;.

Na tym etapie nie przewiduje sie okres$lania szczegdlnych wymagan zwigzanych z ochrong
akustyczng dla etapu likwidacji, poza zaleceniem wywozu i kruszenia gruzu z rozbiérki poza terenem
zaktadu i prowadzenia prac rozbiorkowych w porze dziennej.
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8.3. Oddzialywanie na etapie likwidacji w zakresie zanieczyszczenia

powietrza

W fazie likwidacji nalezy liczy¢ sie z emisjg pytdbw z prac rozbidrkowych, ciecia, kucia itp. oraz
emisjg pylowo-gazowa zwigzang z pracg maszyn budowlanych oraz stosowaniem gazéw do ciecia
materiatow (potencjalnie, jezeli bedzie konieczne). Podobnie jak w fazie budowy wystapi emisja ze
spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac rozbiérkowych. Transport
materiatdw z rozbiorki oraz rozdrabnianie betonu moze powodowac dodatkowg emisje pytow.

Poniewaz caty teren bedzie utwardzony nie przewiduje sie powstawania zanieczyszczenia kot
samochodoéw i sprzetu budowalnego materiatem mineralnym (ziemig lub gruntem) co w okresach
suchych jest przyczyng wtornej emisji pytow do powietrza.

Ze wzgledu na brak lokalizacji w bezposrednim otoczeniu zaktadu zabudowy mieszkaniowej lub
innych wrazliwych obszaréw na tym etapie nie przewiduje sie okreslania szczeg6lnych wymagan
zwigzanych z ochrong jakosci powietrza dla etapu likwidacji, poza zaleceniem:

» stosowania zraszania powierzchni murowanych, zelbetowych i betonowych podczas ich kucia,
* wywozu i kruszenia gruzu z rozbiorki poza terenem zaktadu.

8.4. Oddzialywanie na etapie likwidacji na krajobraz i Srodowisko

przyrodnicze
Zaprzestanie dziatalno$ci nie bedzie powodowa¢ negatywnego oddziatywania na krajobraz jezeli:
» obiekty i instalacje zostang rozebrane, a teren przywrdcony do stanu pierwotnego:
O na terenie nie pozostanie rudera, negatywnie wptywajgca na estetyke krajobrazu,
O teren po likwidacji zostanie uporzadkowany, nie beda na nim zalega¢ hatdy gruzu lub
odpadoéw po zlikwidowanym przedsiewzieciu,
lub
» zaktad zostanie zmodernizowany i przystosowany do nowego rodzaju prowadzonej dziatalnosci,
z zachowaniem estetyki jego wygladu,

lub

» teren zakfadu zostanie zrekultywowany i przywrécony do stanu pierwotnego poprzez

odtworzenie zyznej wierzchniej warstwy gleby.

Oddziatywanie na faune i flore nie bedzie znaczgce, jezeli etap likwidacji, niezaleznie od
wybranego kierunku, zostanie wykonany niezwtocznie po zaprzestaniu dziatalnosci. W przypadku
diuzszego okresu pozostawienia terenu bez dalszego zagospodarowania nalezy spodziewac sie
wtérnej sukcesji fauny i flory. W takim wypadku przed demontazem i rozbidérkg nalezy dokonac
przegladu zasiedlenia obiektéw przez lokalng faune, ktérg w miare mozliwosci nalezy przenie$¢ na
inne niezagrozone tereny lub przeprowadzi¢ ptoszenie (poza okresami rozrodczymi) i dziatania
niedopuszczajgce do ponownego zasiedlenia.

Likwidacja przedsiewziecia nie bedzie wigzac sie z istotnymi stratami we florze i faunie. Nie bedzie
oddziatywania na chronione formy ochrony przyrody pod warunkiem zagospodarowania odpadow
powstatych podczas likwidacji przedsiewziecia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Potencjalna likwidacja inwestycji bedzie sie odbywac stopniowo, poprzez demontaz i odpowiednie
zagospodarowanie jej elementéw. Nie przewiduje sie sktadowania odpaddw z rozbiérki na terenach
przylegtych, co wskazuje, ze nie bedg przeksztatcone przylegte ekosystemy z wystepujgcg w nich
florg i fauna.

Likwidacja zaktadu nie bedzie wigza¢ sie z zagrozeniami dla chronionych gatunkéw roslin zwierzat
i grzybow, a takze z zagrozeniami dla odlegtych form ochrony przyrody.
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9. Ocena ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych przy uwzglednieniu uzywanych substanciji
stosowanych technologii w tym ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

9.1. Oddzialywanie na srodowisko w wypadku wystapienia powaznej awarii
przemystowej

9.1.1. Klasyfikacja zaktadu do zaktadow o duzym lub zwiekszonym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej

Przez powazng awarie przemystowg rozumie sie zdarzenie majgce miejsce w zakiadzie,
w szczegoblnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substanciji,
prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub
powstania takiego zagrozenia z op6znieniem.

Zaktad stwarzajgcy zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej, w zaleznosSci
od rodzaju, kategorii i ilosci substancji niebezpiecznej znajdujacej sie w zaktadzie uznaje sie za
zaktad o zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii albo za zaktad o duzym ryzyku wystgpienia awarii.

Klasyfikacje zaktaddédw do zaktadéw o zwiekszonym badz duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej przeprowadza sie na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakiadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej [8.2].

W tabelach ponizej wyszczeg6lniono rodzaje i ilosci substancji niebezpiecznych, ktére beda
znajdowaty sie na terenie zaktadu i jednoczesnie wskazanych w ww. rozporzgdzeniu. Klasyfikacje
przeprowadzono pod kgtem zagrozen fizycznych (P), toksycznosci (H), ekotoksycznosci (E) stosujac
odpowiednio zasade sumowania oraz pozostatych (O). W zestawieniach, poza odpadami
znajdujacymi sie w Magazynie Odpaddéw Niebezpiecznych, Magazynie HW oraz Magazynie ZSEIE
uwzgledniono rowniez:

0 zbiornik oleju napedowego o pojemnosci 5 m®,

O magazynowanie i uzywanie butli z tlenem i propanem (po 8 szt.) na terenie placu ztomowego do
ciecia ztomu palnikami,

O magazynowanie do 15 butli LPG (po 11 kg kazda), stosowanych do zasilania wézkéw widtowych,

0 zbiornik na ciecze z mycia odpadéw opakowaniowych w myjni o poj. 10 m®, uwzgledniajgc, ze min.
90% stanowi woda.

W sktad zbieranych i magazynowanych odpadéw niebezpiecznych mogg wchodzic:

O czyste substancje lub preparaty, tj. partie produktéw nieodpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym lub produkty przeterminowane, dla ktérych tatwo jest ustalic¢ wtasciwosci na
podstawie kart charakterystyk tych preparatow,

O odpady poreakcyjne, w ktérych pierwotna zawarto$¢ sktadnikédw niebezpiecznych ulegta
znacznemu ograniczeniu w wyniku ich zuzycia lub neutralizacji w trakcie procesu
produkcyjnego, mogg zawiera¢ znaczne ilosci wody (np. poreakcyjnej) lub innych substanciji
(np. statych, mineralnych) lub innych pozostatosci poreakcyjnych (np. soli), ktére nie sg
niebezpieczne lub powodujg, ze zawarto$¢ substancji o wysokim potencjale zagrozenia jest
wielokrotnie nizsza i odpady charakteryzujg sie nizszym potencjatem zagrozenia niz substancje
i mieszaniny wyjsciowe,

O odpady poreakcyjne, ktérych potencjat zagrozenia nie zmieni sie w stosunku do substancji
I mieszanin wyjsciowych,

0 odpady szlaméw lub cieczy po myciu lub czyszczeniu, zawierajgcych rozpuszczalniki lub srodki
myjgce w znacznym stopniu zneutralizowane lub zwigzane z usuwanymi zanieczyszczeniami
np. olejowymi, ttuszczami, produktami spozywczymi, mineralnymi, starymi powtokami,
flokulantami, koagulantami, osadami metalicznymi itp.,
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0 opakowania zawierajgce pozostatosci odpaddéw niebezpiecznych: po farbach, lakierach,
rozpuszczalnikach, sprayach, kwasach, zasadach, solach, innych chemikaliach organicznych
lub nieorganicznych, w ktérych zawarto$¢ substancji niebezpiecznych, nawet tych o wysokim
potencjale zagrozen jest generalnie znikoma (pozostatosci na wewnetrznych $ciankach
pojemnikéw), aczkolwiek moga sie zdarzaé opakowania, w ktdrych bedg znajdowac sie
niewykorzystane do konca preparaty,

O réznego rodzaju przepracowane oleje silnikowe, hydrauliczne, termalne, przektadniowe,
emulsje olejowe oraz ciecze chtodzace (np. glikole),

0 lampy wytadowcze zawierajgce rte¢, termometry i manometry rteciowe, dla ktoérych potencjat
zagrozenia rowniez jest fatwy do ustalenia, przy czym zaktad nie zajmuje sie zorganizowanym
zbieraniem tych odpaddw, sg one odbierane wytgcznie przy okazji odbioru innych odpadéw od
zaktadéw przemystowych,

0 wszelkiego typu odpady pochodzgce z proceséw powierzchniowej obrébki materiatow lub
wyrobéw z uzyciem LZO, a takze preparaty do réznego rodzaju proceséw powlekania
i drukowania, niezawierajace LZO (np. wodne, utwardzane UV),

0O zuzyty sprzet elekiryczny i elektroniczny, ktéry w postaci catych urzgdzen, jakie bedag
magazynowane w zaktfadzie, nie posiada wtasciwosci wskazanych w ww. rozporzadzeniu

O baterie i akumulatory.

Na podstawie analizy réznych substancji i preparatéw, z kitdrych sktadajg sie magazynowane
odpady mozna stwierdzi¢, ze znaczna czes¢ odpaddw niebezpiecznych nie posiada wtasciwosci
wskazanych w rozporzadzeniu Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
0 zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym Ilub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej [8.2], poniewaz takich wtasciwosci nie posiadajg substancje i preparaty wyjsciowe.

W przypadku odpaddéw mogacych charakteryzowac sie toksycznoscig ostrg i naleze¢ do kategorii
zagrozenia H1, H2 lub H3 wg rozporzadzenia [8.2], ktébre moga by¢ zbierane przez Stena Recycling
Sp. z 0.0. zidentyfikowano odpady zawierajgce rte¢ oraz kgpiele trawigce lub galwaniczne.

Odpadami, ktére zawierajg rte¢, moga by¢ sSwietldbwki, przekazniki rteciowe, termometry
i manometry odbierane od zaktadéw przemystowych przy okazji, razem z innymi rodzajami odpaddw.
Stena Recycling Sp. z 0.0. nie prowadzi zorganizowanego zbierania tego rodzaju odpaddw i odbiera
je tylko od przedsiebiorcéw, z ktérymi jest podpisana umowa na kompleksowy odbiér wszystkich
rodzajéw wytwarzanych odpadéw.

W przypadku kapieli trawigcych lub galwanicznych zawierajacych kadm lub cyjanki, sg one
kwalifikowane do substancji (odpaddéw) charakteryzujgcych sie kategorig zagrozenia H1i. Stena
Recycling Sp. z 0.0. nie przewiduje magazynowania wigkszych ilosci tego rodzaju odpadow w
Magazynie Odpaddéw Niebezpiecznych. W przypadku ilosci tego rodzaju odpaddéw przekraczajgcej
2 paletopojemniki o pojemnosci tacznej 2 m® (ok. 2,6 Mg przy max gestosci 1,3) odpady te bedg po
odebraniu z zakfadu przemystowego transportowane bezposrednio do odbiorcy zajmujgcego sie ich
przetwarzaniem lub unieszkodliwianiem. Szczegdlnie niebezpieczne sg odpady zawierajgce cyjanki
iich potencjalne magazynowanie na terenie zaktadu bedzie szczegélnie monitorowane i bedzie
wystepowaé wytgcznie w niezbednych przypadkach. Odpady tego rodzaju bedg przekazywane do
przetwarzania lub unieszkodliwiania najszybciej, jak to mozliwe.

Kapiele trawigce zawierajgce kwas fluorowodorowy (HF) lub mieszaniny kwasow z kwasem HF
oraz kgpiele uzywane do chromowania twardego (zawierajgce Cr*°) sg kwalifikowane do kategorii
zagrozenia H2 i/lub H3. Tego rodzaju odpady réwniez bedg w pierwszej kolejnosci kierowane
bezposrednio do przetwarzania lub unieszkodliwiania, jednak poniewaz nie stwarzajg tak duzego
zagrozenia mogg by¢ czasowo magazynowane na terenie zaktadu, jednak do czasu zebrania ilosci
ktéra umozliwia transportu jednym duzym samochodem ciezarowym. Przewiduje sie mozliwos$¢ ich
magazynowania w ilosci nie wiekszej niz 20 Mg.

Inne kapiele trawigce, czyszczace lub galwaniczne nie sg klasyfikowane do kategorii zagrozenia
H1, H2 lub H3 i mogg by¢é magazynowane na terenie zaktadu w wigkszych ilosciach, jednak w iloSci
nie wiekszej niz 50 Mg.
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Klasyfikacje kapieli trawigcych, czyszczacych i galwanicznych przeprowadzono na podstawie ich
klasyfikacji przyjetej przez zaktady, w ktérych sg stosowane (rozpatrywano przypadku zaktadéw
kwalifikowanych do zaktadéw o zwigkszonym ryzyku powaznej awarii przemystowej, zgtoszonych
witasciwym organom Panstwowej Strazy Pozarnej).

Do kategorii zagrozenia H1, H2 lub H3 sa réwniez kwalifikowane niektore herbicydy, insektycydy,
fungicydy i odczynniki chemiczne stosowane w laboratoriach zaktadowych. Przeglad kart
charakterystyk dostepnych preparatow wskazuje, ze tylko czes¢ tego typu preparatéw kwalifikuje sie
do kategorii zagrozenia H1, H2 lub H3. Stena Recycling Sp. z 0.0. nie przewiduje magazynowania
duzych ilosci tego typu preparatéw, niezaleznie od kategorii zagrozenia. Sg to odpady odbierane przy
okazji, razem z innymi odpadami z terenu zaktadow, w niewielkich ilosciach. Generalnie prowadzacy
instalacje oddajg opakowania po tych preparatach lub niewykorzystane preparaty ich dostawcom,
odbiér przez SR Sp. z 0.0. odbywa sie sporadycznie. Przewiduje sie, ze w Magazynie Odpadow
Niebezpiecznych bedzie wydzielone wiecej na nie wiecej niz 300 kg tego rodzaju odpadow.

Stena Recycling Sp. z 0.0. nie prowadzi zbierania, a tym samym magazynowania odpadow
materiatdw wybuchowych, nabojéw, amunicji lub wyrobéw pirotechnicznych objetych obowigzkiem
posiadania koncesji na sprzedaz lub pozwolenia na ich nabywanie. SR Sp. z 0.0. nie zamierza
rowniez prowadzi¢ zbierania i ewentualnie magazynowania wyrobdéw pirotechnicznych lub nabojéw
do poduszek powietrznych nalezacych do podklasy 1.4 materiatdw wybuchowych, tj.
przeterminowane lub niewykorzystane ,fajerwerki’, ktérych nabywanie nie wymaga pozwolenia oraz
naboje deflagrujgce o masie tadunku pirotechnicznego ponizej 3,2 g.

Stena Recycling Sp. z 0.0. nie przewiduje zbierania i magazynowania odpadéw gazéw
tatwopalnych. Zaktad zajmuje sie zbieraniem odpadéw butli po gazach technicznych lub paliwach,
ktére sg puste, zostaly pozbawione zaworu i dodatkowo zostaty przewiercone co najmniej w 2
miejscach. Odpady te sg przyjmowane jako ztom zwykly (odpad inny niz niebezpieczny).

Na terenie zaktadu beda znajdowaé sie peine butle po tlenie i propanie. Gazy te beda
wykorzystywane do ciecia ztomu na placu ztomowym, a propan (gtéwnie) do zasilania wozkow
widtowych. Butle z tymi gazami zostaly uwzglednione w kwalifikacji zaktadu do zaktadow
0 zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

Analizujgc przyjmowane odpady rozpuszczalnikdw organicznych najbardziej lotne i tatwopalne sa
odpady metyloetyloketonu oraz acetonu. Substancje te sg klasyfikowane jako Flam. Lig. 2 H225. Inne
odpady farb, lakieréw, rozpuszczalnikbw organicznych itp. przyjeto, ze sg substancjami wysoce
tatwopalnymi lub tatwopalnymi klasyfikowanymi jako Flam. Lig. 2 H225 lub Flam. Lig. 3 H226.
Przyjeto, ze maksymalnie moze by¢ magazynowane 45 Mg tego rodzaju odpadéw w Magazynie
Odpadoéw Niebezpiecznych i 25 Mg w Boksie na odpady niebezpieczne. Ponadto, do analizy
klasyfikacji do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
przyjeto, ze w Magazynie HW mogg by¢ magazynowane skrajnie tatwopalne ciecze w ilosci max.
5 Mg, klasyfikowane jako Flam. Lig.1 H224.

Stena Recycling Sp. z 0.0. przewiduje zbieranie i magazynowanie réznego rodzaju pojemnikow
cisnieniowych z preparatami w spreju, po farbach, lakierach, olejach, preparatach czyszczacych itp.
Moga to by¢ zaréwno pojemniki cisnieniowe zawierajgce gazy tatwopalne - kategoria P3a wg
rozporzadzenia [8.2] oraz pojemniki cisnieniowe niezawierajgce gazéw tatwopalnych (np. z CO,) —
kategoria P3b wg rozporzgdzenia [8.2]. Mogg to by¢ zaréwno puste opakowania jak i tylko czesciowo
oproznione lub petne. W zestawieniu uwzgledniono catkowita, tgczng mase takich odpadéw, w ilosci
nieprzekraczajgcej 10 Mg, magazynowane w Magazynie Odpaddéw Niebezpiecznych i Boksie na
odpady niebezpieczne.

W przypadku wszelkiego typu olejéw silnikowych, smarowych i hydraulicznych, jak tez glikolu
propylenowego, sa to substancje, ktérych nie klasyfikuje sie do substancji niebezpiecznych w ogdle.
Po przepracowaniu mogqg zawiera¢ sadze, produkty rozpadu czesci czasteczek oleju, opitki metali czy
tez inne zanieczyszczenia mineralne. Odpady te (jak rowniez emulsje olejowe) uznaje sie za
niebezpieczne, generalnie z uwagi na niekorzystny wptyw na srodowisko wodne, w przypadku ich
niekontrolowanego zrzutu do wdéd powierzchniowych lub podziemnych. Nie stwarzajg zagrozen
fizycznych lub toksycznych. Moga by¢ klasyfikowane co najwyzej w kategorii E2 zagrozen dla
Srodowiska, ww. rozporzadzenia.
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Najwiekszg czesc¢ ciektych, tatwopalnych odpadéw, ktére mogg by¢é magazynowane w Magazynie
Odpadoéw Niebezpiecznych sa odpady farb, lakierow lub sorbentéw zawierajacych rozpuszczalniki
organiczne. Beda to odpady klasyfikowane jako Flam. Lig. 2 lub 3 H225 lub H226.

W klasyfikacji do ZZR i ZDR uwzgledniono réwniez zbiornik oleju napedowego znajdujacy sie na
terenie zaktadu (poza obszarem Magazynu odpadow niebezpiecznych) oraz stojak na butle z gazem
LPG do wozkéw widtowych.

W zaktadach przemystowych, szczegdlnie spozywczych, stosuje sie szereg rdéznego rodzaju
preparatbw do mycia, czyszczenia i dezynfekcji linii technologicznych. Sg to $rodki majgce
wiasciwosci zrgce (kwasy, zasady) lub utleniajgce (posiadajg aktywne utleniacze), jednak nie sg
klasyfikowane jako substancje o wtasciwosciach toksycznych (H1, H2 lub H3). W sporadycznych
sytuacjach, w przypadku preparatow czyszczgco-dezynfekujgcych alkoholowych, sg to ciecze
tatwopalne (Flam. Lig. 2 H225, Flam Lig. 3 H226). Sporadycznie charakteryzujg sie zagrozeniem dla
Srodowiska wodnego E2 wg ww. rozporzadzenia. Do klasyfikacji przyjeto rowniez, ze w Magazynie
odpaddéw niebezpiecznych moze by¢ magazynowane do 5 Mg odpaddéw substancji ciektych lub
statych utleniajgcych kategorii 1, 2 lub 3.

Ze wzgledu na wysokie zagrozenie Stena Recycling Sp. z 0.0. nie przewiduje zbierania, ani tym
bardziej magazynowania substancji i mieszanin samoreaktywnych oraz nadtlenkéw organicznych,
a takze substancji piroforycznych.

Przyjeto, ze wszystkie odpady ciekle, jakie moga byé magazynowane w zaktadzie mogg byc¢
niebezpieczne dla srodowiska wodnego. Beda to zaréwno odpady charakteryzujgce sie kategorig
zagrozenia E1 lub E2 jak tez odpady o mniejszym potencjale zagrozenia dla srodowiska niz ostre 1,
przewlekte 1 lub przewlekte 2. Przyjeto najmniej korzystny wariant, przyjmujac, ze 50% odpaddéw
cieklych bedzie charakteryzowac¢ sie kategorig zagrozenia E1, a pozostate 50% kategorig zagrozenia
E2 (przy tacznej maksymalnej ilosci magazynowania tego rodzaju odpadéw 80 Mg, z czego 50 Mg —
Magazyn Odpadow Niebezpiecznych; 25 Mg — Boks na odpady niebezpieczne, 5 Mg — Magazyn
HW). Odpady zawierajgce rte¢ przyporzgdkowano do kategorii E1.

W grupie odpaddéw kwalifikowanych do zagrazajgcych srodowisku w kategorii E1 (Aquatic Acute 1
H400 i Aquatic Chronic 1 H410) sg akumulatory. Uwzgledniono, ze odpady tego rodzaju moga by¢
magazynowane maksymalnie w ilosci 10 Mg w Magazynie odpaddw niebezpiecznych. Odpady tego
rodzaju nie kwalifikuje sie do zagrazajgcych zdrowiu lub stwarzajgcych zagrozenia fizyczne
w zakresie wskazanym w rozporzgdzeniu w sprawie rodzajow i ilo$ci znajdujgcych sie w zaktadzie
substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej [8.2] i nie uwzgledniono ich w tych kategoriach.

Stena Recycling Sp. z 0.0. nie bedzie magazynowaé¢ na terenie zaktadu w gminie Lubartéw
odpaddéw medycznych i weterynaryjnych oraz odpadéw zawierajgcych substancje promieniotworcze.
Jezeli takie transakcje bedg mie¢ miejsce, Spétka bedzie w ich przypadku wystepowaé jako
sprzedawca odpadow, zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 27 ustawy o odpadach.

Czes¢ odpaddw niebezpiecznych stanowi zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (ZSEIE).
W Magazynie Odpadéw Niebezpiecznych moze by¢ magazynowane do 5 Mg tych odpadéw. Odpady
ZSEIE sa traktowane jako potencjalnie niebezpieczne — moga zawiera¢ materiaty lub substancje
niebezpieczne, ktére nalezy usung¢ podczas prowadzenia procesu przetwarzania odpadéw. Stena
Recycling Sp. z o0.0. nie bedzie prowadzi¢ na terenie zaktadu w gminie Lubartéw przetwarzania
ZSEIE. Cafe urzadzenia nie stwarzajg: zagrozenia dla zdrowia, nie powodujg zagrozen fizycznych i
nie stanowig zagrozenia dla srodowiska w zakresie wskazanym w rozporzadzeniu w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu
zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej [8.2]
i nie zostaty uwzglednione w ponizszej klasyfikacji.

Stena Recycling Sp. z 0.0. bedzie stosowaé nastepujaca procedure rozpoznania odpadéw, ktore
zamierza odebra¢ od kontrahenta i przekaza¢é do dalszych proceséw przetwarzania lub
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unieszkodliwiania pod katem mozliwosci ich transportu i/lub magazynowania na terenie zaktadu
w gminie Lubartow:

sprawdzenie rodzaju i wtasciwosci odpadu (zrodta powstania i potencjalnego sktadu), pojemnikow
w jakich jest magazynowany i w jakich moze by¢ transportowany,

okreslenie mozliwosci przekazania do dalszego przetwarzania lub unieszkodliwiania,
okreslenie zagrozen jakie stwarza odpad,
sprawdzenie mozliwosci jego transportu za pomocg taboru wtasnego,

mozliwosci jego magazynowania na terenie zakiadu w gminie Lubartéw, okreslenie miejsca i
warunkéw magazynowania oraz maksymalnej ilosci jaka moze by¢ magazynowana.

Po przeprowadzeniu powyzszego rozpoznania jest podejmowana decyzja o odebraniu tego

odpadu, a w szczegdlnosci:

g
g
g

sposobu jego transportu,
miejsca i sposobu jego magazynowania w zaktadzie w gminie Lubartéw,

skierowania danego odpadu bezposrednio do jego odbiorcy, jezeli odpad nie moze by¢ na terenie
zaktadu w gminie Lubartow magazynowany, ze wzgledu na swoje wtasciwosci.
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Tabela 75 Klasyfikacja zaktadu wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie rodzajéw i iloéci znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,

decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej [8.2]

Lp. |Nazwa preparatu Max. ilos¢ Klasyfikacja Kategoria Zagrozenia dla Zagrozenia fizyczne Ekotoksycznos¢
magazyn. (Symbole zagrozenia "H") wg zdrowia (ZZR) (ZZR)
rozporz. (ZZR)
[8.2] udziat | kryterium [ udziat | kryterium | udziat [(kryterium
czastkowy czastkowy czastkowy
[Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg]
Paliwa
1 Tlen - do ciecia ztomu 0,116 |- Tab. 2 p. 0,06% 200
25
2 Propan-butan - do ciecia ztomu 0,2 - Tab. 2 p. 0,40% 50
18
3 Propan-butan - do wozkow 0,165 |- Tab. 2 p. 0,33% 50
widtowych 18
4 ON 4,2 Produkty ropopochodne i paliwa Tab. 2 p. 0,17% 2500
alternatywne 34
Zbiornik odciekow z mycia opakowan
5 Ciecze z mycia opakowan - 10 Aquatic Chronic 2 H411 E2 5,00% 200
odpady niebezpieczne
(rozcienczone wodg z mycia)
Magazyny odpadow niebezpiecznych
6 Opady zawierajgce rte¢: 0,01 OSTRO TOKSYCZNE, kategoria 1, H1 0,20% 5
-Swietlowki, wszystkie drogi narazenia
-termometry, manometry -
odbierane przy okazji od zaktadow
przemystowych, STENA nie
prowadzi zorganizowanego
zbierania tego typu odpadoéw z
rynku
7 Odpady $rodkéw ochrony roslin i 29 OSTRO TOKSYCZNE, kategoria 1, H1 58,00% 5
innych chemikaliow wszystkie drogi narazenia
kwalifikujgcych sie toksycznoscig
ostrg kat. 1. STENA nie prowadzi
zorganizowanego zbierania tego
typu odpadéw, moga by¢
natomiast odbierane w niewielkich
ilosciach od zaktadéw
przemystowych, przy okazji
odbioru innych rodzajéw odpaddéw
(np. z laboratoriéw zaktadowych).
Odpady kapieli galwanicznych
zawierajgce zwigzki kadmu lub
cyjanki.
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Lp. |Nazwa preparatu Max. ilos¢ Klasyfikacja Kategoria Zagrozenia dla Zagrozenia fizyczne Ekotoksycznos¢
magazyn. (Symbole zagrozenia "H") wg zdrowia (ZZR) (ZZR)
rozporz. (ZZR)
[8.2] udziat | kryterium [ udziat | kryterium | udziat [(kryterium
czastkowy czastkowy czastkowy
[Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg]
8 Odpady herbicydéw, 20,3 OSTRO TOKSYCZNE H2 40,60% 50
insektycyddw, fungicyddw i innych — Kategoria 2, wszystkie drogi narazenia H3
chemikaliéw kwalifikujgcych sie — Kategoria 3, narazenie drogg inhalacyjng
toksycznoscig ostrg kat. 21i 3. DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY
STENA nie prowadzi DOCELOWE — NARAZENIE
zorganizowanego zbierania tego JEDNORAZOWE
typu odpadéw, moga by¢ Dziatanie toksyczne na narzady docelowe,
natomiast odbierane w niewielkich narazenie jednorazowe, kategoria 1
ilosciach od zaktadéw
przemystowych, przy okazji
odbioru innych rodzajéw odpaddéw
(np. z laboratoriéw zaktadowych).
Odpady kapieli trawigcych lub
kapieli galwanicznych,
zawierajgce mieszaniny kwaséw z
HF lub kapiele po chromowaniu
twardym z Cr+6
9 Ro6znego rodzaju pojemniki 5 AEROZOLE tATWOPALNE P3a 3,33% 150
cisnieniowe z preparatami w Aerozole kategorii 1 lub 2, zawierajgce gazy
spreju, po farbach, lakierach, fatwopalne kategorii 1 lub 2 lub ciecze
olejach itp. tatwopalne kategorii 1
Magazyn Odpadow
Niebezpiecznych lub Boks na
odpady niebezpieczne
10 Ro6znego rodzaju pojemniki 5 AEROZOLE £tATWOPALNE P3b 0,10% 5000
cisnieniowe z preparatami w Aerozole kategorii 1 lub 2, niezawierajgce
spreju, po farbach, lakierach, gazéw tatwopalnych kategorii 1 lub 2 ani
olejach itp. - bez substancji cieczy tatwopalnych kategorii 1
tatwopalnych
Magazyn Odpadow
Niebezpiecznych lub Boks na
odpady niebezpieczne
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Lp. |Nazwa preparatu Max. ilos¢ Klasyfikacja Kategoria Zagrozenia dla Zagrozenia fizyczne Ekotoksycznos¢
magazyn. (Symbole zagrozenia "H") wg zdrowia (ZZR) (ZZR)
rozporz. (ZZR)
[8.2] udziat | kryterium [ udziat | kryterium | udziat [(kryterium
czastkowy czastkowy czastkowy
[Mg] [%] [Mg] [%] [Mg] [%] [Mg]
11 Rozpuszczalniki organiczne i inne 5 CIECZE tATWOPALNE P5a 50,00% 10
ciecze tatwopalne o bardzo — Ciecze tatwopalne, kategoria 2 lub 3, jezeli
wysokim udziale w odpadzie szczego6lne warunki procesu, takie jak
(temperatura poczatku wrzenia wysokie cisnienie lub wysoka temperatura,
<35°C) mog3a stanowi¢ zagrozenie powaznymi
Magazyn HW awariami, lub
— Pozostate ciecze o temperaturze zaptonu
< 60°C, jezeli szczeg6lne warunki procesu,
takie jak wysokie cisnienie lub wysoka
temperatura, mogg stanowi¢ zagrozenie
powaznymi awariami (zob. objasnienie nr
12)
Flam. Lig. 1 H 224
12 Odpady farb, lakieréw, sorbentow 45 CIECZE tATWOPALNE P5c 0,90% 5000
zawierajgcych rozpuszczalniki Ciecze tatwopalne, kategoria 2 lub 3,
organiczne nieobjete P5a i P5b
Magazyn Odpadow (Flam. Lig. 2 H225, Flam. Lig. 3 H226)
Niebezpiecznych
13 Odpady farb, lakieréw, sorbentow 25 CIECZE tATWOPALNE P5c 0,50% 5000
zawierajgcych rozpuszczalniki Ciecze tatwopalne, kategoria 2 lub 3,
organiczne i olejow nieobjete P5a i P5b
Magazyn Odpadow (Flam. Lig. 2 H225, Flam. Lig. 3 H226)
Niebezpiecznych
14 Odpady odczynnikéw 5 SUBSTANCJE STALE | CIEKLE P8 10,00% 50
chemicznych z laboratoriow lub UTLENIAJACE
$rodkow do czyszczenia i Substancje ciekte utleniajace, kategoria 1, 2
dezynfekcji instalacji, ktére mogg lub 3, lub
zawierac substancje ciekte Substancje state utleniajgce, kategoria 1, 2
utleniajgce. lub 3
15 Odpady niebezpieczne w 40 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego w E1 40,00% 100
magazynie odpadoéw kategorii ostre 1 lub przewlekte 1
niebezpiecznych (Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1
H410)
16 Odpady niebezpieczne w 40 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego w E2 20,00% 200
magazynie odpadow kategorii przewlekte 2
niebezpiecznych (Aquatic Chronic 2 H411)
Suma: 98,8% 65,8% 65,0%
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Pozostate zagrozenia ,,0”

W Magazynie Odpadéw Niebezpiecznych moga by¢ magazynowane baterie i akumulatory
charakteryzujgce sie symbolem zagrozenia EUHO014, tj. ,reaguje gwattownie z wodg”, ktory jest
wskazany w Dziale O1 Tabeli 1 rozporzadzenia [8.2].

W przypadku pozostatych zagrozen ,O” nie stosuje sie zasady sumowania (pkt 4 ppkt 3 objasnien
do tabel w rozporzgdzeniu [8.2]).

Tabela 76  Substancje niebezpieczne charakteryzujgce sie pozostatymi zagrozeniami ,,O” [8.2]

llos¢ substanciji
llosé niebezpiecznej [Mg]
. .. substanciji decydujaca o zaliczeniu
Lp. Kate_ggrla s_ubsta|_1c1| w Ptr eparat wystepujaca | Klasyfikacja do zakladu o:
niebezpieczne ystepowanie na zaktadzie zwigkszonym | duzym
[Mg] ryzyku ryzyku
Qz Qp
1 Tab. 1 Odpady baterii i akumulatoréw
O1 Substancje lub
mieszaniny ze zwrotem qi=5 Mg g1 <Qz 100 200
wskazujacym rodzaj
zagrozenia EUH014

Podsumowanie

Jak wynika z powyzszej analizy na terenie zaktadu nie beda wystepowaé substancje i
odpady niebezpieczne w ilosciach powodujacych zaliczenie zakiadu do zakiadéw o
zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej.

9.1.2. Ryzyko wystapienia powaznej awarii przemystowej
Oddziatywanie na srodowisko w wyniku powaznej awarii przemystowej
oraz dziatania techniczne i organizacyjne zapobiegajace mozliwosci
wystapienia powaznej awarii lub ograniczajace jej skutki

Zgodnie z definicjg zawartg w Prawie ochrony Srodowiska [1.1] za powazng awarie przemystowg
rozumie sie zdarzenie, w szczegollnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna Iub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opéznieniem.

Powazne awarie przemystowe zwigzane z istotng emisjg substancja do powietrza mogg byc¢
zwigzane z:

* pozarem zaktadu,
* pozarem lub wybuchem, obejmujgcym substancje niebezpieczne lub tatwopalne/wybuchowe
znajdujace sie na terenie zakfadu.

Najwieksze zagrozenie pozarowe sprawiaja gazy techniczne i paliwo gazowe (skroplone)
stosowane na placu ztomowym (propan-butan i tlen — ciecie ztomu i zasilanie woézkéw widtowych)
oraz rozpuszczalniki organiczne o wysokiej lotnosci i niskiej temperaturze wrzenia
(np. metyloetyloketon, aceton itp.) magazynowane w Magazynie Odpaddéw Niebezpiecznych.
Zagrozenie jest zwigzane z mozliwoscig tworzenia atmosfery wybuchowej w przypadku
niekontrolowanego uwolnienia gazéw z butli lub ciektych odpaddw z pojemnikdw.

W  przypadku butli z gazami technicznymi i skroplonym paliwem gazowym bedg one
magazynowane na stojakach poza obiektami (Plac ztomowy). Mogg by¢ réwniez magazynowane pod
wiatg przeznaczong do magazynowania gazow technicznych, olejéw i smarédw — stosowanych na
potrzeby prowadzonej dziatalnosci. Miejsce magazynowania butli bedzie oznaczone i lokalizowane
tak, zeby nie kolidowa¢ z drogami transportu lub miejscami przetadunku odpaddéw. Butle beda
magazynowane poza miejscami magazynowania odpadow niebezpiecznych (wszystkich rodzajow).
Gazy techniczne, oleje i smary stosowane na potrzeby prowadzonej dziatalnosci moze byé
magazynowane w dowolnej wiacie, w ktorej nie bedg magazynowane odpady niebezpieczne i beda
spetnione przepisy ppoz. Wiata, w ktérej bedg magazynowane oleje i smary powinna posiadac
szczelng posadzke, a oleje, szczegolnie beczki i paletopojemniki, z ktdérych bedg pobierane mniejsze
ilosci do uzupetniania lub wymiany olejéw w stosowanych zaktadach maszynach, urzadzeniach i
srodkach transportu, powinny by¢ ustawione na tacach ociekowych, a wiata powinna by¢
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wyposazona w apteczke ekologiczng z sorbentami, narzedziami do ich stosowania i zbierania po

zuzyciu oraz w pojemnik na zuzyte sorbenty.

Magazynowanie odpaddw rozpuszczalnikéw organicznych lub innych cieczy tatwopalnych bedzie
odbywato sie w Magazynie Odpadéw Niebezpiecznych i Magazynie HW; w Boksie do
magazynowania odpaddw niebezpiecznych bedg magazynowane odpady farb, lakier i olejow, ktdre
sg tatwopalne, palne lub potencjalnie palne. Szczeg6towy opis tych obiektow i sposobow
magazynowania odpadoéw zabezpieczajgcych przed wystgpieniem awarii oraz ograniczajgcych jej
potencjalne skutki znajduje sie w rozdziale 4.10.6.

Olej napedowy w zbiorniku magazynowym 5 m® oraz odpady tatwopalne bedg magazynowane
w sposéb umozliwiajgcy odprowadzanie tadunkoéw elektrostatycznych mogacych gromadzic sie na ich
powierzchni.

Odpady, ktére ze wzgledu na swoje wtasciwosci lub zawarte w nich substancje (np. utleniajgce)
mogtyby w przypadku wycieku w kontakcie z innymi odpadami lub materiatami wchodzi¢
w niepozgdane reakcje chemiczne (np. egzotermiczne lub ktérych produktem moga by¢ gazy
stwarzajgce zagrozenie fizyczne, toksykologiczne lub chemiczne) bedg ustawiane dodatkowo na
mobilnych tacach ociekowych. W szczegélnosci odpadowe akumulatory beda magazynowane
w specjalnych kwasoodpornych pojemnikach.

Na terenie catego zaktadu i we wszystkich obiektach bedg znajdowac sie stanowiska wyposazone
w podreczny sprzet ppoz. (gasnice, sprzet ochrony osobistej, bosaki). Stanowiska bedg oznaczone,
dobrze widoczne dla pracownikéw i bedg w niewielkiej odlegtosci od miejsc pracy. Kazde stanowisko
bedzie oznaczone jaki sprzet ppoz. powinien sie tam znajdowac. Generalnie stanowiska te sg
umiejscowione przy wejsciach do obiektéw, tak, zeby potencjalne ognisko pozaru nie odcinato
pracownikom dostepu do sprzetu ppoz.

Obiekty, w ktérych bedg prowadzone procesy przetwarzania odpaddw i magazynowania odpadow
palnych bedg posiadaty konstrukcje o odpowiedniej odpornosci ogniowej lub z materiatdbw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia, tam gdzie byto to wymagane zastosowano sciany oddzielnie ogniowego.

Obiekty, w ktérych bedg magazynowane lub przetwarzane materiaty lub odpady palne beda
wyposazone w hydranty wewnetrzne zgodnie instrukcjami ppoz. poszczegélnych obiektéw. Zgodnie z
aktualnymi danymi projektowymi dotyczy to Magazynu Odpaddéw Niebezpiecznych oraz Wiat
z belownicami.

Obiekty (Sortownia, Wiaty z belownicami, Magazyn Odpadéw Niebezpiecznych) bedg wyposazone
w zewnetrzne, oznakowane, przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

Wszystkie obiekty budowlane zostang zaprojektowane i wybudowane oraz wyposazone
w urzadzenia i instalacje ppoz. zgodnie z:

* rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw [8.9.1],

» rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac obiekty budowlane lub ich
czesci oraz inne migjsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow
[8.9.2].

Przewiduje sie, ze na terenie catego zaktadu i we wszystkich obiektach bedg znajdowaty sie
stanowiska wyposazone w podreczny sprzet ppoz. (gasnice, sprzet ochrony osobistej, bosaki).
Stanowiska beda oznaczone, dobrze widoczne dla pracownikéw i bedg w niewielkiej odlegtosci od
miejsc pracy. Kazde stanowisko bedzie posiadato oznaczenia jaki sprzet ppoz. powinien sie tam
znajdowac¢. Generalnie stanowiska te bedg umiejscowione przy wejsciach do obiektéw, tak, zeby
potencjalne ognisko pozaru nie odcinato pracownikom dostepu do sprzetu ppoz.

Na terenie zaktadu nie jest wymagana do wykonania sie¢ zewnetrznych hydrantéw ppoz.

Na terenie zaktadu bedzie wybudowany zbiornik wody ppoz. o pojemnosci ok. 300 m®.

Wokot placu ztomowego wyznaczono droge pozarowg dookdlng i zapewniono swobodny dostep
strazacki wozow bojowych do wszystkich obiektéw, wyznaczono réwniez stanowiska czerpnia wody
ze zbiornika ppoz. na terenie zaktadu.

Powazne awarie przemystowe zwigzane z istothg emisjg zanieczyszczen do ziemi lub woéd
gruntowych moze by¢ zwigzana z:
» rozszczelnieniem pojemnikow, w ktérych sg magazynowane odpady,
» zderzeniem wdzka widtowego lub tadowarki transportujgcej odpady z innym pojazdem.
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Magazynowanie odpaddw cieklych niebezpiecznych na terenie zaktadu stwarza ryzyko wycieku

i zanieczyszczenia ziemi lub wdd gruntowych w wyniku rozszczelnienia pojemnika lub zaworu
spustowego, w ktére sg wyposazone paletopojemniki. Niezaleznie od kontroli stanu technicznego
pojemnikéw, w ktérych sg dostarczane odpady i kontroli potencjalnych wyciekéw, nie mozna
wykluczyé rozszczelnienia sie takiego pojemnika podczas magazynowania niezaleznego od celowych
dziatan personelu zaktadu. Zapobieganie mozliwosci wystgpienia takiej awarii lub ograniczanie jej
skutkéw jest realizowane poprzez:

g
g

magazynowanie odpadéw cieklych w pojemnikach o pojemnoséci nie wiekszej niz 1 m°,
wyposazenie Magazynu Odpadoéw Niebezpiecznych w szczelng betonowg posadzke kopertowg z
powtokg chemoodporng i kanalizacjg awaryjng odprowadzajgcg potencjalne wycieki do
szczelnego, chemoodpornego i bezodptywowego zbiornika o poj. ok. 2 m® zabudowanego
w posadzce Magazynu Odpadoéw Niebezpiecznych,
wyposazenie Boksu na odpady niebezpieczne w:
* szczelng betonowg posadzke z powtokg chemoodporng, obmuréwke i prog przejazdowy,
wyprofilowane w szczelng wanne o objetosci ok. 2 m®,
lub
» szczelng betonowg posadzke z powtokg chemoodporng, ze sptywem wyprofilowanym do
szczelnego chemoodpornego zbiornika zabudowanego w posadzce Boksu na odpady
niebezpieczne o pojemnosci ok. 2 m?,
lub
» szczelng betonowg posadzke z powtokg chemoodporng i przenosne tace ociekowe, na ktérych
bedg magazynowane odpady ciekie, o pojemnosci min. 110% najwiekszego pojemnika
ustawionego w tacy,
wykonanie szczelnego kopertowego stanowiska przetadunku odpaddéw niebezpiecznych przed
magazynem wyposazonego w studzienke kanalizacyjng odprowadzajaca drobne zanieczyszczenia
sptukiwane przez wody opadowe i roztopowe do zbiornika $éciekéw z myjki o poj. 10 m®
zabudowanego w posadzce Magazynu Odpadow Niebezpiecznych,
mozliwo$¢ magazynowania czesci odpaddw ciektych dodatkowo na mobilnych tacach ociekowych,
izolujgcych magazynowane odpady od posadzki Magazynu Odpaddéw Niebezpiecznych -
stosowane wytgcznie w przypadku szczegélnych rodzajow odpadoéw, o wiasciwosciach
powodujgcych mozliwos¢ powstania zagrozenia w przypadku kontaktu z innymi rodzajami
odpaddéw, w szczegdlnosci wywotania reakcji egzotermicznej i pozaru lub wydzielenia
trujgcych/wybuchowych gazéw,
magazynowanie odpaddéw szczegdlnie niebezpiecznych w trzystrefowym kontenerowym
Magazynie HW posiadajgcym wiasne tace pod wszystkimi magazynowanymi odpadami
o pojemnosciach mogacych przyjgé min. 110% pojemnosci najwiekszego pojemnika z odpadami
w kazdej strefie,
magazynowanie zaolejonych wiérow w oddzielnym zadaszonym boksie na placu ztomowym,
wyposazonym w szczelng posadzke,
wyposazenie Magazynu Odpadoéw Niebezpiecznych w sorbenty, za pomocg ktérych mozna
ograniczy¢ obszar wycieku substancji z pojemnika oraz zneutralizowaé¢ wyciek.
Potencjalnie wystepuje réwniez ryzyko zderzenia wozka widtowego transportujgcego odpady, na

zewnatrz magazynu z innym pojazdem. Potencjalna kolizja moze zakorczy¢ sie rozszczelnieniem
transportowanego pojemnika lub pojemnikéw. Stena Recycling Sp. z 0.0. wdrozy nastepujgce
rozwigzania techniczne i organizacyjne majace na celu zapobieganie takim kolizjom i ograniczanie ich
skutkow:

O

transport i przetadunek odpaddéw na zewngtrz magazynu bedzie odbywat sie wytgcznie na
utwardzonych powierzchniach ptytami lub wylewkami zelbetowymi, a stanowisko przetadunku
odpaddw niebezpiecznych przed Magazynem Odpadbéw Niebezpiecznych bedzie szczelne,
kopertowe, z odprowadzeniem $ciekOw z jego powierzchni do zbiornika Sciekéw z Myjni, o
pojemnoséci 10 m® i do kanalizacji przemystowe;j,

na terenie zaktadu bedzie transportowaé sie wewnetrznie jednorazowo do 1 m® odpadéw
w paletopojemniku lub w kilku mniejszych pojemnikach na palecie,

w przypadku mniejszych pojemnikow niz paletopojemnik beda one umieszczane na paletach
i oklejane (stabilizowane) folig stretch, tak, zeby podczas transportu lub przetadunku pojedyncze
opakowania nie spadaty z palet,
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0 w przypadku wycieku zaktad posiada odpowiednie ilosci sorbentéw do obwatowania wycieku,
neutralizacji, adsorpcji, zebrania i wyczyszczenia powierzchni drogi lub placu,

0 kazdy pojazd wyjezdzajgcych z zamknietego obiektu na terenie zaktadu lub z przecznicy
zastonietej $cianami jakiego$ obiektu ma obowigzek uzycia sygnatu dzwiekowego przed
wyjazdem, ktéry ma na celu ostrzezenie osoéb lub kierowcéw znajdujgcych sie na zewnatrz lub za
rogiem obiektu.

W przypadku cieczy z mycia odpadéw opakowaniowych w myjni beda one gromadzone
w szczelnym chemoodpornym zbiorniku o pojemnosci 10 m®, z ktérego bedg zrzucane do kanalizacji
przemystowej, a dalej do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Wszystkie odpady niebezpieczne bedg magazynowane na szczelnych posadzkach w magazynach
lub pod zadaszonymi wiatami, ostoniete co najmniej 3 scianami i zamykanych, tak gdzie jest to
wymagane przepisami ppoz. zastosowano sciany oddzielenia pozarowego, a wszystkie stosowane
materiaty budowlane w obiektach zwigzanych z gospodarkg odpadami sg niepalne (stal, beton) lub
przynajmniej nie rozprzestrzeniajg ognia.

Biorac powyzsze pod uwage mozna stwierdzi¢, ze zaklad bedzie dobrze zabezpieczony
przed wystapieniem powaznej awarii przemystowej oraz bedzie stosowat szereg zabezpieczen
technicznych i organizacyjnych pozwalajagcych na minimalizacje jej skutkéw i zabezpieczenie
srodowiska przed zanieczyszczeniem.

9.2. Ocena ryzyka wystgpienia katastrof naturalnych i budowlanych przy
uwzglednieniu uzywanych substancji stosowanych technologii w tym
ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu

9.2.1. Opis ryzyka katastrofy budowlanej z uwagi na geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw, w tym ocena ryzyka zwigzanego z aktywnoscia
sejsmiczng w tym rejonie
Przewidywane zabezpieczenia zaprojektowane w celu wyeliminowania lub
niwelacji czynnikéw niekorzystnych

Na podstawie opinii geotechnicznej [D.5] poditoze gruntowe terenu charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne. Na terenie badan stwierdzono wystepowanie wod podziemnych w postaci sgczen
na gtebokosci 2,5-4,0 m p.p.t. Do gtebokos$ci rozpoznania 6 m p.p.t. nie nawiercono zwierciadta wod
gruntowych. Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonéw, w kitdérych ma sie znajdowac¢ obiekt wynosi 1,0m
(wg PN-B-03020:1981).

Podtoze, w ktérym przewiduje sie posadowienie fundamentéw charakteryzuje sie korzystnymi
parametrami geotechnicznymi dla posadowienia bezposredniego. W podtozu mogg pojawi¢ sie
natomiast grunty pylaste (grunty tiksotropowe). Sg one wrazliwe i tatwo ulegajg zniszczeniu. Ich
obecnos$¢ bedzie kontrolowana podczas prac ziemnych i w przypadku ich wystgpienia podtoze
gruntowe zostanie odpowiednio wzmocnione.

Poziom wody gruntowej (brak nawierconego zwierciadta wdd gruntowych do gtebokosci
rozpoznania 6 m p.p.t.) nie stanowi zagrozenia ani w trakcie budowy, ani w trakcie eksploataciji.
Przewiduje sie maksymalnie poziom posadowienia obiektéw na gtebokosci ok. 1,0 m. Nie przewiduje
sie stosowania drenazu ani studni chtonnych na etapie budowy lub eksploatacji w celu odwodnienia
wykopdw budowlanych lub fundamentéw/podbudowy obiektow na terenie zaktadu.

Dla terenu przedsiewziecia nie wystepujg zagrozenia sejsmiczne.

Zaktad nie jest potozony na terenie czynnych lub zamknietych kopalni, ktérych wyrobiska mogtyby
powodowaé¢ osiadanie gruntu lub inne zjawiska geologiczne zagrazajgce statyce obiektow
budowlanych.

Teren przedsiewziecia nie jest potozony na terenie zagrozonym osuwiskami lub czynnych osuwisk
lub w ich poblizu lub na drodze.

Teren zaktadu jest potozony poza obszarami szczegbélnego zagrozenia powodziowego
(w szczegdblnosci o srednim prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi p=1%)

Dodatkowe szczegdlne zabezpieczenia dla etapu budowy lub eksploatacji nie sg wymagane.
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9.2.2. Opis ryzyka zawalenia dachéw obiektow ze wzgledu na obfite opady sniegu
Przewidywane srodki techniczne lub organizacyjne zabezpieczajace przed
katastrofg budowlang

Projektowany obiekt znajduje sie w strefie Il obcigzenia $niegiem gruntu (wg PN-EN 1991-1-3
2005). Dla tej strefy warto$é charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu wynosi sk=1,2kN/m?.
Wartos¢ ta moze ulec zmianie w zaleznosci od wspotczynnika ksztattu dachu.

Ciezar objetosciowy $niegu przyjmuje rézne wartosci, w zaleznosci od jego rodzaju. Srednie
ciezary objetosciowe dla $niegu:

0 $wiezy - 1,0 kN/m?;

0 osiadly - 2,0 kN/m?;

O stary - 2,5-3,5 kN/m?;

0 mokry - 4,0k N/m®.

Do obliczen konstrukcji w projekcie budowlanym przewiduje sie przyja¢ srednig wartos¢ ciezaru
objetosciowego $niegu: 2,0 kN/m? (daje to $rednig grubos¢ warstwy $niegu 0,6m).

Przewiduje sie budowe dachéw ptaskich, z niewielkim nachyleniem, na ktérych $nieg bedzie
zalegat.

Na etapie eksploatacji obiektu nalezy prowadzi¢ kontrole ciezaru sniegu. W przypadku, gdy ciezar
zalegajagcego sniegu bedzie miat wartos¢ wyzszg niz zostata przyjeta w projekcie budowlanym (co
mozna sprawdzi¢ za pomocag np. $niegomierza wagowego), konieczne bedzie przeprowadzenie
odsniezania dachu zgodnie z instrukcjg eksploatacji obiektéw. W projekcie budowlanym konstrukciji
dachow nalezy przewidzie¢ dostep do ich powierzchni i mozliwos¢ przeprowadzenia ich odsniezenia.

9.2.3. Opis ryzyka uszkodzenia lub katastrofy budowlanej obiektéw zakiadowych
w wyniku obcigzenia wiatrem
Przyjete zabezpieczenia projektowe w celu wzmocnienia odpornosci na
wzrost sily i czestotliwosci wiatrow huraganowych

Projektowany obiekt znajduje sie w | strefie obcigzenia wiatrem. Warto$¢ podstawowej bazowej
predkosci wiatru wynosi 22 m/s. Jest to wartos$¢ wyjsciowa i stanowi podstawg do dalszych obliczen,
uwzgledniajgcych ksztatt terenu, budynku oraz jego ekspozycije.

Dokfadne okreslenie wartosci obcigzenia wiatrem bedzie mozliwe dopiero po ostatecznym
okresleniu gabarytéw budynkoéw i uszczegotowieniu ich architektury w projekcie budowlanym.

Na etapie oddawania budynkéw do eksploatacji nalezy wyszczegdlni¢ w instrukcji uzytkowania
obiektow na jaka predkos¢ wiatru ich konstrukcja bedzie odporna i zasady postepowania w przypadku
wydania ostrzezen meteorologicznych o mozliwosci wystgpienia wiatrow o  predkosci
przekraczajgcych wartosci projektowe. W szczegollnych przypadkach mozliwosci uszkodzenia
konstrukcji obiektow (np. zerwania dachdéw) przez spodziewane wiatry huraganowe bedzie
wstrzymana praca na terenie zaktadu w obszarach zagrozonych.

9.24. Zabezpieczenia odgromowe zaktadu przed wytadowaniami atmosferycznymi

Obiekty zaktadowe bedg wyposazone w instalacje odgromowa, ktéra bedzie zabezpieczaé przed
wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z obowigzujgcymi normami. Stena Recycling Sp. z 0.0.
bedzie prowadzi¢ okresowe badania uziemienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

9.2.5. Ocena ryzyka zagrozenia katastrofag budowlana na etapie budowy
i eksploataciji wynikajacej z innych czynnikéw niz naturalne
Przewidywane rozwigzania techniczne i organizacyjne

Etap budowy

Ze wzgledu na przewidywane ptytkie fundamentowanie nie wystepuje istotne ryzyko osuniecia sie
skarp wykopow, katastrofy budowlanej czy tez wypadku z tym zwigzanego.

W poblizu prowadzonych prac budowlanych nie wystepuja obiekty, w szczegdlnosci wysokie lub
zabytkowe lub wrazliwe, nie wystepuje réwniez infrastruktura techniczna, ktéra wymagataby
zastosowania szczegdlnych wymagan technicznych lub organizacyjnych w celu ich ochrony. Nie
przewiduje sie prowadzenia prac budowlanych w pasie technologicznym sieci napowietrznej
elektroenergetycznej wysokiego i sredniego napiecia przebiegajgcych wzdtuz zachodniej granicy
terenu zaktadu.
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Nie stwierdzono zagrozen wynikajgcych z czynnikéw naturalnych wymagajacych okreslenia
szczegblnych warunkéw srodowiskowych prowadzenia prac budowlanych innych niz normalna dobra
praktyka budowlana.

Etap eksploataciji
Na etapie eksploatacji moze wystgpi¢ katastrofa zwigzana z uderzeniem w konstrukcje budynku

wozkiem widtowym lub innym $rodkiem transportu ciezkiego. Zagrozenie jest zdeterminowane
czynnikiem ludzkim i jest ryzykiem wystepujgcym w toku kazdego procesu produkcyjnego, w toku
ktére sg wykorzystywane $rodki transportu wewnetrznego. Prace przetadunkowe i transportowe bedag
prowadzone na terenie zaktadu z uzyciem $rodkdédw zewnetrznego iwewnetrznego transportu
ciezkiego w zwigzku z tym przewiduje sie:

O

O
O
O

10.

biezacy nadzér pracy osob prowadzgcych transport wewnetrzny,

przygotowanie procedur i instrukcji pracy dla wewnatrzzaktadowych stuzb transportowych,
wyznaczenie i opisane strefy ruchu oraz magazynowania,

szkolenia pracownikéw przedstawiajgce zagrozenia wynikajace z tamania wewnetrznych
procedur i instrukcji zwigzanych z transportem wewnetrznym,

dopuszczanie do kierowania srodkami transportu wewnetrznego wytgcznie osdb posiadajacych
uprawnienia do obstugi tego typu maszyn oraz aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP,

w miejscach gdzie bedzie to konieczne, bedg wykonane wzmocnienia elementéw
konstrukcyjnych nosnych obiektow budowlanych, bedg montowane ostony na zagrozonych
kolizja elementach konstrukcyjnych obiektéw i bariery pochtaniajgcych energie kolizji przed
newralgicznymi elementami konstrukcyjnymi obiektow,

oznaczenia poziome wewnetrznych drog transportowych i linie komunikacji pieszej,

oznaczenia pionowe niskiej infrastruktury technicznej i mediéw, wystepujacej w strefie ruchu
transportu wewnagtrzzaktadowego, w sposob widoczny z kabin wézkéw i tadowarek.

Sposoby zapobiegania i/lub ograniczania oddzialywania na
srodowisko,

sposoby osiggania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako
catosci, analiza zgodnosci z BAT

Nie dotyczy.
Na terenie zaktadu nie prowadzi sie i nie bedg prowadzone instalacje mogace powodowac
znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych komponentdw przyrody lub srodowiska jako catosci.
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11. Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajaca
wymagania, o ktérych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. — Prawo ochrony srodowiska

Technologia stosowana w nowo uruchomianych lub zmienianych w sposdéb istotny w instalacjach i
urzadzeniach powinna spetnia¢ wymagania, przy ktérych okreslaniu uwzglednia sie w szczegolnosci:
» stosowanie substancji 0 matym potencjale zagrozen,
» efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
* zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcéw oraz materiatow i paliw,
» stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku powstajgcych

odpadow,
* rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisiji,
» wykorzystanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktére zostaly skutecznie zastosowane w skali

przemystowej,
* postep naukowo-techniczny.

Stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen

Poniewaz przedmiotem opracowania jest instalacja do przetwarzania odpaddw niebezpiecznych
(myjnia opakowan), a takze planuje sie rozpoczecie dziatalnosci polegajgcej na zbieraniu odpadéw
niebezpiecznych, nie da sie ich wyeliminowa¢ z procesu. Planuje sie jednak wdrozenie rozwigzan
chronigce ludzi i $rodowisko przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Odpady niebezpieczne
magazynowane beda w projektowanym magazynie odpaddéw niebezpiecznych, posiadajgcym
szczelng, chemoodporng i nieprzepuszczalng posadzke z obmurzem 25 cm i ze spadkiem do
szczelnego, chemoodpornego zbiornika bezodptywowego o poj. 2 m® planowanego do zabudowy w
posadzce magazynu. Puste opakowania przed procesem mycia mogag by¢ magazynowane w obrebie
hali myjni opakowan, na szczelnych zelbetowych posadzkach. Scieki z mycia bedg sptywaé do
szczelnego chemoodpornego zbiornika o poj. ok. 10 m®, z ktérego bedg zrzucane do zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. Magazyn HW posiada wilasng wbudowang tace ociekowa. Boks do
magazynowania odpaddéw niebezpiecznych bedzie zadaszony, bedzie posiadat szczelng posadzke,
ktéra bedzie jednoczesnie stanowita wanne ociekowa lub bedzie posiadat wtasny zbiornik o poj. ok.
2m?® do zbierania potencjalnych wyciekéw lub odpady bedg magazynowane na mobilnych tacach
ociekowych o pojemnosciach min. 110% najwiekszego pojemnika z odpadami.

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Zuzycie energii elekirycznej zaleze¢ bedzie gtéwnie od czasu pracy urzgdzen oraz sposobu ich
wykorzystania. Optymalizacja zuzycia energii elektrycznej:
0 zastosowanie energooszczednego oswietlenia,
O praca urzgdzen rozpocznie sie dopiero wowczas, gdy zgromadzi sie odpowiednig ilos¢ surowca

(odpadéw),
O monitorowanie zuzycia energii elektrycznej na poszczegdlne instalacje,
O utrzymanie instalacji w dobrym stanie poprzez zmniejszenie strat energii poprzez utrzymanie

witasciwego stanu instalacji,
O ponadto planowana nowa instalacja bedzie instalacjg zupetnie nowa, o niskim zuzyciu energii,
O klimatyzacja i ogrzewanie obiektu socjalno-biurowego bedzie realizowane za pomoca urzgdzen

typu ,pompa ciepta”.

Zapewnienie racjonalneqo zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatow i paliw

Whnioskodawca prowadzi¢ bedzie racjonalng gospodarke paliwami oraz wykorzystywang woda.
Planowane przedsiewziecie bedzie zuzywato wode do celéw procesowych w niewielkiej ilosci —
ok. 225 m® na rok (ok. 10 litréw na opakowanie przyjmowane do mycia). W przypadku mycia
odpaddéw opakowaniowych bedzie stosowana myjka cisnieniowa z nagrzewnicg gorgcej wody, z
uzyciem srodkoéw detergentowych, kwasnych lub zasadowych, ktéra w znacznym stopniu ogranicza
zuzycie wody i ilos¢ powstajgcych Sciekow. Opakowania uszkodzone, zawierajgce odpady lub
zabrudzone w stopniu wskazujgcym na brak mozliwosci ich efektywnego wyczyszczenia nie bedg
myte i bedg w catosci przekazywane dalej jako odpad do odzysku lub unieszkodliwienia.

Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku powstajgcych
odpadow

Przy prowadzeniu opisywanej dziatalnosci nie ma mozliwosci ograniczenia powstawania odpadow.
Gtéwnym przedmiotem przedsiewziecia jest przyjmowania odpaddéw do przetworzenia lub zbieranie
odpadéw celem ich przekazania dalszemu odbiorcy. Z tego wzgledu ilos¢ odpadbéw powstajgcych lub
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bedacych w obrocie w zwigzku z planowanym przedsiewzieciem bedzie odpowiadata wnioskowane;
zdolnosci przetwarzania lub zbierania danej frakcji odpaddw.

W zaktadzie prowadzona jest racjonalna gospodarka materiatowa, ktéra zapobiega powstawaniu
ponadnormatywnych ilosci odpadéw pochodzgcych z eksploatacji maszyn i urzadzenh oraz biezgcego
utrzymania obiektow.

Wszystkie procesy zwigzane ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadoéw planowane do realizacji na
terenie zaktadu majg na celu jak najwiekszy odzysk surowcow i materiatdw z odpaddéw poprzez
bezposrednie ponowne wykorzystanie opakowan, naprawionych czy po umyciu lub poprzez
przygotowanie materiatbw wsadowych do dalszych procesédw odzysku materiatowego (papier,
tworzywa sztuczne, metale, drewno) lub energetycznego (frakcje palne odpadéw nienadajgce sie do
innego rodzaju odzysku).

Rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji

Przeprowadzone analizy wskazujg, ze proponowana technologia pozwoli na dotrzymanie
obowigzujgcych norm jakosci powietrza lub klimatu akustycznego.

Przewiduje sie elektryczne zasilanie wszystkich maszyn i urzgdzen, obiekty socjalno-bytowy
bedzie wyposazony w ogrzewanie elektrycznie typu pompa ciepta — nie bedg stanowity zrédta
spalania paliw i emisji substancji do powietrza z proceséw spalania.

Wszystkie $cieki bedg kierowane do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej.

Wykorzystanie pordwnywalnych procesow i metod, ktdre zostaty skutecznie zastosowane
w_skali przemystowej, postep naukowo techniczny

Planowane do realizacji przedsiewziecie, zarowno w odniesieniu do rozwigzan technicznych, jak
i organizacyjnych stanowi powszechnie stosowang dziatalno$é¢, sprawdzong i doskonalong w innych
lokalizacjach Stena Recykling na $wiecie i odpowiada poziomowi wspotczesnej techniki.
Przetwarzanie i zbieranie odpadéw w uktadzie proponowanym w niniejszym raporcie jest juz aktualnie
prowadzone w innych lokalizacjach Stena w Polsce.

Wymogi opisane w art. 143 Prawa ochrony srodowiska zostang spetnione.

12. Koniecznos¢ ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania
Nie stwierdzono koniecznosci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.
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13. Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym

przedsiewzieciem

Nie przewiduje sie wystgpienia konfliktéw spotecznych zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji
przedsiewziecia.

Odlegtos¢ granicy terenu przedsiewziecia od granicy najblizej potozonego terenu zabudowy
zagrodowej w kierunku pétnocnym od terenu zaktadu wynosi ok. 310 m (ok. 400 m od srodka terenu
zaktadu do budynkéw mieszkalnych).

Przewiduje sie dojazd do terenu zaktadu na etapie budowy przez ul. Przemystowg oraz
wewnetrzne drogi zaktadéw potozonych od wschodniej strony terenu zaktadu. Samochody ciezarowe
dostarczajgce materiaty budowlane na teren budowy lub maszyny budowlane nie beda przejezdzaty
przez tereny mieszkaniowe.

Odlegtos¢ zakiadu od najblizej potozonego terenu zabudowy mieszkaniowej wyklucza
wystepowanie oddziatywanh mogacych by¢ przyczyng konfliktbw spotecznych zaréwno na etapie
budowy jak i eksploatacji.

Zaktad bedzie zajmowat sie dziatalnoscia w branzy odpadéw, niemniej nie bedg to odpady
komunalne lub spozywcze ucigzliwe odorowo. Zaktad bedzie zajmowat sie gtdwnie przetwarzaniem
przemystowych odpadéw papieru, tektury, tworzyw sztucznych, drewna, myciem opakowan po
odpadach niebezpiecznych i przetwarzaniem ziomu, ktére nie bedg powodowac jakiejkolwiek
ucigzliwosci odorowej, ktéra w przypadku gospodarowania odpadami jest gtdbwng ucigzliwoscia.
Zaktad bedzie zajmowat sie réwniez zbieraniem odpaddw innych niz niebezpieczne, ktére rowniez nie
bedg powodowaé jakichkolwiek ucigzliwosci odorowych. Zakiad nie bedzie zbierat odpadéw
spozywczych czy weterynaryjnych, zawierajgcych materie organiczng aktywng biologicznie, ktéra
mogtaby na terenie zaktadu powodowaé ucigzliwosci odorowe. Zaktad nie bedzie miejscem
zerowania i lub rozrodu insektow, gryzoni czy ptakéw, ktérych plaga mogtaby by¢ ucigzliwa dla
okolicznych mieszkancéw. Odpady niebezpieczne bedg zbierane jako cate urzadzenia (np. zuzyty
sprzet elektryczny i elektroniczny, kidry nie bedzie przetwarzany na terenie zaktadu) lub bedag
zbierane i magazynowane w zamknietych opakowaniach. Zadne ucigzliwosci odorowe lub chemiczne
nie beda wystepowac. Zaktad nie bedzie prowadzit spalania odpadow.

Gmina przewiduje budowe nowej drogi dojazdowej, zostat zarezerwowany odpowiedni pas
drogowy, zostanie zbudowana droga o odpowiedniej nosnosci, uwzgledniajac, ze bedzie sie
komunikowaé z terenami przemystowymi i musi by¢ przystosowana do transportu ciezkiego. Dojazd
samochodoéw do zaktadu na etapie eksploatacji nie bedzie powodowat ucigzliwosci zwigzanych z
korkowaniem sie drég lokalnych lub ich niszczeniem z uwagi na nieodpowiednig no$nos¢.

W zakresie emisji substancji do powietrza technologia nie przewiduje wystepowania
zorganizowanych zrodet emisji substancji do powietrza.

Brama wjazdowa na teren zakfadu, ktérg beda transportowane odpady i odbierane produkty nie
graniczy z terenami mieszkaniowymi.

Nie przewiduje sie transportu zewnetrznego odpaddw w porze nocnej.

Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu analizy oddziatywania na stan jakosci powietrza
i klimat akustyczny w okolicy zaktadu wykazaty, ze beda dotrzymane obowigzujgce normy w tym
zakresie podczas eksploatacji przedsiewziecia.

Nie zidentyfikowano oddziatywan, ktére mogtyby w naruszy¢ interesy lokalnej spotecznosci
i stanowi¢ podstawe do konfliktu spotecznego.

Podsumowujgc planowane przedsiewziecie nie powinno by¢ zrdédtem konfliktbw spotecznych
zaréwno na etapie budowy, jak i eksploatacji.
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14. Propozycje monitoringu oddzialywania planowanego przedsiewziecia,
w szczegolnosci na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000
oraz integralnos¢ tych obszarow

14.1. Monitoring na etapie budowy

Brak wskazanh do prowadzenia monitoringu na etapie budowy.

Z terenu planowanego przedsiewziecia pobrano w 10 miejsca proby gleby z gtebokosci 0+-0,25 m
oraz 0,25+1,0 m [D.32]. W dwoch miejscach, w warstwie do gtebokosci 0,25 m stwierdzono stezenia
wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych (WWA) wyzsze niz dopuszczalne dla gruntow
rolnych (w jednej probie dotyczyto to czterech WWA, a w drugiej prébie jednego WWA.
W pozostatych 8 miejscach do gtebokosci 0,25 m i we wszystkich 10 miejscach na gtebokosci
0,25+1,0 m nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stezen zanieczyszczen zaréwno dla
gruntéw rolnych jak i przemystowych. Zatem glebe i grunt z wykopédw mozna stosowac na innych
terenach przemystowych bez ograniczen. Glebe i grunt z wykopédw mozna wykorzystaé¢ takze do
innych zastosowa¢, adekwatnie do miejsca i gtebokosci z jakiej bedg pochodzi¢, stanu
zanieczyszczenia gleby i gruntu z tego miejsca i rodzaju terenu na jakim ma zosta¢ wykorzystana.

Ze wzgledu na oddalenie zabudowy mieszkaniowej od terenu budowy nie wystepuje koniecznos¢
prowadzenia monitoringu wielkosci emisji hatasu lub substancji do powietrza.

Ze wzgledu na brak zrzutu sciekéw do srodowiska na etapie budowy nie przewiduje sie ich
monitoringu.

Nie przewiduje sie odwadniania wykopow budowlanych i nie jest wymagany monitoring zwigzany
z odprowadzaniem wdd z wykopdéw budowlanych.

14.2. Monitoring na etapie uzytkowania

W zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia bedg powstawaty lub bedg emitowane:

O substancje do powietrza,

O hatas,

O bytowo-gospodarcze odprowadzane do zewnetrznych systemdw kanalizacji sanitarnej,

O odpady.

Monitoring oddziatywan na srodowisko w fazie eksploatacji przedsiewziecia powinien wynikac
z przepisbéw prawa oraz z rzeczywistego potencjatu oddziatywan instalaciji.

Zakres, metodyka oraz sposéb wykonywania pomiarow wielkosci emisji i ewidencjonowania
przeprowadzonych pomiaréw okreslone zostaty w:

0 Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrze$nia 2021 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiardéw wielkosci emisji [2.3],

0 Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajow
wynikow pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzgdzenia i innych
danych zbieranych w wyniku monitorowania proceséw technologicznych oraz terminéw i sposobow
prezentacji [2.4].

Powyzsze rozporzadzenia okres$lajg sytuacje, w ktdérych wykonanie okresowych pomiaréw
wielkosci emisji jest wymagane.

Art. 147 ust. 4 ustawy Prawo ochrony Srodowiska [1.1] okresla obowigzek wykonania wstepnych
pomiaréw emisji z instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposéb istotny jezeli, jezeli emisja z
tej instalacji wymaga pozwolenia.

Dodatkowe obowigzki w zakresie zakresu, metodyki, sposobu wykonania, czestotliwosci i zrédet
wprowadzajg konkluzje BAT.

W zakresie emisji substancji do powietrza akty prawne nie naktadajg na prowadzacego instalacje
obowigzku wykonywania wstepnych lub okresowych pomiaréw ze wzgledu na brak zorganizowanych
zrodet emisji substancji do powietrza.

Poniewaz planowane przedsiewzigcie nie bedzie instalacja typu IPPC nie wystepuje obowigzek
wykonania wstepnych lub okresowych pomiarow wielkosci emisji hatasu do $rodowiska. Odlegtos¢ od
zabudowy mieszkaniowej oraz prognozowany poziome emisji hatasu na terenach chronionych
akustycznie nizszy o 9,2 dB (A) od dopuszczalnego i brak pracy w porze nocnej wskazujg, ze nie
wystepuje koniecznosé wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hatasu do srodowiska.
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Zuzycie wody w zaktadzie jest monitorowane poprzez gtéwny licznik wodomierzowy na przytaczu
do wodociggu miejskiego i podlicznik zuzycia wody w Myjni opakowan po odpadach niezpiecznych.

Monitoring ilosci sciekdw przemystowych powstajgcych w Myjni odpadéw bedzie realizowany za
pomocg licznika wody zuzywanej do mycia opakowan po odpadach niebezpiecznych, przyjmujac
ilos¢ powstajgcych sciekow rownowaznie do ilosci zuzywanej wody.

Monitoring ilosci $ciekbw przemystowych odprowadzanych z powierzchni magazynowania
odpaddéw innych niz niebezpieczne Iluzem bez zadaszenia przewiduje sie realizowaé
z zastosowaniem licznika sciekéw.

Jakos$c¢ sciekdw przemystowych zawierajgcych substancje szczegdlnie szkodliwe dla srodowiska
wodnego odprowadzanych do zewnetrznego systemu kanalizacyjnych sanitarnej bedzie
monitorowana poprzez pobdr préb sciekdéw przemystowych dwa lub cztery razy w roku, w zalezno$ci
od rodzaju substancji zanieczyszczajgcych zawartych w $ciekach, zgodnie z rozporzgdzeniem w
sprawie w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekdw do urzgdzen kanalizacyjnych [6.8].

Warunki monitoringu ilosci i jakosci Sciekéw socjalno-bytowych odprowadzanych do zewnetrznego
systemu kanalizacji bedzie regulowa¢ umowa pomiedzy podmiotami.

Monitoring ilosci i jakosci wod opadowych i roztopowych sptywajacych z dachéw obiektéw na
tereny biologicznie czynne w granicach zaktadu nie jest wymagany.

Monitoring ilosci wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni komunikacyjnych
do ziemi nie jest wymagany. Monitoring jakosci nie jest wymagany w przypadku urzadzen
oczyszczajgcych o przepustowosci nominalnej nie wiekszej niz 300 I/s, w takim przypadku spetnienie
dotrzymania warunku stezenia zawiesiny na poziomie 100 mg/dm?® i substanciji ropopochodnych na
poziomie 15 mg/dm® ocenia sie na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej dwa razy w
roku, przegladdw eksploatacyjnych urzgdzen oczyszczajgcych [6.2]

W zakresie odpadéw wymagany prawem monitoring bedzie obejmowat prowadzenie ilosciowej
i jakosciowej ewidencji zbieranych, przetwarzanych i wytwarzanych odpadéw, w sposdb zgodny
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi.

Nie zidentyfikowano innego zakresu monitoringu, ktéry bytby wymagany dla przedmiotowe;j
instalacji.

15. Trudnosci napotkane przy opracowywaniu raportu

Zardwno teren przedsiewziecia jak i jego otoczenie zostaty dobrze rozpoznane.

Nie stwierdzono luk w wiedzy na temat przewidywanego procesu technologicznego i zwigzanych
z nim oddziatywan na srodowisko.

Podczas opracowywania raportu nie napotkano na zadne trudnosci uniemozliwiajgce ocene
oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko oraz wskazanie wymagan organizacyjnych
i technicznych wymaganych do zastosowania.
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16. Zalaczniki
16.1. Aktualny stan jakosci powietrza
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16.2. Wydruki danych wejsciowych oraz wynikéw obliczen oddziatywania na
jakos¢ powietrza — etap budowy
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16.3. Wydruki danych wejsciowych oraz wynikéw obliczen oddziatywania na
jakos¢ powietrza — wariant alternatywny
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16.4. Wydruki danych wejsciowych oraz wynikéw obliczen oddziatywania na
jakos¢é powietrza — etap eksploataciji
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16.5. Wydruki danych wejsciowe oraz wynikow obliczen oddziatywania na
klimat akustyczny — etap budowy
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16.6. Wydruki danych wejsciowe oraz wynikow obliczen oddziatywania na
klimat akustyczny — wariant alternatywny
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16.7. Wydruki danych wejsciowe oraz wynikéw obliczen oddzialywania na
klimat akustyczny — etap eksploatacji
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16.8. Funke Gruppe: Obliczenia systemu D-Raintank zgodnie z ATV-DVWK A
138 dla projektu Skrzynki rozsaczajgce Lubartow
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16.9. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ,,PGK Lubartow”:
,, Warunki techniczne na wykonanie przytagcza wodociggowego” z dn. 12
kwietnia 2022 r., L.dz.DWK/400/24/37/1377/2022
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16.10. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. ,,PGK Lubartow”:
,Zgodna na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych $ciekow
przemystowych z firmy Stena Recycling Sp. z 0.0.” z dn. 27 czerwca 2022
r., DWK oczyszcz/403/9/2381/2022
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16.11. Eurofins Environment Services Polska Sp z o. 0. : ,,Raport analityczny
AR-22-KH-000497-01"; marzec 2022 r.
(wersja cyfrowa na ptycie CD)

24



242



16.12. Inwentaryzacja przyrodnicza
(w tomie odrebnym)
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17. Rysunki

Rysunek 4 Lokalizacja zaktadu

Rysunek 5 Plan zagospodarowania terenu zaktadu

Rysunek 6 Zagospodarowania terenu zaktadu i zrodta emisji substancji do powietrza, etap eksploatacii i
wariant alternatywny

Rysunek 7 Schemat technologiczny

Rysunek 8 Izolinie stezen NO, — etap eksploatacji

Rysunek 9 Izolinie stezeh manganu — etap eksploataciji

Rysunek 10 Izolinie stezen pytu PM10 — etap eksploatacji

Rysunek 11 Izolinie stezen zelaza — etap eksploatacii

Rysunek 12 Izolinie stezen NO, — wariant alternatywny

Rysunek 13 Izolinie stezen pytu PM10 — wariant alternatywny

Rysunek 14 Zrédta emisiji substanciji do powietrza — etap budowy

Rysunek 15 Izolinie stezeh NO, — etap budowy

Rysunek 16 Zrédta emisji hatasu — etap eksploataciji i wariant alternatywny

Rysunek 17 Izolinie hatasu, pora DZIENNA — etap eksploataciji

Rysunek 18 Izolinie hatasu, pora DZIENNA — wariant alternatywny

Rysunek 19 Zrédta emisji hatasu — etap budowy

Rysunek 20 Izolinie hatasu, pora DZIENNA — etap budowy
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