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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1047 ze zm,,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem - tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784,

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych —tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
2310 ze zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach - tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 ze zm,,

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Lubartéw z siedzibg: ul. Lubelska 18A, 21 - 100
Lubartow reprezentowang przez Krzysztofa Kopyscia - Wdjta Gminy Lubartéw, a
Radostawem Misztal prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg RM-DROGI
Radostaw Misztal z siedzibg w Skrobéw Kolonia 28M, 21 - 100 Lubartéw

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 - licencja nr GEO.6642.2.792.2023_0608_CL2 z dnia
24.04.2023 .

- Inwentaryzacja oznakowania.

2. Przedmiot i zakres inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej potozonej na dziatce nr
ewid. 165 w miejscowosci Annobdr-Kolonia od km 0+002,87 do km 0+223,60 dtugosci

220,73 m. Planowana do remontu droga wewnetrzna znajduje sie na terenie

administracyjnym gminy Lubartéw, powiat lubartowski, wojewddztwo lubelskie.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: 060807_2 Lubartéw, obreb 2 - Annobér Kolonia;

165 - dziatka stanowigca pas drogowy drogi wewnetrznej, bedgca witasnoscia Gminy

Lubartéw.

242 - dziatka stanowigca pas drogowy drogi powiatowej nr 1550 L, w trwatym zarzadzie

Zarzadu Drég Powiatowych w Lubartowie.
3. Temat opracowania

Tematem opracowania projektu jest stata organizacja ruchu na drodze wewnetrznej
dziatka nr ewid. 165 w m. Annobdr-Kolonia, gmina Lubartéw, powiat lubartowski,
wojewddztwo lubelskie uwzgledniajgca rowniez potaczenie z drogg powiatowg nr 1550 L.
4. Charakterystyka drogi i ruchu

Przedmiotowa droga wewnetrzna posiada zniszczong nawierzchnie bitumiczng o
zmiennej szerokosci okoto 3,0 m. W miejscach ubytkdbw w nawierzchni bitumicznej
wykonano wyrdéwnanie destruktem bitumicznym i kruszywem. W zagtebieniach po
opadach atmosferycznych tworzg sie zastoiska wody, brak zachowanych normatywnych
spadkow poprzecznych. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez sptyw
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wod opadowych z istniejgcej nawierzchni na przylegte tereny zielone. W istniejgcym pasie
drogowym drogi wewnetrznej zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu: sie
telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna i gazowa.

Droga ma znaczenie lokalne i stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych oraz terendéw
upraw polowych.

Poczatek opracowania znajduje sie w km 0+000 stanowigcym o$ drogi powiatowej nr
1550 L. Planowany remont przewiduje szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej 3,0 m, z uwagi na
istniejgcg szerokosc jezdni i istniejacy przebieg drogi w planie. Na wigczeniu do drogi
powiatowej zaprojektowano jezdnie o szerokosci 4,0 m. Od km 0+014 do km 0+044
szerokos¢ jezdni zmienna. Wykonane zostang obustronne pobocza z kruszywa tamanego o
szerokosci 0,5 m, z miejscowymi zawezeniami na drodze wewnetrznej oraz szerokosci 0,75
m na wigczeniu do drogi powiatowej. Koniec opracowania zlokalizowano w km 0+223,60.
Wyremontowana droga zapewni dojazd do budynkdw jednorodzinnych, gospodarstw
rolnych i pdl uprawnych potozonych przy drodze. Wprowadzone w projekcie rozwigzania
nie zmieniajg parametréw geometrycznych, natomiast poprawiajg ptynnos¢ niwelety oraz
umozliwig wtasciwe odprowadzenie wod opadowych z jezdni. Na projektowanym odcinku
drogi, sptyw wdéd opadowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo, na pobocza, tereny
zielone w obrebie pasa drogowego, poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych jezdni. Stan odwodnienia nie zmieni sie w stosunku do obecnego.
Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe:

— funkcja istniejgcej drogi - droga wewnetrzna,

— predkos¢ projektowa - V,, = 30 km/h,

— przyjeta kategoria ruchu — KR1,

— przekrdj poprzeczny - droga jednojezdniowa, ze spadkiem jednostronnym do km 0+108,
nastepnie spadek daszkowy do korica opracowania,

— szerokosc jezdni- 3,0 m,

— szerokosc jezdni na wigczeniu - 4,0 m, pobocza szerokosci 0,75 m w granicach pasa
drogowego drogi powiatowe], pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne o wartosci 2%

— szerokos¢ poboczy umocnionych kruszywem - standardowo 0,5 m z miejscowymi
zawezeniami,

— pochylenie poboczy 8% od krawedzi jezdni,

— odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny.

5. Oznakowanie istniejgce

Oznakowanie istniejgce zostato przedstawione na planie syt. w skali 1:1000 rys. 2.0.

6. Oznakowanie projektowane

Na potgczeniu drogi wewnetrznej z drogg powiatowg nr 1550 L oraz na kohcu
opracowania projektuje sie znaki informacyjne D-46 ,droga wewnetrzna” i D-47 ,koniec
drogi wewnetrznej”. Ze wzgledu na szerokos¢ nawierzchni jezdni 3,0 m, nalezy wprowadzi¢
ograniczenie predkosci do 40 km/h znakiem B-33. Koniec nawierzchni jezdni zostat
oznakowany znakiem ostrzegawczym A-30 ,inne niebezpieczenstwa” z T-inf. ,Koniec
nawierzchni bitumicznej” w odlegtosci 60 m od korica nawierzchni bitumicznej.
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Projektuje sie ustawienie znakow na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych,
wykonanych z materiatéw trwatych. Konstrukcje wsporcze powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w przepisach dotyczacych wyrobéw budowlanych oraz
odpowiedniej normie albo europejskiej lub krajowej ocenie technicznej.

Projektowane znaki drogowe, nalezy wykonac¢ i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.).
7. Termin wprowadzenia zmiany

Zmiane organizacji ruchu przewiduje sie wprowadzi¢ do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Il. WYKAZ ZNAKOW DROGOWYCH

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Symbol Wielkos¢ Odblaskowos¢ llos¢ | llos¢ stupkdw
A-30 Maty | Generacja 1 1
B-33 ,40km/h” Maty | Generacja 2 2
D-46 | Generacja 2 2
D-47 - | Generacja 2 2
T-inf.
»Koniec nawierzchni - | Generacja 1 -
bitumicznej”
suma 8 7




