Opinia geotechniczna

wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego

okreslajaca warunki gruntowo-wodne podloza w miejscu

remontu drogi wewngtrznej dz. 165 w Annoborze-Kolonii, gm. Lubartéw

Obiekt: Droga wewnetrzna
Adres budowy: Droga wewngtrzna w Annoborze-Kolonii, dz. 165, gm. Lubartéw
Inwestor: Gmina Lubartéw (21-100 Lubartow, ul. Lubelska 18A)

Branza: Geotechniczna

inz. bytdownictwa

s A 2 {4/
: ,fMa‘@ﬁ"
“geol. VIIF1125 1 |X; 0-5/78

Opracowal:  inz. Lech Macigg
upr geol VII-1125

Lublin Kwiecien  2023r.



Py o b B o

Spis tresci

. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Przepisy dokumentowania geotechnicznego

. Przedmiot icel opracowania
. Ogolna charakterystyka obiektu.
. Ogoélna charakterystyka terenu badan

4.1. Lokalizacja terenu badan

4.2. Topografia, zagospodarowanie terenu i ogdlna charakterystyka geologiczna

. Przebieg technicznych badan podioza gruntowego

5.1. Terenowe roboty geotechniczne

5.2. Prace kameralne

. Warunki geotechniczne terenu badan

6.1. Warunki gruntowe
6.2. Warunki hydrogeologiczne

. Wnioski i zalecenia

Spis zalacznikow
Lokalizacja prac geotechnicznych - zat. nr 1;
Mapa dokumentacyjna - zal. nr2;
Przekroj geotechniczny - zatl. nr 3;
Legenda do przekroju — zal. nr 4;
Karta otworu wiertniczego - zal. nr5;

Karta otworow archiwalnych — zal. nr 6.

Objasnienia oznaczen

szg tpl

AR 4

stan gruntu

0,55

glina
piaszczysta

nasyp
budowlany

piasek drobny piasek pylasty

Srednio zageszczony
twardoplastyczny

poziom wody
gruntowej




1. Wstep

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowano
na zlecenie p. Radostawa Misztala (21-100 Lubartéw, Skrobéw Kolonia 28M)
1.2. Przepisy dokumentowania geotechnicznego

Niniejsza dokumentacja geotechniczna sklada si¢ z czgsci zawierajacej opracowanie opisowe i
czesci zawierajgcej opracowanie graficzne wynikow badan.

Zostata opracowana z uwzglednieniem:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dziennik Ustaw poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych
- PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
- PN- 81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania byly techniczne badania podloza gruntowego.
Celem opracowania bylo okreslenie warunkéow gruntowo-wodnych podloza w miejscu

remontu drogi wewnetrzne;.
3. 0Ogdélna charakterystyka obiektu
Planuje si¢ remont drogi wewngtrznej na odcinku okoto 230 m. Obecnie droga ta jest drogg
tzw. szutrowa, gdzie nawierzchni¢ stanowi warstwa drobnego thicznia z domieszka zuzla i piasku.

Lokalizacj¢ drogi wraz z zagospodarowaniem terenu przedstawia plan sytuacyjny.

4.0gélna charakterystyka terenu b adan

4.1. Lokalizacja terenu badan

a/ Polozenie administracyjne

Teren badan potozony jest na dzialce nr 165 w Annoborze-Kolonii, gm. Lubartéw, powiat
lubartowski.
b/ Polozenie geograficzne

Geograficznie jest to Wysoczyzna Lubartowska.

4.2. Topografia, zagospodarowanie terenu i ogélna charakterystyka geologiczna

Teren badan jest plaski, z deniwelacjg ok. 1m na odcinku ok. 130 m. Jego najblizsze sgsiedztwo

stanowi zabudowa gospodarcza i jednorodzinna oraz tgki i nieuzytki. Wg ,Szczegblowej Mapy



4
Geologicznej Polski — ark. Lubartéw™ badany teren lezy na obszarze piaskéw wodno-lodowcowych

na mulkach i na glinach zwatowych.

5.Przebieg technicznych badan podtoza gruntowego
5.1. Terenowe roboty geotechniczne

W ramach tych prac wykonano tyczenie penetracyjnego otworu geotechnicznego w dowigzaniu
do istniejgcej zabudowy. Rzedne otworu okreslono poprzez interpolacje do punktéw o znanych
rz¢dnych z planu sytuacyjnego w skali 1 : 500.

Dla okreslenia rodzaju i stanu gruntéw, ukladu przestrzennego warstw, ustalenia glebokosci
wystepowania wody gruntowej, wykonano 1 otwdr wiertniczy o glebokosci 2 m ppt. Po wykonaniu
badan otwor zlikwidowano przez zasypanie wydobytym urobkiem z ubiciem warstwami (w
kolejnosci zalegania warstw). Catos¢ prac geotechnicznych wykonal sporzadzajacy niniejsza opinie w
dniu 24 kwietnia 2023r.

5.2. Prace kameralne.
Prace kameralne objely wykonanie czesci opisowej i czedci graficznej.
Podstawa ich opracowania byla analiza ponizszych problemow:
a) analiza tematu planowanej inwestycji;
b) analiza materialéw archiwalnych 1 literatury:
- Szczegdélowa Mapa Geologiczna Polski — ark. Lubartow.
- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego okreslajaca warunki
gruntowo-wodne podioza w miejscu projektowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
na dziatce nr 134 i nr 135 w miejscowosci Annoboér-Kolonia, gm. Lubartéw (inz. Lech Maciag - 2017).

c) analiza materialdw z wykonanych wiercen.
6. Warunki geotechniczne terenu badan

6.1. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych prac terenowych, badan makroskopowych oraz normy
geotechnicznej PN-86/B-02480 stwierdza sig, ze podioze badanego terenu budujg grunty nasypowe
1 grunty rodzime. Ocen¢ podioza drogi wewngtrznej przeprowadzono w oparciu o wykonany w drodze
otwor nr 1 1 w oparciu o otwor archiwalny nr 1 wykonany pod budynek mieszkalny nr 1c na dziatce nr
134. Biorge pod uwage rodzaj gruntéw iich stan w podtozu wydzielono 4 warstwy geotechniczne.
Z podzialu geotechnicznego wylgczono warstwe nawierzchni z drobnego thucznia z domieszka zuzla

i podsypka piaskows .



Warstwa I
Warstwe geotechniczna I tworzy wilgotny w stanie twardoplastycznym pyl i pyl piaszczysty, o
uogblnionym stopniu plastycznosci I;=0,20. Grunt ten w otworze archiwalnym nr 1 zalega pod gleba
na glebokos¢ 0,8m ppt. Pyt jest gruntem mikroporowatym, bardzo wysadzinowym, niekiedy sklonnym
do osiadania pod wptywem kontaktu z wodg. Pod wzgledem wiasciwosci filtracyjnych zalicza sie
go do stabo przepuszczalnych, o wspélezynniku filtracji k = 107 + 10 [m/s].
Warstwa 11
Warstwe geotechniczng II tworzy wilgotna w stanie twardoplastycznym glina piaszczysta, o
uogdlnionym stopniu plastycznosci I1=0,20. Grunt ten w otworze archiwalnym nr 1 zalega pomiedzy
glebokoscig 0,8m, a glebokoscig 1,15m ppt. oraz pomiedzy glebokoseig 2,3m, a glebokoscig 2,7m ppt.
Glina piaszczysta jest gruntem bardzo wysadzinowym, a pod wzgledem filtracji nalezy do gruntéw
potprzepuszezalnych, o wspétezynniku filtracji k =10° + 10 [mv/s].
Warstwa 111
Warstwe geotechniczng III tworzy wilgotny, $rednio zaggszczony piasek drobny na granicy
piasku pylastego. Grunt ten nawiercono pod warstwa nasypu pomiedzy glebokoscig 0,6m, a
glebokoscia 1,2m ppt. Piasek pylasty jest gruntem watpliwym pod wzgledem wysadzinowosci, za$
piasek drobny jest gruntem niewysadzinowym. Pod wzgledem wiasciwosci filtracyjnych piasek
pylasty nalezy do gruntéw o stabej przepuszczalnosci i wspotczynniku filtracii k=107 + 10
[m/s], a piasek drobny jest gruntem $rednio przepuszczalnym, o wspdlczynniku filtracji k= 10 +
107 [mvs].
Warstwa IV
Warstwe geotechniczng IV tworzy nawodniony, Srednio zaggszczony piasek pylasty i piasek
drobny na granicy piasku pylastego oraz piasek pylasty z wkiadkami pytu piaszczystego. Grunty te
zalegajg pod lustrem wody gruntowej, tj. pomigdzy glebokoscia 1,2m ppt., a glebokoscig 2,0m ppt..
Piasek pylasty jest gruntem watpliwym pod wzgledem wysadzinowosci, za$ piasek drobny jest
gruntem niewysadzinowym. Pod wzglgdem wiasciwosei filtracyjnych piasek pylasty nalezy do
gruntéw o stabej przepuszczalnosci i wspotezynniku filtracji k=107 + 10° [m/s], a piasek drobny
jest gruntem $rednio przepuszczalnym, o wspétezynniku filtracji k= 10+ 107 [mvs].
6.2. Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wykonywania prac wiertniczych do glgbokosci 2m ponizej powierzchni terenu
wodg gruntows stwierdzono w otworze nr 1 na gigbokosci 1,2m ppt. oraz w otworze archiwalnym nr 1
na poziomie ustabilizowanym na glebokosci 0,55m ppt. , tj. w okolicach rzednej 166m n.p.m.
7. Wnioski i zalecenia
W  wyniku wykonanych prac geotechnicznych stwierdza sig, Ze istniejgce warunki
gruntowo-wodne w podiozu badanego terenu sg zblizone do prostych, co kwalifikuje cata budowle

jaka jest droga z podlozem do I kategorii geotechniczne;.



7.1. Rodzime podloze badanego terenu tworza grunty nosne, tj. wilgotne i nawodnione, $rednio
zageszczone piaski pylaste i piaski drobne oraz w stanie twardoplastycznym pyt i glina piaszczysta.

7.2. Woda gruntowa na badanym terenie jest obecnie w okolicy rzednej 166m n.p.m.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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a Skrobéw Kolonia 28M,
T 21-100 Lubartéw
e-mail: biuro@rm-drogi.pl
tel. 668-041-712

Remont drogi wewnetrznej w Annoborze-Kolonii,

dz. 165, gm. Lubartéw

INWESTOR: 1
Gmina Lubartéw B ‘
ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartéw =l
ZESPOL AUTORSKI:
funkgcja: nazwisko data podpis
e qova | Loniasaraniy 06,2023

Stadium opracowania:
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PROJEKT WYKONAWCZY
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Przekrdj geotechniczny
Skala 1:50/1000
Remont drogi wewnetrznej w Annoborze-Kolonii, dziatka nr 165, gm. Lubartow
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KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Zat.nr 5
Temat: Remont drogi wewnetrznej w Annoborze-Kolonii, dziatka nr 165, gm. Lubartéw
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