PRZEKROJ NORMALNY NR 1
Wiaczenie do drogi powiatowej nr 1550 L

SKALA 1:50

PRZEKROJ NORMALNY NR 2

Droga wewnetrzna do km 0+108
SKALA 1:50
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

5cm | Warstwa $cieralna AC 118 50/70 wg WT-1i WT-2:2014
$r. 10cm| Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego

$r. 17cm | Istniejgca konstrukcja drogi
2 32cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

5cm | Warstwa $cieralna AC 118 50/70 wg WT-1i WT-2:2014
$r. 10cm| Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego

$r. 17cm | Istniejgca konstrukcja drogi
> 32cm

PRZEKROJ NORMALNY NR 3
od km 0+108 do km 0+223,60
SKALA 1:50
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Pobocze umocnione 3 {[" Radostaw Misztal tel. 668-041-712
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! 1 funkcja: nazwisko data podpis
Projektant mgr inz. Radostaw Misztal
branza drogowa |  LUB/0004/PBD/17 06.2023 .
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
5cm | Warstwa $cieralna AC 118 50/70 wg WT-1i WT-2:2014
$ér. 10cm | Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego Stadium opracowania:
. o T o202 HUSET 4 PROJEKT WYKONAWCZY
$r. 17cm | Istniejaca konstrukcja drogi
2 32cm Tytut rysunku: .
PRZEKROJ NORMALNY
Nr rysunku: Skala: data:
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