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2. Opis techniczny

2.1. Rodzaj i Kategoria obiektu budowlanego

Obiekt matej architektury w miejscu publicznym- plac zabaw.
Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa urzadzen na placu zabaw. Wszystkie urzadzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1176-7:2009
i planem zagospodarowania. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie
oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen mogg
wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow zabawek oraz w oparciu o instrukcje
montazu, zalecen, wskazowek dostawcy.

Wszystkie materialy powinny by¢ odporne na czynniki atmosferyczne.

Wszystkie elementy powinny mie¢ gtadkie powierzchnie i zaokraglone krawedzie.

Uwaga: Strefa bezpieczeristwa to obszar wokot urzadzenia zabawowego, wolny od innych urzadzen,
posiadajacy odpowiednia, absorbujgca ewentualny upadek nawierzchnie. Strefy moga zachodzi¢ na siebie tylko
w przypadku urzadzen, dla ktorych wysoko$¢ swobodnego wypadku wynosi mniej niz 60cm ( bujak sprezynowy
slimaczek i skuter ). W strefie bezpiecznej nie wolno umieszczaé zadnych przedmiotow np. inne urzadzenia, tawki
oraz nie wolno sadzi€ rolin, krzewow i drzew. Istotne jest rowniez mozliwe unikanie lokalizacji zjezdzalni od strony
potudniowej, celem uniknigcia nagrzewania si¢ materiatow.

2.3. Forma architektoniczna i ukiad przestrzenny obiektu budowlanego

W zakresie dostosowania do krajobrazu nie nastapity zmiany w charakterze odbioru terenu. Nowoczesna
forma architektoniczna jest atrakcyjna, a takze umozliwia zapewnienie komfortu uzytkowania.

W ramach przedmiotu opracowania zaprojektowano utworzenie placu zabaw dla dzieci o fgcznej
powierzchni 212,80 m2. Plac zabaw skiada sig ze strefy zabaw oraz ze strefy fitness. Urzadzenia na placu
zabaw Zzlokalizowano z zachowaniem minimalnych odlegtosci od linii rozgraniczajacych ulice i okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (minimum 10m).

Zaprojektowano montaz obiektow matej architektury takich jak: urzadzenia zabawowe (numery 1-6),
urzadzenie nr 7, 5 fawek, tablicg regulaminowg oraz dwa kosza na $mieci i stojak na rowery.

Plac zabaw jest ogrodzony.

Urzadzenia zaprojektowano o konstrukcji trwatej, stalowej, uzupetnione materialem wykonczeniowym w
postaci sklejki wodoodpornej lub ptyty HDPE.

2.3.1. Zestawienie charakterystycznych parametrow obiektu

Diugos¢ placu zabaw- max 30,30 m
Szeroko$¢ placu zabaw- max 7,50 m
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23.2. Zestawienie projektowanych urzadzen wraz z ich opisem

1. BUJAK SPREZYNOWY , SLIMACZEK”

OBSZAR BEZPIECZENSTWA DLA URZADZENIA
380

-80_

350
50

Wymiary:

Powierzchnia zderzenia:
Wysokos$é¢:

Wysoko$¢é swobodnego upadku:
Konstrukcja:

Wykorniczenie:

Fundament: Bezpo$rednie mocowanie w fundamencie betonowym
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STAROSTWO POWIATOWE

W LUB ‘OWIE
Archizekmr}; i Budownictwa
1]
80 x 50 cm
380 x 350 cm
75 cm
45cm

Sprezyna stalowa z podstawg

Sklejka wodoodporna lub ptyta HDPE



2 BUJAK SPREZYNOWY ,SKUTER”

OBSZAR BEZPIECZENSTWA DLA URZADZENIA

. 400 -
. 100 _
]
Ny
o -
o == -
-
1
Wymiary:

Powierzchnia zderzenia:
Wysokos$é:

Wysoko$¢ swobodnego upadku:
Konstrukcja:

Wykorczenie:

Fundament: Bezposrednie mocowanie w fundamencie betonowym
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STAROSTWO POWIATOWE
W LUBA! =
Wydzial

Arehitektury i Budownictwa

100 x 29,5 cm

400 x 329,5 cm

82 cm

45 cm

Sprezyna stalowa z podstawg

Sklejka wodoodporna lub ptyta HDPE



OBSZAR BEZPIECZENSTWA DLA URZADZENIA

Wymiary:

Powierzchnia zderzenia:
Wysokosé:

Wysoko$¢ swobodnego upadku:

Konstrukcja:

Rodzaj siedziska:
Fundament: Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym

sir. 9

204 x 580 cm

750 x 549 cm

239 cm

136 cm

Stal malowana proszkowo
Siedzisko ptaskie

Siedzisko koszyk petny
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STAROSTWO POWIATOWE
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4. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY ,STOZEK” Architektury i Budownictwa
v
=y
\ C N~ )
L
OBSZAR BEZPIECZENSTWA DLA URZADZENIA
, 484
- 188
Wymiary: 184 x 184 cm
Powierzchnia zderzenia: 484 x 484 cm
Wysokos$¢: 250 cm
Wysoko$¢é swobodnego upadku: 200 cm
Konstrukcja: Stal malowana proszkowo
Olinowanie: Lina zbrojona 16 mm

Fundament: Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym
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STAROSTWO POWIATOWE
W LUBARTOWIE

"\Vy dziat
5. ZESTAW WOLNOSTOJAY WIELOFUNKCYJNY GARDEN Avelisiskiugy | Budewilotia

\‘

OBSZAR BEZPIECZENSTWA DLA URZADZENIA

706 -
461 g

699
491
% N

Wymiary: 461 x491 cm
Powierzchnia zderzenia: 706 x 699 cm

Wysokos$é: 320 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm

Konstrukcja: Stal malowana proszkowo
Wykoniczenie: Ptyta HDPE

Fundament: Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym

str. 11



6. ZESTAW WIELOFUNKCYJNY WOLNOSTOJACY , 0SA”

OBSZAR BEZPIECZENSTWA DLA URZADZENIA
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Wymiary:

Powierzchnia zderzenia:
Wysokos¢:

Wysokos$¢ swobodnego upadku:
Konstrukcja:

Wykonczenie:

Fundament: Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym
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331 x 207 cm

581 x 507 cm

200 cm

90 cm

Stal malowana proszkowo

Plyta HDPE



7. URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE- BIEGACZ+ROWER+WIOSLARZ+0RB|TREI$

S
636
336
Qe | '
ac '
_‘/"
S
Wymiary:

Powierzchnia zderzenia:
Wysokosé:

Wysokos¢ swobodnego upadku:
Konstrukcja:

Wykonczenie:

Fundament: kotwa mocowana w fundamencie betonowym
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286 x 336 cm

586 x 636 cm

180 cm

83 cm

Stal malowana proszkowo

Plyta HDPE



8. LAWKA METALOWA Z OPARCIEM - 5 SZTUK

150
-
| 1
©| }
vy d
Wymiary: 150 x 61 cm
Wysokos$¢: 86 cm
Konstrukcja: Deski sosnowe, rury stalowe impregn.
Wykonczenie: Drewno bezrdzeniowe zabezp. lakierem

Fundament: Urzadzenie montowane w fundamencie betonowym

— 9. KOSZ NA SMIECI - 2 SZTUKI
Wymiary: 42,2 x 38,4 cm
Wysokos¢: 100 cm
Konstrukcja: Stal malowana proszkowo
Wykonczenie: Drewno bezrdzeniowe

10. STOJAK NA ROWERY - 1 SZTUKA

(8% 125
(S R—
< | {
!
Wymiary: 125 x40 cm
Wysokos¢: 35cm
Konstrukcja: Stal malowana proszkowo
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2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego. Informacje o zasadniczych eIementach WypOSazema
budowlano- instalacyjnego.

Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne dla urzadzen zawarte sg w projekcie i dotyczg robot
inzynieryjnych prostych nie wymagajacych dodatkowych opracowan, cafos¢ spetia wymogi bezpieczenstwa
konstrukcji podbudéw pod tego typu obiekty — rozwigzania systemowe producenta urzadzen.

Obiekt objety budowa nawierzchni i urzadzen jest obiektem o konstrukcji prostej, ktéra nie wymaga
wykonywania obliczer przewidzianych dla konstrukcji nosnych, nie wystepujg w zakresie opracowania zadne
elementy, ktore wymagatyby wykonania takich obliczen. Konstrukcja fundamentow jest okre$lana przez producenta
urzadzen i dostarczana jako komplet wraz z urzagdzeniami

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie
z PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1176-7:2009.

2.5. Wyposazenie instalacyjne i aranzacyjne. Informacja o wyposazeniu technicznym budynku, w tym
projektowanym zrddle lub zrédtach ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej
Nie dotyczy zakresu opracowania.

2.6. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wplyw na otoczenie, w tym $rodowisko

Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na $rodowisko. Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla
otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie stanowi zrodta emisji hatasu.
Projektowane uzytkowanie obiektu nie powoduje niekorzystnego oddzialywania na -powierzchnie w rejonie
projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana
inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu. 3

2.7. Charakterystyka ekologiczna

Wykonanie projektowanej budowy nie oddziatuje w zaden znaczacy sposob na Srodowisko zaréwno

podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacii obiektu.

Projektowana inwestycja nie powoduie zagrozen w nastepujacych kategoriach:

- zapotrzebowania, ilosci i jako$ci wody

- jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow

- zanieczyszczanie wod gruntowych

- emisja zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych

- wytwarzanie odpadow statych — w obiekcie nie przewiduje sie powstawania znaczacych ilosci odpadow

bytowych ani odpadéw toksycznych

- emisja hatasu, wibracje i promieniowanie /w szczegolnosci jonizujace/, zakiocenia elektromaghetyczne i inne

- Zagrozenie istniejgcego drzewostanu, powierzchni ziemi, gleby :
Przyjete w projekcie architektoniczno- budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Oddziatywania na $rodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym do pobliskiego otoczenia
zasiggu. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie
stanowigce ucigzliwosci dia Srodowiska i ludzi. Ze wzg. Na brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, tereny
otaczajgce inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci ani szkodliwosci. :

str. 15
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2.8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem techniczn)‘m;‘ ekonorﬁicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrodet energii.
Nie dotyczy zakresu opracowania.

29.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature w pomieszczeniach lub strefach.
Nie dotyczy zakresu opracowania.

2.10. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw
Nie dotyczy zakresu opracowania.

2.11.  Speinienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Zgodnie z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065.
z pdzn. zm.) dostosowuje sie obiekt do potrzeb osdb niepelnosprawnych i starszych zgodnie z Konwencjg o
prawach 0s6b niepefnosprawnych poprzez zaprojektowanie ciagéw pieszych o nachyleniu nie wigkszym niz 5% i
zapewnieniu miejsca postojowego dla osob niepetnosprawnych na terenie inwestycji. Teren zostat zaprojektowany
w spos6b zapewniajacy korzystanie przez osoby poruszajgce sie na wozkach dla osob niepetnosprawnych. Dojécia
do miejsc postojowych, biezni, placow zaprojektowano bez barier architektonicznych.

Hustawka ,bocianie gniazdo” nadaje sie do uzytkowania na placu zabaw przez dzieci w kazdym wieku,
jak réwniez przez osoby niepetnosprawne.

212. Uwagi Koncowe
Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Wszystkie ~ zastosowane  materialy  winny mie¢  stosowne  aprobaty i  dopuszczenia.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy zachowaniu
przepisow BHP.

2. CZESC RYSUNKOWA:

2. Plan rozmieszczenia urzadzen - skala 1:250 rys. nr P-01
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