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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45100000-8 |Prace przygotowawcze
1|ST1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1 0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
0.0068 ha 0.007
RAZEM 0.007
2 45112700-2 |Roboty ziemne
2|ST1 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.2 0206-03 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
680.4 m3 27.200
RAZEM 27.200
3|ST1 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.2 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
3 45233220-7 |Wykonanie nawierzchni utwardzonej
4|ST1 KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3 0402-04
37*0.075 m3 2.775
RAZEM 2.775
5|STH1 KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.3 0606-03 mentowo-piaskowej
14.90 m 14.900
RAZEM 14.900
6|STH1 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.3 0403-03 mentowo-piaskowej
37 m 37.000
RAZEM 37.000
7|ST1 KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami|mz2
d.3 0202-01 uktadanymi sposobem recznym
68.40 m?2 68.400
RAZEM 68.400
8|ST1 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.3 0114-05 geszczeniu 15 cm
68.37 m?2 68.370
RAZEM 68.370
9|ST1 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3 0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
68.37 m?2 68.370
RAZEM 68.370
10|ST1 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.3 0114-07 geszczeniu 8 cm
68.37 m?2 68.370
RAZEM 68.370
11|ST1 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
68.37 m?2 68.370
RAZEM 68.370
12|STH KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- |m?2
d.3 0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
68.37 m?2 68.370
RAZEM 68.370
13|STH KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy |m?2
d.3 0105-06 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
68.37 m?2 68.370
RAZEM 68.370
14|ST1 KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.3 0511-03 cementowo-piaskowej
68.37 m?2 68.370
RAZEM 68.370
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