SZCZEGOL "A"

Schodkowanie warstw

krawedz jezdni

SZCZEGOL ZJAZDU
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA £LAMANEGO

skala 1:100

Os$ drogi gminnej Nr 103377L

krawedz pobocza
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 wg WT-1iWT-2:2014 3cm

Warstwa wigzaca z AC 11 W 5070 wg WT-1i WT-2:2014 | $r.3cm
Istniejaca konstrukcja drogi o nawierzchni asfaltowe; §r.22cm
> 28cm

Pobocze 7z kruszywa

Jezdnia

Pobocze umocnione kruszywem
sabilizowanym mechanicznie gr. 7 cm

Umocnienie kruszywem stabilizowanym
mechanicznie gr. 10 cm
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szeroko$¢ zmienna

Uwaga:
Szerokos¢ zjazdéw dostosowac do istniejgcych bram.

Skrobow Kolonia 28M,
21-100 Lubartow
e-mail: biuro@rm-drogi.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

A\‘ RM-DROGI

Radostaw Misztal tel. 668-041-712

INWESTYCJA:
Remont drogi gminnej nr 103377 L

w Nowodworze-Piaski

INWESTOR:
Gmina Lubartow
ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartow
ZESPOL AUTORSKI:
funkcja: nazwisko data podpis

Projektant mgr inz. Radostaw Misztal 01.2023 1.

branza drogowa LUB/0004/PBD/17

Stadium opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
Tytut rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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