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OBIEKT: Plac zabaw

KATEGORIA Przedmiotowy obiekt zaliczany jest do VIII kategorii obiektow

OBIEKTU: budowlanych

S dziatka nr 265/3; 266/3 obreb: 060807 _2.0052 — Annobér Kolonia
Jjednostka ewidencyjna: 060807 2, gmina Lubartéw

INWESTOR: Gmina Lubartéw

ADRES: ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartéw

’;SWIADCZENIE: Zgodnie z art. 20 ust.4 prawa budowlanego (DZ.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. z
poZniejszymi zmianami), niniejszy projekt zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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4

mgr inZ. arch. Aleksander Stomiriski
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PLACU ZABAW

zlokalizowanego w obrebie dzialek nr ewid. 265/3 i 266/3 potozonych w Gminie Lubartéw:

obrgb geodezyjny 52 — Annobér Kolonia

1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania:
* zlecenie Inwestora;
*  Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubartéw
z dnia 27.11.2020r. (znak: 6727.192.2020)
* mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
° pomiary i uzgodnienia z Inwestorem;
*  wytyczne konstrukcyjne i materiatowe;
*  obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego;

*  wizja lokalna na terenie objetym niniejszym opracowaniem

*  projekt budowlany placu zabaw wykonano w celu uzyskania pozwolenia na budowe
2. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2.1 Lokalizacja inwestycji, opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy plac zabaw zlokalizowany jest w obrebie dzialek nr ewid. 265/3 i 266/3
polozonych w Gminie Lubartéw w obrebie geodezyjnym 52 — Annobér Kolonia. Zgodnie z
ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubartéw
przedmiotowe dziatki znajduja si¢ na terenie oznaczonym symbolem: MR — mieszkalnictwo
rolnicze, RZ — Igki i pastwiska. Obszar objety niniejszym opracowaniem zamyka si¢ w terenie
oznaczonym symbolem MR.

Dziakki przeznaczone pod planowang inwestycje leza poza strefami wymagajacymi szczegoblnej
ochrony konserwatorskiej. Teren nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej, nie jest
narazony na niebezpieczefistwo powodzi, oraz osuwanie si¢ mas ziemnych.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy plac zabaw zlokalizowany jest w potudniowej czesci dzialek objetych niniejszym
opracowaniem. Doktadna lokalizacja poszczegolnych elementéw placu zabaw przedstawiona zostata
na planie zagospodarowania przestrzennego (rys. Z-1). Teren zajmowany przez projektowany plac
zabaw pozostanie terenem o nawierzchni trawiastej. Poszczegélne urzadzenia, ktére Zostang
zainstalowane zgodnie z zamierzeniem Inwestora maja za zadanie zapewni¢ rozrywke oraz
umozliwi¢ prowadzenie réznorodnych zajeC ruchowych dla dzieci.

Inwestycja nie zwigkszy emisji hatasu, ani tez. nie bedzie emitowala ponadnormatywnego hatasu.
Na etapie realizacji na lokalny klimat akustyczny mogg jedynie wptyna¢ prace budowlane, ktére
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zostang zminimalizowane poprzez prowadzenie wylacznie w porze dziennej, tj. 6-22 — zasieg
oddzialywania prac budowlanych bedzie ograniczat sie do terenu inwestycji. Nie beda wytwarzane
dodatkowe odpady. Ponad to przedsigwziecie nie bedzie emitowalo niekorzystnych pGt
elektromagnetycznych, $ciekéw technologicznych ani sanitarnych.

Zestawienie powierzchni:

*  Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 729,50m’

* Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 528,22m?
Co stanowi 72,41% powierzchni terenu objetego opracowaniem

*  Powierzchnia terenu pod gumowe maty przerostowe: 201,28m?
Co stanowi 27,59% powierzchni terenu objetego opracowaniem

*  Powierzchnia zajmowana przez projektowany plac zabaw: 358,47m?
Co stanowi 49,14% powierzchni terenu objetego opracowaniem

2.4 Okreslenie obszaru oddziatlywania

Na terenie projektowanego placu zabaw zapewniony jest czas nastonecznienia powyzej 4 godzin
w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnie). Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem
mogacym znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Ucigzliwo$¢ projektowanego obiektu nie bedzie
przekraczaé granic terenu objetego opracowaniem. Podstawa prawna. Art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1A
ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. ust. 2013 poz. 1409 z POZ. zmianami) oraz
przepisy wykonawcze.

2.5 Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw
obiektéw i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie ma koniecznosci odwadniania terenu ze wzgledu na warunki gruntowe oraz przyjeta
nawierzchnie wykoriczeniows jako przepuszczalng dla wody. Inwestycja nie powoduje zalewania
woda opadowg dziatek sasiednich

3. Wyposazenie projektowanego placu zabaw

Dostawca urzadzeri moze zaoferowaé wlasne urzadzenia zgodnie ze swoja oferta handlowa
(wymiary, material, kolorystyka, zabezpieczenia) z zastrzezeniem, Ze urzadzenia te musza byé o
standardzie co najmniej takim lub wyzszym od opisywanych w niniejszym projekcie oraz muszg by¢
zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN 1176-1 »Wyposazenie placéw zabaw i

nawierzchnie. Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan”.
Spis projektowanych urzadzen wchodzacych w sklad przedmiotowego placu zabaw:

* Zjazd linowy 3,30x25,10m ; strefa bezpieczenstwa 5,40x24,10m

* HusStawka metalowa wahadlowa podwdjna 2,04x5,80m; strefa bezpieczeristwa 7,50x5,49m
*  Zestaw wielofunkcyjny , GARDEN  » 5,18x3,73m; strefa bezpieczeristwa 7,59x6,18m

*  Bujak sprezynowy , JEZYK?”; strefa bezpieczeristwa 3,80x3,50m

Projektow;ie %@rgudowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, lﬂzgvlw Zakresie BHPI_P;O—Z_
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*  Bujak sprezynowy ,,SLIWECZKI”; strefa bezpieczeristwa 4,42x3,32m

*  Zestaw sprawnosciowy ,,SZESCIOKAT” 2,51x2,88m; strefa bezpieczenstwa 6,21x6,60m

* Lawka z oparciem 0,45x1,50m szt. 2

* Kosz na $mieci szt.1

*  Regulamin placu zabaw z tablicg unijng

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza posiadac atesty i certyfikaty
bezpieczefistwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym
zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Montaz, urzadzen moga
dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru

technicznego.

4. Ogrodzenie panelowe

Niniejszy projekt budowlany obejmuje réwniez wykonanie ogrodzenia przedmiotowego placu
zabaw w systemie panelowym o lacznej dhugosci 89,07m (acznie z furtka wejsciowa szer. 1,0m)
Dane techniczne:

* Panele przettaczane zgrzewane sa z drutéw pionowych i poziomych w forme
kraty o oczkach 50x200mm. Cecha charakterystyczng tego typu paneli sa wzdhizne
przettoczenia, ktére znaczaco zwigkszaja sztywnosé ogrodzenia oraz podnosza jego walory
estetyczne. Panele przettaczane wystepuja w gamie wysokosci 1030-2430. Szerokoéé paneli jest
stata i wynosi 2500mm

* Shupki ogrodzeniowe wykonane s3 z ksztattownikow prostokatnych 40x60mm oraz 90x90mm
(przy bramie), zamknietych od géry kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢ shupkéw
wynosi 2,3m (0,7m na zakotwienie w fundamencie). Rozstaw stupkéw w ogrodzeniu
panelowym wynosi 2590mm

* Obejmy montazowe shuiza do polaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztalt obejmy
zapewnia trwale i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyrdznia sie trzy typy obejm:
koricowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane $q za pomocg ocynkowanych s$rub, nakretek i

podkladek M8.
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Panel kratowy
Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych {poziomych i
pionowych), érednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0
[mm], srednica drulu panela ocynkowanego i powdeczonego
poliestrowo: 5,0 [nm]. Dzieki przegigciom zachowuje sztywnosé i nie
wymaga dodatkowego usztywnienia.
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek malych: 50 x 50 [mm].
Szerokos¢ panela: 2500 [mm].
Zakonczenie od gory drutami pion owymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokos$¢ panela 1030, 1230, 1530, 1730, 2030, 2230, 2430 [mm].
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Furtka ogrodzeniowa przemyslowa
Furtka ogrodzeniowa wraz ze shipami oraz kompletem
ZaWiasowo - zamkowym.
Skrzydio furtki w konstrukcji zamknigtej.
Wypelnienie skrzydia: panel kratowy plaski
iprzykrecany do konstrukcji),
Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm],
Srednica drutu pionowego: 6 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].
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