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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe placu zabaw. Zaklada sie, Ze inwestycja realizowana
bedzie jednoetapowo.
2. Kolejno$é realizacji poszczegolnych robot

Kolejnos¢ wykonywania robét uzalezniona jest od przyjetego harmonogramu robét ustalonego
przez wykonawce. Zaleca sie nastepujacg kolejnos¢ robét budowlanych:

= roboty przygotowawcze;
= zabezpieczenie placu budowy;
*  montaz urzadzen wchodzacych w skiad placu zabaw;
= prace porzadkowe;
* zagospodarowanie dzialki zielenig wg indywidualnego projektu
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi przy budowie sa prace wysokosciowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

* wykonywanie wykopow o glebokosci wiekszej niz 1,5 m - zagrozenie przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci.

* roboty przy uzyciu diwigéw (montaz elementéw sieci, przytaczy) — zagrozenie uderzeniem,

= przygnieceniem ciezkim elementem, uktadanie przewoddw,

* roboty prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych— zagrozenie,
uderzeniem lub przygnieceniem przez element.

* skrzyzowanie wodociggu z kablami energetycznymi — zagrozenie przy wykonywaniu robét
ziemnych.

* Zagrozenie wystapi w trakcie wykonywania prac ziemnych i montazowych a takze przy
dostawie i roztadunku elementéw przylaczy dokonywanych przy uzyciu diwigow.

* Z uwagi na rodzaj zagrozen i zakres robot, skala zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia jest

niewielka o ile zachowane zostana odpowiednie warunki wykonywania robét.

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie okres od
rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu osob bezposrednio zwigzanych wykonawstwem
inwestycji w zakresie przepiséw BHP.
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6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozZaru, awarii i innych zagrozen.

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegaé przepisow:

*  Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, w szczegdlnosci:

e rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne,

* rozdziat 10 - Roboty ziemne.

* pkt 4.2. przepisow Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
(z pézniejszymi zmianami) w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

*  Prace winny by¢ wykonywane pod kierunkiem i w obecnosci osoby posiadajacej wystarczajace i
odpowiednie uprawnienia budowlane.

= Osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone z zakresie BHP oraz
poinformowane o grozacym niebezpieczenstwie.

* Osoba nadzorujaca prace winna posiadac wiedze, Srodki i wyposazenie niezbedne do udzielenia
pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wezwania odpowiednich shizb i pomocy w razie takiej
potrzeby (stuzby medyczne, policja, straz pozarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).

*  Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich robét.

*  Operatorzy lub maszynisci Zurawi powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

*  Przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t wykonawca zapoznaje pracownikéw z
dokumentacjg techniczno — ruchowa lub instrukcja obstugi maszyn urzadzen uzytych w trakcie
robot.

¢ Teren wokot wykopow nalezy zabezpieczy¢ i zapewni¢ bezpieczne zejscie do wykopu. Wykopy
zabezpieczy¢ w zaleznoéci od technologii prowadzenia wykopow zgodnie z wymogami
rozporzadzenia pkt. 4.1.

* Roboty ziemne w poblizu istniejacych podziemnych przewodéw elektro-energetycznych
wykonywac recznie zgodnie z wymogami rozporzadzenia pkt. 4.1.

*  Ze wzgledu na mozliwos¢ zeslizgnigcia si¢ do wykopu, robét w wykopach nie nalezy
wykonywac w trakcie opadéw atmosferycznych i bezposrednio po nich.

*  Dzwig uzyty do prac budowlanych i rozladowania dostarczonych na plac budowy elementéw
winien mie¢ no$nos¢ dostosowana do wagi uzytych elementow.

*  Elementy prefabrykowane przemieszczane przy uzyciu dZzwigu winny by¢ we wlasciwy sposéb
umocowane, zdjecie umocowania wykona¢ po sprawdzeniu wlasciwego i bezpiecznego
umiejscowienia elementu.

* W trakcie pracy dzwigu osoby, ktérych obecnos¢ nie jest konieczna dla wykonania manewru
winny znajdowac sie poza zasiegiem dziatania dZzwigu.

* Prace montazowe i eksploatacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentéw.

*  Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0séb niezwigzanych z budowa.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej:

= robocze ubranie osobiste
e buty robocze

e kask ochronny

* okulary ochronne
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rekawice ochronne

Do pracy na wysokosciach mozna kierowa¢ tylko pracownikéw posiadajacych aktualne badania

lekarskie z uwzglednieniem pracy na wysokosciach.

W przypadku ujawnienia niewypaléw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji podczas
prowadzenia robdt ziemnych nalezy wszelkie prace przerwad, a miejsce niebezpieczne ogrodzic,
oznakowaC napisami ostrzegawczymi a nastepnie zaistnialy sytuacje zglosi¢ wlhasciwym
wladzom administracyjnym i policji. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe,
szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwad, teren zabezpieczy¢ i powiadomié wilasciwy
Urzad Konserwatorski

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ dokladnie deskowania, w ktérych ma by¢
wylany beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwrécié uwage na ich wytrzymatos¢ i
statecznosc, aby mogty bezpiecznie przenies¢ ciezar lub parcie masy betonowej.

Spawac elementy ztacz stalowych moga jedynie spawacze z uprawnieniami. Niedozwolona jest
praca zespolu montazowego ponad innymi brygadami lub zespolami pracujacymi jednoczesnie
na obiekcie. Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowaé oswietlenie
sztuczne zapewniajace pelng widoczno$¢ bez ostrych cieni.

Prowadzenie montazu konstrukcji stalowych jest niedozwolone w czasie opadéw
atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu wyschniecia montowane] konstrukeji i
pomostéw roboczych, przy gololedzi, przy temperaturze ponizej -10°C

Nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi powinny czuwaé wyznaczone w tym celu osoby
Materialy i urzadzenia techniczne, w tym narzedzia, powinny odpowiadaé wymaganiom
jakosciowym w zakresie BHP i Ppoz, okre$lonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji
(Dz. U. Nr 55/93) tj. winny posiada¢ certyfikat, znak bezpieczefistwa CE lub $wiadectwo
dopuszczenia do produkcji

Narzedzia pracy oraz sprzet budowlany powinien by¢ obstugiwany przez osoby uprawnione oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uzywania ich przez osoby przypadkowe

Gruz oraz inne odpady budowlane powinny by¢ systematycznie usuwane z terenu budowy do
przeznaczonego kontenera lub wywozone w okreslone przepisami miejsce, tak aby nie stanowity
dodatkowego zagrozenia

Po skoriczeniu robot obiekt protokélarnie przekazac¢ do eksploatacji.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic lub

zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia ,planu BIOZ". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé uzgodniony z

Inwestorem.
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