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PRZEKRÓJ NORMALNY 02 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY O SZEROKOŚCI JEZDNI 3,5m;
POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI JEDNOSTRONNE 2% (W PRAWĄ STRONĘ)
skala 1:50

2%2% -0.035 8% -0.095

0,750,75 3,50
5,00

poboczepobocze

PROJ. KONSTRUKCJA JEZDNI DGW
Prz. konstrukcyjny nr 1

+0.0358%-0.025

1:1.5

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

SZCZEGÓŁ "A"

1:1.5
Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

0.00

OŚ
 D

GW
1,751,75

PRZEKRÓJ NORMALNY 03 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY O SZEROKOŚCI JEZDNI 3,5m;
POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI DASZKOWE 2%
skala 1:50

2% -0.035 8% -0.095

0,753,50
pobocze

SZCZEGÓŁ "A"

1:1.5
Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

2%-0.0358%-0.095

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

0,75
5,00

PROJ. KONSTRUKCJA JEZDNI DGW
Prz. konstrukcyjny nr 1

OŚ
 D

GW

2,502,50

8%

5,00
6,50

PROJ. KONSTRUKCJA JEZDNI DGW
Prz. konstrukcyjny nr 1

8%

0,750,75
poboczepobocze

2%2%

SZCZEGÓŁ "A"

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

156.26

155.13155.15 155.12

5,00 5,00
10,00

ława żwirowa gr. 40cm układana na szerokości 0,8m

0,
50

0.3%0.3%

projektowany przezpust z rur PP SN16 ∅50cm długości L=10,0m

0,
30

Umocnienie wlotu przepustu
brukowcem gr. 16-20cm na zaprawie cementowej gr. 10cm

Obsypka piaskowa zagęszczona
do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

156.31156.25 156.21 156.15

 1:1
.5

Umocnienie wlotu przepustu
brukowcem gr. 16-20cm na zaprawie cementowej gr. 10cm

Obsypka piaskowa zagęszczona
do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0

1:1.5
0.3%

0,
30

0.3%

PRZEKRÓJ NORMALNY 01 - PRZEKRÓJ PRZEZ PRZEPUST POD KORONĄ DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ w km 0+008,30
projektowany przepust z rur PP SN16 ∅500 długości L=10,0m

skala 1:50

Humusowanie skarpy i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

Humusowanie skarpy i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

OŚ
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W
 8

29

istn.% 2%2%0.00 -0.03 0.00 -0.06-0.03
8%

-0.09

SZCZEGÓŁ "C"

1:1.5 1:1.5
 

SZCZEGÓŁ "B"

Pobocze umocnione
kruszywem łamanym gr. 15cm

istniejąca nawierzchnia

1,70 1,50 0,50
istn. pas ruchu 3,70

pobocze chodnik opaska

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 2.1

Humusowanie skarpy i dna rowu
wraz z obsianiem mieszanką traw

Rzędna rowu według
profilu podłużnego
Zakres rowu prawostronnego zgodnie
z planem sytuacyjnym i profilem podłużnym

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw
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działka inwestycyjna będąca własnością Gminy

PRZEKRÓJ NORMALNY 04 - PRZEKRÓJ SZLAKOWY PRZEZ DROGĘ WOJEWÓDZKĄ
skala 1:50

Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ:

1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1 - 4 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm
4. Warstw mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - 22 cm

    RAZEM: 50 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2.1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA (NOWA KONSTRUKCJA):
1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstw mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 - 15 cm
   RAZEM: 24 cm

Prz. konstrukcyjny nr 3

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU (NOWA KONSTRUKCJA):

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm
4. Warstw mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C3/4 - 22 cm

    RAZEM: 53 cm

Prz. konstrukcyjny nr 2.2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA DO REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ:

1. Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej - materiał pochodzący z rozbiórki
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -  śr. gr. 10cm

4
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50
20

22

2% 0.00 8% -6

6 6 20
52

75
poboczejezdnia

SZCZEGÓŁ "A"
stopniowanie warstw konstrukcyjnych

skala 1:20

20

1:1 15

1:1.5

PROJ. KONSTRUKCJA JEZDNI DGW
Prz. konstrukcyjny nr 1

Humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

6
3

15
24

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 2.1

0.00 +1-3

815
23

15
30

15
15

30

obrzeże betonowe 8x30x100cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

15

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm

2%

chodnikpobocze

2%

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:20

8 15
23

15
30

15
15

30

obrzeże betonowe 8x30x100cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

0+1 -3 -5

228
30

opaska gruntowachodnik

SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:20

humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

PROJ. KONSTRUKCJA CHODNIKA
Prz. konstrukcyjny 2.1

1:1.5

8%
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2% 0.00

PROJ. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DGW
Prz. konstrukcyjny nr 1
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i%0.00

zjazdjezdnia drogi gminnej wewnętrznej
15

15
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15

15
30

15 15
30 PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDU

Prz. konstrukcyjny 3

SZCZEGÓŁ "D"
opornik zaniżony na połączeniu projektowanej
nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej i zjazdu

skala 1:20

opornik betonowy 15x20x100cm
podsypka cement.-piask. 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

8
3

20
53

22

i%

PROJ. KONSTRUKCJA ZJAZDU
Prz. konstrukcyjny 3

SZCZEGÓŁ " E"
szczegół obramowania zjazdu

skala 1:20

1:1.5

0 -3+1 8%
-8

678
75

poboczezjazd
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30

obrzeże betonowe 8x30x100cm
ława z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

humusowanie skarpy wraz
z obsianiem mieszanką traw

Pobocze umocnione kruszywem
łamanym gr. 15cm
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Biuro Usług Projektowych
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