PRZEKROJ NORMALNY 01 - PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST POD KORONA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ w km 0+008,30 PRZEKROJ NORMALNY 04 - PRZEKROJ SZLAKOWY PRZEZ DROGE WOJEWODZKA
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PRZEKROJ NORMALNY 02 - PRZEKROJ SZLAKOWY O SZEROKOSCI JEZDNI 3,5m;

Prz. konstrukcyjny 2.1
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Prz. konstrukcyjny nr 1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ:

dziatka inwestycyjna bgdaca wtasnoScig Gminy

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1 - & cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC1IW 50/70 jak dla KR1 - & cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm

L. Warstw mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem (3/4 - 22 cm

RAZEM: 50 cm

ISTN. PAS DROGOWY DW829

Prz. konstrukcyjny nr 2.1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA (NOWA KONSTRUKCJA):
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SZCZEGOt "B"
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2 profilu podtuznego

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej - 6 cm
2. Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
3. Warstw mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C15/2 - 15 cm

Zakres rowu prawostronnego zgodnie

RAZEM: 24 cm

z planem sytuacyjnym i profilem podtuznym

Prz. konstrukcyjny nr 2.2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA DO REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ:

1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej - materiat pochodzacy z rozbiorki
2. Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 - §r. gr. 10cm
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1. Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm
2. Podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm

L. Warstw mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem (3/4 - 22 cm

RAZEM: 53 cm
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obrzeze betonowe 8x30x100cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15cm z oporem

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

DROGOWIEC Biuro Usfug Projektowych
ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

7 (081)469 1545
5 biuro@drogowiec.info

www.drogowiec.info
Inwestor:
Gmina Lubartow
ul. Lubelska 18A
21—-100 Lubartow
Obiekt:

Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranowce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m
od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 829

Przekroje normalne
szczegoly konstrukcyjne

Nazwa rys.:

Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data kwiecien 2023r.
- o Skal
Projektant mgr inz. Robert Pulinski aa]:5o7 1:20
Nr umowy
upr. bud. Nr LUB/0077/POOD/03 O N2T222003
. z dnia 17.01.2023r.
Projektant mgr inz. Aleksandra Tuszewska

upr. bud. Nr LUB/0057/PBD/21

" 4/1




