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Przedmiar Robot — Branza Drogowa (A)

PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA




PRZEDMIAR ROBOT
Branza Drogowa

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

Razem

Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranéwce, gm. Lubartéw na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z droga wojewodzka nr 829

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzaciji
powykonawczej drogi
1 D 01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzch- km
d.1.1 nie drég i jej elementdéw w tym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykona-
niem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zarejestrowaniem in-
wentaryzacji powykonawczej w Osrodku Geodezyjnym
0.1 km 0.1
RAZEM 0.1
1.2 D 01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
2 D 01.02.02 |Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 25 cm wraz z| m2
d.1.2 wywozem - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
131+201 m2 332
RAZEM 332
1.3 D 01.02.04 Rozbidrki elementow drog, ogrodzen, przepustow i inne
3 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie nawierzchni z kruszywa kamiennego o gr. 10 cm m?2
d.1.3 (droga gminna wewnetrzna) - materiat do zagospodarowania przez Wykonaw-
ce
188.4 m?2 188
RAZEM 188
4 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego gr. m?2
d.1.3 16 cm (droga gminna wewnetrzna na odcinku od km 0+043,56 do km 0+049,
20) - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
21.9 m2 22
RAZEM 22
5 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego gr. m?2
d.1.3 15 cm (zjazd) - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
11.4 m2 11
RAZEM 11
6 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego m?2
d.1.3 cementem gr. 15 cm (droga gminna wewnetrzna na odcinku od km 0+043,56
do km 0+049,20) - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
23.7 m?2 24
RAZEM 24
7 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego m2
d.1.3 cementem gr. 15 cm (chodnik) - materiat do zagospodarowania przez Wyko-
nawce
41.3 m2 1
RAZEM 41
8 D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego m?2
d.1.3 cementem gr. 15 cm (zjazd) - materiat do zagospodarowania przez Wykonaw-
ce
11.4 m2 1
RAZEM 11
9 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego mechanicznie gr. 5 cm (droga m?2
d.1.3 gminna wewnetrzna na odcinku od km 0+043,56 do km 0+049,20) - materiat
do zagospodarowania przez Wykonawce
19 m2 19
RAZEM 19
10 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo | m2
d.1.3 - piaskowej (chodnik) - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
41.3 m2 1
RAZEM 41
11 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo | m2
d.1.3 - piaskowej (chodnik) - materiat do ponownego wykorzystania (regulacja wyso-
kosciowa chodnika)
11.6 m?2 12
RAZEM 12
12 D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piasko- m2
d.1.3 wej (zjazd) - oczyszczenie i spaletowanie materiatu - materiat do przekazania
Wiascicielowi posesiji
11.4 m2 11
RAZEM 11
13 D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - piaskowe;j i m
d.1.3 tawie z betonu (obramowanie chodnika na zjezdzie, obramowanie zjazdu) -
materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
9.9+4 m 14
RAZEM 14
14 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych na tawie z betonu (obramowanie chodnika, m
d.1.3 zjazdu) - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce
44.1+5.7 m 50
RAZEM 50
Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranéwce, gm. Lubartéw
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 829
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PRZEDMIAR ROBOT
Branza Drogowa

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
15 D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych - materiat do ponownego wykorzystania (re- m
d.1.3 gulacja wysokosciowa obramowania chodnika)
15.4 m 15
RAZEM 15
16 D 01.02.04 |Rozebranie przepustu rurowego z tworzywa sztucznego - materiat do zagospo-| m
d.1.3 darowania przez Wykonawce
12 m 12
RAZEM 12
17 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych - materiat do przekazania Zarzadcy| szt
d.1.3 drogi
1 szt 1
RAZEM 1
18 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych - materiat do ponownego wykorzys-| szt
d.1.3 tania (znaki do przeniesienia)
1 szt 1
RAZEM 1
19 D 01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych - materiat do przekazania Zarzadcy drogi | szt.
d.1.3
2 szt. 2
RAZEM 2
20 D 01.02.04 |Rozebranie tablic znakéw drogowych - materiat do ponownego wykorzystania szt.
d.1.3 (znaki do przeniesienia)
1 szt. 1
RAZEM 1
2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. lll
21 D 02.01.01 |Wykonanie wykopdéw mechanicznie w gr. kat. lll-1V wraz z transportem urobku | m3
d.2.1 na nasyp na odl. do 1 km - teren rob6t
7 m3 37
RAZEM 37
22 D 02.01.01 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. Il z transportem urobku na od- ms3
d.2.1 ktad (wywdz oraz utylizacja nadmiaru gruntu z wykopu przez Wykonawce)
68 m3 68
RAZEM 68
23 D 02.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w wy- m?2
d.2.1 kopie — grunt kat. llI
39 m2 39
RAZEM 39
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach Kkat. Il
24 D 02.03.01 |Wykonanie nasypdéw mechanicznie z gruntu kat. Il pozyskanego z wykopu m3
d.2.2 przez Wykonawce wraz z formowaniem i zageszczaniem
37 m3 37
RAZEM 37
25 D 02.03.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenéw zieleni w nasy-| m2
d.2.2 pie — grunt kat. IlI
34+111 m?2 145
RAZEM 145
3 D 03 00 00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.01.03a Przepusty pod korong drogi z rur polipropylenowych PP karbowanych
26 D 03.01.03a | Utozenie przepustu z rur karbowanych PP SN16 $r. 50 cm na tawie zwirowej m
d.3.1 gr. 40 cm ukfadanej na szerokosci 0,8 m z wykonaniem zasypki przepustu o
maksymalnej migzszosci warstwy 30 cm wraz z zageszczeniem (z uwzglednie-
niem elementéw taczeniowych) - przepust pod zjazdem z drogi wojewddzkiej
nr 829 na droge gminng wewnetrzng
10 m 10
RAZEM 10
27 D 06.02.01a |Umocnienie wlotu i wylotu przepustu $rednicy 50 cm brukowcem gr.16-20 cm m?2
d.3.1 na zaprawie cementowej gr. 10 cm (1,2 m2/szt. zabruku) uktadanego na skar-
ie
2*1 2 m?2 24
RAZEM 2.4
3.2 D 03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych
28 |D 03.02.01a |Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PE o $r. 160 mm na istniejgcym kablu m
d.3.2 teletechnicznym wykopem otwartym w gruncie kat. Ill
8 m 8
RAZEM 8
4 D 04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
29 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. II-1V wraz z profilowaniem i zageszcze- m?2
d.4.1 niem podtoza wykonywanym mechanicznie (droga gminna wewnetrzna, zjazd)
241.3+27.5 m2 269
RAZEM 269
Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranéwce, gm. Lubartéw
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PRZEDMIAR ROBOT
Branza Drogowa

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
30 D 04.01.01 |Koryto wykonywane w gruntach kat. II-1V wraz z profilowaniem i zageszcze- m?2
d.4.1 niem podtoza wykonywanym mechanicznie (chodnik, pobocze)
30.9+93 m2 124
RAZEM 124
4.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
31 D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (droga gmin-| m2
d.4.2 na wewnetrzna)
190.2+196.1 m2 386
RAZEM 386
32 D 04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg modyfiko- m?2
d.4.2 wang (droga gminna wewnetrzna)
190.2+196.1 m2 386
RAZEM 386
4.3 D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
33 D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/| m?2
d.4.3 3 utrwalonej mechanicznie, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm (droga gminna wewnetrzna, zjazd)
211.8+27.5 m2 239
RAZEM 239
4.4 D 04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
34 D 04.05.01a |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanego ce- m?2
d4.4 mentem C3/4 (pielegnacja piaskiem i wodg), grubo$¢ warstwy 22 cm (droga
gminna wewnetrzna, zjazd)
241.3+27.5 m2 269
RAZEM 269
35 D 04.05.01a |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanego ce- m?2
d.4.4 mentem C1,5/2 (pielegnacja piaskiem i woda), grubos¢ warstwy 15 cm (chod-
nik)
30.9 m2 31
RAZEM 31
5 D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna
36 D 05.03.05a | Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1,| m2
d.5.1 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (droga gminna wewnetrzna)
190.2 m2 190
RAZEM 190
5.2 D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyrownawcza
37 D 05.03.05b | Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1,| m?2
d.5.2 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm (droga gminna wewnetrzna)
196.1 m2 196
RAZEM 196
5.3 D 05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéow i chodnikéw
38 D 05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce ce-| m?2
d.5.3 mentowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (chodnik)
30.9 m2 31
RAZEM 31
39 D 05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - materiat pochodzacy z m?2
d.5.3 rozbiérki, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 $r. gr. 10 cm (przebrukowa-
nie - regulacja wysokosciowa istniejgcego chodnika)
11.7 m2 12
RAZEM 12
40 D 05.03.23a | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce ce- | m?2
d.5.3 mentowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (zjazd)
27.5 m2 28
RAZEM 28
6 D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowoéw i sciekow
41 D 06.01.01 |Humusowanie i obsianie skarp mieszankg traw przy grubosci humusu (torfu) 5| m?2
d.6.1 cm
34+39+111 m?2 184
RAZEM 184
6.2 D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
42 D 06.03.01a |Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym me- m?2
d.6.2 chanicznie gr. warstwy 15 cm
93 m2 93
RAZEM 93
7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D 07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni
43 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemoutwar- m?2
d.7.1 dzalnymi - linie krawedziowe ciggte malowane mechanicznie (P-7d)
1.12 m2 1.1
RAZEM 1.1
Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranéwce, gm. Lubartéw
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 829
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PRZEDMIAR ROBOT
Branza Drogowa

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 26857

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem Razem
techn.
44 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi chemoutwar- m?2
d.7.1 dzalnymi - linie krawedziowe przerywane malowane mechanicznie (P-7c)
2.6 m2 2.6
RAZEM 2.6
45 D 07.01.01 |Usunigcie starego oznakowania poziomego z jezdni (linie krawedziowe P-7c i m?2
d.7.1 P-7d)
1+1.76 m2 2.8
RAZEM 2.8
7.2 D 07.02.01 Oznakowanie pionowe
46 D 07.02.01 |Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych o ér. 60 mm dla znakéw drogo- szt.
d.7.2 wych i tablic
1 szt. 1
RAZEM 1
47 D 07.02.01 |Ustawienie stupkéw dla znakéw drogowych i tablic - materiat pochodzacy z szt.
d.7.2 rozbiérki (znaki do przeniesienia)
1 szt. 1
RAZEM 1
48 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych: znaki informacyjne (D-47) - foliaty- | szt.
d.7.2 pu pierwszego (I generacji) - grupa wielkosci znaki mate
1 szt. 1
RAZEM 1
49 D 07.02.01 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych - materiat pochodzacy z rozbiorki szt.
d.7.2 (znaki do przeniesienia)
1 szt. 1
RAZEM 1
8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D 08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
50 D 08.01.01b |Ustawienie opornikéw betonowych 15x20x100 cm (w poziomie nawierzchni m
d.8.1 jezdni) na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z betonu C12/
15 gr. 15 cm z oporem (obramowanie chodnika i zjazdu)
3.5+8.5 m 12
RAZEM 12
8.2 D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
51 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych 8x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 gr. 15 m
d.8.2 cm z oporem (obramowanie chodnika i zjazdu)
40.9+10.1 m 51
RAZEM 51
52 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych - materiat pochodzacy z rozbiérki na tawie z m
d.8.2 betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem (regulacja wysokosciowa obramowania
chodnika)
15.4 m 15
RAZEM 15
Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranéwce, gm. Lubartéw
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Zatgczniki do przedmiaru robot (B)

ZAEACZNIKI DO PRZEDMIARU ROBOT




Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranéwce, gm. Lubartéw na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 829

Tabela robot ziemnych
droga gminna wewnetrzna

Zatgcznik 1.1

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Objetosé Zuzyec. Nadmiar objet. Suma algebr.
przekroj km Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp fosé Wykop Nasyp n_a _ Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m m* m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ZRN 0+003,00 4,75 0,00 - -
5,33 0,42 5,30 28,00 2,00 2,00 26,00 0,00

P-1 0+008,30 5,91 0,84 26,00 -
3,43 0,56 4,59 16,00 3,00 3,00 13,00 0,00

P-2 0+012,89 0,95 0,27 39,00 -
0,91 0,26 7,08 6,00 2,00 2,00 4,00 0,00

P-3 0+019,97 0,87 0,25 43,00 -
0,94 0,22 5,00 5,00 1,00 1,00 4,00 0,00

P-4 0+024,97 1,00 0,19 47,00 -
1,10 0,13 5,01 6,00 1,00 1,00 5,00 0,00

P-5 0+029,98 1,20 0,07 52,00 -
1,61 0,05 6,50 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00

P-6 0+036,48 2,02 0,03 62,00 -
1,71 0,06 6,51 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00

P-7 0+042,99 1,39 0,09 73,00 -
1,10 0,14 6,21 7,00 1,00 1,00 6,00 0,00

P-8 0+049,20 0,81 0,18 79,00 -

Razem:] 46,20 89,00 10,00 10,00 79,00 0,00 79,00 -

pdrogowiec

Biuro Ustug Projektowych

strona 1




Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranéwce, gm. Lubartéw na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 829

Tabela robot ziemnych
droga wojewodzka nr 829

Zatgcznik 1.2

Powierzchnia Sr. Powierzch. Odleg- Objetosé Zuzyec. Nadmiar objet. Suma algebr.
przekroj km Wykop | Nasyp | Wykop | Nasyp fosé Wykop Nasyp n_a _ Wykop Nasyp Wykop Nasyp
+ - + - + - miej. + - + -
m* m? m m* m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- 1+517,79 0,00 0,58 - -
0,03 0,52 1,82 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
P-l 1+519,61 0,05 0,45 - 1,00
0,06 0,59 4,91 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00
P-lI 1+524,52 0,07 0,73 - 4,00
0,59 0,53 20,75 12,00 11,00 11,00 1,00 0,00
P-llI 1+545,27 1,10 0,33 - 3,00
0,59 0,61 6,21 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00
P-IvV 1+551,48 0,07 0,89 - 3,00
0,04 0,75 2,79 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00
P-v 1+554,27 0,00 0,60 - 5,00
0,00 0,54 11,90 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00
P-VI 1+566,17 0,00 0,47 - 11,00
Razem:] 48,38 16,00 27,00 15,00 1,00 12,00 - 11,00

pdrogowiec

Biuro Ustug Projektowych
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranéwce, gm. Lubartéw

na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 829

TABELA PLANTOWANIA, ZDJECIA HUMUSU
droga gminna wewnetrzna

Zatacznik 2.1

Zdjecie humusu

o grubosci do 25 cm

Plantowanie w wykopie

Plantowanie w nasypie

.. Odlegtosé i Powierz. . Powierz. . Powierz.
Przekroj | km. roboczy (m) Szerok. Srednia zdjecia | Szerok. Srednia zahumuso | Szerok. Srednia zahumuso
(m) szerok. humusu (m) szerok. wania (m) szerok. wania
(m) m?) (m) m?) (m) m?)
_1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ZRN 0+003,00 5,00 0,00 0,00
5,30 5,94 31,0 0,00 0,0 1,15 6,0
P-1 0+008,30 6,87 0,00 2,30
4,59 4,89 22,0 0,00 0,0 1,80 8,0
P-2 0+012,89 2,90 0,00 1,30
7,08 2,15 15,0 0,00 0,0 0,92 7,0
P-3 0+019,97 1,40 0,00 0,54
5,00 1,23 6,0 0,00 0,0 0,46 2,0
P-4 0+024,97 1,06 0,00 0,38
5,01 0,99 5,0 0,00 0,0 0,22 1,0
P-5 0+029,98 0,92 0,00 0,05
6,50 2,41 16,0 0,00 0,0 0,16 1,0
P-6 0+036,48 3,90 0,00 0,26
6,51 3,06 20,0 0,00 0,0 0,42 3,0
P-7 0+042,99 2,21 0,00 0,57
6,21 2,54 16,0 0,00 0,0 0,96 6,0
P-8 0+049,20 _ 2,87 0,00 1,35
RAZEM: 131,0 0,0 34,0
@ rogoviec sons




Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranéwce, gm. Lubartéw

na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewodzka nr 829

TABELA PLANTOWANIA, ZDJECIA HUMUSU
droga wojewddzka nr 829

Zatacznik 2.2

o :rdt:ggfcr:?;;t::m Plantowanie w wykopie Plantowanie w nasypie
.. Odlegtosé i Powierz. . Powierz. . Powierz.
Przekroj [ km. roboczy (m) Szerok. Srednia zdjecia | Szerok. Srednia zahumuso | Szerok. Srednia zahumuso
(m) szerok. humusu (m) szerok. wania (m) szerok. wania
(m) m?) (m) m?) (m) m?)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- 1+517,79 2,32 0,00 2,32
1,82 2,87 5,0 0,00 0,0 2,90 5,0
P-1 1+519,61 3,42 0,00 3,48
4,91 4,55 22,0 0,00 0,0 3,76 18,0
P-ll 1+524,52 5,67 0,00 4,04
20,75 5,51 114,0 1,46 30,0 2,43 50,0
P-lll 1+545,27 5,35 2,92 0,82
6,21 4,83 30,0 1,46 9,0 1,72 11,0
P-1IV 1+551,48 4,30 0,00 2,61
2,79 3,15 9,0 0,00 0,0 2,33 6,0
P-V 1+554,27 2,00 0,00 2,04
11,90 1,77 21,0 0,00 0,0 1,81 21,0
P-VI 1+566,17 1,53 0,00 1,57
RAZEM: 201,0 39,0 111,0
@ rogoviec swona




