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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

- DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych
d ro g OWI e c ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin
Biuro Ustug Projektowych (081) 469-15-45

A2 biuro@drogowiec.info
www.drogowiec.info

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2351) oswiadcza sig¢, iz praca projektowa pod nazwa: ,,Przebudowa drogi
wewnetrznej w Baranowce, gm. Lubartow na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania 7 drogg
wojewddzkg nr 829” w stadium projektu wykonawczego jest wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, umowg nr RIN.272.2.2023
z dnia 17.01.2023r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz jest kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Lublin, 17 kwiecien 2023r.

Projektant branzy drogowe;j Projektant branzy drogowe;j
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranowce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 829

A. WARUNKI, UZGODNIENIA

- Postanowienie 48/P/3.2/2023 o braku sprzeciwu dotyczqcego zgtoszenia
wodnoprawnego wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny w Lubartowie dnia 05.04.2023r., znak: LU.3.2.4200.37.2023.PG

Lubartow, 5 kwietrda 2023 r,

WPLYNELD |

dnia IJT'MFEIIE\ i

—

podpls ... bl

Znak: LU.2.2.4200,37 2023.PG

POSTAMNOWIENIE 48/P/3.2/2023
ha podstawie:

- art. 394 ust. 1 pkt 910 10, art. 397 ust 3. pkt 3, ark. 423 wst, 2, art. 423 ust. 3, art. 423 ust. B pht
1 oraz ust, 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.~ Prawo wodne (Dz. L. 2 2022 r. poz. 2625),

- art. 122a §1, 122c §1 oraz 122f §1 ustawy 7 dnia 14 czenwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnega (Dz. W, 7 2020 r, poz, 256 7 paZn. Im.),

- wninsku 7 dnia 13.03.2023 r. o wydanie zadwladczenia o niazghoszeniu spreeciwy dostarcronego
przez Gming Lubardw, ul. Lubelska 18 &, 21-100 Lubartdw ( petromocnik Pan Raobert Pulinskd, ul,
M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin).

Kierownik Nadzoru Wodnego w Lubartowle
zaswiadcza

o braky spreeciwu dotyczaoego zogioszenia wodnoprawnego zhofonego preex Gmine Lubartoe, ul
Lubelska 18 A, 21-100 Lubartdw {pelnomocnik Pan Robert Pulinski, ul. ™. Rapackiego 19, 20-150
Lublin} na przebudows rowu polegajgsy na wykonaniv preepusiu pod ziazdem na droge gminng
wewnetrzng w km 0-+037,27 oraz w km drogi wojewdedzkiej 14535,43 (driatki drogi gminnej nr 1197,
62272 1 623/2) 0 srednicy 50 cm i diugosc 10 m 2 rury PP SN16, wraz ¢ odiworreniem |renowacjs)
istnigjgoago rowu proydroinego wociggu drogi wojewodzkiej nr 829 bucka - tecrna - Biskupice,
poczatek w km 1+517,79, konlec w km 1455143 (driatka DW B09 - 1194/1) wraz 2 profilowanicm
skarp w ramach zadania pn: Preebudowa drogi wewnetrznel w Barandwee, gm, Lubartdw na odeinku
ok. 50 m o skrryiowania ¢ drods wojewddikg nr 829" w migjscovndcl Barandwda, gm. Lubartdw,
pow, lubartowski, woj, lubelskis.

Uzasadnienie

W dniu 13.03.2023 r. Gmina Lubartdw, ul, Lubelska 18 A, 21-100 Lubarkdw (petnomocnik Pan
Robert Pulifiskl, ul. M. Rapackiegn 19, 20-150 Lublin} zlofyta rotoszenie wodnoprawne dotyczace
zamiary wykonania przebudowy rowu polegaiacego na wykenaniu przepusty pod ziszdem na droge
gminng wewnetrzng w km 0+037 27 oraz w km drogl wojewodzkis] 1+536,43 (deiatki drogl gminne]
nr: 1197, 622/2 | 623/2) o rednicy 50 om | diugosc 10 m Z rury PP SN16, wraz 7 odbworzeniem
{renowacja) Istniejgoego rowy preydroimego w dggu drogi wojewodzkie] nr 829 tucka - kecena -
Biskupdce, poczatek w km 1+517,70, konkec w km 1455148 {dziatka DW 809 — 1194/1) wraz z
profilowaniem skarp w ramach zadania pn: Przebudowa drogl wewnetrzne] w Baranowece, gm.
Lubartéw na odcinku ok, 50 m od skrzyrowania z drogd wojewodzkg nr 8297w migjscowosc
Barandwka, gm. Lubartow, pow. lubartowskl, waj. lubekskie,

Panhstwowe Goapodarstwa Wodne Wody Polsios
Nadzdr Wodny w Lubartawie, ul. Showackiego 21, 21-100 Lubartdw
tel.:+48 (B1) BE55 28 93 | eomafl: nw-lubartow@wody. govd
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranowce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 829

Stosowinie do art, 423 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. = Prawo wodne {Dz. U z
2021 r. poz. 2233 7 poin, zm. ), w dniu 14.03.2023 r. informacia o zgleszeniu wodnoprawnym zostata
eamieszoerana na stronke Biuletynu Informacil Publicrng] Pafdstwowego Gospodarstwa Wednego Waody
Palskie.

W odnlu 13.03.2023 r, Gmina Lubartdw, ul, Lubelska 18 &, 21-100 Lubartdw (petnomocnik Pan
Robert Puiinski, ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin) zhokyia wniosek 2 proshy o wydanie
matwiadczenia o nlesgloszeniu spreciw,

Zgodnie 7 tredcig art. 423 ust. 2 | ust, 3 ustawy 2 dria 20 hipca 2017 1. - Prawo wodne (Dz. L.
z 2041 r. poz. 2233 7 pdin. am.) da wykonywania czynnesd, robdt lub urzadzen wodnych
podiegajgcych obowlgzkow! zgleszenia wodnoprawnego moina prrystapl, jebeli w terminie 30 dni od
dnia dorarzenia rglosrenia organ wiadciwy w sprawach zgloszen wodnoprawnych nle wniesie,
w drodze decyzji, sproeciwu i nie pdinigj nii po uphywie 3 |at od okreslonego w zgboszeniu terminu ich
rozpoczecia, Dokonanie rgioszenia wodnoprawnego nie zwalnda z obowiarku uryskania wegodnien
I decyzji wymaganych na podstawie przepisdw odrebaych, Po uplywie 3 lat od ckredlonego
W zgioszeniv wodnoprawnym  terminu  rozpocrecia czynnosci, robdt |ub urzgdzen  wodnych
podiegajgoych  obowlazkowl rgloszenla  wodnoprawnego, zglosrenie wodnoprawne  staje  sie
bezprzedmiotowe.

Preebudowa rowu pofegajaca na wykonaniu preepustu lub innego preekroju zamknbetego na
dhugoscl née wisksze| niz 10 m zgodnée z art, 394 ust, 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wiodne (De. U, 2 2021 r. poz. 2233 z poin. zm.) wymaga zgloszenia wodnaprawnego,

Art. 123a E1, 122c § i 123f § 1 ustawy z dnia 14 crerwca 1980 r. - Hodeks postepowania
administracyjnego {Dz. U, z 2020 r. poz, 256 ¢ padn. om.) mdwl, o sprawa moze byf zakatwiona
milczaon, jeieli przepis szczegdlny ok stanowd, milczace zalatwienie sprawy nastepuie wodniu
nastepujgcym po dniu, w kiSrym uplywa termin przevidziany do wydania deoysji lub postanowienia
koficzacego postepowanie w sprawie albo wmiesienia sprzeciwu. W przypadku gdy organ przed
uphrwem terminu do zadatwienia sprawy zawizdomi strone o braku sprzeciwu, milczace zatatwienle
sprawy nastepuje w dnit dorecrenia tego zawiadomienia. Na wniosek strony organ administrad]
publicznej, w drodze postanowienia, wydaje zadwiadozenle o milczaoym zalatwieniu sprawy albo
cdmawia wydania takiego zaswiadczenia.

W zawigzku z tresca art. 423 usk 9 ustawy 2 dnia 20 fipca 2017 1. - Prawo wodne (Dz. U,
r 2021 r. poz. 2233 z pdin. zm.) wnioskodawca wystapil o wydanie zaswiadczenia o nlezgioszeniu
sprzeciwy, diatego majac na uwadie powyisze nalefalo orzec jak w sentencli niniejszego
postanowienia,

Pouczenip

Ma nminigjsee postancwienie stronie prevsluguge zadafenie do Dyreklora Zerchdy Jewni w Zamodoiu ul. Mhytcka 27,
27 - 400 Zamcdi ra podradnicowem Kierownka Madzoru Wodnego w Lubariowse ul. Slowackiega 21, 21 — 100 Lubertfw
w terminie 7 dni &d dnia doreceenia niniefsrens postanovwenio.

Jgodnie zoregulaciy art. 1278 w swigmu @ ot 144 ustewy & odrs 14 cerwcs 1960 r - Kodeks postepowania
adminstracgnegs (De. U, ¢ M2 r, poz. 256 z pdén. zm.) w trakcle biegu terminu do wiissienia razgieniz strona mode rzec sig
prenaa do waiegenis sadaleniy wobec argany administracy publicane), kidy wiedad poctanowienie. T dréem doreczenia proae
Imwestora Klerowrikowl Bladmon Wodnegs w Lubartowle edwisdcreria ¢ rroecreniu sie prawa do whiesienda zadalenia,
pOSENOWIENE a8 S OStatarme | awWnmoome,

Dtrmymiua:

1. Gmina Lubartow, ul. Lubelska 18 A, 21-100 Lubartdw (peinomocnik Pan Robert Pulifiski, ul, M.
Rapackiege 19, 20-150 Lublin)

2. afa.

Do wiadomescl:

1. PGW Wody Polskie Zarsad Flewnl w Zamodciu, ul, Miviizka 27, 22 - 400 Zamost,

Pafistwawe Gogpodansiwg Wadre Wody Polskie
Nadade Wiodry w Lubariowia, ul. Sowackieon 21, 21-100 Lubartdw
tedi: 448 (B1) A55 23 93 | e-mall: nwe-hibariow@wody gov.pl

drogowiec

Biuro Ustug Projektowych

str.5



Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranowce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 829

Klavzula infarmacyina dolycrgea preetworzanio damych osabowych

Zgadnie 2 art. 13 ust, 17 2 agdlnego razporzadrenia’ o ochranie damych asabowych 2 dnla 27 kwdetnis 2006 r. infermue, ik
1} administratorem Panl/Pana daryeh osabowych jest Padsteowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 7 shedziba w Warszawie
O0-B48, ul. Zelazra 594
2} Bartakt 2 Irspektoresn Ochrony Darych w Padstsavym Gospodarstwie Wadnym Wody Fobkle modlivey jest pod adresem e-
mail: iodiendy.govpl b Estownie pod adresem: Padstwows Gospodarstwo Waodne 'Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul,
Zelazna 5048
z doplsklem Jrspektor ochrony danyeh®, a takée 7 Regionabym Inspektorem Qchrosy Danyeh pod sdresem e-maik
ried. lublinveody gov, pl
3] Pani/Pana dane amabowe przetwarrane beds w ol
& wypeineenia obowigzkdw prawmych ciagqoych na administratorze, [podstawa prawna; art. & ust, 1 Iit ¢ Rozporzgdzenial
= wykonania umoswy, Kidrej strong jest osoba, kidre] dane dotyczg, lub do pedjeca deiatan proed wybionaniem umenany,
[podstawa prawna; art, & ust, 1 6t b Rozporzgdrenis);
* wykonania zadania resfizowanego w intereste publiczaym lub w ramach sprawavania whadsy publicenej {podstawa
prawras arl. & wst. 1 5 = Rozporzgdzenial;

* W pozostatych provoadisch PanifPano dare cocbowe praetwarzare beds wytacznie na podstaeie woresnie] udziclons)
zgody

w zakresie i celu okreflonym w tresci zgody. (podstawa prawna: art. & ust, 1 it 3 Rezporzgdeanial,
4] Ddbiarey PanlfPana darych asobowych mogg byd:
& organy whadzy publicene| oraz podmiaty wykooujgoe zadania publicene |ub deatajace na decenie cgante wiadoy
publiczne]
w zakresie | wocefach, kldre wynikajq = preepiscer powszechnie obowQzujgoego prava.
5] PanifPana dare oscbowe bedy proetwarzane przez akres miezbedny do realizaci wakazanych w pkl. 3 celdw przetwarzania
albo wpcolania preez Panigd/Pana zgody na ich przetwarzanie.
51 W zvilgzki 2 preebwarzansam Pani/Pana danych asobowych praystugujy Pani/Panu nastenujace uprammieniz
A, prawn dostgpa doe danych osabowsch, w e prass do ueyskania kopa tyeh darpch;
b.  prawo do izdania sprostowania (poprawiarda) danych cscbowych - w preypadiou gdv dane 53 nieprawidiowe lub
ik o pletne:
pravwa da Radania ograniczenia proetwanzania danyeh asabowyeh - w preypadiu, gey:
osoba, ktdrej dane dotyzy kewestionue pravwidiowsst damach asabawyeh,
administrator nie potrzebuje jui danych dia swoich celdw, ale gsoba, kbdre] dane dotyezs, petrzebue ich do ustalenia,
abrany lub dechodrenia rosrczen,
c.  prawo wiiesienia skargl do Prezesa Uregdu Ochrony Darmych Oscbowych gy ugre Pani/Pan, i preetwarzanie danych
't:|l~:|I:n:"»i«'rﬂt:z‘l'::I F';nil"Pma dolbyczgcych narusza przepisy ogéinege rogperzadzenia o ochronke danych escbowych 2 dnils 27
kowsbatnia 2006 v
d.  prawn do cofregoia zeedy w prypadku gdy proctwananie danych asabavych cdbywa sie na podstawie zgody osaby
na prietwarzani= danych asabowych lart. & ust 1 lit a Rogporzadzenial, prawes do cofnlecia zgody provsfugige
Pani/Fanu w dowalnym momencie, cofriecdd udrielanej zpocy nie ma wpbrwe na zgodros’ preetwarzania, ktdrege
dokorano na podstawie zgody przed jef cofnigcdem,
7} Podanie praez Paniqg/Pana danych asobowspch jest cbowigzkowe, w sytuagi gdy proestankg preetwarzania danych oschowseh
stancl przepls prawa lub zawsrts maedzy stronami umowa, w preypadku gdy preetwarzanie odbywa sie ra podstawie zgedy,
pedanie darych cecbosrych Administraterowd Jest dobrovealne jednak kh nlepodanie skutkuje brakiem resizac]i zamierzonego
celu,
8} Pard/Pana dane mops byd prectwamans w bpasdl zsutomatyzawany | mogy podiegad profilcessaniu.

" Rorporzadzenia Parlamentu Eurcpejskiego i Rady [UE) 20167877 z dnia 27 kwictria 2014 r. w sprawie ochrony aosdb flzycomech
w Twigzku
z przefwarzanicm danych asobowych | w sprawie saobodnego prrephesa takich danych oz uchylernia dyrelibpary 35/46/WE
[ogdlne rozporzgdrenie o achronie damechl.

Parstwowe Gospodarstao Wodne Wody Polskie
Macktr Wadrry w Lubarowie, ul, Stowackisgo 21, 20-100 Lubartte
ted +4E (A1) BS5 28 93 | e-mail: nw-lubarmow@wody.gov.pl
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranowce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 829

- Zatwierdzenie Projektu Statej Organizacji Ruchu - Nr rej. 4063.72.2023 wydane przez
Zarzqd Drég Wojewodzkich w Lublinie dnia 14.04.2023r.

Egz.

|-JE_I:|Q§|!I:§ proieklowa:
' DROGOWIEC Biura Using Projekiowych
z ul M. Rapackiege 19, 20-150 Lablin
FF (081) 469-15-45
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranowce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 829

Egz. 1
DROGOWIEC Binro Ustug Projektawych
" ul. M. Rapackiege 19, 20-150 Lablin
O8I ) 468-15-45
| d rﬂ g OWI e C & binrpEdrogawice.dnfo
Biuro Usiu«; PrﬂjEH‘ﬂW‘fEh wiws.dropawiec. info
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Gmina Lubartow
wl. Lubelska 184
21-100 Lubariow

| Zamigrzanie budewlane:
Przebudowa drogl wewnetrznej w Barandwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 829
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 829

- Decyzja - uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy zjazdu zwyktego z drogi
wojewddzkiej nr 829 na droge wewnetrznq zlokalizowangq na dziatkach nr ewid. 1197,
622/2, 623/2 w m. Baranéwka w km 1+536,43, wydana przez Zarzqd Drdg

Wojewddzkich w Lublinie dnia 14.03.2023r., znak: UD.410.44.1.2023.wk

UD.410.44.1.2023 wk Lublin, 2023.03. {; .

DECYZJA

Ma podstawie arl. 21 usl. 1a ustawy Z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicamych (t. ).
Dz. U. 2021r. poz. 1376, z poEn, zm.) oraz arl. 104 ustawy z dnia 14 cZerwca 19640r,
Kadeks postepowanis sdminisfracyinego (t. | Dz U, z 2021 r. poz. 735 z pdzn. 2m. )
w oparciu o uchwale Zarzadu Wojewbdrtwa Lubelskiego Nr COCXOONVINEa03 022
z dnia 15 lutego 2022%r. w sprawie udrielenia pefnomocniciwa Panu  Plotrow
Gajewskierny Zastgpcy Dyrekiors Zarzgdu Drdg Wojewddzkich w  Lublinie,

po rozpatrzeniu wniosku:
DROGOWIEC
Biuro Usiug Profektowych
ul. M. Rapackiego 19
20— 150 Lublin
driatajgcego wimieniu i na mecz
Gmima Lubarfdw

ul. Lishedzka 184
21 - 100 Lubartdw

w sprawie uzgodnienia rorwiazan projekiowych przebudowy zjazdu zwykbego z drogl
wojewndzkiaj nr 829 Lucka - teczna — Biskupice na droge wewngtrzng zlokalizowana

na dziathach nr ew. 1197, 62272 | 62372 w m. Barantwka w km 1453643
orzaekam

uzgadniam projekt wykonawczy oraz wyradam zgode na ziokalizowanie zjazdu
zwyklego z drogi wojewddzkie] nr 829 tucks — Eeczna — Biskupice (dzialka nr ow
1784/1) na droge wewnetrzna ziokalizowans na dziatkach nr ew. 1197, 62212 i 62372

w . Barandwka w km 1+538.43, zgodnie 2 zedgczonym projektem (zab nr 1)
UZASADNIENIE

Na podstawie art, 107, § 4 Kp.a, odstepuje sie od uzasadnienia niniejsze

decyzji,
POUCZENIE

1. Powyisra decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu zghoszenia robat,

2. Przed przysiapieniem do robdt zwigzenych z budows zjazdu zwyklego z drogl
wolewddzkin Inwestor uzyska w tut Zarzadzie odrebne zezwolenie na ich

prmua-d.zenle przedkiadajac na 1 m-c preed realizacis:

wniosak w sprawie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego (zakgcenik

nr 2],

- plan syluacyjno-wysoko$ciowy przedmiotowego ziazdu zwyklege z drogl

wojewbodzkie) z zaznaczonym zajeciem pasa drogowego - 3 egz.,

prawomocng decyzje Pozwolanie na budowsg |ub  pisemng odpowied:
na Zgloszenie robdt budowlanych wydane przez Lubsiski Urzgd Wojewddzki

w Lublinia,
- dana perscnalne klerownika robdt,
- ksarokopia niniejszej decyzj,

projekt state] organizacji ruchu oraz tymczasowej organizaci ruchu na czas
prowadzenia robdl w pasie drogowym — 2 egz., 2atwierdzone priez organ

zarzgdzajacy ruchem
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Baranowce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 829

a.

Od decyzii niniejsze| stronom przyshigue prawo  wniesienia odwolania
do Samorzadowego Kolegium QOdwolawczego w Lublinie za moim posrednichwem,
w lerminle 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z arl 127a K.p.a. w trakcie biegu tarminu do wnlesienia odwoltania strona
mote zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administrach
publiczne), ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi adminketrac)
publicznej odwiadczenia o zrzeczenlu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna

Ninlejsza decyzja stanowl zgode na dysponowanie nieruchomoscly . pasem
drogowym (dziafa nr ew. T1941) celem uzyskania wiasciwych dokumentdw
okredglonych prawem budowlanym, lecz nie upowainia do prowadzenia robol w
pasia drogowym drogi wolewddziiej,

id -1 L

¥

Prajekt wykonswezy — 1 ege.

iacred UTgRGLAIECA; na D spfuscyipin — e e 24

2.

1

2

&

Wralceak ng Zajcks pasa drogowego = 1 age

L Lfaweiraiie
Zarzgou Wojewddztws Lubslsiiego

r -Drogowies” Biump Usiig Frojeitowych, _ ; :

ul, M Rapackiegs 18, 20— 159 Ludbiin g b

Gmira Lubaridw, -
ul Lubaisks 184, 21 = 160 Lubarfdw. /
Ul = e =

Do pisdhmosc’

1.

]

ROW w Parczewis.
Wepdzial LUR weim,
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

B. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa nr RIN.272.2.2023 z dnia 17.01.2023r. na wykonanie kompleksowej
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia pod nazwg: ,Przebudowa drogi
wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania
z drogg wojewodzkg nr 829”

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2351)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 1693 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 988 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegbétowych warunkédw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatdow drogowych (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 2310 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.)

- Pomiary geodezyjne

- Polskie normy branzowe, uzgodnienia

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w Barandwce,

gm. Lubartéw na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojew6dzkag nr 829, zgodnie

. str.12
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

z umowg nr RIN.272.2.2023 zawartg w dniu 17.01.2023r. pomiedzy Gming Lubartow
a Biurem Ustug Projektowych DROGOWIEC.

1.3. Adres inwestycji

Planowana do realizacji inwestycja pod nazwa: ,Przebudowa drogi wewnetrznej
w Barandéwce, gm. Lubartéw na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkg
nr 829” potozona jest na terenie gminy Lubartow w powiecie lubartowskim, wojewddztwo
lubelskie. Odcinek drogi gminnej wewnetrznej przeznaczony do przebudowy przebiega
przez miejscowos¢ Baranéwka. Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: 060807 2 Lubartéw

Obreb ewidencyjny: 0003 Baranéwka

1194/1 — pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 829
1197, 622/2, 623/2 — wiasnos$¢: Gmina Lubartéw

Zgodnie z warunkami prowadzenia inwestycji drogowych teren pod
przebudowe przedmiotowego odcinka drogi gminnej wewnetrznej stanowi¢ musi
wiasnos¢ Inwestora (tj. Gminy Lubartow).

Roboty prowadzone na dziatce niebedacej wlasnoscia Inwestora tj. dziatce
nr ewid. 1194/1 stanowiacej pasa drogowy drogi wojewoddzkiej nr 829 beda
realizowane na podstawie zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane. Decyzja wydana przez Zarzad Drog Wojewoddzkich w Lublinie dnia
14.03.2023r., znak: UD.410.44.1.2023.wk stanowi zgode na dysponowanie
nieruchomoscia tj. pasem drogowym (dziatka nr ew. 1194/1), lecz nie upowaznia do
prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi wojewodzkiej. Przed przystapieniem
do roboét zwigzanych z budowa zjazdu zwykiego z drogi wojewodzkiej Inwestor

uzyska odrebne zezwolenie na ich prowadzenie.

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Lubartéw
ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartow

. str.13
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
Drogowiec — Biuro Ustug Projektowych
ul. M. Rapackiego 19, 20-150 Lublin

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej
mgr inz. Robert Pulinski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogi

mgr inz. Aleksandra Tuszewska — uprawnienia budowlane Nr LUB/0057/PBD/21
do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

2. Zakres inwestycji
Inwestycja pod nazwg: ,Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci
Baranéwka, gm. Lubartéw na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkag

nr 829” swoim zakresem obejmuije:

roboty rozbiérkowe (w tym rozbiérke istniejgcej nawierzchni drogi gminnej

wewnetrznej z kruszywa, rozbidérke istniejacego chodnika z betonowej kostki

brukowej, rozbiorke przepustu z rur PP (PE) zlokalizowanego pod zjazdem z drogi

wojewoddzkiej nr 829 na droge gminng wewnetrzng)

- wykonanie robot ziemnych, w tym wykopdw i nasypéw zwigzanych z formowaniem
korpusu drogowego drogi gminnej wewnetrznej

- przebudowe nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej poprzez wykonanie nowej
konstrukcji nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnetrznej w technologii warstw
bitumicznych o zasadniczej szerokosci 3,5 m

- wykonanie w ciggu drogi gminnej wewnetrznej poboczy umocnionych kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie grubosci 15 cm na szerokoéci 0,75 m

- przebudowe istniejacego zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 829 na droge gminng
wewnetrzng poprzez wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni zjazdu
w technologii warstw bitumicznych o zasadniczej szerokosci 5,0 m z obustronnymi
poboczami gruntowymi umocnionymi kruszywem tamanym gr. 15 cm na
szerokosci 0,75 m

- wykonanie przepustu z rur PP SN16 @50 cm pod zjazdem z drogi wojewddzkiej

nr 829 na droge gminng wewnetrzng

. str.14
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

- przebudowe istniejacego chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 829 poprzez
wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowe;j
gr. 6 cm oraz regulacje wysokosciowg istniejgcego chodnika z betonowej kostki
brukowe;j

- wykonanie w ciggu drogi wojewddzkiej nr 829 poboczy umocnionych kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie grubosci 15 cm na szerokosci 1,7 m

- odtworzenie (renowacje) istniejgcego rowu przydroznego w ciggu drogi
wojewoddzkiej nr 829 wraz z profilowaniem skarp

- zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej rurg ostonowg dwudzielng

- umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie mieszankg traw

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Nie przewiduje sie wystapienia kolizji z istniejagcymi urzadzeniami

infrastruktury technicznej tj. siecig telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, siecia

gazowag czy siecig wodociggowa.

3. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Droga gminna wewnetrzna posiada od strony pdétnocnego wschodu potgczenie
z drogg wojewodzkag nr 829 relacji tucka — Leczna — Biskupice poprzez istniejacy zjazd
0 nawierzchni z kruszywa oraz od strony potudniowego zachodu potgczenie z droga
gminng nr 103360L poprzez istniejgcy zjazd o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Przedmiotowa droga gminna wewnetrzna nie stanowi ciggu komunikacyjnego
0 znaczeniu tranzytowym a jedynie stuzy do obstugi nieruchomosci przylegtych do drogi
(w wiekszosci terenédw z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng oraz terendéw

mieszkalnictwa rolniczego).

4. Charakterystyka drogi w stanie istniejagcym

Planowane przedsiewziecie do realizacji to przebudowa odcinka drogi gminnej
wewnetrznej na odcinku dtugosci ok. 50 m od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 829,
potozonego w miejscowosci Barandéwka, gmina Lubartow, powiat lubartowski,
wojewodztwo lubelskie. W stanie istniejacym droga gminna wewnetrzna na odcinku
dtugosci ok. 380 m od drogi gminnej nr 103360L posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej szerokosci 3,5 m. Na dalszym odcinku, do wigczenia do drogi wojewddzkiej
nr 829 droga gminna wewnetrzna posiada nawierzchnie z kruszywa. Na dtugosci
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

przeznaczonego do przebudowy odcinka drogi gminnej wewnetrznej zlokalizowano jeden
zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Droga wojewddzka nr 829 w obszarze wiaczenia drogi gminnej wewnetrznej
posiada przekrdéj szlakowy z jezdnig o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,0 m
i obustronnymi poboczami gruntowymi. Po prawej stronie drogi wojewddzkiej, za
poboczem zlokalizowano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci
1,5 m; za chodnikiem znajduje sie réw przydrozny. W stanie istniejgcym droga gminna
wewnetrzna posiada potgczenie z drogg wojewddzkg nr 829 poprzez zjazd o nawierzchni
z kruszywa. Pod zjazdem, w ciggu rowu zlokalizowano przepust z rur PP (PE).

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowano istniejgce urzgdzenia infrastruktury
technicznej: sie¢ telekomunikacyjng, elekiroenergetyczng, sie¢ gazowg oraz

wodociggowa.

5. Charakterystyka drogi w stanie projektowanym
5.1. Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek przebudowy drogi gminnej wewnetrznej — km 0+000,00 zatozono
w osi drogi wojewddzkiej nr 829 — km 1+536,43. Zakres rob6t nawierzchniowych
bitumicznych drogi gminnej wewnetrznej zatozono na krawedzi jezdni drogi
wojewodzkiej nr 829 - km 0+003,00. Koniec przebudowy drogi gminnej
wewnetrznej przyjeto w km 0+038,00. W celu dowigzania projektowanej
nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnetrznej do istniejacej nawierzchni
bitumicznej zakres robét nawierzchniowych bitumicznych jezdni drogi gminnej
wewnetrznej zatlozono w km 0+049,20.

taczna dlugos¢ odcinka drogi gminnej wewnetrznej przeznaczoneqgo do

przebudowy wynosi 46,2 m (dtugos$¢ odcinka robd6t nawierzchniowych bitumicznych).

Trasa projektowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej wewnetrznej sktada
sie z odcinkow prostych oraz dwoch tukéw kotowych bez krzywych przejsciowych. Wykaz
zatomow trasy drogi gminnej wewnetrznej i ich wspotrzedne przedstawiono w czesci
rysunkowej — Rys. nr 2/1 Plan sytuacyjny oraz w czesci geodezyjnej - Wykaz punktow
gtbwnych trasy. Parametry techniczne zaprojektowanych krzywizn jak i jej zalomow
przedstawiono w czesci rysunkowej - Rys. nr 2/1 Plan sytuacyjny.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

Jezdnie drogi gminnej wewnetrznej w zakresie robo6t nawierzchniowych
bitumicznych zaprojektowano o szerokosci:

* 5,0 m na odcinku od km 0+003,00 do km 0+008,75
* 3,5 m na odcinku od km 0+020,66 do km 0+049,20.

Pochylenie poprzeczne drogi gminnej wewnetrznej w zakresie robot
nawierzchniowych bitumicznych zaprojektowano:

* jednostronne 1,0% (w prawa strone) na odcinku od km 0+004,70 do km 0+006,20
* jednostronne 2,0% (w prawg strone) na odcinku od km 0+008,00 do km 0+019,97
» daszkowe 2% na odcinku od km 0+029,98 do km 0+049,20.

Na odcinku od km 0+003,00 do km 0+004,70 pochylenie poprzeczne zjazdu
nalezy dostosowac do pochylenia podtuznego krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej nr 829.
Ponadto zmiane pochylenia poprzecznego jezdni drogi gminnej wewnetrznej nalezy
wykonaé na odcinkach:

* od km 0+006,20 do km 0+008,00
e od km 0+019,97 do km 0+029,98.

Po obu stronach drogi gminnej wewnetrznej (na odcinku rob6t nawierzchniowych
bitumicznych) zaprojektowano pobocze umocnione (ulepszone) kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym

8% w kierunku terenu.

5.2. Zjazd z drogi wojewodzkiej nr 829 na droge gminng wewnetrzng
Lokalizacje projektowaneqo zjazdu z drogi wojewoddzkiej nr 829 na droge

aminng wewnetrzng — km 1+536.46 nawiazano do rzeczywisteqo kilometraza drogi

wojewodzkiej nr 829.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejgcego
zjazdu z drogi wojewodzkiej nr 829 na droge gminng wewnetrzng w granicach pasa
drogowego drogi wojewddzkiej. Zaprojektowano zjazd zwykty o parametrach:

» szerokos¢ jezdni zjazdu 5,0 m (bez uwzglednienia wyokraglen)

* obustronne pobocza gruntowe umocnione Kkruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie gr. 15 o szerokosci 0,75 m

* potgczenie krawedzi zjazdu i drogi wojewodzkiej nr 829 wyokraglono
promieniami o wartosciach R=5,0 m

» pochylenie podtuzne zjazdu zaprojektowano 1,5%, pochylenie poprzeczne
zjazdu na koncu promieni wyokraglajgcych zaprojektowano jednostronne
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

2% (w prawg strone), na szerokosci chodnika pochylenie podtuzne zjazdu
nalezy wykonac jako jednostronne 1% (w prawa strone), na odcinku od
chodnika do krawedzi jezdni dw 829 pochylenie poprzeczne zjazdu nalezy
dostosowaé¢ do pochylenia podtuznego krawedzi jedni drogi wojewodzkiej
nr 829.

Pod zjazdem z drogi wojewddzkiej nr 829 na droge gminng wewnetrzna,
w km 0+008,30 zaprojektowano przepust z rur PP SN16 @50 cm dtugosci 10 m
posadowiony na tawie zwirowej gr. 40 cm uktadanej na szerokosci 0,8 m. Wiot i wylot
przepustu nalezy docig¢é do pochylenia skarpy 1:1,5 oraz umocni¢ brukowcem
gr. 16-20 cm na zaprawie cementowej gr. 10 cm. Ponadto zaprojektowano odtworzenie
(renowacije) istniejgcego rowu przydroznego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 829 wraz
z profilowaniem skarp.

Dodatkowo w ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 829 wykonanie pobocza gruntowego umocnionego kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie gr. 15 cm o szerokosci 1,7 m. Istniejacy chodnik, z uwagi
na koniecznos¢ dowigzania wysokosciowego do projektowanego zjazdu, zaprojektowano
do przebudowy polegajacej na wykonaniu nowej konstrukcji chodnika o szerokosci 1,5 m
oraz regulacji wysokosciowej istniejgcej nawierzchni w zakresie zgodnym z planem

sytuacyjnym.

5.3. Zjazdy z drogi gminnej wewnetrznej
W ramach planowanej inwestycji nalezy wykona¢ zjazd zwykly po lewej stronie
drogi gminnej wewnetrznej w km 0+037,27, w celu dowigzania wysokosciowego
istniejgcego zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej do projektowanej
nawierzchni jezdni drogi gminnej wewnetrznej. Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm obramowanej obrzezem betonowym 8x30 cm. Na
potgczeniu nawierzchni jezdni zjazdu i jezdni drogi gminnej wewnetrznej zaprojektowano

opornik betonowy 15x20 cm.

5.4. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej do przebudowy drogi gminnej wewnetrznej bedzie
funkcjonowac jak dotychczas tj. w sposéb powierzchniowy poprzez odpowiednie spadki
podtuzne i poprzeczne, dzieki ktbrym wody opadowe i roztopowe z nawierzchni jezdni
odprowadzone bedg na przylegty teren zielony oraz do istniejgcego rowu przydroznego.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

W ramach projektu przebudowy przedmiotowej drogi gminnej wewnetrznej planuje
sie przebudowe istniejagcego odwodnienia powierzchniowego - istniejgcego rowu
przydroznego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 829. Zaprojektowano odtworzenie
(renowacje) istniejgcego otwartego rowu przydroznego poprzez jego odmulenie wraz
z profilowaniem skarp i dna rowu. Pochylenie skarp nalezy uksztattowa¢ w granicy 1:1,5.
Szerokos¢ dna rowu przyjeto réwng 0,4 m. Skarpy oraz dno rowu projektuje sie umocnié
przed szkodliwym dziataniem wod opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy
ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm i posianie mieszanki traw.

W stanie istniejgcym droga gminna wewnetrzna posiada potgczenie z drogg
wojewddzka nr 829 poprzez zjazd o nawierzchni z kruszywa. Pod zjazdem, w ciggu rowu
zlokalizowano przepust z rur PP (PE). Z uwagi na korekte lokalizacji projektowanego
zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 829 na droge gminng wewnetrzng, istniejgcy przepust
pod zjazdem zaplanowano do wymiany. Zaprojektowano przepust z rur PP SN16
@50 cm (rury strukturalne karbowane z polipropylenu PP o sztywnosci obwodowej
SN=8 kN/m2) dtugosci 10 m posadowiony na tawie zwirowej gr. 40 cm ukfadanej na
szerokosci 0,8 m. Wilot i wylot przepustu nalezy docigé do pochylenia 1:1,5 oraz umocnié

brukowcem gr. 16-20 cm na zaprawie cementowej gr. 10 cm.

Nie przewiduje sie zmiany stosunkow wodnych w obszarze planowanej

inwestycji. Roboty drogowe objete nhiniejsza inwestycjag nie przyczynig sie do

zmiany naturalnych przeptywéw wdéd, stanu wéd stojacych i wéd podziemnych.

Na przebudowe rowu polegajacg na wykonaniu przepustu o srednicy 50 cm

i dlugosci 10 m pod zjazdem na droge gminng wewnetrzng w km 0+037,27 oraz na

odtworzenie (renowacije) istniejaceqo rowu przydroznego w_cigqu droqi

wojewddzkiej nr 829 wraz z profilowaniem skarp w ramach planowanej inwestyciji

uzyskano postanowienie o barku sprzeciwu dotyczacego zgloszenia

wodnoprawnego, wydane przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadz6r Wodny w Lubartowie dnia 05.04.2023r., znak: LU.3.2.4200.37.2023.PG.

Pismo to zostato zalagczone w nhiniejszym opracowaniu.

5.5. Umocnienie skarp
Skarpy projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wéd opadowych
(erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm i posianie

mieszanki traw.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

5.6. Przekroje konstrukcyjne
Przekrdj konstrukcyjny nr 1 — projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni drogi
gminnej wewnetrznej
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR1
- 4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 jak dla KR1
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 utrwalone;
mechanicznie

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs4

Przekréj konstrukcyjny nr 2.1 — projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika
(nowa konstrukcja)

- 6 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

- 3 cm — podsypka cementowo —piaskowa 1:4

- 15 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Ci1 52

Przekroj konstrukcyjny nr 2.2 — projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika do
regulacji wysokosciowej
- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej — materiat pochodzacy z rozbidrki

- §r. gr. 10 cm — podsypka cementowo —piaskowa 1:4

Przekrdéj konstrukcyjny nr 3 — projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu (nowa
konstrukcja)

- 8 cm - warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej

- 3 cm — podsypka cementowo —piaskowa 1:4

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3 utrwalone;
mechanicznie

- 22 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs4

UWAGA:

Szczegotowe informacje dotyczgce technologii wykonywania poszczegdlnych
warstw konstrukcyjnych jak i niezbedne wymagania, ktore nalezy spetnic na etapie
wykonawstwa Zznajdujg sie w odrebnej czesci niniejszego projektu — Szczegodtowe
Specyfikacje Techniczne.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

5.7. Profil podtuzny

Niwelete drogi gminnej wewnetrznej w km 0+003,00 (poczatek zakresu robot
nawierzchniowych bitumicznych) dowigzano wysoko$ciowo do istniejgcej krawedzi jezdni
drogi wojewddzkiej nr 829. Na koncu zakresu robét nawierzchniowych bitumicznych
w km 0+049,20 niwelete drogi gminnej wewnetrznej dowigzano wysoko$ciowo do
istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi gminnej wewnetrznej.

Niwelete drogi gminnej wewnetrznej zaprojektowano o pochyleniu podtuznym
1,5% w Kkierunku jezdni dw 829. W miejscu zatamania projektowanej niwelety
i przedtuzenia istniejgcego pochylenia podtuznego drogi gminnej wewnetrznej
zaprojektowano tuk pionowy (parametry tuku przedstawiono w czesci rysunkowej
Rys. nr 3/1 Profile podiuzne). Z uwagi na dowigzanie wysokosciowe projektowanej
niwelety do istniejgcej nawierzchni, na odcinku od km 0+043,56 do km 0+049,20 nalezy
wykona¢ rozbiérke istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Na profilu podtuznym
przedmiotowej drogi gminnej wewnetrznej przedstawiono rowniez lokalizacje i rzedne
wysokos$ciowe projektowanego przepustu oraz lokalizacje przekroi poprzecznych.

Dodatkowo w niniejszej dokumentacji przedstawiono profil podtuzny drogi
wojewddzkiej nr 829 z przedstawionym wysokosciowo rowem przeznaczonym do
odtworzenia oraz projektowanym przepustem pod drogg gminng wewnetrzng w ciggu
przedmiotowego rowu. Na profilu podtuznym drogi wojewddzkiej nr 829 przedstawiono
rowniez lokalizacje przekroi poprzecznych.

Profil podtuzny drogi gminnej wewnetrznej oraz drogi wojewddzkiej nr 829
sporzgdzono w skali 1:100/1000 (Rys. nr 3/1).

5.8. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w celu okre$lenia ilosci mas ziemnych, iloSci
zdjecia humusu, plantowania skarp i dna rowu oraz do przedstawienia miejsc
charakterystycznych, w ktérych wystepuja elementy zwigzane bezposrednio
z przebudowywang droga.

Przekroje poprzeczne na drodze gminnej wewnetrznej wyznaczono w miejscach
charakterystycznych i dowigzano je do zatozonego kilometraza drogi gminnej
wewnetrznej.

Przekroje poprzeczne na drodze wojewddzkiej nr 829 wyznaczono w miejscach

przekroi geodezyjnych i dowigzano je do rzeczywistego kilometraza drogi wojewddzkie;.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

Wspotrzedne w przekrojach poprzecznych drogi gminnej wewnetrznej oraz drogi
wojewodzkiej nr 829 przedstawiono w czesci geodezyjnej niniejszego opracowania,
tabela nr 2 — Wspétrzedne w przekrojach poprzecznych.

Przekroje poprzeczne sporzgdzono w skali 1:100 (Rys. nr 5/1 — 5/2).

5.9. Oznakowanie pionowe
W nawigzaniu do przyjetych rozwigzan projektowych zaprojektowano
oznakowanie pionowe i poziome.
Szczegotowe rozwigzania projektowanej organizacji ruchu znajdujg  sie
w odrebnym opracowaniu branzy inzynierii ruchu - Projekcie Statej Organizacji Ruchu.

6. Urzadzenia obce

W obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia
infrastruktury technicznej: sie¢ telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, sie¢ gazowa
oraz wodociggowa.

Nie przewiduje sie wystapienia kolizji z istniejacymi urzadzeniami

infrastruktury technicznej w zwiazku z przebudowa przedmiotoweqo odcinka droqi

gminnej wewnetrznej.

Z uwagi na istniejgcg siec¢ teletechniczng znajdujgcg sie pod zjazdem z drogi
gminnej wewnetrznej na droge wojewddzka, zaprojektowano zabezpieczenie tej sieci za
pomocg rur ostonowych dwudzielnych typu PE o $r. 160 mm i dtugosci L=8,0 m. Prace te
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem zarzgdcy sieci i po ich zakonczeniu dokonaé
protokolarnego odbioru tych prac

Lokalizacje istniejacych sieci przyjeto na podstawie inwentaryzacji
sytuacyjnej przedstawionej na mapie zasadniczej. Przed przystapieniem do prac
Ziemnych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej wewnetrznej nalezy
obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejagcych sieci w terenie
z wykorzystaniem map zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjna istniejacych sieci
oraz wykonaé przekopy kontrolne.
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

C. CZESC GEODEZYJNA

1. Wykaz punktéw gtéwnych trasy drogi gminnej wewnetrznej

. . Wspoétrzedne geodezyjne
Lp. Punkt trasy | Kilometraz
X (N) Y (E)

1 2 3 4 5

1 PP DGW 0+000,00 5699334.29 | 8406374.29

2 ZRN 0+003,00 5699332,47 | 8406371,91

3 PLK 0+009,35 5699328.61 8406366.87

4 W-1 0+014,89 5699325.24 | 8406362.47

5 KLK 0+019,97 5699325.54 | 8406356.93

6 PLK 0+029,98 5699326.09 | 8406346.94

7 W-2 0+036,78 5699326.46 | 8406340.14

8 KP DGW 0+038,00 5699324.75 | 8406339.10

9 KLK 0+042,99 5699322.23 | 8406334.80
10 ZRN 0+049,20 5699318,39 | 8406329,93
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
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Wspotrzedne przekrojow poprzecznych

2. Wspoétrzedne w przekrojach poprzecznych

w osi drogi gminnej wewnetrznej

Numer . . - Wspoétrzedne geodezyjne
przekroju ilometraz przekroju X (N) Y(E)
1 2 3 4
P-1 0+008,30 5699329,25 | 8406367,71
P-2 0+012,89 5699326,81 | 8406363,83
P-3 0+019,97 5699325,54 | 8406356,93
P-4 0+024.,97 5699325,81 | 8406351,94
P-5 0+029,98 5699326,09 | 8406346,94
P-6 0+036.48 5699325,27 | 8406340,52
P-7 0+042,99 5699322,23 | 8406334,80
P-8 0+049.,20 5699318,39 | 8406329,93

Wspotrzedne przekrojow poprzecznych

w osi drogi wojewodzkiej nr 829

Numer . . - Wspoéirzedne geodezyjne
przekroju ilometraz przekroju X (N) Y(E)
1 2 3 4
P-l 1+519,61 5699347,65 | 8406364,07
P-ll 1+524,52 5699343,75 | 8406367,06
P-lll 1+545,27 5699327,28 | 8406379,66
P-lvV 1+551.48 5699322,39 | 8406383,50
P-v 1+554.27 5699320,20 | 8406385,23
P-vi 1+566.,17 5699310,86 | 8406392,60
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Przebudowa drogi wewnetrznej w Barandéwce, gm. Lubartow
na odcinku ok. 50 m od skrzyzowania z drogq wojewddzkq nr 829

D. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 1/1
Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 2/1
Profile podtuzne skala 1:100/1000 Rys. nr 3/1
Przekroje normalne szczegoéty konstrukcyjne skala 1:50, 1:20 Rys. nr 4/1
Przekroje poprzeczne skala 1:100 Rys. nr 5/1 — 5/2
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