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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PLACU ZABAW

zlokalizowanego w obrebie dziatki nr ewid. 94/2 potozonej w Gminie Lubartéw:

obreb geodezyjny 23 — Wolka Rokicka Kolonia

1. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania:
e zlecenie Inwestora;
*  Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubartéw
z dnia 27.11.2020r. (znak: 6727.192.2020)
* mapa do cel6w projektowych w skali 1:500;
° pomiary i uzgodnienia z Inwestorem;
* wytyczne konstrukcyjne i materialowe;
* obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego;

* wizja lokalna na terenie objetym niniejszym opracowaniem

1.2. Cel opracowania:

*  projekt budowlany placu zabaw wykonano w celu uzyskania pozwolenia na budowe

2. Opis do projektu zagospodarowania terenu
2.1 Lokalizacja inwestycji, opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy plac zabaw zlokalizowany jest w obrebie dziatki nr ewid. 94/2 polozonej w
Gminie Lubartéw w obrebie geodezyjnym 23 — Wélka Rokicka Kolonia. Zgodnie z ustaleniami
zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubartéw
przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym symbolem: 3UP — zabudowa ustugowa,
ustugi publiczne.

Dziatka przeznaczona pod planowang inwestycje lezy poza strefami wymagajacymi szczeg6lnej
ochrony konserwatorskiej. Teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej, nie jest
narazony na niebezpieczenstwo powodzi, oraz osuwanie sie mas ziemnych.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy plac zabaw zlokalizowany jest w centralnej czeci dziatki objetej niniejszym
opracowaniem. Dokfadna lokalizacja poszczeg6lnych elementéw placu zabaw przedstawiona zostala
na planie zagospodarowania przestrzennego (rys. Z-1). Teren zajmowany przez projektowany plac
zabaw pozostanie terenem o nawierzchni trawiastej. Poszczegolne urzadzenia, ktére zostang
zainstalowane zgodnie z zamierzeniem Inwestora majg za zadanie zapewni¢ rozrywke oraz
umozliwi¢ prowadzenie réznorodnych zaje¢ ruchowych dla dzieci.

Inwestycja nie zwigkszy emisji hatasu, ani tez nie bedzie emitowata ponadnormatywnego hatasu.
Na etapie realizacji na lokalny klimat akustyczny moga jedynie wplynaé prace budowlane, ktGre

zostang zminimalizowane poprzez prowadzenie wylacznie w porze dziennej, tj. 6-22 — zasieg
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oddziatywania prac budowlanych bedzie ograniczat sie do terenu inwestycji. Nie bedg wytwarzane
dodatkowe odpady. Ponad to przedsiewziecie nie bedzie emitowato niekorzystnych pét
elektromagnetycznych, Sciekéw technologicznych ani sanitarnych.

Zestawienie powierzchni:

*  Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 2439,44m?

* Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 2262,18m’
co stanowi 92,73% powierzchni terenu objetego opracowaniem

* Powierzchnia terenu utwardzonego nawierzchnia poliuretanowa: 40,88m?
co stanowi 1,68% powierzchni terenu objetego opracowaniem

* Powierzchnia istniejacego terenu utwardzonego kostka brukowa: 136,38m”
co stanowi 5,59% powierzchni terenu objetego opracowaniem

* Powierzchnia zajmowana przez projektowany plac zabaw: 320,78m?
co stanowi 13,15% powierzchni terenu objetego opracowaniem

2.4 OKkreslenie obszaru oddzialywania

Na terenie projektowanego placu zabaw zapewniony jest czas nastonecznienia powyzej 4 godzin
w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nie). Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem
mogacym znaczaco oddzialywa¢ na érodowisko. Ucigzliwo$é projektowanego obiektu nie bedzie
przekraczac granic terenu objetego opracowaniem. Podstawa prawna. Art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1A
ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. ust. 2013 poz. 1409 z poOZz. zmianami) oraz
przepisy wykonawcze.

Projektowane usytuowanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych nie ograniczy
mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek budowlanych. Zgodnie z obowiazujacymi warunkami
technicznymi zachowano wymagane odleglosci od okien w budynkach przeznaczonych na staly
pobyt ludzi oraz od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi.

2.5 Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw
obiektéw i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie ma koniecznosci odwadniania terenu ze wzgledu na warunki gruntowe oraz przyjeta
nawierzchni¢ wykoriczeniowq jako przepuszczalng dla wody. Inwestycja nie powoduje zalewania
woda opadowa dziatek sasiednich

3. Wyposazenie projektowanego placu zabaw

Dla potrzeb projektu przyjeto przyktadowe urzadzenia Dostawca
urzadzen moze zaoferowac wilasne urzadzenia zgodnie ze swojg ofert handlowa (wymiary, materiat,
kolorystyka, zabezpieczenia) z zastrzezeniem, ze urzadzenia te musza by¢ o standardzie co najmniej
takim lub wyzszym od opisywanych w niniejszym projekcie oraz musza by¢ zgodne z wszelkimi
wymaganiami normy PN-EN 1176-1 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogolne

wymagania bezpieczeristwa i metody badan”.
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Spis projektowanych urzadzen wchodzacych w sklad przedmiotowego placu zabaw:

* Zestaw zabawowy ,,RIBON” 5,79x4,46m; strefa bezpieczeristwa 8,29x6,96m

* Hustawka metalowa wahadtowa podwéjna 2,04x3,30m; strefa bezpieczeristwa 7,50x2,98m

e HuStawka wagowa wazka ,KROLICZKI” 3,01x0,48m; strefa bezpieczeristwa 5,01x2,48m

* Bujak sprezynowy ,,KOGUCIK?”; strefa bezpieczenstwa 4,02x3,24m

*  Bujak sprezynowy , KWIATUSZEK?”; strefa bezpieczenistwa 4,00x4,00m

* Lawka metalowa z oparciem; wym. min. 0,5x1,50m

* Zestaw do fitnessu 7,59x6,31m; strefa bezpieczenstwa 10,59x9,31m

¢ Orbitrek 1,48x0,61m; strefa bezpieczeristwa 4,48x3,61m

* Regulamin placu zabaw wysoko$¢ min. 170cm

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia musza posiadac atesty i certyfikaty
bezpieczeristwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym
zakresie oraz posiadac¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi. Montaz urzadzen moga
dokonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego.

4. Projektowany parking dla samochodéw osobowych

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego zaprojektowano parking dla
samochodéw osobowych w zakresie przedstawionym na planie zagospodarowania terenu.
Wyznaczono 15 miejsc parkingowych o szerokosci 2,5m i dtugosci po 5m. Rozwigzanie sytuacyjne
zaprojektowano wykorzystujac maksymalnie istniejace warunki, funkcjonalnos¢ i uksztattowanie
terenu. Dowigzano sie do istniejacej nawierzchni z kostki brukowej. Nawierzchnie miejsc
parkingowych zaprojektowano o pochyleniu 1,5% w kierunku terenu biologicznie czynnego.

Wysokosciowo projektowany teren dostosowano do istniejacych warunkéw terenowych. Wody

opadowe z powierzchni utwardzonej odprowadzane beda na teren biologicznie czynny.

Konstrukcja nawierzchni parkingu:

*  kostka brukowa betonowa, bezfazowa gr.8cm (w szczelinach piasek frakcji ziaren 1-2mm)
* podsypka cem-piask. 1:4 grdcm (piasek frakcji do 2mm, ewentualnie grys lub zwir o
uziarnieniu 2-8mm)
* podbudowa z betonu 5MPa, gr. 15cm
* warstwa odsaczajaca wykonana z piasku drobnoziarnistego gr. 15cm
*  grunt rodzimy (wymagany stopiefi zageszczenia Is=1,0)
Sposob utozenia kostki oraz jej kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem oraz Inspektorem

Nadzoru.
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