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Ogodlna charakterystyka robot budowlanych

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe budynku swietlicy
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania kosztorysu inwestorskiego sa:

- Zlecenie Inwestora.

- Dokumentacja techniczna stanowigca integralng cze$¢ opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. nr 130 2004r, poz. 1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202
z 2004r, poz. 2072).

- Katalogi Naktadéw Rzeczowych, Kosztorysowe Normy Naktadow Rzeczowych, wyceny wiasne i ofertowe
producentoéw i dostawcow

- ustalenia z Inwestorem

Zatozenia kosztorysowe

Przy ustalaniu wskaznikdéw narzutu kosztow posrednich i narzutu zysku przyjeto wielkosci okreslone wedtug
danych rynkowych (Intercenbud 4 kw. 2023) i analizy indywidualnej i wynoszg one odpowiednio:

- koszty posrednie na jednostke przedmiotowa robét (liczone od R i S) - 70% wartosci kosztéw bezposrednich
(roboty inzynieryjne -

poziom Sredni)

- zysk kalkulacyjny na jednostke przedmiarowa - 12,3% wartosci kosztéw bezposrednich (roboty budowlane w
wojewoddztwie lubelskim - poziom $redni)

- stawka roboczogodziny kosztorysowej dla roboét instalacji elektrycznych 27,86 zt (LU- lubelskie)

- koszty zakupu - 7,9%

- ceny materiatow budowlanych i sprzetu wedlug wydawnictwa Intercenbud 1 kw. 2025 oraz danych
rynkowych.

W zastosowanych cenach jednostkowych nie uwzgledniono podatku od towaréw i ustug (VAT).
Zakres robot budowlanych

- wykonanie wiz i tablic rozdzielczych

- wykonanie instalacji uziemiajgcej

- wykonanie préb i pomiarow pomontazowych elektrycznych
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

- wykonanie instalacji PWP
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 BRANZA ELEKTRYCZNA
1.1 WLZ+TABLICE ROZDZIELCZE
11 KNNR5 [ Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg [przebudowa RG wg | szt.
d.1.1] 0404-02 projektu]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| kalkulacja | komplet kablowy do przytaczenia urzadzen technicznych - | szt
d.1.1] wiasna przytaczenia falownika i PWP
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3| KNNRS | Przebijanie otworow sr. 60 mm o diugosci do 1 1/2 ceg. w | otw.
d.1.1] 1209-06 | $cianach lub stropach z cegly
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
4] KNR AT-13 | Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 200 mm m
d.1.1] 0109-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5 KNNR S | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
d.1.1] 0714-01 budowlach lub na estakadach bez mocowania
50 m 50,000
RAZEM 50,000
6| KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.1.1] 0705-01
20 m 20,000
RAZEM 20,000
7| KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt.
d.1.1| 0402-02 | adresowego [przycisk PWP wraz z wylgcznikiem -
analogia]
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (tgczny m
d.1.1 0211-01 przekroj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podtozu [kabel typu HDGs
5x1.5mm2]
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.2 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZENIA WYROWNAWCZE
9] KNNRS5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll| m3
d.1.2| 0701-02
95%0,4%0,8 m3 30,400
RAZEM 30,400
10 KNNR 5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.1.2| 0605-02 | 0.6 m;kat.gruntu lll
95 m 95,000
RAZEM 95,000
11| KNNR S5 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych m
d.1.2| 0605-08 | w gruncie kat.lll
4 m 4,000
RAZEM 4,000
12| KNNR 5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.1.2[ 0706-01 szerokosci do 0.4 m
95*2 m 190,000
RAZEM 190,000
13| KNNR S5 | Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.1.2| 0612-05 | wyréwnawczych - potgczenie pret-pret
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 | m
d.1.2| 0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50 m 50,000
RAZEM 50,000
15/ KNNR 5 | Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm | szt.
d.1.2] 0613-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
16| KNNR 5 | Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.1.2 0612-05 | wyrownawczych - potgczenie pret-pret
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
171 KNNR 5 | Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie m
d.1.2] 0103-03
40 m 40,000
RAZEM 40,000
18| KNNR 5 | Montaz szyny wyréwnujacej potencjat SWP-G1 szt.
d.1.2| 0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Instalacja Fotowoltaiczna
19] KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, m
d.1.3| 0715-02 budowlach lub na estakadach z mocowaniem przewaod
solarny DC 6mm
110 m 110,000
RAZEM 110,000
20 KNR 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca szt.
d.1.3| 0602-01 kabla Cu 1-zytowego o przekroju do 16 mm2 na napiecie
do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
125 szt. 125,000
RAZEM 125,000
21| KNR 5-04 | Montaz rozdzielni RCA60 w obudowie zamknigtej szt.
d.1.3] 0101-01 (szafowej) - 400 A Rozdzielnica DC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 30 kg. Moduty szt.
d.1.3| 0406-05 | fotowoltaiczne o masie do 30 kg o mocy okoto 500 Wp
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
23| KNR 5-14 | Montaz falownika o mocy 20 kW na konstrukcji szt.
d.1.3| 0409-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 5-08 | Wykonanie drobnych konstrukcji - konstrukcja no$na szt
d.1.3| 0713-02 | instalacji PV na dachu
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI+UTYLIZACJA MAT. ZDEMONTOWANYCH
SZKODLIWYCH DLA OTOCZENIA
25 Demontaz istniejgcej instalacji + utylizacja mat. kpl.
d.1.4| kalk. witasna | zdemontowanych szkodliwych dla otoczenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 PROBY | POMIARY POMONTAZOWE
26| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1.5( 1301-01 niskiego napiecia ar
35 pomi 35,000
ar
RAZEM 35,000
27| KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elekirycznego |pomi
d.1.5| 1301-02 niskiego napiecia ar
12 pomi 12,000
ar
RAZEM 12,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt.
d.1.5( 1304-01 pomiar)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29] KNNRS5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.1.5| 1305-01 (pierwsza préba) .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
30| KNNR5 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob
d.1.5| 1305-02 | (nastepna préba) .
18 préb 18,000
RAZEM 18,000
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